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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie firmy AST architekei Sp. z
0.0. z siedzibg, 25 — 006 Kielce, ul. Solna 4A/79.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne, Czeé¢ 1, Zasady ogolne, PN-EN 1997-2, Eurokod 7,
Projektowanie geotechniczne, Czgs¢ 2, Rozpoznawanie i badania podioza gruntowego.

Wykorzystano rowniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajaca warunki geotechniczne oraz stopien
zlozonosci budowy geologicznej, na terenie czeéci dziatki o numerze ewidencyjnym 423/69
potozonej w Leczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmiescie. W obrebie realizacji

dokumentowanych prac projektuje si¢ budowe wodnego placu zabaw.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystgpujacych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajagcym zaprojektowanie i realizacje

iInwestycji.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego
okreslenia parametrow wiodgcych gruntow (Ip). Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji
wykorzystano rowniez mapy i literature geologiczng, polskie normy ze zbioroéw
Panstwowego Komitetu Normalizacji 1 branzowe przepisy prawne. W szczegdlnosci celem

opracowania jest okreslenie:

 stopnia ztozonosci budowy geologicznej,

» glebokosci wystepowania wod gruntowych.
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2. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU

Teren badan zlokalizowany jest w Leczycy przy ulicy Ozorkowskie Przedmiescie na
dziafce o numerze ewidencyjnym 423/69. Obecnie dziatka jest skladowa kompleksu
szkolnego z budynkiem szkoly oraz boiskami typu ORLIK. W rejonie prac znajduje si¢
trawnik zlokalizowany pomiedzy budynkiem szkoly a ternem boisk. Powierzchnia terenu

opada w kierunku potudniowo zachodnim.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest w
makroregionie Nizina Srodkowomazowiecka, mezoregionie (318.72) Réwnina Lowicko —
Blonska. Rownina rozcigga si¢ na poludnie od Rowniny Kutnowskiej i zachodniej czesci
Kotliny Warszawskiej, od zachodu styka si¢ z Kotling Kolskg i Wysoczyzng Laska, od
poludnia ze Wzniesieniami Lodzkimi i Wysoczyzng Rawskg, od wschodu z Réwning
Warszawska. Rowning przecinaja  rzeczki sptywajace do Bzury z Wazniesien
Potudniowomazowieckich: Moszczenica, Mroga, Skierniewka, Rawka, Pisia i Utrata.
Rownina przedstawia ptaski poziom denudacyjny z dobrymi glebami brunatno ziemnymi i

czarnymi ziemiami na pylastej lub piaszczystej pokrywie glin morenowych.

Rzgdne niwelacyjne miejsc wykonanych otworéw wahaja sie w granicach rzednych

wysokosciowych 108,1 — 108,2 m n.p.m..
3. PRZEBIEG BADAN

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wyznaczono 2 miejsca pod wykonanie otworéw badawczych na podstawie
mapy dokumentacyjnej (zatacznik nr 3). Rzedne wysokosciowe miejsc wykonania badan
okreslono metoda interpolacji rzednych zaczerpnigtych z w/w mapy. Wartosci wy
interpolowanych rzednych maja charakter orientacyjny i postuzyly do opracowania profili

otworow (zatacznik nr 1) i przekroju geotechnicznego (zatgcznik nr 2).

3.2. Wiercenia i badanie terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 26.04.2024 r. Odwiercono 2 otwory badawcze
o gtebokosci 3,0 m i faczny metrazu 6,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu wiertnicy typu
WSG-W metoda mechaniczno obrotowa pod nadzorem/dozorem geologicznym mgr inz.

Grzegorza Zalewskiego.
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Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnoé¢ i stan okreélano

sukcesywnie, w trakcie wiercen.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym

urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna
Wierceniami do maksymalnej gigbokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t. zbadano jedynie
stropowa parti¢ podtoza gruntowego. Reprezentuja go utwory:
¢ holocenskie — nasypy niekontrolowane (Qhn)

» plejstocenskie - osady lodowcowe (Qpg).

W sktad holocenu wchodza:

Nasypy niekontrolowane (Qhn) - tworza warstwe przypowierzchniowa o migzszosci 0,9 —
2,0 m. Stanowia mieszaning materialu mineralnego (piaszczysto gliniastego) z domieszka

ziemi gruzu i kamieni. Warstwa powstata w okresie budowy obiektu szkolnego i boiskowego.

W sktad plejstocenu wehodza:

Osady lodowcowe (Qpg) - nawiercone bezposrednio ponize warstwy nasypowe;.
Wyksztalcone w postaci glin piaszczystych. Miazszosci kompleksu nie okreslono ze wzgledu

na nie nawiercenie jego spagu.

Doktadny model budowy geologicznej przedstawiony zostal na dotaczonym do opracowania

przekroju geotechnicznym (zatacznik 2).

4 .2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do maksymalne;
glebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t., nie stwierdzono obecno$é poziomu / lustra wod
gruntowych. Zaobserwowano w rejonie otworu badawczego OW2 w zakresie gltebokosci 1,3
—2,0 m p.p.t. (warstwa nasypowa) wystepowanie wigkszego zawilgocenia do stanu mokrego.
Nie wykluczone ze w momencie wykonania wykopu w obrebie warstwy pojawi¢ sie moze w

nim woda gruntowa.
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4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan, do zbadanej glebokosci 3.0 m p.p.t. charakteryzuja

zlozone warunki gruntowo-wodne [1].

Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan terenowych (badania makroskopowe
gruntow), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ jedna serie litologiczno-genetyczna. Zostata
ona ujeta w jednej warstwie geotechnicznej. Dla warstwy geotechnicznej podano
charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych okreslone na podstawie badan
makroskopowych i praktycznego doswiadczenia. Jako cech¢ wyrozniajaca dla gruntoéw
spoistych (drobnoziarnistych) przyjeto stopien plastycznosci Ir.. Charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr

1 zamieszczonej w dokumentacji.

Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych
Do warstw geotechnicznych nie wliczono wystgpujgcych od powierzchni terenu

nasypow niekontrolowanych.

L. Osady lodowcowe (Opg).

W skfad serii wchodza grunty mineralne rodzime, spoiste, wyksztalcone w postaci
glin piaszczystych. Grunty tej serii naleza do grupy gruntéw potprzepuszezalnych. Wartosci
wspotczynnika filtracji waha sie w przedziale:

- gliny 10 - 10°® [m/s].

Grunty tej serii ujeto w jednej warstwie geotechnicznej:

e I — do warstwy zaliczono gliny piaszczyste, malo wilgotne, twardoplastyczne, o

okreslonym na podstawie badan makroskopowych i usrednionym stopniu

plastycznosci I.™=0,20.

5. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci rozpoznania 3,0 m pp.t,
charakteryzuja zlozone warunki gruntowo-wodne (warunki proste wystgpia w
momencie posadowienia projektowanych obiektow z pominigciem warstwy utworow

nasypowych). Projektowane obiekty mozna zaliczy¢ do obiektow I i/lub 11 kategorii
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geotechnicznej. Zgodnie z zapisami [1] ostateczny dobor kategorii geotechnicznej
obiektu dokonuje projektant obiektu.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w jednej warstwie geotechniczne;.
Wyznaczono dla niej charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktore
przedstawiono w Tabeli nr 1.

3. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci
rozpoznania 3,0 m p.p.t, nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych

(opis rozdziat 4.2).

6. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.

U. 2002 nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).
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