SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

REMONT KOTLOWNI W BUDYNKU OSRODKA
NATURA RERUM
W ZIELONCE

SST 03 - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE

Klasyfikacja rob6t wg wspélnego stownika zamoéwien CPV
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
90511000-2 Ustugi wywozu odpadéow
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1. Dane ogoélne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru

robdt przy instalacjach elektrycznych ktére zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI W BUDYNKU OSRODKA NATURA RERUM
W ZIELONCE

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentéow

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu roboét okreslonych w punkcie 1.1.
2.Informacje szczegétowe

2.1. Przedmiot rob6t budowlanych
Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza

robdt remontowych budowlanych przy pomieszczeniach kottowni. tj.:

2.2. Przedmiot robot

— wymiana okien w kottowni, profil ALU, ciepty, o wsp Umax=0,9 W/m2K, EI30
— wymieni¢ drzwi wejsciowe do kottowni, stalowe, ocieplone Umax=1,3 W/m2K,EI30
— wykonac¢ uzupetienia tynkow wew. cem-wap. kat. III,
— wykona¢ malowanie $cian i sufitéw farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych,
kolor biaty
— wymieni¢ umywalke w kottowni na nowg stalowa,
- roboty uzupetniajace:

— biezace utrzymanie czystos$ci miejsca robét,

— zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed dostepem
0sOb trzecich,

— uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatos$ci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje tymczasowej
infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych wykonanych z
jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

— naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

3.Informacje szczegotowe

3.1. Wymogi szczeg6élowe dla materiatlow budowlanych

1. wylewka betonowa - beton C16/20

2. ptytki gresowe, podtogowe, zgodne z PN-En1441, grubos$ci min. 12mm,
nasigkliwo$¢ ponizej 0,5%, antyposlizgowe min. R11, odpornos$¢ na Scieranie PEI 5
- na kleju wodoodpornym, elastycznym, fuga cementowa elastyczna

3. bloczki $cienne silikatowe kl.20,
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4. zaprawa murarska cienko spoinowa - odporno$¢ na $ciskanie - klasa M10,
wytrzymato$¢ gotowej spoiny = 0,1 N/mm,

5. tynk wewnetrzny - kat III, cem.-wap.

6. emulsja gruntujgca - impregnat do gruntowania nawierzchni cementowych i
gipsowych na bazie wodnej dyspersji zywic polimerowych,

7. farba do wymalowan wewnetrznych - emulsyjna (lateksowa) posiadajgca
odpornos¢ na wielokrotne wycieranie wg normy PN-EN 13300, tj. klasa Il wg ISO
11998 ubytek grubosci powtoki =5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania,

8. stolarka okienna - wspétczynnik przenikania ciepta - U=0,9 W/m2K, stolarka z
profili ALU ciepty, EI30

9. drzwi- stalowe, p.poz., pelne, jednoskrzydtowe, zamek z wktadka patentows,
samozamykacz, EI60

10. blacha (parapety zew.) - stalowa, ocynkowana, o gr min 0,55 mm

11. farba ftalowa (alkidowa) - do malowania powierzchni metalowych
nawierzchniowa specjalna, olejoodporna (emalia), sucha na dotyk (stopieni 1) po
6h, klasa korozyjnoSci: C1,

3.2. Transport materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywac¢
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych
producenta.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku materiatéw w temperaturze blisko 0oC i nizszej.

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Materiaty
transportowac¢ w skrzyniach i pudtach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

3.3. Kontrola jakosci robot

3.3.1. 0Ogodlne zasady
Zasady kontroli jakosci podano w SST WO pkt 2.7.
3.3.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
majace na celu:
— okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyjnych),
— stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wpltyw na montaz
urzadzen, odpowiadaja zatoZeniom projektowym,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.
3.3.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdot w zakresie i z czestotliwo$cia zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

3.4. Przepisy zwigzane

— PN -EN -1S0 9001 norma jako$ciowa wyrobu
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II

— Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 207,
poz2016, z péZniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.
690, z péZniejszymi zmianami)



