SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

REMONT KOTLOWNI W BUDYNKU
OSRODKA NATURA RERUM
W ZIELONCE

SST 01 - REMONT KOTEOWNI (TECHNOLOGIA)

Klasyfikacja rob6t wg wspdélnego stownika zamoéwien CPV

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
90511000-2 Ustugi wywozu odpadow
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1. Dane ogoélne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru robét ktore zostang wykonane na budowie pn:

REMONT KOTLOWNI W BUDYNKU OSRODKA NATURA RERUM
W ZIELONCE

2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robo6t okreslonych w punkcie 1.1.
3. Informacje szczegotowe

3.1. Przedmiot robdot budowlanych

Postanowienia wchodzace w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
rob6t budowlano montazowych.
Zakres rob6t do wykonania

- roboty przygotowawcze:

[J zawiadomienie wiasciwych instytucji i organéw administracji panstwowej o
terminie rozpoczecia robot,

wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,

ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

lokalizacja zaplecza budowy

O 0O O od

zabezpieczenie placu budowy
[J oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

[ roboty demontazowe
[J roboty instalacyjno - montazowe
U roboty sanitarne

[ roboty elektryczne

[J roboty wykonczeniowe

[J wykonanie robét konnicowych i porzadkowych

- roboty towarzyszace:

[J biezace utrzymanie czysto$ci miejsca robot,
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[J zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujacych, maszyn i urzadzen przed

3.2.

dostepem os6b trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach,
likwidacje tymczasowych obiektéw np. barakéw socjalnych, likwidacje
tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajacych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robét,
Materialy

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie spetniajace
wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z placu budowy. Jezeli
zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci
wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materialow - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do
robot.
Materialy alternatywne - jeZeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, nalezy
poinformowac InZyniera nie p6zZniej niz trzy tygodnie przed zamierzonym
uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich wczesniejszego
zbadania.
Materiaty z rozbiorki - powinny by¢ w zalezno$ci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiorki moga by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania szczegotowe

KOCIOL:

-zakres mocy od 20 kW - 125 kW

klasa energetyczna A++

index efektywnosci energetycznej nie mniej niz EEI - 137
sprawnos$¢ sezonowa ns min 93%

wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej — nie mniej niz 107,2 %
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— wspo6tczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czeSciowym - nie mniej niz 107,0 %

— temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 - 80 0C

— klasa kotta :5

— dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar

— max. temperatura zasilania 90 0C

— $rednica czopucha 250 mm

— wymagane nadcis$nienie spalin - 0,05 mbar

— max masowy strumien spalin przy pracy z mocg znamionowg - 242,2 kg/h

— max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z moca czesSciowa - 78,0 kg/h

— spalanie w palniku retortowym z wstrzgsowym rusztem talerzowym wykonanym ze
stali kwasoodporne;.

— proces spalania i wydajnos¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz
wydajnos¢ wentylatora wyciggowego spalin

— pionowy wymiennik ciepta

— wymiennik kondensujgcy spaliny wykonany ze stali kwasoodpornej z system
samooczyszczania

— mozliwo$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym 3 bary

— plynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

— automatyczny zapton przy pomocy podwdjnej zapalarki zarowej o mocy 250 W

— automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikdw ciepta

— zewnetrzne pojemniki na popiét o pojemnosci min 301

— automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

— regulator kotlowy sterujacy praca kotta i obiegéw grzewczych z mozliwoscia

sterowania przez Smartfon

SCIEZKA PALIWA

— tankowanie silosu - system pneumatycznego napetniania siloséw pelletu,
z kro¢cem przytaczeniowym tankowania, o dtugosci c/a 6mb
— zasilanie kotta w pellet - podajnik §limakowy z przewodem elastycznym do

podawania pelletu (25mm) do kotta wraz z niezbednym osprzetem, o dtugosci c/a

15 mb

ARMATURA i UZBROJENIE

— armatura regulacyjna sekcyjna
— zawory regulacji hydraulicznej i regulatory réznicy ci$nienn powinny posiadac AT;

— max. ci$nienie robocze 1MPa
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— max. réznica ci$nien Ap=0,2 MPa
— max. temperatura czynnika 120’ C
— wymagany zakres $rednic wynikajacy z projektu
— plynna nastawa warto$ci zadanej w przedziale od 50 do 300 mbar
— mozliwo$¢ blokady i plombowania nastaw
— ukryta mozliwos¢ odciecia przeptywu,
— mozliwo$¢ montazu kurek do oprézniania i napetniania instalacji
— korpus, gtowica i komora membrany wykonane ze spizu

— naczynie wzbiorcze c.o. - do zamknietych instalacji grzewczych, ptaszcz stalowy
lakierowany, stojacy, z niewymienng pétmembrang, zgodne z EN13831, znak CE,
dopuszczalne parametry pracy ci$nienie 6 bar, temp. pracy naczynia 120 °C,
temp. pracy membrany 70 °C, ci$nienie wstepne: 1,5 bar

— naczynie wzbiorcze c.w.u. - do instalacji wody uzytkowej, ptaszcz stalowy, stojacy,
lakierowany na zewnatrz i wewnatrz, wewnetrzna powtoka zgodnie z KTW-A, , z
wymienna workowga membrang butylowa, zgodne z EN13831 i DVGW, znak CE,
przytaczenie poprzez armature przeptywowa, Flowjet 1 1/4", przestrzen gazowa
wyposazona w manometr, atest PZH, dopuszczalne parametry pracy ci$nienie 10 bar,
temp. pracy naczynia 70 °C, ci$nienie wstepne: 4,0 bar

— zawory tréjdrogowe - Zeliwne, staliwne lub z mosigdzu, z mozliwo$cia przytaczenia
napedu o pltynnej regulacji potozenia kierownicy zaworu temperatura robocza -10
°Cdo 110°C, PN6

— pompy obiegowe — wysoko energooszczedne, klasy energetycznej ,A’, wyposazone w
cieklokrystaliczny wySwietlacz parametrow i stanu (funkgcji) pracy pompy, zasilanie
230V, z mozliwoscia zdalnej obstugi pompy i dokonywania nastawien i kontroli
serwisowej poprzez pilot zdalnego sterowania

— magnetoodmulacz FOM - dn 65, max. ci$nienie pracy: PN 16, max. temperatura
pracy: 100 °C, z tuping termoizolacyjng, z funkcja odmulania inercyjnego, odmulania
sedymentacyjnego, filtracji mechanicznej, separacji powietrza, wysuwany,
neodymowy stos magnetyczny, filtr o splocie ze stali nierdzewnej, czyszczenie bez
zatrzymywania instalacji, + tupina termoizolacyjna

— neutralizator skroplin - neutralizator z tworzywa sztucznego, z p6tka neutralizujaca i
strefg spietrzania, regulacja poziomu kondensatu poprzez pompe kondensatu o
wysokosci podnoszenia H=2 m,

— rura falista - ze stali nierdzewnej, izolacja antyroszeniowe z PE gr 9 mm, max.

ci$nienie robocze 4 bar (PN4), temperatura robocza do 100 °C
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— kompaktowa stacja uzdatniania wody - q=1,0 m3/h, ze sterowaniem czasowo-
objetoSciowym

— bufor ciepta., pojemnos$¢ nominalna 500 L, ptaszcz stalowy, emaliowany, anoda
ochronna

— podgrzewacz przedwstepny V=300l, do wody uzytkowej, ptaszcz stalowy,
emaliowany anoda tytanowa, izolacja zew. gr. min 10 cm z ptaszczem zew. z
miekkiego pcw, atest PZH

— podgrzewacz c.w.u. V=15001, do wody uzytkowej, ptaszcz stalowy, emaliowany anoda
tytanowa, dwuwezwonicowy, wydajnosc¢ ciggta przy zasilaniu dwoch wezownic min.
3250 1/hizolacja zew. gr. min 10 cm z ptaszczem zew. z miekkiego pcw, atest PZH
wyposazony w otwor rewizyjny (klapa)

— czopuch - dwuscienny, ocieplony, dn 350mm

— wktad kominowy - jednoscienny dn 350mm

— system detekgcji tlenku wegla - modut sterujacy (przetwornik sygnatow), dwa
czujniki tlenku wegla (CO), zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny 110 dB,
wyjScie zasilajgce na dwa wentylatory wywiewne o mocy 750W

— zawory tréjdrogowe - Zeliwne, staliwne lub z mosigdzu, z mozliwo$cia przytaczenia
napedu o ptynnej regulacji potozenia kierownicy zaworu temperatura robocza -10

°Cdo 110 °C, PN6

Rury stalowe weglowe

— laczone poprzez ziaczki zaciskowe z O-ringiem

— ocynkowane galwanicznie od zewnatrz (Fe/Zn 88) warstwa cynku o gr. 8-15 um,

— zabezpieczona zewnetrznie pasywacyjng warstwa chromu.

— rury na czas transportu i sktadowania musza by¢ zabezpieczone powtoka olejowa.

— zakres wymiarowy od dn 10 do dn100

— powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

— badania jakoSciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metodg pradéw wirowych

— oznakowane: numerem normy, wymiarem rury ($rednica zewnetrzna x grubos¢
Scianki wyrazona w mm), oznaczenia wytwarcy, data produkcji (wyrazona zapisem
rok i kwartatl, lub rok i miesiac), oznaczona znakami certyfikatéw przyznanych

rurom
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Rury stalowe

— zakres wymiarowy i wtasciwo$ci mechaniczne rur wg z zgodnie z PN-H/74200 i
PN-H/74219

— powierzchnie rur musza by¢ gtadkie i czyste, wolne od zanieczyszczen
mechanicznych takich jak wiory czy piasek.

— badania jakosciowe wykonane metoda np. nieniszczacych badan defektoskopowych
metoda pradéw wirowych

— dostarczane na budowe w odcinkach prostych, bez zagie¢ i skrzywien

Powyzszy opis dotyczy ogolnych zasad realizacji. Zawsze nalezy przygotowywac i
stosowac konkretne wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, opisem na opakowaniu i
kartach technicznych.

Nie wymienienie z tytulu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem

oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy oraz zgodnie ze sztuka
budowlana.

Dokumentacja projektowa, kosztorys oraz STWiOR-SST sa dokumentami
wzajemnie uzupelniajacymi sie i nalezy rozpatrywac je tacznie.

4.Przepisy zwiazane
- deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

Z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

- atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

- atesty akredytowanych laboratoriow techniki budowlanej,

- decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
(COBRTI) "Instal" dopuszczajace do stosowania w budownictwie nowe
wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i elektrycznej

- Polskie Normy

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury

- BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi.

- PB-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia

- PN-92/H-87025 taczniki gwintowane z mosigdzu

- PN-91/H-87026 taczniki gwintowane z brazu

- PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe
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- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
jakosci wody.

- PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i
badania.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania

- PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikow od elementéw
budowlanych. Wymiary.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz2016, z p6Zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. 11

- Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r.
Nr 207, poz2016, z p6Zniejszymi zmianami)

- Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania.

- DzU.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu.

- Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

- DzU.04.195.2011 Systemy oceny zgodnosSci, wymagania, jakie powinny
spemia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz

sposob oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE.



STWiOR -10/10-

- DzU.04.198.2041 Sposoby deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposob znakowania ich znakiem budowlanym.

- DzU.04.180.1861 Sposéb prowadzenia Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrob6ow Budowlanych.

- DzU.04.249.2497 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania.

- M.P04.32.571 Wykaz mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na
opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatow.

- M.P04.48.829 Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

- M.P96.19.231 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielane przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

- DzU.02.169.1386 Normalizacja.

- Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakosScig -
Wymagania

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztaltowej

- PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

- PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkos$ci, symbole i jednostki miar

- PN -EN-1ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu



