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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu kottowni statopalne;j
w budynku OSrodka Natura Rerum w Zielonce

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

¢ zlecenie Inwestora,

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozZn. zm.)
dalej jako PB

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 r poz. 1422 z pozn. zm.), dalej jako WT

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
dalej jako RFPB

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719 z pozZn. zm.)
dalej jako ROPP

* ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

* Polskie Normy, Europejskie Normy, normatywy i przepisy budowlane

* wizja lokalna oraz inwentaryzacja zakresowa stanu istniejacego

1.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem projekt techniczny remontu
kottowni statopalne;j.

1.3. Opis stanu istniejacego

W budynku wbudowana jest kottownia statopalna. Ciepto wytwarzane jest
przez trzy kotty , dwa na potrzeby c.o. i jeden na potrzeby c.w.u.

Kotly, wodne, stalowe, zarzutowe, ze sterownikiem regulujacym temperature
paleniska poprzez wentylator nadmuchowy.

Instalacja kottéw w uktadzie otwartym, instalacja c.o. zamknieta z obiegiem
pompowym wody grzewczej. Instalacja z rur réznego rodzaju, gtéwnie stalowych,
1aczonych poprzez spawanie, odcinkowo z rur miedzianych i z tworzyw sztucznych.
Potgczenia rurowe gwintowane oraz kotnierzowe.

Odprowadzenie dymu do komina murowanego poprzez czopuchy stalowe,
odrebne dla kazdego kotta. Brak w kotlowni zorganizowanego nawiewu powietrza
zewnetrznego, pomieszczenie jest przylaczone do kanatu wentylacyjnego w kominie.
Drzwi wej$ciowe p.poz. w Kklasie EI30. Przepusty instalacyjne w Scianach kottowni
nieuszczelnione pozarowo.

Podgrzewanie wody odbywa sie w dwdch zbiornikach o poj. 15001 kazdy,
podgrzewanie c.w. wspomagane jest instalacjg solarng z zasobnikiem 3001.
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2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1.

Zakres realizacji inwestycji

W ramach prac remontowych kottowni nalezy wykonac:

demontaz jednostek kottowych w kottowni,
demontaz czopuchéw dymowych kottow
demontaz podgrzewaczy cieptej wody
demontaz istniejacego wyposazenia kottowni w cato$ci
montaz dwoch kottéw pelletowych, kondensacyjnych, o mocy tacznej 250kW,
(2x125kW) opalane pelletem wraz z przytaczeniem nowym dwusciennym
czopuchem dn 350 mm, wspo6lnym dla dwoch kottéw, do projektowanego komina
dn 350 (wktadka stalowa w kominie murowanym)
montaz dwoch siloséw workowych o pojemnosci 6,0t kazdy wraz z przytaczem do
pneumatycznego podawania pelletu do kotta
montaz podgrzewacza c.w.u. przedwstepnego o poj. 300 I, jednowezownicowego
zasilanego w ciepto z instalacji solarne;j,
montaz dwoch nowych podgrzewaczy c.w.u. o poj. 15001, dwuwezZownicowych;
wezownice zasilane w ciepto z kotta w uktadzie Tiechelmana
montaz grupy pompowej kotta odrebnie dla kazdego kotta
montaz kompaktowej stacji uzdatniania wody
montaz nowego orurowania z rur stalowych od kotta do rozdzielaczy
montaz nowych rozdzielaczy z rur stalowych wraz z uzbrojeniem obiegow
montaz uzbrojenia, AKPiA oraz okablowania automatyki kottowni zgodnie ze
schematem technologicznym (rys. nr S-2) lub zgodnie z wytycznymi producenta
kotta wybranego do zamontowania w budynku
wykonanie prac remontowych budowlanych w kottowni tj.:

dokona¢ rozbidrki Scianki wydzielajagcej pomieszczenie  agregatu
pradotworczego wraz z likwidacjg urzadzenia

zamurowac wskazane na rysunkach otwory Scienne

wymieni¢ stolarke okienng drzwiowg w obrebie kottowni na nowe w klasie
p.poz. (drzwi wejsciowe do kottowni Ei30 pozostajg bez zmian.

wykonac uzupemienia tynkéw wew. cem-wap. kat. III,

wykona¢ gruntowanie oraz malowanie sufitow farba lateksowa do
wymalowan wewnetrznych, kolor biaty

wymieni¢ umywalke w kottowni na nowg stalowg,

wykonanie prac remontowych elektrycznych tj.:

wykona¢ wymiane instalacji elektrycznej w cato$ci na nowa, wykonac
okablowanie instalacji z przewodéw miedzianych,

wykona¢ nowe zasilanie WLZ dla rozdzielnicy REk z rodzielnicy gtéwnej RG
pod chodami klatki schodowej w poziomie piwnicy

zastosowac oprawy typu LED, podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne

przed wejsciem do kottowni na $cianie przy drzwiach zamontowac¢ wytacznik
pozarowy PWP dla rozdzielnicy kottowni REk
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- w pomieszczeniu K - kotlownia oraz M - magazyn opatu , wykona¢ nowa
szyne potgczen wyréwnawczych z bednarki stalowej FeZn 25x4mm
ztomowanie i utylizacja zdemontowanych elementow kottowni.

2.2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje remont kottowni statopalne;.

2.3. Demontaz

W zwigzku z realizacja nowej kottowni nalezy przeprowadzi¢ demontaz
istniejgcej kottowni wraz z orurowaniem i uzbrojeniem.

Demontaz instalacji rurowej rozpocza¢ od rozbiorki izolacji orurowania.
Z uwagi na konieczno$¢ recyklingu zdemontowanej izolacji, w ramach realizacji robot
nalezy odspoi¢ izolacje od zaizolowanych starych rur. W dalszej kolejnosci roztaczy¢
wszystkie potaczenia skrecane. W przypadku trudnosci z wyniesieniem dtuzszych
odcinkéw rur pocig¢ je na czeSci, odpowiednie dla bezpiecznego transportu.
Demontazowi podlega réwniez cate wyposazenie towarzyszace tj. pompy, zawory,
zbiorniki posrednie, zbiorniczki odpowietrzajgce, armatura rozdzielacz itp. W trakcie
realizacji demontazu instalacji nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ z uwagi na
znaczny ciezar wiekszosci grzejnikow Zeliwnych. Wskazane jest korzystanie z recznych
zZurawi warsztatowych o udZzwigu do 1000 kg. Osady kottowe zebrac i zutylizowac.

2.4. Dobor jednostki kotlowej

Z uwagi na uwarunkowania techniczne budynku i brak mozliwos$ci przeniesienia
kottowni do innego pomieszczenia, lokalizacja kottowni pozostaje w obecnym
pomieszczeniu kottowni. Wedtug informacji uzytkownika obiektu oraz danych z
Audytu Energetycznego oprac. AURA Plus sp. z 0.0. 02/2024 r. zapotrzebowanie ciepta
dla celéw ogrzewania wynosi Q=198,5 kW, natomiast dla potrzeb podgrzewania cieptej
wody uzytkowej w ilosci q=1,66 1/s (petne obtozenie obiektu), zapotrzebowanie ciepta
wynosi Q=244 kW, stad po zaokragleniu, wymaga moc kottowni wynosi:

Q=250 kW

2.5. Kotlownia zautomatyzowana z kottami kondensacyjnymi na pellet

Kotlownie zautomatyzowane to kottownie z kottami automatycznymi,
opalanymi pelletem drzewnymi w wersji z automatycznym podawaniem paliwa.
Urzadzenia musza spetnia¢ wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa nalezy
stosowac pellet drzewny o warto$ci opatowej 16,5 - 19 M] /kg
Parametry techniczne kotta automatycznego kondensacyjnego

-zakres mocy od 20 kW - 125 kW

klasa energetyczna A++

index efektywnosSci energetycznej nie mniej niz EEI - 137

sprawnos¢ sezonowa ns min 93%

wspotczynnik sprawnosci dla mocy znamionowej - nie mniej niz 107,2 %
wspotczynnik sprawnosci przy obcigzeniu cze$ciowym - nie mniej niz 107,0 %
temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 - 80 0C

klasa kotta :5

dopuszczalne ciSnienie robocze 3 bar

max. temperatura zasilania 90 QC
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$rednica czopucha 250 mm

wymagane nadci$nienie spalin - 0,05 mbar

max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg znamionowa - 242,2 kg/h

max masowy strumien przeptywu spalin przy pracy z mocg czeSciowa- 78,0 kg/h
Ponadto kociotl musi speinia¢ nastepujace wymogi:

- spalanie w palniku retortowym z wstrzgsowym rusztem talerzowym wykonanym ze
stali kwasoodporne;j.

- proces spalania i wydajno$¢ sterowane przez temperature w komorze spalania oraz
wydajno$¢ wentylatora wyciggowego spalin

- pionowy wymiennik ciepta

- wymiennik kondensujacy spaliny wykonany ze specjalnej stali kwasoodporne;j
Z system samooczyszczania sie

- mozliwo$¢ pracy w uktadzie hydraulicznym zamknietym 3 bary

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy

- automatyczny zapton przy pomocy podwdjnej zapalarki zarowej o mocy 250 W

- automatyczny mechaniczny system czyszczenia powierzchni wymiennikéw ciepta

- zewnetrzne pojemniki na popiot

- automatyczny system odpopielania wymiennika ciepta oraz spod rusztu

- regulator kottowy sterujacy praca kotta i obiegow grzewczych z mozliwoscig
sterowania przez Smartfon

2.6. Opis dziatlania technologii

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujacy
praca kotta. Paliwo w postaci granulatu pelletu (zalecany pellet fi 6 mm)) zasysany jest
przez turbine ssacg z magazynu usytuowanego w osobnym pomieszczeniu i
transportowany przez gietkie przewody do kotta. W przypadku awarii systemu
podawania istnieje mozliwos$¢ recznego zasypu zasobnika przykottowego i eksploatacji
kotta. Nastepnie paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze
stali kwasoodpornej poprzez system $luzy komorowej i podajnika $limakowego. Sluza
komorowa spetnia réwniez zabezpieczenie przed tzw cofnieciem sie ptomienia do
zasobnika. Proces spalania rozpoczyna sie przez tzw przewietrzenie komory spalania.
Nastepnie nastepuje faza zaptonu. Dzieki rozzarzonym elementom nastepuje zapton
pelletu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot
wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika.
Dodatkowo w wymienniku ciepta zamontowane sg tzw turbulatory sterujgce
przepltywem spalin. W celu zapobiezenia tzw szlakowania sie rusztu i narastaniu zaru
wykonuje on rytmiczne ruchy w celu oprézniania go z czesci niepalnych. Podczas pracy
kotta wydziela sie kondensat, ktéry bedzie zneutralizowany i odprowadzony do
kanalizacji. Spaliny odprowadzane beda do komina jednoSciennego wykonanego ze
stali kwasoodpornej o $rednicy min 350 mm zamontowywanego jako wktadka
w istniejagcym kominie murowanym. Powietrze do spalania w kotle przez trzybiegowy
wentylator. Pierwsza regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny.

Kociot kondensacyjny jest wyposazony w wymiennik ze stali kwasoodpornej,
ktéry powinien posiada¢ automatyczny system czyszczenia. Czyszczenie wymiennika

kondensacyjnego powinno odbywac sie automatycznie w sposéb cykliczny.
FLLAR
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Elementami zabezpieczenia pracy kotta musza by¢ elementy:
- czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,
- czujnik przecigzenia silnika podajnika,
- czujnik STB,
- wytacznik awaryjny,
- uszkodzenie czujnika temp spalin.

2.7. Uklad podawania paliwa

Pellet magazynowany bedzie w silosach workowych o pojemnosci 6,0 tony,
zasypywany bedzie z autocysterny pneumatycznie za pomocg systemu kroccéw
tankujacych. Nastepnie z silosdw pellet w zaleznosci od potrzeb dostarczany bedzie do
zasobnika przykottowego gietkim przewodem w sposéb pneumatyczny. Uktad
transportu pelletu jest szczelny i nie prowadzi do emisji pytu z paliwa. Kazdy z kottow
podiaczony bedzie do odrebnych siloséw. W pomieszczeniu magazynowym nalezy
wykona¢ wentylacje wedtug rysunkdow.

2.8. Uklad odprowadzania spalin

Kazdy kociol musi by¢ wyposazony w wentylator wyciggowy pracujacy ze
zmiennymi obrotami. Utrzymywanie podci$nienia w kotle reguluje czujnik w komorze
spalania. Ze wzgledu na zachodzacy proces kondensacji spalin uktad spalinowy musi
by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej lub jako ceramiczny.

2.9. Uklad odprowadzania kondensatu

W praktyce ze spalenia 1 kg pellet otrzymujemy ok. 0,035 1 kondensatu.
Dodatkowo dla utrzymania statej, wysokiej sprawnosci wymiennik sptukiwany jest co
3 h pracy kotta woda z instalacji wodociggowej w ilosci 2 litry. Zar6wno woda ptuczna
jak i kondensat nalezy odprowadzi¢ do instalacji kanalizacyjnej poprzez projektowany
neutralizator.

2.10. Uklad podgrzewu c.w.

Zaprojektowano dwustopniowy uktad podgrzewu wody. Rozwigzanie
uwzglednia wykorzystanie istniejacej w budynku instalacji solarnej. Pierwszy stopien
podgrzewu zasilany bedzie w ciepto z baterii solarnej wodnej. Do podgrzewu
pierwszego stopnia zaprojektowano podgrzewacz przedwstepny o pojemnosci 300l,
jednowezownicowy. Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano poprzez montaz
naczynia wzbiorczego do c.w.u. o Vu=33 1 i zaworu bezpieczenistwa dn 15 po=6,0 bar.

Podgrzewanie drugiego stopnia zaprojektowano w dwoéch podgrzewaczach
dwuwezownicowych o pojemnosci 1500 1 kazdy. Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia
wydatku cieptej wody w ilosci 1,66 1/s, do podgrzewu drugiego stopnia
zaprojektowano jednoczesne wykorzystywanie dwoch wezownic. Przylaczenie
zasilania wykona¢ w uktadzie Tiechelmana, a odptyw cieptej wody wykona¢ w uktadzie
réwnolegtym. Zabezpieczenie instalacji zaprojektowano poprzez montaz naczynia
wzbiorczego do c.w.u. 0 Vu=400 1 i zaworu bezpieczenistwa dn 25 po=6,0 bar.

2.11. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjna nawiewng
i wywiewna. Zasadniczy nawiew powietrza wykona¢ poparz projektowany kanat
nawiewny o wym. 700x300 mm z kratkg nawiewng w kottowni osadzong 0,3 m nad
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posadzka. Czerpnia powietrza 700x300 wyprowadzona przez kwatere okna. W miejscu
przej$cia kanatu przez Sciane, ktéra stanowi granice stref p.poz. zaprojektowano
montaz klapy p.poz. Ei30, sprezynowej z topikiem RST 72°C. Wywiew powietrza w
kottowni grawitacyjny istniejagcym kanatem kominowym. WIot do kanatu
wentylacyjnego wykona¢ powyzej rurg czopucha.

Pomieszczenie magazynu opatu posiada¢ bedzie wentylacje grawitacyjng
nawiewng i wywiewng. Zasadniczy nawiew powietrza wykona¢ poparz projektowane
kraty zaluzyjne (4x 110/30) osadzone w istniejgcych otworach zasypowych, wywiew
poprzez wywietrzak dachowy dn 250mm na podstawie.

Wszystkie kanaly zaizolowa¢ matami kauczukowymi (samoprzylepnymi)
o grubosSci min. 13mm, maty z kauczuku o zamknietej strukturze komorkowej i niskiej
przenikalnos$cig pary wodnej, o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A=0,034 przy
tz=0°C wg. EN 12667, laminowane folia ALU. Dopuszcza sie wykonanie innego
alternatywnego systemu wentylacji pomieszczen pod warunkiem zapewnienia
skutecznosci dziatania wentylacji zgodnie z aktualnymi przepisami.

2.12. Detekcja tlenku wegla

W mys$l § 2 ust 1 pkt 9 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 poz.719 z pdzn. zm.)
ustawodawca nie wskazuje rodzaju gazu jaki podlega wykrywaniu tylko ustanawia
konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji/obiektu przed wybuchem i jego skutkami. Tym
samym tlenek wegla (CO) w wysokich stezeniach jest wybuchowy i wymaga
monitoringu w $wietle przepisu rozporzadzenia (od 10,9% v/v dolna granica
wybuchowosci, do 74% v/v, gorna granica wybuchowosci).

Majac powyzsze na wzgledzie, jak réwniez ochrone przed zaczadzeniem oséb
eksploatujacych kottownie, co jest rownie istotne jak ochrona p.poz, szczegdlnie przy
bezobstugowej pracy kotlowni, w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system
detekcji tlenku wegla CO, na ktéry sktada sie:

*  glowica detekgcji dla tlenku wegla - 2 szt.

*  modut sterujacy- 1 szt.

*  zewnetrzny sygnalizator akustyczno - optyczny - 1 szt.
*  wentylator wywiewny - 1 szt.

W chwili obecnej pomieszczenia nie posiadajg mechanicznej wentylacji
wywiewnej dla tlenku wegla. Wyprowadzenie kanatu przez S$ciane zewnetrzng
wykonac¢ przez kwatere okna. Dla potrzeb wentylacji i usuwania tlenku wegla wykona¢
odrebne kanaty wywiewne od wentylacji ogélnej. Na instalacji zaprojektowano
wentylator wywiewny zasilany i uruchamiany sygnatem z systemu detekcji tlenku
wegla. Kanaty uzbroi¢ w kalpy odcinajace p.poz. zgodnie z opisem jak wyzej.

2.13. Uklad spalinowy

Odprowadzanie spalin z kaskady kotléow zaprojektowano poprzez wspolny
czopuch spalinowy, dwuptaszczowy, ocieplony dn 350mm z odprowadzeniem do
komina jednoptaszczowego dn 350 mm. Komin osadzi¢ w istniejagcym kanale
kominowym murowanym. Przytaczenie czopucha do komina wykona¢ pod katem 45
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st, pod trdjnikiem zamontowac rewizje, a u podstawy komina zamontowa¢ miske
odwadniajaca.

2.14. Proba szczelnosci instalacji
Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac prébe szczelnosci woda lub
powietrzem o ci$nieniu 1,5 raza wieksze od roboczego. Na czas wykonywania proby
ciSnieniowej odtgczy¢ od instalacji wszystkie urzadzenia.
Z wykonanej proby szczelno$ci sporzadzi¢ protokot.
2.15. Instalacja elektryczna
Dla projektowanych urzadzen kotlowni, wymagajacych réwniez zasilania
elektrycznego, zaprojektowano doprowadzenie instalacji przewodowej odpowiednio
jedno- i trojfazowej, niskiego napiecia. Zasilanie doprowadzi¢ do elementéw kottowni:
»  szafa sterownicza kazdego kotta (SK) i dalej zasilanie z szafy do kotta,
»  sitownika zaworu tréjdrogowego (ZT),
*  pompy kottowej (P1, P2, P3, P4, P5)
*  stacji uzdatniania wody (SZW)
*  systemu detekcji tlenku wegla (DG)
*  podajnikéw slimakowych pelletu
Instalacje zasilania 400V nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 5x16 i 5x4mm2
750V Instalacje zasilania 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 750V,
natomiast instalacje oSwietlenia podstawowego wykona¢ przewodem YDYzo
3x1,5mm2 750V, a instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego HDGs YDY
3x1,5mm2 FE180/PH90. Przyjmuje sie uktadanie przewoddéw w korytkach listwowych
n/t. W razie koniecznosci przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych typu RL lub
peszel (doprowadzenie do zaciskow urzadzen).
Nowa linie WLZ dla projektowanej rozdzielnicy REk wyprowadzi¢ przewodem
YDY 5x16 mm?2 z istniejacej rozdzielnicy gtdbwnej RG w budynku.

2.16. Ochrona od porazen elektrycznych

Zgodnie z norma PN - [EC 60364-4-41 :2000 jako system ochrony od porazen
pradem elektrycznym nalezy przewidzie¢ samoczynne wylaczenie zasilania w
systemie TN-S. Wszystkie dostepne czeSci przewodzace nalezy potaczy¢ do punktu
neutralnego zasilania przy pomocy przewodoéw ochronnych. Jako uzupeiniajacy srodek
ochrony przed dotykiem - wylaczniki réznicowo-pragdowe. Aparaty réznicowo-
pradowe dla projektowanych obwodéw zamontowa¢ w projektowanej rozdzielnicy
oznaczonej jako REk.

2.17. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg
zaprojektowane ochronniki zainstalowane w rozdzielnicy oraz istniejgce

zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwne;.

2.18. Instalacja polaczen wyréwnawczych
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano montaz gtéwnej szyny uziemiajace;.
Szyne wykona¢ z plaskownika stalowego FeZn 25x4 mm z indywidualnym
uziemieniem szpilkowym za Sciang zewnetrzng. Szyne montowac na S$cianie na
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wysokosci 0,5 p.p.p. Wszystkie projektowane urzadzenia metalowe, ciaggi instalacji

rurowych, za wyjatkiem rur gazowych, potaczy¢ przewodem LgY 16mm2 z szyna
uziemiajgca GPW w kottowni.

2.19. Parametry elektryczne
- napiecie zasilania Un = 400V /230V, 50Hz
- napiecie odbiornikow Uo =400V /230V, 50-60 Hz
- projektowana moc zainstalowana Pi =10 kW
- wspoétczynnik k=0,9
- projektowana moc obliczeniowa (czynna) Po=9 kW
- spodziewany prad obliczeniowy Ib = 16 A
- uktad sieci TN-C, uktad instalacji odbiorczej TN-S

SUMA MOCY ZAPOTRZEBOWANE] Pb [W] 13000

Obliczenie zabezpieczenia Ib=Pb/V/3*U*cos ¢p*k 23
gltownego zasilania kottowni [A]

Zaprojektowano zabezpieczenie Ib=25A

Dobor przewodu zasilajacego (obciazalnos¢ dlugotrwata):
Sprawdzenie warunkéw dla YDY 5*16 mm2

Prowadzenie pod tynkiem - A2

Ib=25A Idd=55A

Ib <IddI2<1,45 Idd

1,6%25 < 1,45*55

40A<80A

Zaprojektowano montaz linii WLZ (RG-REK) z przewodu YDY 5*16 mm2
Sprawdzenie spadku napiecia dla w petni obcigzonej linii WLZ (z RG do REKk)
dokonano ze wzoru [1]

__ 100=P=1
AU, = =T [1]
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DANE

P- moc czynna, [W] (+15%) 13000

1 -dtugos¢ przewodu, [m] 18

s - przekréj zyt linii, [mm*] 16

Y - konduktywnos¢ przewodu, [m/Smm*] 56

U, napiecie fazowe, [V] 230

U, - napiecie miedzyprzewodowe, [V] 400

AU% =100*P*1/y*s*Un?

AU% = 0,16
warunek spetniony AU% <AU% dop.
0,16< 1,50

2.20. Uwagi techniczne
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi PN/E i PBUE, oraz z
aktualnymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu instalacji zachowa¢
koordynacje z pozostatymi instalacjami w budynku.
Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaréw elektrycznych zgodnie
z wymogami na dzien realizacji inwestycji:

3.0BLICZENIA

Podstawowe wyniki obliczenn przedstawiono w tresci opisu technicznego. Forma
przedstawienia podstawowych obliczen projektowych jest réwniez okreSlenie
na zataczonych rysunkach wielko$ci charakterystycznych dla danego rodzaju
rozwigzania technicznego np. grubosci, wielko$ci wspétczynnikéw, typy wyrobdw itp.
co wyczerpuje postanowienia Rozporzadzenial obowigzujacego do 19.09.2021 r.
Zgodnie z trescig rozdziatu 4 - ,Projekt techniczny” (jako odpowiednik Projektu
Wykonawczego) obowigzujacego od 20.09.2021 r. Rozporzadzenia?, obliczenia do
projektu technicznego nie zatacza sie.

Obliczenia szczegbétowe do niniejszego projektu zatgczono do egzemplarza
archiwalnego i w uzasadnionych przypadkach sa do wgladu tylko w biurze
projektowym.

4.INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres rob6t obejmuje wykonanie remontu kottowni statopalnej w budynku.

2. Na dziatce budowlanej, przeznaczonej pod inwestycje wystepuja budynki
i budowle istniejgce oraz wystepuje istniejagce uzbrojenie medialne wszystkich
typow.

1 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609 z p6z.zm.)

2 Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6z. zm.),
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3.

Zagrozenia podczas realizacji moga wystgpi¢ podczas prowadzenia prac
w sposéb nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposéb
niezgodny z BHP,

Na dziatce nie wystepuja elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéow
BHP podczas wykonywania robét montazowych,

. Przed przystagpieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

dotyczacych w szczegdélnosSci obrebu maszyn budowlanych, kierownik robét jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika robot,

. Miejsce prac ogrodzi¢ przed dostepem osdb trzecich, zapewni¢ oznakowanie,

wytyczy¢ ciggi komunikacji wewnetrznej, budowe wyposazy¢ w niezbedne
zabezpieczenie takie apteczka, Srodki i sprzet BHP oraz $rodki ochrony p.poz.

5.UWAGI KONCOWE

1.

Wykonanie zmian do niniejszej dokumentacji wymaga opracowania stosownego
aneksu, uwzgledniajacego nowe przestanki i okolicznosci techniczne.

. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano - montazowych” cz. I ,Budownictwo ogolne”, cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, a takze z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

. Materiaty z rozbiérki beda przekazane do recyklingu oraz utylizacji.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Remont kottowni w OSrodku Natura Rerum w Zielonce

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
62-095 Murowana GoSlina, Zielonka 4
Kategoria obiektu budowlanego XIV - budynek zakwaterowania turystycznego

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA, OBREB, NUMER DZIALKI
jedn. ewid. 302111_5, obreb 0018, dz. nr 14, 511, 509

INWESTOR: UNIWERSYTET
. . . PRZYRODNICZY
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, bL W POZNANIU

Le$ny Zaktad Doswiadczalny Murowana Goslina
62-095 Murowana Goslina, Ul. Rogozinska 38

LZD

LESNY ZAKEAD DOSWIADCZALNY
Murowana Goslina
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6.INFORMACJA BIOZ

6.1. Zakres robét dotyczacy zamierzenia budowlanego
Zakres robot budowlanych zawartych w projekcie dotyczy remontu kotlowni
stalopalnej w budynku.

1. W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje uzbrojenie medialne -czynne.

2. Zagrozenia podczas realizacji moga wystapi¢ podczas prowadzenia prac w sposéb
nieprawidtowy, niezgodny ze sztuka budowlang oraz w sposob niezgodny z
przepisami BHP,

3. Nadziatce nie wystepujg elementy mogace mie¢ wptyw na pogorszenie warunkéw
BHP podczas wykonywania rob6t montazowych,

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych
dotyczacych w szczeg6lnosci obrebu maszyn budowlanych, kierownik budowy jest
zobowigzany przeprowadzi¢ stosowny instruktaz dotyczacy obstugi tych maszyn
oraz potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy,

5. Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W przypadku prowadzenia wykopdw na gtebokosci 1,5 m. ponizej poziomu trenu,
kierownik budowo zobowigzany jest opracowac Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia dla prac w wykopach.

6. Zakres robot budowlanych:

- roboty demontazowe

- roboty instalacyjno montazowe

- prace remontowe budowlane i remontowe elektryczne

7. Zakres robot rozbiorkowych:

Przewidziano do rozbiérki $cianki dziatowe oraz komin wentylacyjny

8. Wykaz obiektéw budowlanych:

Nie wystepuja.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych:

- nalezy ogrodzi¢ plac budowy przed dostepem oséb trzecich,

- zorganizowac ciggi komunikacji wewnetrzne;j,

- nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ wykopy,

- urzadzenie wykorzystywane na budowie powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone
oraz posiadac¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do wykonywania prac,

- uzywac odpowiedniego sprzetu ochronnego,

- na budowie powinna znajdowac sie prawidtowo wyposazona apteczka, Srodki i sprzet
BHP do ochrony zdrowia takie jak: rekawice ochronne, maski przeciwpytowe, maski
spawalnicze, nakolanniki, uprzaz szelkowa do prac
w wykopach oraz srodki ochrony p.poz.,

- wpisy do ksigzki budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco,

- konieczne rusztowania powinny by¢ wypionowane i posadowione na podtozu w sposob
prawidtowy;,

- na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna budowy oraz
informacja o telefonach alarmowych
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6.2. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

6.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot.

W zwigzku z prowadzeniem robét wystepujace zagrozenie to:

a)uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

b)kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje okresowo na terenie placu
budowy i zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow.

c) kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzadzen znajdujacych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

d) kontakt z przedmiotami goragcymi - okresowo podczas prowadzenia prac
budowlano-montazowych m.in. spawania, lutowania, zgrzewania, podgrzewaniu
smoty i lepiku.

e) porazenie pragdem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi instalacjami i urzagdzeniami
zasilanych energia elektryczna.

f) zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich,
murarskich i tynkarskich przez caty czas trwania budowy.

g)zaprészenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania
materiatéw pylacych przez caty czas trwania budowy.

h)potkniecie i poslizgniecie sie na tym samym poziomie - nierdwnosci terenu,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie.

i) najechanie/potracenie przez Srodki transportu - wystepuje przez caly czas trwania
budowy na zapleczu budowy.

j) uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

k)rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

1) hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek, sprzetu budowlanego, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

m) urazy kregostupa - wystepuja podczas recznego transportu materiatéw przez caty
okres trwania budowy.

n)upadek z wysokosci - podczas prowadzenia prac na wysokosciach bez odpowiednich
zabezpieczen

0)osoby postronne/trzecie - w przypadku niezabezpieczenia dostepu do budowy
wystepuje ryzyko powstania niebezpieczenstwa dla robotnikéw budowlanych oraz
tych oséb trzecich wynikajacych z nieprzewidywalnych zachowan tych oséb

6.4. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed robotami.
Wszystkie roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie

uprawnienia budowlane, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe. Przed
przystapieniem do wykonywania robdt nalezy sporzadzi¢ szczegdétowy plan BIOZ.
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Wszyscy pracownicy budowlani przed przystapieniem do robdt musza zostac
bezposrednio na terenie prowadzenia robo6t (zaplecze socjalne) przeszkoleni w
zakresie przestrzegania przepisow BHP dotyczacych przedmiotowych robét.

Roboty moga wykonywac¢ pracownicy posiadajace aktualne badania lekarskie
zezwalajgce na ,prace na wysokosci” Przeszkolenie pracownikéw nalezy odnotowac¢ w
ksigzce szkolen BHP na stanowisku pracy.

6.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
wykonywaniu robét.

Przed przystapieniem do wykonywania robdét nalezy wyznaczy¢ drogi
wewnetrzne dostarczania materiatow budowlanych i jego miejsca sktadowania,
ponadto nalezy zabezpieczy¢ miejsca na styku terenu robot z miejscami
ogo6lnodostepnymi

W  widocznym miejscu nalezy umies$ci¢ tablice informacyjng budowy
posiadajaca niezbedne informacje dotyczace prowadzonych robot.
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