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Data: 20.07.2022r.
INWESTOR:
GMINA BELCHATOW
UL. KOSCIUSZKI 13
97-400 BELCHATOW

OSWIADCZENIE

dotyczy: projektu przebudowy drég wewnetrznych w Olesniku

Oswiadczam, ze projekt przebudowy drég wewnetrznych w Olesniku zostat sporzadzony
zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami (w tym budowlanymi), Polskimi Normami, zatozeniami
technicznymi i ustaleniami z Inwestorem, oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Oswiadczam, ze w dokumentacji projektowej materiaty, wyroby, urzadzenia i technologia nie

jest opisana za pomocg znakow towarowych, nazw producentdéw, patentéw lub pochodzenia.

Oswiadczam, 7ze wersja elektroniczna dokumentacji projektowej jest tozsama z wersjg

papierowa.
PROJEKTANT:

BRANZA DROGOWA:
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tédzka Okrggowea
Izba In2ynierdw Budowniciwa
91425 Léd{, ul. Pélnocna 39 v
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39 e .
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 £6d2, dnia 10 grudnia 2019 r.

Eodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5058/1406/19 .
sygn. akt. KK/D/7131-2/4060/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inZynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725
zpdZn. zm.) iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b
iust. 3 pkt 6 oraz art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowsj Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Kamil Milczak

inZzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 10 pazdziernika 1988 r. w Belchatowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4060/PWOD/19
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Kamil Milczak jest upowazniony do:

1) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowsa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o drogach

publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;

b) droga na terenie lotniska; nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 6 oraz art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie okreslonym w pkt 1,
zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego
w zakresie okreslonym w pkt 1, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie okreslonym
w pkt 1, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 z pdin. zm) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Loédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Lodzi, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks post¢powania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wnicsienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od
decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB /%
dr inz. Ryszard Mes /.

Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB %l/f
mgr inz. Wiktor Jakubowski '

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ™~

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Ldédzkiej Okrggowej Lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BVE-HZY-FKR *

Pan Kamil MILCZAK o numerze ewidencyjnym +tOD/BD/0101/20

adres zamieszkania Adamdw 28, 97-400 Betchatéw

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

PRACOWNIA

INZYNIERIl DROGOWEJ str. 6



Il. CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt budowlany na przebudowe droég

wewnetrznych w Olesniku.

1.2. Inwestor
Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Betchatow, ul. Kosciuszki 13, 97-400

Betchatow.

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji
Droga wewnetrzna objeta niniejszym opracowaniem, znajduje sie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 556/2, 556/1, 549/1, 551/1, 582/1, 577/5, 576/2, 576/1, 577/1, 575/1, 583 na terenie

Gminy Betchatow, powiat betchatowski w wojewddztwie tédzkim.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty:

— umowa zawarta pomiedzy Gming Betchatéw, a Pracownig Inzynierii Drogowej,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999, poz. 430,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane”, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdziniejszymi
zmianami,

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r.),

—  Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z pdzniejszymi zmianami,

— aktualne normy polskie i normy zharmonizowane PN-EN oraz katalogi i wytyczne,

— uzgodnienia z Zamawiajgcym,

—  uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne wykonane w kwietniu 2022 roku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Olesnik znajdujgcej sie na terenie gminy Betchatéw
w wojewddztwie tédzkim. Drogi zlokalizowane sg na dziatkach nr 556/2, 577/5, 576/2, posiadaja
przekréj jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy (1x2). Droga znajdujgca sie na dziatce nr 556/2
trasowana jest na kierunku pétnoc-potudnie, za$ droga usytuowana na terenie dziatek nr 577/5i576/2

na kierunku wschéd-zachéd.

Droga wewnetrzna trasowana na kierunku poétnoc-potudnie krzyzuje sie od strony pdtnocnej
z drogg powiatowag nr 1919E relacji Kaszewice - Betchatéw. Od strony potudniowej krzyzuje sie z drogg
powiatowg nr 1902E relacji Betchatow — Janéw Nowy. Druga przebudowywana droga trasowana

na kierunku wschéd-zachéd, od strony zachodniej taczy sie z przebudowywang drogg wewnetrzna, zas
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od strony wschodniej taczy sie z drogg powiatowg nr 1902E relacji Betchatéw — Janéw Nowy. Drogi
przebiegajg przez obszar w niewielkim stopniu zurbanizowanym. Na obszarze sgsiadujgcym z drogami

znajduja sie: budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze, tgki oraz lasy.

Drogi objete projektem przebudowy posiadajg jezdnie o nawierzchni wykonanej
z powierzchniowego utrwalenia o szerokosci 3,5-4,0 m. Nawierzchnia posiada liczne uszkodzenia m.in.
wyboje, taty, ubytki kruszywa i lepiszcza. Pobocza drogi sg gruntowe miejscowo poznizane w stosunku
do wysokosci nawierzchni jezdni co powoduje uszkodzenia krawedzi nawierzchni. Przy wjazdach do
posesji istniejg pojedyncze utwardzenia z betonowe] kostki wibroprasowanej oraz betonowych ptyt
azurowych. Umocnione zjazdy od strony jezdni zakoriczone sg kraweznikiem betonowym o wymiarach

15x30 cm utozonym na ptask. Czesc¢ zjazdéw indywidualnych utwardzona jest ttuczniem kamiennym.

Odwodnienie terenu realizowane jest w sposéb powierzchniowy, czesciowo wzdtuz jezdni
drég, usytuowane sg rowy drogowe nieumocnione, porosniete trawg. Z uwagi na duze zamulenie
rowow, jego wydajnos¢ odbioru wdd opadowych jest niska. Teren przylegty do jezdni w zakresie pasa
drogowego, porosniety jest nisko koszonymi roslinami zadarniajgcymi oraz trawami. Wystepujg

rowniez pojedynczo rosngce drzewa iglaste i lisciaste.

W obszarze objetym projektem wystepuje uzbrojenie podziemne m.in. sieci wodociggowej,
telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznej niskiego napiecia. Wystepuje rowniez oswietlenie

drogowe oraz napowietrzny rurocigg cieptowniczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zaktada wykonanie drogi o przekroju drogowym 1x2 z jezdnig o nawierzchni
bitumicznej z poboczem gruntowym. Ponadto zaktada sie wykonanie zjazdéw indywidualnych do
posesji. Projekt obejmuje rdwniez przebudowe zjazddw publicznych stanowigcych wigczenie w droge
powiatowgq nr 1902E znajdujgcych sie na dziatkach podlegajgcych pod zarzad Starostwa Powiatowego
Befchatéw. Z uwagi na zty stan techniczny przepustéw znajdujgcych sie na pofaczeniu drég
wewnetrznych z drogg powiatowq, przepusty podlegajg remontowi. Remont polegaé bedzie na
wymianie rur przepustow na rury typu HDPE o $rednicy wewnetrznej rury 600 mm, SN8. Dtugos¢ rur
oraz rzedne posadowienia wlotéw i wylotéw przepustéw nie podlegajg zmianie. Wloty i wyloty
przepustéw zostang wykonczone betonowg S$cianka prostg ptaskg dostosowang do S$rednicy
przepustéw. Dodatkowo na odcinku 10,0 m od krancow przepustow réw podlega odmuleniu.
Odwodnienie drogi jak i catego pasa drogowego realizowane bedzie w sposdb powierzchniowy. Wody
opadowe i roztopowe prowadzone beda do istniejgcego rowu drogowego typu odparowujacego.
Przepusty znajdujgce sie pod istniejgcymi zjazdami podlegajg zachowaniu. Opracowanie zaktada
odmulenie zaréwno istniejgcych przepustow jak i rowdéw. Tereny nieutwardzone zostang

wyprofilowane w sposéb zapewniajgcy zagospodarowanie wody na terenie pasa drogowego.

3.1. Zielen
Na terenie objetym zakresem inwestycji przewiduje sie usuniecie drzew znajdujacych sie w
kolizji z projektowanym uktadem drogowym. Zielen przeznaczona do wycinki jest wskazana na planie
zagospodarowania terenu. Ponizej przedstawiono podstawowe parametry drzewostanu

podlegajgcego wycince. Na wycinke drzew zostanie uzyskane stosowne pozwolenie.
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Lp. | Nazwa gatunku drzewa Obwéd*
1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 67 cm
2. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 52 cm
3. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 55 cm
4, Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 55 cm
5. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 46 cm
6. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 52 cm
7. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 66 cm

*obwdd drzewa mierzony na wysokosci 130 cm

W zwigzku z potrzebg likwidacji czesci drzew opracowanie zaktada wykonanie nasadzen
kompensujacych w postaci sadzonek Klonu zwyczajnego szczepionego na pniu wysokosci min. 2,0 m,

minimalny obwadd pnia na wysokosci 1,0 m = 12cm, w iloSci 10 szt.

Powierzchnie nieutwardzone nalezy obsia¢ mieszankg traw oraz roslin zadarniajgcych.
Istniejgce tereny zieleni niskiej, ktdre nie ulegng uszkodzeniu podczas prowadzenia robot

budowlanych, nalezy wykosic.

4. Analiza obszaru oddziatywania
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow i projektowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych. W przypadku
przedmiotowe] inwestycji obszar okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) oraz Ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. 1985 poz. 60 z pdzn. zm.). Obszar oddziatywania inwestycji pokazano na planie

zagospodarowania terenu.

5. Dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego
5.1. Formy ochrony konserwatorskiej
Dziatka objeta projektem oraz dziatki przylegte nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie
podlegajg ochronie i opiece konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony

dziedzictwa kulturowego i archeologicznego.

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatuje na

niego wptyw eksploatacji gérniczej.
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5.3. Informacje charakteryzujgce wptyw inwestycji na sSrodowisko
Przebudowa drogi jest inwestycjg liniowa i obejmuje odcinki drég o tgcznej dtugosci 828,47 m.
Jest to dtugos¢ mniejsza od 1 km, zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko §3
ust.1 pkt.60 — inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko.

5.4. Obowigzki wobec 0séb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich. Prace bedg prowadzone
wytgcznie w pasie drogowym.
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