PRACOWNIAINZYNIERII ADAMOW 28, 97-400 BELCHATOW
DROGOWEJ KAMIL MILCZAK

PRZEDMIAR ZAMIENNY

NAZWA INWESTYCJI:  Przebudowa drogi wewnetrznej w Wielopolu
km 0+000,00 - 0+168,58

ADRES INWESTYCJI: Wielopole Gm. Betchatéw

NAZWA INWESTORA:  Gmina Betchatéw

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Kamil Milczak
DATA OPRACOWANIA: 07.09.2022
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.09.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7448 Uzytkownik: Pracownia Inzynierii Drogowej Kamil Milczak



WIELOPOLE GM. BELCHATOW 0+000-0+168,58

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: WIELOPOLE GM. BELCHATOW 0+000-0+168,58
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNP 01 1355| Zabezpieczenie drzew i krzewéw o wysokosci ponad 1.0 | szt.
d.1 -04.01 do2.0m
6+13 szt. 19.00
RAZEM 19.00
2| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1[ 0111-01 trasa drog w terenie réwninnym.
analogia
168.58 m 168.58
RAZEM 168.58
3| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1| 1406-04 | wodociggowych i gazowych - (zawory wody-podktad bet.,
analiza tawa z kruszywa)
indywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1] 0101-02 | nagt. 6-10 cm - na wigczeniach w jezdnie bitumiczne
-na wtgczeniach w istn. nawierzchnie bitumiczne:
15 m 15.00
RAZEM 15.00
5[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o [ m2
d.1| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1
KNR 2-31 | km 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
-frezowanie istn. nawierzchni (powierzchniowe utrwalenie)
681.6 m2 681.60
RAZEM 681.60
6/ KNNR6 Rozebranie sciekow z elementow betonowych gr. 15 cm m
d.1| 0807-04 | na podsypce cementowo-piaskowej
36 m 36.00
RAZEM 36.00
7| KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1| 0801-02 | mechanicznie - zmniejszono grubos$¢ do 8cm
analogia | Krotnosc¢ = 0.5
-rozbiorka podbudowy istn. jezdnii - nasyp
niekontrolowany ze szlaki :
681.6 m2 681.60
RAZEM 681.60
8| KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1[ 1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
analogia | -zaladowanie gruzu
681.6*0.12 m3 81.79
RAZEM 81.79
9 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
81.79 m3 81.79
RAZEM 81.79
10 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - (ujeto dodatkowo 10km)
Krotnos¢ = 10
81.79 m3 81.79
RAZEM 81.79
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WIELOPOLE GM. BELCHATOW 0+000-0+168,58

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11| KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1| 1005-06 bitumicznych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu
robot:
1000.0 m2 1000.00
RAZEM 1 000.00
2 ROBOTY ZIEMNE
12| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-05 | poj.tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- wg tabeli robét ziemnych:
515.9 m3 515.90
- nie ujete w tabeli robot ziemnych:
81.5 +(42.99 * 0.45) m3 100.85
RAZEM 616.75
13| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
analogia | nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
616.75-49.6 m3 567.15
-grunt organiczny przeznaczony do wbudowania przy
obsiewaniu trawa -w.wa gr. 15cm:
-1*166.31 m3 -166.31
RAZEM 400.84
14| KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3
d.2| 0209-03 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lI
- wg tabeli r. ziemnych-roboty ziemne poprzeczne:
40.1 m3 40.10
- nie ujete w tabeli robot ziemnych:
9.5 m3 9.50
RAZEM 49.60
15/ KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll m3
d.2| 0408-03 |zageszczarkami
49.6 m3 49.60
RAZEM 49.60
16| KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l utozonego | m3
d.2[ 0311-03 | wzdtuz nasypu -(grunt organiczny pozyskany na miejscu
analogia | przy robotach ziemnych)
-rozplantowanie gruntu w zielencu/rowie:
1108.72* 0.15 m3 166.31
RAZEM 166.31
3 ODWODNIENIE
17] KNNR6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce m
d.3| 0606-03 | cementowo-piaskowej
odtworzenie scieku muldowego na krwedzie pobocza -
materiat pozyskany z rozbiorki
36 m 36.00
RAZEM 36.00
4 PODBUDOWA
18/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia:
719.85 m2 719.85
-pobocza
244 .56 m2 244 .56
-zjazdy
42.99 m2 42.99
-utwardzenie terenu
77.12 m2 77.12
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WIELOPOLE GM. BELCHATOW 0+000-0+168,58
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RAZEM 1084.52
19| KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.4| 0104-03 mechanicznie o gr.10 cm
-zjazdy
42.99 m2 42.99
RAZEM 42.99
20 KNNR6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.4| 0109-03 | pielegnowane woda C1,5/2,0 - zwiekszono grubo$¢ do
analogia | 30cm
Krotnos¢ = 1.5
-jezdnia
719.85 m2 719.85
RAZEM 719.85
21| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm | m2
d.4| 0113-06 | -(kruszywo fr. 0-31,5mm - warstwa gr 20cm)
analogia | Krotnos¢ = 1.34
- jezdnia
719.85 m2 719.85
RAZEM 719.85
22| KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm | m2
d.4| 0113-06 | - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
2.0.2.6. 9901 | wezszych niz 2.5 m
-02
analogia
-zjazdy
42.99 m2 42.99
RAZEM 42.99
23| KNNR6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.4| 1005-06 | bitumicznych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu
robot:
1000.0 m2 1000.00
RAZEM 1 000.00
5 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ELEMENTY ULIC
24 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 | m2
d.5| 0302-02 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
- jezdnia
719.85 m2 719.85
- zjazdy
42.99 m2 42.99
RAZEM 762.84
25| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi m2
d.5| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
78.4 m2 78.40
RAZEM 78.40
26| KNNR6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu| m2
d.5| 0202-08 | 15cm z kruszywa roz$cietanego mechanicznie
analogia
78.4 m2 78.40
RAZEM 78.40
27| KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gorna o gr. | m2
d.5[ 0204-05 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
2.0.2.6. 9901 | wezszych niz 2.5 m (maty zakres robot) -kruszywo famane
-02 0/31,5mm, bez klinca i miatu.
analogia
-pobocza:
244 .56 m2 244 .56
RAZEM 244.56
28| KNNR 6 Krawezniki kamienne o wymiarach 12x25 cm z m
d.5| 0403-05 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej
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354.91 + 36.22 m 391.13
RAZEM 391.13
29| KNNR6 | Oczyszczenie reczne nawierzchni drogowych z betonu, m2
d.5| 1005-02 | kostki
719.85 m2 719.85
RAZEM 719.85
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30 KNNR-W 10 | Rekultywacja terenu pod uprawe polowg - plantowanie m2
d.6| 2109-04 | terenu w gruncie kat. I-II
analogia
1108.72 m2 1108.72
RAZEM 1108.72
31| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.6| 0221-01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w
hatdach; grunt kat. I-ll
Transport urobku, ztozonego up. na odktadzie, w miejsce
wbudowania
-grunt organiczny przeznaczony do wbudowania przy
obsiewaniu trawa - zielence, rowy i skarpy:
166.31 m3 166.31
RAZEM 166.31
32| KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem m2
d.6| 0507-03 rodzimego gruntu organicznego gr.15cm pozyskanego w
analogia | robotach ziemnych (z wysianiem nawozow)
1108.72 m2 1108.72
RAZEM 1108.72
33] KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.6| 1005-06 | bitumicznych
analogia
-oczyszczenie jezdni. po zakonczeniu robot:
719.85 m2 719.85
RAZEM 719.85
34|KNP 01 1355| Zdjecie zabezpieczenia drzew i krzewow o wysokosci szt.
d.6| -02.02 ponad 1.0do 2.0 m
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
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