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KONSTRUKCJA

1

Nawierzchnia z kostki kamiennej - KR1

2 Nawierzchnia bitumiczna - KR1

20

Kostka kamienna granitowa tupana 15/17 cm,kolor szary wg PN-EN 1342
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

4 | Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1

5 | Beton asfaltowy w warstwie wigzgcej AC16W 35/50 wg PN-EN 13108-1

20

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102

20 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102

30 | Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 - ulepszone podtoze 30 | Doprowadzenie podioza do grupy nosnosci G1 - ulepszone podioze
z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 z dowozu z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 z dowozu
70 taczna grubosc¢ konstrukgji 59 taczna grubos¢ konstrukgji
Zj Zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki kamiennej Zj2 Zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki betonowej
20 | Kostka kamienna granitowa tupana 15/17 cm,kolor szary wg PN-EN 1342 | 11 | Nawierzchnia z betonowej kostki wibroprasowanej dwuteowej gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm kolor szary wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
15 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego 15 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102 mechanicznie fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102
10 | Warstwa odsgczajgca z pospotki wg PN-EN 13242 10 | Warstwa odsgczajgca z pospétki wg PN-EN 13242
55 taczna grubos¢ konstrukcji 36 taczna grubosé konstrukciji
Ut Utwardzenie ttuczniem kamiennym Po Pobocze gruntowe
15 | Kruszywo granitowe fr. 2/8mm wg PN-EN 13242 i PN-S-06102 10 | Mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- | Geowtéknina filtracyjna wg PN-EN 10318 fr. 0/31,5mm wg PN-EN 13242
Op Opornik kamienny Kr Kraweznik betonowy najazdowy
22 | Opornik kamienny granitowy ciety 12x25cm, kolor szary wg PN-EN 1343 | 22 | Betonowy kraweznik wibroprasowany 15x22cm wg PN-EN-1340
5 | Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242 5 | Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242
15 | Lawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1 15 | Lawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1

Pofaczenie projektowanej nawierzchni
Zjazdu indywidualnego z kostki
kamiennej z opornikiem kamiennym

Pofaczenie projektowanej nawierzchni jezdni
Z kostki kamiennej z zjazdem indywidualnym

ZjaZd Jezdnia | ZjaZd |
! —_— ‘_al ——— | . ‘_al —_—
o T T T " 0
A ! N N ] - ——l A [ ] 1T
1= - ] P
L0 1
< { L o O o
@ L - °y ol s d @ S Hoe
ol | - - '-“_7 i N w - - io
f 7 e |
| 15,47 , . = 15 L 17 :
324 L, R B , 32 , |
P | <
|
|

Pofaczenie projektowanej nawierzchni jezdni
Z nawierzchniag zjazdu indywidualnego
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Polaczenie projektowanej nawierzchni Polgczenie projektowanej nawierzchni jezdni z poboczem
i powierzch. utwardzong kruszywem granitowym

36
10, 15

Zjazdu indywidualnego z obrzezem
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Ob Obrzeze betonowe

30 | Wibroprasowane obrzeze betonowe 8x30cm wg PN-EN-1340

3 | Podsypka piaskowa wg PN-EN 13242

10 | Lawa betonowa C12/15 z oporem wg PN-EN 206-1
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