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I. CZESC OPISOWA
1. KARTA UZGODNIEN

Przebudowa drogi wewnetrznej w Wielopolu

UZGODNIENIA:

Organ opiniujgcy

Tres$¢ opinii

Data

Pieczeé, podpis

ZATWIERDZENIE:
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

W ramach otrzymanego zlecenia wykonano projekt wykonawczy zmiany statej organizacji ruchu
w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej w Wielopolu. Dokumentacje opracowano na podstawie
aktualnego planu geodezyjnego w skali 1:500 oraz uzgodnionego projektu budowlanego branzy

drogowej.

2.2. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177. poz. 1729),

- Ustawa z dnia 21 marca 1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi

zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz. 430),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

- Zatacznik 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z
pozniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.
1393),

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKI RUCHU
Projekt obejmuje wykonanie statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg drogi wewnetrznej

w miejscowosci Wielopole, znajdujacej sie na terenie gminy Betchatow w wojewddztwie tddzkim.
Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 28/4, 19 i posiada przekrdj jednojezdniowy, dwupasowy,

dwukierunkowy (1x2). Droga trasowana jest na kierunku pétnoc-potudnie.

Droga wewnetrzna krzyzuje sie od strony potnocnej z drogg wewnetrzng na relacji Wielopole -

Suchcice. Od strony potudniowej krzyzuje sie z drogg krajowg nr 74, relacji Wielun — Zosin, klasy GP.
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Droga przebiega przez obszar w niewielkim stopniu zurbanizowanym. Na obszarze sgsiadujgcym z
drogg znajduja sie: budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze, faki oraz park wpisany do rejestru

zabytkdw.

Struktura rodzajowa pojazdéw sktada sie gtéwnie z pojazdéw osobowych oraz okresowo
wystepujacych lekkich samochodoéw ciezarowych oraz maszyn rolniczych. Ruch kotowy oraz pieszy jest
bardzo maty, stanowigcy gtéwnie dojazd do posesji i obiektow zlokalizowanych bezposrednio przy

drodze.

Droga po przebudowie posiadaé bedzie jezdnie o nawierzchni brukowcowej oraz bitumicznej z
poboczem gruntowym, utwardzonym ttuczniem kamiennym. Ponadto zaktada sie wykonanie zjazdéw
indywidualnych do posesji zakonczonych kraweznikiem najazdowym wyniesionym 2 cm ponad

krawedz jezdni lub opornikiem wtopionym.

4. OPIS ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA

Istniejgce oznakowanie sktada sie z wyfacznie z oznakowania pionowego. Istniejace
oznakowanie sktada sie ze znakdéw nastepujgcych grup: A (znaki ostrzegawcze), B (znaki zakazu), U
(urzadzenia BRD). Istniejgce oznakowanie pionowe nalezy do grupy znakéw $rednich. Stan znakdw jest
zadowalajacy, nie podlega wymianie.
5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

W zwigzku przebudowa drogi wewnetrznej, wprowadza sie dodatkowe oznakowanie poziome.

5.1. Projektowane oznakowanie poziome

Projektowane oznakowanie cienkowarstwowe

Dtugoscé linii | Wspdtczynnik zuzycia

Oznakowanie ] Powierzchnia [m?]
[mb] materiatu [m? /mb]
P-7d (Linia krawedziowa - ciggta
668,3 0,12 80,196
waska)
Suma: 80,196

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACIJI RUCHU
Zaprojektowang w niniejszym opracowaniu zmiane statej organizacji ruchu przewiduje sie

wprowadzi¢ do 31 grudnia 2022 r.

7. UWAGI KONCOWE
Odlegtosc tarczy znakéw od krawedzi jezdni powinna by¢ nie mniejsza niz 0,50 m i nie wieksza niz
2,00 m. W celu zachowania powyzszego warunku oznakowanie pionowe nalezy umiesci¢ na

konstrukcjach wsporczych sktadajgcych sie ze stupka.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na wysokosci minimum 2,0 m liczac od rzednej projektowane;j
krawedzi jezdni lub pobocza. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej
do osi jezdni i powinno ono wynosi¢ ok. 52 w kierunku jezdni. Oznakowanie pionowe (rodzaj folii i

odblaskowos¢) zaprojektowano generacji Il.
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Do oznakowania pionowego i poziomego mozina stosowaé wytgcznie materiaty atestowane.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu zwigzany jest z momentem oddania do

uzytku przebudowanego odcinka drogi.

Oznakowanie przedstawione w niniejszym projekcie (cze$¢ rysunkowa) to oznakowanie
docelowe, jakie powinno znajdowac sie na drodze wchodzgcej w zakres niniejszego opracowania po
jej wprowadzeniu. Oznakowanie istniejgce (pionowe, poziome oraz urzgdzenia BRD) nie wymienione

w projekcie nalezy zdemontowac.

Nalezy poinformowac wtasciwego Zarzgdce Drogi, Organ Zarzgdzajgcy Ruchem oraz komendanta
Policji o faktycznym terminie wprowadzenia zaprojektowanej organizacji ruchu, w terminie nie
krétszym niz 7 dni przed jej wprowadzeniem. Oznakowanie nalezy umieszcza¢ pod nadzorem

wiasciwego Zarzadcy Drogi.
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