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Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie

1. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej budowy
parkingu (na terenie dziatki nr 1625 w Pacanowie) wraz ze zjazdami, kanalizacja
deszczowg oraz drogg wewnetrzng (dla autobuséw).

2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe oraz elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
a) Konstrukcja nawierzchni
- parking (wraz ze zjazdem) — KR1:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cog3, gr. 20cm,
- stabilizacja z dowozu R, 2,5, gr. 25cm.
- zageszczone podtoze gruntowe lub nasyp uzupelniajacy z kruszywa naturalnego.
— droga wewnetrzna (wraz ze zjazdem) — KR3:
- nawierzchnia monolityczna z betonu cementowego C30/37, gr. 25cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywa Cggs, gr. 30cm
(E; > 180 MPa),
- podbudowa pomocnicza - stabilizacja z dowozu R, 2,5, gr. 18cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (pospoiki), gr. 25cm
(E; >50 MPa).
— droga wewnetrzna (nad gazociggiem) — KR3:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywa Cgps, gr. 30cm
(E; > 180 MPa),
- podbudowa pomocnicza - stabilizacja z dowozu R, 2,5, gr. 18cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (pospoiki), gr. 25cm
(E; >50 MPa).
— chodniki:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego Cq(/3 (E,>80MPa), gr. 25¢cm,
- zageszczone podioze gruntowe lub nasyp uzupelniajacy z kruszywa naturalnego.
b) Odwodnienie
- odwodnienie przez studzienki wodosciekowe betonowe fi 500mm z osadnikiem
zwienczone wpustem zeliwnym klasy D400,
- kanalizacja deszczowa skladajaca si¢ kolektorow z rur dwuwarstwowe HDPE
fi300mm oraz przykanalikow HDPE fi200mm oraz studni betonowych fi 1000mm
1 fi 2000mm,
- w ostatnie] studni przed wilaczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej
umieszczony w studni regulator przeptywu dla wartosci 2,9 1/s.



Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie

¢) Rozwigzania szczeg6lowe

W nawierzchni betonowej zostang wykonane szczeliny dylatacyjne o rozstawie 4m
kotwione 1 dyblowane, wypelnione masg zalewow3.

Parking oraz droga wewngtrzna odgraniczony od chodnika i terenéw zielonych
kraweznikiem betonowym 15x30cm (odcinkowo ze S$ciekiem obnizonym o 2cm
wzgledem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na tawie betonowej (C12/15) z
oporem).

Obramowanie chodnikow stanowi¢ beda obrzeza betonowe 8x30cm na tawie
betonowej (C12/15).

Szczelina technologiczna pomigdzy projektowanym kraweznikiem a istniejgca
nawierzchnig bitumiczng wypelniona zostanie drobnoziarnistg mieszankg mineralno-
asfaltowg 1 dodatkowo uszczelniona masg zalewowa.

d) Nasadzenia zieleni

Nasadzane drzewa maja by¢ sadzone z brylg korzeniowg oraz prawidtowo

uksztatltowanym pniem i korong, o parametrach zgodnych z normami stosowanymi w

szkotkarstwie ozdobnym. Minimalny obwdd pnia drzewa sadzonego winien wynosi¢

14-16cm na wysokosci 100cm. Drzewa 1 krzewy nalezy sadzi¢ w dole zaprawionym

Zyzng ziemig.

3. Warunki geotechniczne i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Warunki gruntowe w oparciu o opini¢ geotechniczng okresla si¢ jako proste.
Ze wzgledu na zakres inwestycji oraz wystepujace proste warunki gruntowe
przedmiotowg inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.

4. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi
a) Przylaczenie instalacji do sieci zewnetrznych
Kanalizacja deszczowa parkingu wiaczona zostanie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej fi S00mm w studni rewizyjnej zlokalizowanej w ul. Makuszynskiego (przy
skrzyzowaniu z ul. Karska).
b) Skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu
- linie energetyczne 1 teletechniczne zabezpieczone dwudzielnymi rurami ostonowymi
srednicy minimum 75mm,
- gazocigg gn65 pod drogg wewnetrzng zabezpieczony stalowa dwudzielng rurg
ostonowa,
- skrzyzowanie kanalizacji deszczowej z gazociggiem gn65 w formie syfonu na
kolektorze (uskok pionowy w studniach réwny 1,0m) oraz umieszczenie kolektora
w rurze oslonowej PE100 SDR17,6 o dlugosci 3,0m — szacowana odlegtos¢
(migdzy zewnetrznymi powierzchniami) pionowa gazociggu i rury oslonowej
0,40m (glebokos¢ umiejscowienia gazociggu szacowana wg poziomu terenu poza
pasem terenu). Rzedna syfonu wymaga dopasowania do rzeczywistej gitgbokosci
posadowienia gazociggu (po dokonaniu odkrywki gazociagu),



Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie

¢) Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu
Istniejgca latarnia os$wietlenia ulicznego ul. Karskiej zlokalizowana w miejscu
projektowanego zjazdu na parking zostanie przeniesiona w kierunku wschodnim
o 7,13m (poza zakres zjazdu).



Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie

Czes¢ rysunkowa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo: Swietokrzyskie

Powiat: buski

Gmina: Pacanéw

Jednostka ewidencyjna: 260104_4 Pacanéw - miasto

Obreb: 260104_4.0001 Pacan6w aa\v ;
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Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszaca na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie

Eeg Tarnowski, 29.10.2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.: ,,Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszacg na dzialce gminnej nr 1625 w Pacanowie”, zlokalizowanym
w gm. Pacan6éw, m. Pacanéw, obreb 0001, na dziatkach nr 1625, 1974/1, 1991 i 2005, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Branza drogowa:

Projektant: Sprawdzajacy:
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mgr inz. Aneta Dudek

Tarnéw, pazdziernik 2020
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Budowa parkingu publicznego wraz z niezb¢dng infrastrukturg towarzyszacg w m. Pacandéw

1. DANE OGOLNE

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzyto:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

— wizja terenu,

— materialy archiwalne i literatura,

— profile geotechniczne otwordw,

— wstepna ocena warunkow gruntowo - wodnych.

Niniejsza opinia powstala dla udokumentowania warunkéw gruntowo - wodnych podloza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkéw posadowienia pod projektowang
budowe parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na dz. nr 1625 w miejscowosci
Pacandw, w gminie Pacanéw, w powiecie buskim.

Planowana jest budowa parkingu dla samochodéw osobowych (50 - 60 pojazdow) i drogi
manewrowej z przystankiem autobusowym wraz z oswietleniem i odwodnieniem.

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podloza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

2. OPIS TERENU

Wykonano trzy wiercenia S1 - S3, w miejscu planowanej budowy parkingu, na dz. nr 1625 w
miejscowosci Pacanow. Dzialka przeznaczona pod zabudowe jest lekko nachylona w
kierunku wschodnim. Miejsce inwestycji jest ogrodzone. Przedmiotowy teren jest porosniety
trawg, drzewami. Na omawianej dzialce znajduje si¢ budynek przedszkola z infrastrukturg
charakterystyczng dla tego typu placowek. Miejsce planowanej inwestycji jest uzbrojone
(kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa).

3. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

Teren badan znajduje sie w mezoregionie: Garb Pificzowski, nalezgcego do makroregionu
Niecki Nidzianskiej, w prowincji fizycznogeograticznej: Wyzyny Polskie (Kondracki, 2001)
Geologicznie obszar znajduje si¢ w brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego,
wypelnionego morskimi osadami miocenu. Najstarszymi utworami znanymi tylko z wiercen
sa prekambryjskie mulowce, niekiedy z cienkimi przerostami piaskowcow, itowcodw i skat
weglanowych. Wystepuja pod osadami mezozoiku. Szare wapienie karbonskie stwierdzono w
otworze Pacanowl. Utwory triasu wyksztalcone sg w postaci piaskowcow kwarcowych,
mulowcow piaszezystych 1 wapieni. Osady jury gérnej (malmu) reprezentujg: wapienie,
wapienie margliste, margle i dolomity. Kredowe ciemnoszare margle i wapienie margliste
wystepujg na glebokosci przekraczajacej 200 m. Najstarszymi osadami odstaniajgcymi sie na
powierzchni, majagcymi duze znaczenie gospodarcze, sg ily krakowieckie zaliczone do
sarmatu (neogen). Ity te przykryte pierwotnie peryglacjalnymi zwirami oraz innymi osadami
czwartorzedowymi na skutek denudacji zostaly odslonigte. Na obszarze badafh wystepuja
utwory zlodowacen battyckich reprezentowane przez lessy, lessy zapiaszczone. Najmlodszymi
utworami sg: holocenskie mady, piaski rzeczne i namuly torfiaste.

W rejonie planowanej inwestycji zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych.

4. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.
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Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono zgodnie

z normg PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli, ktéra znajduje si¢
dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Podloze stanowig grunty spoiste: piasek zagliniony, piasek gliniasty, glina pylasta (warstwy
geotechniczne Ia - Ic).

2. W otworze S1 nawiercono zwierciadto wdéd gruntowych o charakterze swobodnym. Nie
natrafiono natomiast na sgczenia.

3. Stwierdzone w podlozu sondowan grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do nasypow
niekontrolowanych. Migzszo$¢ nasypéw wahata sie od 0,30 m do 2,90 m.

4. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste, przy wymianie gruntu antropogenicznego, w granicach oddziatywania inwestycji, na
grunt nosny.

5. Stwierdzone warunki wskazujg na wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie przy jednoczesnym braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych i procesow geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

6. Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

SPIS TRESCI:

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACII.
. CELI ZAKRES OPRACOWANIA.

. OPIS TERENU.

. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.

. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA.

. WNIOSKI I ZALECENIA.
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja powstatla dla okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych podtoza
terenu wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod projektowane
zagospodarowanie dziatki nr 1625 potozonej w miejscowosci Pacanow, w gminie Pacandw, w
powiecie buskim.

Na przedmiotowe] dzialce zaprojektowano budowe parkingu publicznego wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

Do rozpoznania w/w warunkow postuzylo Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

3]

. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

— Zarys geotechniki” Z. Wilun

— ,,Hydrogeologia ogélna™ Z. Pazdro

— ,,Geografia fizyczna Polski” pod red. A. Richling, K. Ostaszewska
— literatura

— wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

—normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji polegajacej na budowie parkingu dla samochodéw osobowych (50 - 60 pojazdow)
1 drogi manewrowej z przystankiem autobusowym wraz z o$wietleniem i odwodnieniem.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrow fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podloze,
e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Wykonano trzy wiercenia S1 - S3, w miejscu planowanej budowy parkingu, na dz. nr 1625 w
miejscowosci Pacanow. Dzialka przeznaczona pod zabudowe jest lekko nachylona w
kierunku wschodnim. Miejsce inwestycji jest ogrodzone. Przedmiotowy teren jest poro$niety
trawa, drzewami. Na omawianej dzialce znajduje si¢ budynek przedszkola z infrastrukturg
charakterystyczng dla tego typu placowek. Miejsce planowanej inwestycji jest uzbrojone
(kanalizacja sanitarna, wodociag, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ gazowa).

Rzedna terenu dla otwor6w wynosi odpowiednio:
S1~185.30 m n.p.m.
S2 ~ 185,50 m n.p.m.
S3 ~ 186,40 m n.p.m.

Liczbe 1 glebokosé sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawcg. Pobrano probki
do badar makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntow, przeprowadzono
rdwniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano profile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1 : 10 000 zatgcznik
ar 1. a szezegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatacznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejagcych miejsc
charakterystycznych. Jako podklad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzedne wylotow otwordw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odczytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano trzy sondowania matosrednicowym prébnikiem
przelotowym RKS do glebokosci: w S1 - 6,00 m ppt, w S2, S3 - 3,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru ttoczkowego PW - 1.

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-1.

Miejsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 zatgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujacymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw — zatgczniki nr 3.1 -
5.3. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajac si¢ zachowa¢ kolejnosé przewiercanych warstw gruntow.

Dokonano réwniez obserwacji zachowania si¢ obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczacych podloza badanego terenu i jego otoczenia.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie
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znorma PN-EN 1997-1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODELOZA

6.1. Budowa geologiczna

Teren badan znajduje si¢ w mezoregionie: Garb Pinczowski, nalezgcego do makroregionu
Niecki Nidzianskiej, w prowincji fizycznogeograticznej: Wyzyny Polskie (Kondracki, 2001)
Geologicznie obszar znajduje si¢ w brzeznej strefie zapadliska przedkarpackiego,
wypelnionego morskimi osadami miocenu. Najstarszymi utworami znanymi tylko z wiercen
sg prekambryjskie mulowce, niekiedy z cienkimi przerostami piaskowcow, itowcow i skat
weglanowych. Wystepuja pod osadami mezozoiku. Szare wapienie karbonskie stwierdzono w
otworze Pacanowl. Utwory triasu wyksztalcone sg w postaci piaskowcéw kwarcowych,
mulowcOw piaszezystych i wapieni. Osady jury gornej (malmu) reprezentujg: wapienie,
wapienie margliste, margle i dolomity. Kredowe ciemnoszare margle i wapienie margliste
wystepujg na glebokosci przekraczajacej 200 m. Najstarszymi osadami odslaniajacymi sie na
powierzchni, majacymi duze znaczenie gospodarcze, sg ity krakowieckie zaliczone do
sarmatu (neogen). Ity te przykryte pierwotnie peryglacjalnymi zwirami oraz innymi osadami
czwartorzedowymi na skutek denudacji zostaly odstonig¢te. Na obszarze badan wystepuja
utwory zlodowacen baltyckich reprezentowane przez lessy, lessy zapiaszczone. Najmlodszymi
utworami sg: holocenskie mady, piaski rzeczne i namuly torfiaste.

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S1 zostato nawiercone zwierciadto wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci: 4,20 m ppt. Nie natrafiono natomiast na
sgczenia.

Obszar badan znajduje si¢ na terenie zlewni Wisly, ktora przeptywa w odleglosci ok. 7,50 km
na poltudnie od miejsc wiercen. Najblizszym ciekiem jest ciek bez nazwy, ktéry znajduje sie w
odlegtosei ok. 100 m na wschdd od planowanej inwestycji.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
1 nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopdw lub dlugotrwalych i intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych  (gliny, niektore pyly) mogg pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako sgczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

6.3. Charakterystyka geotechniczna podtoza.

Na przedmiotowym terenie do koncowej gltebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utworéw antropogenicznych oraz utworéw czwartorzedowych.

Utwory antropogeniczne

W sondowaniach S1, S2, S3 w warstwie przypowierzchniowej zlokalizowano nasyp
niekontrolowany, ktéry zbudowany jest z:

w S1 - piasku zaglinionego, pyhu piaszczystego, gruntu gliniastego: gliny pylastej w stanie
polzwartym i twardoplastycznym, gruzu ceglanego,

w S2 - gruntu piaszezystego: piasku $redniego,
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w S3 - gruntu gliniastego: gliny pylastej w stanie twardoplastycznym, gruntu piaszczystego:
piasku sredniego.

Nasyp ten wystepuje odpowiednio do glebokosci:
w S1 -do 2,90 m ppt,
w S2 - do 0,30 m ppt,
w S3 - do 1,20 m ppt.

Ponizej gruntéw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztalcone w
postaci:

—  Gruntéw spoistych:

o warstwa geotechniczna Ia - piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem
drobnym, glina pylasta w stanie potzwartym, I = 0

o warstwa geotechniczna Ib - piasek zagliniony, piasek gliniasty w stanie
twardoplastycznym, I = 0,25

o warstwa geotechniczna Ic - piasek zagliniony, piasek gliniasty w stanie
plastycznym, I = 0,50

Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawarto$¢ czesci
organicznych jest rOwna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem drobnym,
gling pylastg w stanie potzwartym, I = 0. Wystepuje ona na glebokosci:

S1-0d 2,90 m do 4,30 m ppt,
S2 -0d 0,30 m do 1,20 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna W=10-17 %
Gestos¢ objetosciowa p=2,15-220t/m’
Stopien plastycznosci I1=0

Kat tarcia wewnetrznego o,=18°

Spojnose cy =30 kPa

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, =34 MPa
Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (ogolnej) M, =48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony, piasek gliniasty w stanie
twardoplastycznym, I} = 0,25. Wystepuje ona na glebokosci:

S1-o0d 4,30 mdo 5,30 m ppt,
S2 -0d 1,20 m do 2,20 m ppt,
- o0d 2,70 m do 3,00 m ppt,



Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w m. Pacanow

S3 -od 1,60 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos$¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewngtrznego

Spdjnosc

Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu
Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

‘Warstwa geotechniczna I¢

W,=13%
p=2,15t/m’
[,=0,25
pu=14"°
cu=15kPa
E, =18 MPa
M, =26 MPa

Warstwa ta reprezentowana jest przez piasek zagliniony, piasek gliniasty w stanie

plastycznym, I = 0,50. Wystepuje ona na glebokosci:

S1 -od 5,30 m do 6,00 m ppt,
S2 - od 2,20 m do 2,70 m ppt,
S3 - 0d 1,20 m do 1,60 m ppt.

Usrednione parametry warstwy :

Wilgotnos¢ naturalna

Gestos¢ objetosciowa

Stopien plastycznosci

Kat tarcia wewnetrznego

Spéjnosé

Modul pierwotnego odksztalcenia gruntu
Edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej)

W,=16 %
p=2,10 t/m’
IL=O,SO
o,=10°

¢, = 8 kPa
E, =10 MPa
M, =15 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: Pacanow, dz. nr 1625

g‘g‘:fy Stan W, i P, Ou cu E, M,
(1]

seotech, gruntu (%] [t/m”] ['] [kPa] | [MPa] | [MPa]
| 10-17 0 2,15- 18 30 34 48
a pzw 2.0
Ib tpl 13 0,25 2,15 14 15 18 26
Ie pl 16 0,50 2,10 10 8 10 15

Obja$nienia: Stany gruntow:

Wn — wilgotnos¢ naturalna Zw — zwarty

p — gestos¢ objetosciowa pzw — polzwarty

[, — stopien plastycznosci tpl — twardoplastyczny

Ip — stopien zaggszczenia pl — plastyczny

¢y — kat tarcia wewnetrznego mpl — miekkoplastyczny

Cu — Sp6jnosé In — luzny

M, — edometryczny modut $cisliwosci szg — Sredniozageszczony

E, — modut odksztalcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otworow zatl. nr 3.1+3.3.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych warunki gruntowo - wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste, przy wymianie gruntu antropogenicznego, w granicach oddziatywania inwestycji, na
grunt nosny.

Nie jest wymagane sporzadzenie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.
Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechniczne;j.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu S1 zostalo nawiercone zwierciadlo wod
gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci: 4,20 m ppt. Nie natrafiono natomiast na
saczenia.

Wystgpowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
1 nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem sie naglych
roztopow lub dlugotrwalych 1 intensywnych opadéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszezalnych  (gliny, niektore pyly) moga pojawi¢ sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

3. Wykopy zaleca sie wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
Ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd.

4. Stwierdzone w podlozu sondowan grunty antropogeniczne zostaly zaliczone do nasypow
niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest gruntem
budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszo$¢ nasypu wahala sie
od 0,30 m do 2,90 m.

We wszystkich otworach nawiercono gruntu antropogeniczne. Nalezy dokona¢ wymiany
gruntu w granicach oddziatywania inwestycji na grunt nosny. Konieczna jest obecnos¢
geologa przy wymianie gruntu. Nalezy dokona¢ kontroli stanu zaggszczenia gruntu plyta
dynamiczna.

5. Podloze stanowig grunty spoiste: piasek zagliniony, glina pylasta w stanie polzwartym,
piasek zagliniony, piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym i plastycznym (warstwy
geotechniczne Ia, Ib, Ic). Sg one wrazliwe i podatne na zmiang struktury i swych wlasciwosci
pod wplywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i urabialnosci.

Prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych, wigze si¢ z ich zabezpieczeniem przed
kontaktem z wodg opadowa lub naptywem waéd podziemnych. Moze to doprowadzi¢ do
uplastycznienia, a nawet uplynnienia budujacych ja gruntdw, a tym samym pogorszenia ich

parametrow geotechnicznych.

6. Nalezy uregulowa¢ gospodarke wodami opadowymi z powierzchni utwardzonych tak, aby
nie infiltrowaty w podloze i nie wptywaly na pogorszenie parametréw geotechnicznych.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

11
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8. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

9. W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopdw nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

10. Wiasnosci filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podziatu wilasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez Z. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna:

Wyznaczony w ten sposob wspolczynnik filtracji wynosi:

Warstwa geotechniczna I

- piaski zaglinione, piaski gliniaste - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10 m/s
- gliny pylaste - utwory polprzepuszezalne k = 10 - 10° m/s

J/w

Zbigniew Dud
33-101 Tarnéw, y| “e'k i
tel. 662 510 116 fyyp; ,;g’;igg?gs?la
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

SPIS TRESCI:

. OPIS INWESTYCIJL
. PROGNOZA ZMIAN WLASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO W CZASIE.

. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.

. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU.

. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO.

. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO ORAZ
OGOLNEJ STATECZNOSCL

8. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO ZAPROJEKTOWANIA POSADOWIENIA
FUNDAMENTOW.

9. WYKONAWSTWO WYKOPOW.

10. WPLYW WODY GRUNTOWE].

11. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANE]
JAKOSCIROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

12. OKRESLENIA ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA
WYBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH I
OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN,
MOGACYCH WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH
WYNIKU W CZASIE UZYTKOWANIA OBIEKTU.

~N O\ D = W —
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Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w m. Pacanow

1. Opis inwestyc]i.

Niniejszy projekt powstal dla potrzeb planowanej budowy parkingu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, na dz. nr 1625 w miejscowosci Pacandéw, w gminie Pacandéw, w
powiecie buskim.

2. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.

Zgodnie z dokumentacjg badan podloza gruntowego teren planowanej inwestycji nie znajduje
si¢ na terenach osuwiskowych, jednakze zaleganie w poziomie posadowienia gruntow
spoistych moze spowodowac zmiany wlasciwosci gruntow w czasie. Zmiany te moga
zachodzi¢ w spagowej czescl warstwy geotechnicznej I spowodowane nawodnieniem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, aby stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkéw
gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan podtoza gruntowego oraz dokonaé
kontroli wymaganych parametréw geotechnicznych podtoza lub biezacych uzgodnien
dotyczacych zageszezenia wymienionego podtoza.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.

Parametry geotechniczne zostaly podane w opisie warstw geotechnicznych oraz zbiorczo w
tabeli geotechnicznej. Parametry nalezy skorelowaé zgodnie z zatgcznikiem A do normy EN
1997-1: 2008 - Eurokod 7.

4. Okreslenie czesciowych wspdteczynnikéw bezpieczenstwa.
Czesciowe wspdiczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zalgcznikiem B do normy
EN 1997-1: 2008 - Eurokod 7.

5. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, statych warunkach wystepujacych na badanym terenie grunty nie powinny

oddzialywaé na projektowang inwestycje. Ponadto zastosowane materiaty oraz przyjete
technologie i poprawna realizacja inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi normami eliminuje
niekorzystne oddzialywanie gruntu na planowany obiekt.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem™ i ,,bez odplywu”
zgodnie z normg EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

7. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci.
Obliczenia te wykonuje Konstruktor i zawarte sg w projekcie budowlanym. Osiadania nalezy
dokonywa¢ zgodnie z zatgcznikami F i H do normy EN 1997—-1:2008 - Eurokod 7.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia fundamentow.
Dane te zawarte sg w tabeli nr 1 ujetej] w Dokumentacji badan podloza gruntowego.

[. Rodzaj podioza gruntowego:

Warstwa geotechniczna Ia - to grunty spoiste w postaci piasku zaglinionego, gliny pylaste;
w stanie potzwartym o I = 0

Warstwa geotechniczna Ib - to grunty spoiste w postaci piasku zaglinionego, piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym o I = 0,25

Warstwa geotechniczna Ic¢ - to grunty spoiste w postaci piasku zaglinionego, piasku
gliniastego w stanie plastycznym o I = 0,50

1. Wody gruntowe
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Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w m. Pacanow

W wyniku wykonanych odwiertow badawczych, na rozpatrywanym terenie, w sondowaniu
S1 zostato nawiercone zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym na glebokosci:
4,20 m ppt. Nie natrafiono natomiast na sgczenia.

9. Wykonawstwo wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

- Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglgdnie wykopy
zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych, a ewentualne saczenia powstajace w czasie
intensywnych opadow muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez ich odpompowanie,

- Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow antropogenicznych konieczna jest obecnos¢ geologa
przy prowadzeniu wykopow.

10. Wplyw wody gruntowej na obiekt.
Warunki wodne nie powinny wptywac na posadowienie obiektu po zastosowaniu
odpowiedniej ich izolacji i odprowadzeniu wody z powierzchni utwardzonych.

11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét ziemnych i
specjalistycznych robot geotechnicznych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- kontrola rodzaju i stanu gruntu wystepujgcego w miejscach planowanych robot, aby
stwierdzi¢ zgodnos¢ warunkow gruntowo - wodnych zawartych w Dokumentacji badan
podloza gruntowego, ktora jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie,

- kontrola stanu zageszczenia wymienionego gruntu ptyta dynamiczng lub sondg dynamiczna.

12. Okreslenia zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.
obiektow sasiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen,
mogacych wystgpié¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich wyniku w czasie uzytkowania
obiektu.

Jesli odlegtos¢ obiektow sgsiadujgcych od krawedzi wykopu bedzie mniejsza niz 3hw (gdzie
hw oznacza gltebokos¢ wykopu) nalezy okresli¢ potencjalne zagrozenie i zatozy¢ repery, ktore
umozliwig geodezyjne monitorowanie ewentualnych przemieszczen. Czestotliwos¢ i czas
trwania pomiaréw powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora zgodnie z zalgcznikiem J do
normy EN 1997-1:2008 - Eurokod 7.

WYKONALI: mgr inz. Zbigniew Dudek - upr. geol. IX 0353 mgr inz. Aneta Dudek
R ’ s /-‘
I (///{//Z @ Q_ﬁ,’)ﬂz,é/ﬁf
GeO-Loq
Zbigniew Dudek

33-101 Tarnéw, ul Kilinski
, ul. lego 2
tel. 662 510 116 NIP; 737-168?8643
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Budowa parkingu publicznego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w m. Pacanow

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1: 10 000
2. MAPA DOKUMENTACYJNA W SKALI 1 : 500
3.1 -3.3 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA
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Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Pacandw, dz. nr 1625.
Skala 1: 10 000

Wykonawca: Firma geologiczna
- teren prowadzonego badania Ge é«i))LO
geotechnicznego (o]

ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarndéw

Data 21.10.2020

F.,
‘ ,l

M

[T, Jpe.

' ."\"i-"f}"f'\‘na 3




Mapa dokumentacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Pacandw, dz. nr 1625.

Zat. 2.

Skala 1: 500
Wykonawca: Firma geologiczna
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Geo-Log KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 3.1

33-101 Tarndéw Ul. Kilinskiego 2

Profil numer $1 Wiertnica: RKS
Miejscowosé: Pacanow Obiekt: Parking publiczny System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Pacanow Inwestor: Gmina Pacanow
Powiat: buski Wiercenie: Geo-Log Rzedna: 185.30 m n.p.m.
Wojewodztwo: $wietokrzyskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log
33-101 Tarnow Ul. Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Batblr: 3.2

Profil numer S2

Wiertnica: RKS

Miejscowos¢: Pacandw
Gmina: Pacanow
Powiat: buski

Obiekt: Parking publiczny
Inwestor: Gmina Pacanow
Wiercenie: Geo-Log

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 185.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2020-10-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log
33-101 Tarnow UL Kilinskiego 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer S3

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Pacanow
Gmina: Pacanow

Obiekt: Parking publiczny
Inwestor: Gmina Pacanéw

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 186.40 m n.p.m.

Powiat: buski Wiercenie: Geo-Log
Wojewoédziwo: $wietokrzyskie Dozor geol.: Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2020-10-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat 4.

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom>2%
H grunt prochniczy
Nmp namul piaszczysty
Nm  namut
Nmg namul gliniasty

Gy  gytia/namut o zawartosci CaCo3>5%
T torf’ Tom > 30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
KW  wietrzelina
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
7. ZWIT
Zg  zwir gliniasty
Po  pospolka
Pog pospolka glimasta
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni
Pd  piasek drobny
PIT piasek pylasty
Pg  piasek gliniasty

niespoiste | gruboziamiste | kamieniste

Ip  pyt piaszezysty
IT pyi
Gp  glina piaszczysta

G glina

GIT glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwigzla

spoiste
drobnoziarniste

GIlz glina pylasta zwigzla
Ip it piaszczysty
1 il
1T it pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST  skala twarda
SM  skata migkka

~nst

N
z

AN
AANAAA

W

X e

LA
188,90

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia (wkadki)
na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupeiniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrografii skal

numer wiercenia

rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wiercenia i rzedna

nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna

grunt nawodniony
saczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWARN

penetrometr tloczkowy (PP)

scinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW- udarowo - obrotowa

SL- lekka wbijana

SW- wciskana

ST~ wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I = 0,50 - stopien zageszczenia
I;. =0.20 - stopien plastycznosci

it

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

3 vill, rzut projektowanego obiektu na przekréj

z numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji

projektowany poziom posadowienia

—__~ podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
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ZU EﬁPK i FAZA 0ZNACZENIE NR OBIEKTU BRANZA
mgr ind. Roman Sowiisld OSWIADCZENIE PT | OS.CCTV | 1/0921 | E
Tarndw, wrzesien 2021 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 z pdzniejszymi
Zmianami)

oswiadczam, ze:

projekt techniczny p.n. ,Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanéw”

obreb: m. Pacanéw 260104_4.0001

dziatka nr: 1625

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: FROMAN Sowiriski~ i
iprawnrinmy g roiekitowsani
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Sprawdzajacy: Robert siudut
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B. CZESC GRAFICZNA

1. Plan zagospodarowania terenu - rys. E-PZT

2. Oswietlenie parkingu - plan rys. E-PT-01
3. Oswietlenie parkingu — schemat rys. E-PT-02
4. Rozdzielnica SOU - elewacja rys. E-PT-03
5. CCTV+system parkingowy - plan rys. E-PT-04
6. Instalacja CCTV - schemat rys. E-PT-05
7. Instalacja systemu parkingowego rys. E-PT-06



OSWIETLENIE " FAZA OZNAGZENIE NR OBIEKTU | BRANZA
ZUTIPK CCTV,SYSTEM | py | QS.CCTV | 10921 | E
PARKINGOWY

1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy o$wietlenia, systemu wizyjnego (monitoringu
CCTV) oraz systemu parkingowego w obszarze powstajacego parkingu publicznego w m-ci Pacanéw.
Opracowanie obejmuje cze$¢ rysunkowa i opisowa branzy elektrycznej.

1.2. Materialy wyjsciowe

Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materialy:
= Mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 przeznaczong do celéw projektowych.
= Warunki przytaczenia nr 21-14/WP/03321 wydane dn. 29.07.2021 r. przez PGE Dystrybucja S.A.

" |nwentaryzacje terenowa.

1.3. Podstawowe przepisy i normatywy

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana z oparciu o nastepujace dokumenty:

w Ustawa ,Prawo budowlane” tekst jednolity z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
wraz z pdzniejszymi zmianami);

» Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z pozniejszymi zmianami);

s Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

= Norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa’.

»  PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 oraz PKN-EN 13201-2: 2016-03 normy dot. O$wietlenia drég

=  Obowigzujace przepisy i wytyczne branzowe.

2|Strona



ZUEiPK CCTV, SYSTEM PT | OS.CCTV | 1/0921| E

z FAZA 0ZNACZENIE NR OBIEKTU BRANZA
OSWIETLENIE ,

PARKINGOWY

2. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania projektu technicznego branzy elektrycznej jest budowa urzadzen

oSwietlenia zewnetrznego, kamer telewizji przemystowej oraz systemu parkingowego z poborem oplat.

Zakres budowy instalacji oswietlenia parkingu obejmuje:

ulozenie kabla YKY 4x10 mm2 o diugosci ok. 3 m na odcinku od ZK1/1P do SOU,

ulozenie dwéch linii kablowych zasilajgeych typu YAKY 4x16 mm?2 o dt. tacznej ok 258 mb.
na odcinku od SOU do latarni ozn. L7 oraz L16;

ulozenie bednarki FeZn 30x4, posadowienie 16 latarni na fundamentach prefabrykowanych,
montaz opraw LED oraz zabudowe skrzyni o$wietlenia ulicznego SOU;

wykonanie prac wykoriczeniowych i uporzadkowanie terenu inwestycii.

W zakres budowy instalacji monitoringu wizyjnego wchodza;

doprowadzenie kabla YKYzo 3x2,5 mm? do skrzynki RCCTV i podigczenie do listwy zasilajacej,
budowa kanalizacji teletechnicznej przy uzyciu rury RHDPE 40 lub podobnej o tacznej diugosci
ok. 138 mb,

uloZenie kabli teletechnicznych kat. 5e F/UTP zewnetrznych i montaz § szt. kamer przemystowych
na slupach oswietlenia,

montaz skrzynki RCCTV dobudowanej do SOU oraz przelacznika PoE,

montaz nadajnika na stupie L8 oraz odbiornika na budynku UMIG wraz z rozprowadzeniem
przewodow wewnatrz budynku.

UWAGA:

PT nie obejmuije instalacji wewnetrznej oraz nie uwzglednia doboru rejestratora. Te dane nalezy

uzyskac na etapie przetargu, przed ztozeniem oferty.

Budowa systemu parkingowego obejmuije:

wykonanie linii kablowych YKYzo 3x2,6 mm? do zasilanie szlabanow i kasy automatycznej oraz
potaczen wewnetrznych pomiedzy szlabanami,

ulozenie kabli FTPf 4x2x0,5 (wg wytycznych branzowych producenta i dostawcy urzadzen),
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e wykonanie mostu radiowego do UMIG (wg wytycznych branzowych producenta i dostawcy
urzadzen),

e montaz systemu parkingowego (wg wytycznych branzowych wybranego producenta).
UWAGA:
System parkingowy nalezy wykona¢ zgodnie z DTR wybranego producenta. Ustalenia
szczegolowe z Inwestorem na etapie przetargu.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1. Instalacja o$wietlenia.

3.1.1. Pomiar energii.

Zgodnie z warunkami przytaczenia pomiar energii elekirycznej bedzie odbywat sie po stronie nN. Uktad
pomiarowy wykonany zostanie jako bezpoéredni i bedzie zlokalizowany w skrzyni typowego zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK1/1P, zabudowanej na dzialce Inwestora. Granica stron zostala ustalona
na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Wykonanie
przytacza poza zakresem opracowania.

3.1.2. Szafa oswietlenia ulicznego SOU.

Skrzynig odwietlenia ulicznego SOU projektuje sie w granicy dzialki 1625 w miejscu wskazanym na
PZT.

Projektuje sie klasyczng skrzynig w Il klasie ochronnosci z ukladem sterowania i monitoringu
o$wietlenia. Ze skrzyni zostang wyprowadzone dwa obwody o$wietleniowe (F2.1 oraz F2.2) oraz trzy
obwody zasilajgce urzadzenia CCTV oraz systemu parkingowego (F1.1-F1.3). Ochrone od wyladowar’ i
przepiec w inst. silnopradowej zapewni ochronnik przepieciowy kl. 1+2.

W SOU wykona¢ rozdziat PEN na PE i N. Pod szyng PE wpiat przewody ochronne instalacii
elektrycznej oraz tasme FeZn 30x4. Szczegoly na rys. E-PT-02 oraz E-PT-03.

3.1.3. Instalacja o$wietlenia parkingu.

Sie¢ kablowa, linii o$wietlenia zaprojektowano przy uzyciu kabla YAKXS 4x16 mm2 dobranego tak,
aby zapewni¢ ochrong przeciwporazeniowg, oraz aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych spadkéw napiecia.
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Budowa sieci o$wietleniowej bedzie polegala na posadowieniu 16 latarni o$wietleniowych oraz
utozeniu dwoch odcinkéw kabla na trasach od SOU do projektowanych latarni L7 oraz L1g. Latamie to
stupy aluminiowe z gotowymi, spawanymi wysiegnikami jedno- lub dwuramiennymi ozdobnymi o wys.
6 m. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach typu B60.

Na wszystkich latarniach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe typu LED o mocy 36 (40)W kazda
po jednej sztuce oraz w przypadku latarni Ls, L13-L15 — po dwie oprawy.

Lampy podigczy¢ poprzez zlacza IZK do ulozonego kabla wykorzystujac do tego przewdd
YDYZzo 3x2,5 mm? prowadzony wewnatrz stupa. Kazda lampg zabezpieczy¢ przed przecigzeniem
i zwarciem uzywajgc do tego wkladki bezpiecznikowej DO2 6A.

Wszystkie stupy uziemi¢, wykorzystujac do tego celu bednarke FeZn30x4 uktadang co

najmniej 10 cm pod kablami, na diugosci calego wykopu.

3.1.4. Budowa linii kablowych

Kable oSwietleniowe uklada¢ w rowie kablowym, na glebokosci 0,5 m od powierzchni chodnika lub
terenu zielonego, w podwojnej warstwie piasku 2x10 cm (pod i nad kablem). Na glebokosci 0,3 m od
powierzchni terenu roziozy¢ folie PCV (koloru niebieskiego, o szerokosci 30 cm) w celu oznaczenia trasy
kabla.

W migjscach skrzyzowa¢ z uzbrojeniem podziemnym oraz pod wjazdem na kable zalozy¢ rury
ochronne o parametrach wskazanych w zestawieniu na rys. E-PT-01.

Przy skrzyni SOU pozostawi¢ konieczny zapas kabla w postaci tzw. ,petli”. Na kabel, co 10 mb.
zalozy¢ oznaczniki kablowe. Miejsca duzych zaloméw kabli oznaczy¢ stupkami SO.

Po uloZeniu kabli a przed ich zasypaniem, zglosi¢ do sluzb Inwestora gotowo$¢ do odbioru oraz

zleci¢ zamierzenie trasy stuzbom geodezyjnym.

3.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z warunkami przytaczenia sie¢ pracuje w uktadzie TN.

Jako ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stosuje sie izolacje robocza przewoddw, kabli
| urzadzen. Jako ochrong przed uszkodzeniem kabli zostanie zastosowane samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przy uzyciu wkladek bezpiecznikowych i wylgcznikéw nadmiarowych. Ochrona
dodatkowa bedzie rowniez realizowana przez zastosowanie kabli i przewodow w podwdjnej izolagji.
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Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposob trwaly, pewny, nie mogq mie¢ zadnych przerw. Dostepne, przewodzace
czgsci instalacii elektrycznej musza by¢ potaczone z uziemionym punktem zerowym zasilania przy pomocy
przewodow ochronno-neutrainych lub ochronnych,

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich urzadzen elektrycznych.

Calo$¢ robét musi by¢ wykonana zgodnie z normg PN-IEC-60364, polskimi przepisami i
wytycznymi inwestora,

3.2. Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV).
3.2.1. Skrzynka RCCTV.

Bedzie to klasyczna skrzynka IP56 w Il klasie ochronnosci o rozmiarach dostosowanych do
montazu przetacznika (switcha) 5x port RJ45 PoE IP54 oraz 5 ochronnikéw przepieciowych PoE o ile
switch nie bedzie posiadat whasnych. Przelacznik (ew. inne urzadzenia) zasilone bedg z listwy (gniazda)
230V z obwodu F1.1 w SOU kablem YKYzo 3x2,5 mm2,

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci podtrzymania zasilania do kamer w momencie zaniku napiecia.
Gdyby taka konieczno$c sie pojawita skrzynia musi by¢ dobrana tak, aby zmiescit sie¢ w niej UPS Iub
zasilacz buforowy oraz system podgrzewania powietrza (jako opcja). Ten warunek zweryfikowaé po
kontakcie z Inwestorem na etapie przetargu.

RCCTV zabudowa¢ przy (na) $cianie bocznej rozdzielnicy SOU.

3.2.2. Kanalizacja teletechniczna.

Na potrzeby instalacji monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ kanalizacje teletechniczng, Beda to
rury RHDPE 40 prowadzone wspéibieznie do instalacji oswietlenia w tym samym wykopie, oddalone co
najmniej 20 cm od instalacii silnopradowe;.

Projektuje si¢ dwa odcinki tej kanalizacji. Jeden w kierunku kamery K1, a drugi dla kamer K2-K5.
Przy slupach Ls, L1 oraz L1 zabudowaé studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego S1-S3 np.
gotowe rozwigzanie o wym. 310x310x310.
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Rury prowadzié od skrzynki RCCTV do wyznaczonych stupéw. Pozostawié w nich linki zaciagowe.
Nie przewiduje sig¢ budowy kanalizacji pierwotnej. Jedynie na odcinku pod wjazdem na parking zaleca sie
zastosowanie rury ostonowej @110 przeznaczonej pod jezdnie.

3.2.3. Instalacja CCTV.

Ze skrzynki RCCTV nalezy wyprowadzi¢ skretki F/UTP kat. 5e zewnetrzne do kazdej kamery oraz
do nadajnika mostu radiowego. Do prowadzenia kabli uZzy¢ wybudowang kanalizacje teletechniczng oraz
wnetrze slupow latarni o$wietleniowych.

Na wskazanych stupach zabudowa¢ kamery zewnetrzne 5 Mpx z obiektywem 2,8 mm. Kamery
bedg montowane przy uzyciu adaptera montazowego oraz uchwytu przeznaczonego dla stupéw okragtych.
Wewnatrz adaptera, przed kazdg kamera, zbudowaé ochronniki przepigciowe PoE.

Na stupie nr 8 zamontowa¢ nadajnik mostu radiowego. Bedzie on przesytal obraz z kamer
do odbiornika umieszczonego na budynku UMIG. Instalacja wewnetrzna, prowadzona w budynku, na
odcinku od odbiornika do rejestratora oraz rejestrator nie sa tematem tego opracowania, niemniej jednak
nalezy je uwzgledni¢ przy przetargu, po wczesniejszym ustaleniu szczegdtow w Inwestorem.

Nadajnik bgdzie zasilony z portu RJ45 PoE switcha zamontowanego w RCCTV. W przypadku, gdy
beda rézne napigcia zasilania dla kamer oraz nadajnika nalezy zastosowa¢ przetwornice.

Most radiowy musi zapewnié przepustowo$é co najmniej 40 Mbps. Pozwoli to na zapis obrazu w
bardzo dobrej jakosci,

Do wyliczen zaloZono:

- kamery 6 szt. o rozdzielczosci 5 Mpx.
- predkosé przetwarzania 20 kifs,

- kompresja H265

- przepustowosé >40,5 Mbps.

Aby moc zapewni¢ ciagly zapis przestanych obrazow z zadanymi parametrami przez okres 8 dni
wymagany jest rejestrator z dyskiem 4 TB. Dlugo$c¢ zapisu mozna zwigkszy¢ uzywajagc funkcji wykrywania
ruchu,

3.2.4, Kamery.
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Projektuje sie 5 kamer rozmieszczonych w ten sposob, aby méc monitorowaé szczegdlnie wazne
punkty chronionego obszaru. Na rys. E-PT-04 przedstawiono proponowane kierunki ustawienia K1-K5 oraz
teoretyczny zakres, ktory zapewni identyfikacje oraz rozpoznawanie osob i obiektow. Jednocze$nie

zaproponowana konfiguracja pozwala na obserwacje i wykrywanie obiektéw na terenie calego parkingu

Klasa szczelnosei

i jego otoczenia.
Dane kamer:
Rozdzielczosé 5Mpx, 2592 x 1944 pikseli
Minimalne o$wietlenie 0.005 Lux/F1.6
Zasieg oSwietlacza 50m
Kontrola oswietlacza Automatyczna / reczna
Obiektyw
Rodzaj Staloogniskowy
Ogniskowa 2.8mm (F1.6)
Regulacja ostrosci Stala
Wykrywanie: 56m
; Obserwacja: 22m
Zasigg DORI Rozpoznanie: 11m
Identyfikacja: 6m
Obraz
Kompresja wideo H.265 / H.264 / H.264B / H.265H
Kontrola szybkosci transmisji ~ CBR /VBR
Bitrate 19Kbps ~ 8192Kbps (H.265)
Dzien / Noc Automatyczny (ICR) / kolor / czarno-bialy
Funkcje sztucznej inteligencji
Wykrywanie twarzy Tak
Ochrona perymetryczna Tak
Zliczanie 0sob Tak
SMD+ Tak
Inteligentne funkcje
y Wykrywanie ruchu, sabotaz, zmiana sceny, utrata polaczenia, konflikt adresu
Wyzwalacz zdarzen . ) . L
IP, nieuprawniony dostep, anomalia napiecia
Interfejs
Ethernet 1x RJ45 10/100 Base-T
Pamieé¢ 1x slot karty microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB
Sie¢
IPv4, IPvB, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,
Obslugiwane protokoty SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP,
IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Zgodnos¢ ze standardem ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T), CGl, Milestone, Genetec, P2P

Pozostate
P67
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—_— DC 12V (£30%)
PoE / ePoE DC 48V (802.3af)
Pobor mocy ~TW

Temperatura otoczenia i pracy  -40°C ~ +60°C

3.3. System parkingowy.
3.3.1. Instalacja elektryczna i stabopradowa

Ze skrzyni o$wietlenia SOU nalezy wyprowadzié dwa obwody zasilajace szlabany (SZ) oraz kase
automatyczng (platomat) (KA). Zasilanie w obu przypadkach wykona¢ kablami YKYzo 3x2,5 mm?
uktadanymi w wykopach o gleboko$ci co najmniej 70 cm. Poniewaz na diugich odcinkach kable zasilajace
system parkingowy bedg wspolbiezne z kablami oéwietlenia, te ostatnie rowniez w tym obszarze bedg
uktadane na w/w glebokosci. Sposob prowadzenia kabli zostat opisany w pkt. 3.1.4.

Do prowadzenia przewodu FTPf 4x2x0,5 pomiedzy szlabanami a kasg mozna wykorzystat
kanalizacje wykonang na potrzeby CCTV. Na pozostalych odcinkach FTPf prowadzié bezpo$rednio w ziemi
w odl. co najmniej 20 cm od kabli energetycznych.

Poniewaz przesyt sygnatow i informacji do budynku UMIG bedzie si¢ odbywal réwniez drogg
radiowa, konieczne bedzie uzycie drugiego nadajnika. Do montazu nalezy wybra¢ najblizszy stup od
miejsca zbierania wspomnianych danych.

Instalacje: przesylu danych, petli indukcyjnych i fotokomérek oraz wewngtrzne potgczenia
pomigdzy szlabanami wykona¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z DTR dla wybranego systemu lub
bezpo$rednio od producenta systemu.

Dopuszcza sig wykorzystanie nadajnika projektowanego dla systemu CCTV o ile uzasadnione
ekonomicznie bedzie wykonanie potaczenia kablowego pomiedzy miejscem zbierania danych i sygnalow
z systemu parkingowego a NK oraz jesli przesytane sygnaly, w konfiguracji przedstawionej w PT, nie bedg
wymagaly separacii.
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4. OBLICZENIA

4.1. Sprawdzenie warunkoéw samoczynnego wylaczenia zasilania

Diugosé Z | Z:* u I
Odcinek Opis E Zabezp. : : £ Zs*lsU ‘

\

ZPL - SOQU YKY 4x10 mm° 3 C10A 0,011 100 230 TAK 12046,76

SoU- L, YAKY 4x16 mm 16 C10A 0,058 100 5,77 230 TAK | 230000
Li-L; YAKY 4x16 mm’ 19 C10A 0,080 100 7,96 230 TAK 1668,57
Lz-La YAKY 4x16 mm"* 19 C10A 0,138 100 | 13,84 230 TAK 959,66
Ls-Ls YAKY 4x16 mm° 19 C10A 0,138 100 | 13,84 230 TAK 959,66
Lo-Ls YAKY 4x16 mm ® 16 C10A 0,128 100 | 12,75 230 TAK | 1041,11
Ls-Ls YAKY 4x16 mm’ 17 C10A 0,120 100 | 1201 230 TAK | 110537
Le-Ly YAKY 4x16 mm® 19 C10A 0,131 100 13,10 230 TAK | 1013,49

Odcinek Opis Diigsst | zahenp, % o B B PP

A

SOU- Lg YKY 4x10 mm 3 C10A 0,011 100 1,10 230 TAK | 12046,76

SOU- Lg YKY 4x10 mm* 12 C10A 0,043 100 4,33 230 TAK | 3066,66
Lg-Lg YAKY 4x16 mm° 17 C10A 0,072 100 7,24 230 TAK | 1834,97
Lg-Lip YAKY 4x16 mm " 15 C10A 0,117 100 | 11,66 | 230 TAK | 113895

Lip- Ly YAKY 4x16 mm* 11 C10A 0,095 100 9,48 230 TaK | 1400,63

Liz-Lis YAKY 4x16 mm ° 15 C10A 0,095 100 9,45 230 TAK | 1404,54

Liz-Lis YAKY 4x16 mm’ 19 C10A 0,124 100 | 1237 | 230 TAK | 1073,71

Lii-Li YAKY 4x16 mm’ 17 c10A 0,131 100 | 13,12 230 TAK | 1012,47

Lis-Lis YAKY 4x16 mm® 18 C10A 0127 | 100 | 12,74 230 TAK | 1042,19
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4.2, Obliczenia spadku napiecia — obwod o$wietlenia.

Spadek napigcia w sieci o$wietlenia ulicznego - dla charakterystycznych jej punktow - obliczono wg. wzoru:

Lo Fosei ¥ L
LIxY Py x(Ll +2 J
AU, = S x10°
yxSxU
. Dlugos¢ przesta Przekroj . . Spadek
W tk. dukf

Odeinek spél:zynmk Moc ca L Konduktywnoéé kabla Napigcie AU

X

mi0 mm? mm? v %

PL-L, | 2 0,320 128 | 6483 | 1016 | 20 | 019
ZPL- L 4 2 0,480 127 54/33 1016 230 0,10
ZPL- L 4 2 0,480 59 54/33 1016 230 0,06
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LEGENDA:
- - zlqcze kablowo-pomiarowe (ZKP)
+ szafa zasilajgca SOU
------------ - kabel zasilajacy oprawy owietleniowe ;
5 - latarnie z oprawami LED 36W 3500K RAtiL
e wysiegniki jednoramienne -
(L1-L4, L6-L12, L16) Indeks | Nazwa arlykulu zzfent}fﬁ - ,Mﬁﬁowa llos¢
e wysiegniki dwuramienne 90° y | Py
(L5, L13-L15)
o L 1 LED 36W 3500K 5100 Im 4w 20
=——= - rury ochronne zasilania o$wietlenia (R1-R10)
Zestawienie rur ochronnych
taczna
Ozn. Skrzyzowanie llos¢ rur diugo$t | Przekesj
szt. mb,
R1 jezdnia - wjazd gléwny 2 16.0 @110
R2 kanalizacja 2 6.0 @75
R3 plac parkowy 2 14.0 ars
R4 aleja 2 8.0 @75
R5 aleja 2 8.0 @275
R6 kanalizacja, gaz 1 5.0 @15
R7 chodnik (przystanek) 1 2.0 @rs
R8 chodnik (przystanek) 1 15.0 a5
R9 chodnik (przystanek) 1 13.0 @75
R10 chodnik (przystanek) 1 6.0 a75
RAZEM 15 93.0
danie : . , ’
P Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanéw
lokalzacja : m. Pacanow obreb 260101 4.0001, dz. nr 1625
stadium: PT
ot ELEKTRYKA - OSWIETLENIE PARKINGU - PLAN
projeklowal: Roman Sowirski podpis: | skala: :
. nrMAP.'OM&‘I(?‘CIJOE-‘gﬁ : N~ < 1:500
in‘aql i U?Z%%ngsl gsgﬂ']yflj_ﬁ_a} égizé’lﬁgnych i nriys: E‘ PT‘01
sprawdzil Robert Siudut podpis: :
s N I Ll L TPy
1 BNer 02:1




Proj. latarnie

IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA SZAFY SOU d ROSA
I ~ ] Elementy szafy: prog.
\ N
‘ & B & g g g g g | W-K - wylacznik kraricowy 1R1Z
] gg @g @t‘\.’ g;;:, g{ g{ g{ g | A-R - przelgcznik trybu pracy, gdzie: A - praca automatyczna, R - praca reczni -
| LS Ls Lo 2% 2% 2% s gﬁ ST - uklad tzw. SOFFSTAR'!’, ggraniczaiqcy rozruch opraw LED
; o - : : 3 | USIM - uklad sterowania i monitoringu sieci wraz z analizatorem sieci
| l% F1.1_l_ F1.2 F1.ql_ i i i x X przekaznik 1R1Z f
CYEs] Y NN i kq |
i N © i | ¥
T ® & Aduto ] =8 4| HH J900K
‘ Vg R-Reka : 85 | =R | | T4 frosted
J g R A i Za | | i
£ £ |88 % |
| Sqi g | &=z g L C |
r=gay = =34 X . \
| AR L I e
| 83 i :I & 5
=== = | 3 £
=
! [ B B
| | | S s || =%
N g, N
l F2.1 F2.2 i F2.3 & J %xg %-g
& £ o (2 = ‘ g8 28
! %\ TES 33 0 S = S §-
£5 °\ £5 | § §
I PEN =3 g:-% cﬁ: 2 5 s %
4 k| 7 7~ 7 7 PE | -E.!L -‘:EL
! gl i D A A A T e s _' | ? °
t ! |
1 | : 4‘: | I i
i Y U '
| = =% | |
s B : i |
I | : : 1 I 1 7
I ‘ i | 1 I | 0,40
: NE } NE } NE : NEEEI NE : | 4
i w| | 0| g: Q| [ -
| 5 38 F % | 20,146 ‘
5 8 8 & &! g : I - = — e
. siEE 3§ . ﬂ ﬂ
az] i | | |
ol | | | | [ | kabel YAKY 4x16 mm? - 136 mb. ‘ Fundamenty prefabrykowane 110
NE ! : : ! [ | wykop pod kabel - 100 mb. betonowe fypu B-60
S| I | ! | i \
= | I 1 2
g. P po o et N ... ... .. o
<1 i l I L_L8 L9 L10 L12 L13 L14 L16 L <
I RCCTV KA SZ I i e - \3n - S~ -\-}- . S S "
| RULTY : -8/i2- -13/17- -1/t U= 1= 18- -13/17-|  -14/16- & |
| | , o™ o J wa lie g las S LEGENDA | UWAGE
! fa] o a Ty .
: : : 1 1 g2 g Hgg {ég : }éo‘gﬂ == ==~ - proj. linia kablowa o$w. parkingu - YAKY 4x16mm
i I ‘é‘ - proj. oprawy LED - moc 40W, strumien 5100Im, barwa 3500K
: : [ I s T R i .
I I ! : -] - praj. slupy alumioniowe okragle 6 mb. z wysiggnikiem spawanym, anodowane
: ! : I L1-L4, L6-L12, L16 - Z wys. pojedynczym
T [ "t im——— { ! ) | L5 L13-L15 - Z wys. podwéjnym
I il L I =2 KA mm - kasaautomatyczna (parkomat)
| = | | e - szlaban
i > ; ! =1 SZ @ ¥
; [ . éﬁ;ﬂp } ! T RECTV - szafa CCTV
! 41' ! : %“ wy- dugosewykopu / diugost kabla
I | ! !
| 6 = : y Taéma FeZn 30x4 EN UWAGA:
: _—— ) B I : bL? g 1. Bednarke FeZn30x4 prowadzi¢ na calej dlugosci wykopu i polaczy¢ ze wszystkimi
| Miejsce przylaczenia slup nr 20/1w linii N } L. o "~ " lampami, szlabanami oraz z kasg automatyczng (platomatem).
| Pacanéw II. Linia zasilajaca ze stacji 1316 | ~15/18- =]
| Pacanow 2 zgodnie z WP nr 21-14/WP/03321 | g4 = 18-
’ | H§§ sl Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanéw
|' Moc przylaczeniowa - 10 kW | [~ ‘
_______________________ - —
- R Riokeacia m. Pacandw obreb 260101_4.0001, dz. nr 1625
stadium; PT
kabel YAKY 4x16 mm? - 122 mb. temal:
wykop pod kabel - 97 mb, ELEKTRYKA - OSWIETLENIE PARKINGU
projeklowal: man Sowinski podpis: o |skala: :
;Sn;mp&ﬁﬁ?oaog e o % . 1:500
In%&gl&iim zeﬁdmﬁ%n%gﬁgﬂm nrrys: E-PT-02
spraivdzit: Robert Siudut podpls:
upr. nr MAPI0147/POOE/06 . OI dala:
e o
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o Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacandw
lokalzadja m. Pacandw obreb 260101_4.0001, dz. nr 1625
sladium: PT
i ELEKTRYKA - WIDOK ROZDZIELNICY OSWIETLENIOWEJ SOU
projeklowal: Roman Sowiiski podply V| 1110
ugt. v MAPJOM'BIP?OEJOSS bros ot = e :
m&?,‘q."fﬁﬁﬁz&ﬁ‘&%ﬁnﬁ? e%%gs_@nyd‘ A | E-PT-03
spravdzil Robert Siudut podpis:

upr, nr MAP/0147/POOE/06 .
do prof. w specj. Instalacyjnej, w zakresle sleci,
instalacil i urzadzen elekirycznych i energelycznych

% Jr"" data:

(X. 2021




\’a W ,L
e T BZ‘{?Q , ‘a g
N i g )
e === =13 .'I
L3 '
Zestawienie rur ochronnych LEGENDA;
Laczna T - zlacze kablowo-pomiarowe (ZKP)
Ozn. Skrzyzowanie oSG rur dlugost | Przekrdj + szafa zasilajaca SOU
szt mb. - szafa RCCTV IP65 + grzalka (opcja)
== - kasa automatyczna (platomat KA)
R1 jezdnia - wjazd glowny | 2 16.0 @110 o  -szlabany (SZ)
R2 kanalizacia : 6.0 ars ------ - kable ZHSII?ACE szlaban (SZ) oraz
R3 plac parkowy 2 14.0 @75 parl_mmat q) + kabel F Pw pomigdzy
R4 aleja 2 8.0 o175 SZiKA
RS aleja 2 8.0 @15 ® - latamie - miejsce montazu kamer
R6 kanalizacja, gaz 1 5.0 @75 = -1ury qchrqnne zasilania systemu parkingowwego
R7 chodnik (przystanek) 1 20 @75 - kanalllzlacja CCTV _
=5 ey 7 0 o7 . @) -nadajnik (NK)- montaz na stupie nr 8
R9 chodnik (przystanek) 1 13.0 @r5 { — - kamery (strefa identyfikagji i rozpoznawania)
R10 chodnik (przystanek) 1 6.0 @75 = K
RAZEM 15 93.0
zadanie § T ' ‘
Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanow
wiiage: m. Pacandw obreb 260101_4.0001, dz. nr 1625
stadium: PT
R0 ELEKTRYKA - CCTV + SYSTEM PARKINGOWY - PLAN
projeklowal: Roman Sowiriski podpis: v skala: 14500
0B o Ao wrskedose, | NS :
D%zen e!e%c?nyduenergetymm nrrys: E-PT-04
sprawdzil. Rabert Siudut podps OM/
upr nr MAP/0147/P00I data:
N . 2021
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Nadajnik (NK

Przepustowo$é 24& Mbps

Qdbiornik (OK)
| <743 ~150m ==
Widzialno$¢ optyczna

pomigdzy nadajnikiem
i odbiornikiem

[i} op

Budynek UMIG

| OP
£

REJESTRATOR

1xFIUTP kat.5 zewngtrzny
-18 m-

UWAGI:

1.

Do stworzenia mostu radiowego uzy¢ takich samych
urzgdzen pracujgeych jako nadajnik od strony stupow
oraz odbiornik z drugiej strony.
W przypadku, gdy roznia sie napigcia POE zasilania
kamer i nadajnika zastosowaé przetwornicg napigcia.
W razie koniecznoéci zapewnienia stabilnosci
zasilania w przypadku zaniku nagiecia nalezy uiﬂé
UPS lub zestawu buforowego (ZB) z baterig ~7Ah .
Jesli switch ma wejscia zabezpieczone przed
przepigciami mozna zrezygnowac z indywidualnych
ochronnikow.
Bezprzewodowa instalacja CCTV zostata
zaprojeklowana tylko na potrzeby monitoringu. Nie
jest to siec wifi.

ejestrator nie jest tematem tego opracowania.

Montaz na szczycie slupa L8

YKY30 3x2,5mm?

[i]sxop

SOU (F1.2)

RCCTV |

K-05 g -99m:

K-04 [(ip? L
: 03 et —4m |
| Ko e — M|
' OF .  -53m- \‘“
Il

K-01 ESelHES “

5 x FIUTP kat.5e zewngtrzny

LEGENDA

' RCCTV |

OP 15

Rozdzielnica (skrzynka) zewnetrzna IP56
Il klasa ochronnosci

Kabel kat.5e F/UTP LSZH (zewngtrzny)

Kamera zewnetrzna 5Mpx z obiektywem 2,8 mm
Adapter montazowy P66
MontaZ na slupach przy uzyciu oryginalnego uchwytu

Przelgcznik IP54
5 x port RJ45 PoE 802af co najmniej 100W
(montaz w RCCTV)

Nadajnik/Odbiornik (NK/OK)

Ochronniki grzepi@ciowe
PoE w wer,

- montowane bez ostony

- montowane w adapterach (puszkach)

danie : i . i

e Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanéw

iokahemge: m. Pacandw obreb 260101_4.0001, dz. nr 1625

stacium: PT

o ELEKTRYKA - INSTALACJA CCTV

projeklowat: ifski podpis: skala:
gﬁmm&ﬂ%mg | AN s
ms@ﬂqx aplegézgg lgbemn}”uﬁﬁggfg:ﬁnym nrrys: E-PT-05

sprawdzi: Robert Siudut podpis:
up. e MAPIOT4TIPOOEIDG J/ Tl
do prol. i specé. instalacyjnei, w zakresie sled), & X, 2021
inslalac] i urzadzed) elek {mznﬂ i energalycznych




TERMINAL WJAZDOWY
- bileterka
- czyltnik wjazdowy

kart ahonamentowych

(Tw) |

, e, YKY20 3x2,5 mni?
fotokomdrka I e
Mo [ =
e ES e sl e = e e 8 o
o~ []
il e
. Wyjazd uE, i
% &
a3 R
g & ! TERMINAL WYJAZDOWY (TWY)
> 1 -skaner biletow
szlaban i - czytnik wyjazdowy
77777777 I _wiaz_do_wy_ . B _kfrl _abonamentowych
o = jé WY |
i K —| |
W T el i D [ FTPf 4x2x0,6
: I Switch L2 (Pozostawi¢ zapas)
9 e 0 |
777777777777777777 = O N e e |
szlaban
wyjazdowy
Petla 2,
indchyjna %Q‘
a3
Wiazd
fotokomérka

""" k
[}
)
)
I
i
: Sygnaly przesylane droga radiowa.
i Ing%!agfapwykc{wana Cooiaz DT
: dostarczong przez producenta systemu
H i z ustaleniami z Inweslorern na’etapie
! wykonawstwa
i | (@) <=3~150m => (©)
I |
| 4 Budynek UMIG
il
&b
Kasa automatyczna
(KA)

LEGENDA

Kabel kat.5e FTPf (zelowany, do ziemi)
- Kabel zasilajacy YKYZo 3x2,5 mm?

UWAGA:

Instalacje wykonac zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w DTR oraz
dokumentach doslarczonych przez wybranego producenta.

Szczegbly dotyczace przesylu sygnalu drogq radiowa}(do budynku UMIG zostang
okreslone po uzgednieniu z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

i Budowa parkingu publicznego w m-ci Pacanow
Raizae: m. Pacandw obreb 260101_4.0001, dz. nr 1625
sladium; PT
e ELEKTRYKA - INSTALACJA SYSTEMU PARKINGOWEGO
jektowal: inski podpis: . skala:
projektowal ‘I,?,f mﬂps;&fypsgéaos A /—\"‘5 oo
do proj. v speci. instalacynej, w 2akresie sieci, -
inslaacj i urzadzen elel i energetycan _ nrrys: E-PT-06
sprawdzil: RObenr} Agiudut padpis: cﬁ J” :
upr. nr MAP/0147/POOE/06 - ata:
i e e i,




