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1. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branży drogowej budowy 

parkingu (na terenie działki nr 1625 w Pacanowie) wraz ze zjazdami, kanalizacją 

deszczową oraz drogą wewnętrzną (dla autobusów).  

 

2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe oraz elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego 

a) Konstrukcja nawierzchni 

– parking (wraz ze zjazdem) – KR1: 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3, gr. 20cm, 

- stabilizacja z dowozu Rm 2,5, gr. 25cm. 

- zagęszczone podłoże gruntowe lub nasyp uzupełniający z kruszywa naturalnego. 

– droga wewnętrzna (wraz ze zjazdem) – KR3: 

- nawierzchnia monolityczna z betonu cementowego C30/37, gr. 25cm,  

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 30cm 

(E2 > 180 MPa), 

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja z dowozu Rm 2,5, gr. 18cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (pospółki), gr. 25cm 

(E2 >50 MPa). 

– droga wewnętrzna (nad gazociągiem) – KR3: 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, gr. 30cm 

(E2 > 180 MPa), 

- podbudowa pomocnicza - stabilizacja z dowozu Rm 2,5, gr. 18cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (pospółki), gr. 25cm 

(E2 >50 MPa). 

– chodniki:  

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 6cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4cm, 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 (E2≥80MPa), gr. 25cm, 

- zagęszczone podłoże gruntowe lub nasyp uzupełniający z kruszywa naturalnego. 

b) Odwodnienie 

- odwodnienie przez studzienki wodościekowe betonowe fi 500mm z osadnikiem 

zwieńczone wpustem żeliwnym klasy D400, 

- kanalizacja deszczowa składająca się kolektorów z rur dwuwarstwowe HDPE 

fi300mm oraz przykanalików HDPE fi200mm oraz studni betonowych fi 1000mm 

i fi 2000mm, 

- w ostatniej studni przed włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 

umieszczony w studni regulator przepływu dla wartości 2,9 l/s. 
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c) Rozwiązania szczegółowe 

W nawierzchni betonowej zostaną wykonane szczeliny dylatacyjne o rozstawie 4m 

kotwione i dyblowane, wypełnione masą zalewową. 

Parking oraz droga wewnętrzna odgraniczony od chodnika i terenów zielonych 

krawężnikiem betonowym 15x30cm (odcinkowo ze ściekiem obniżonym o 2cm 

względem nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na ławie betonowej (C12/15) z 

oporem). 

Obramowanie chodników stanowić będą obrzeża betonowe 8x30cm na ławie 

betonowej (C12/15).  

Szczelina technologiczna pomiędzy projektowanym krawężnikiem a istniejącą 

nawierzchnią bitumiczną wypełniona zostanie drobnoziarnistą mieszanką mineralno-

asfaltową i dodatkowo uszczelniona masą zalewową. 

d) Nasadzenia zieleni 

Nasadzane drzewa mają być sadzone z bryłą korzeniową oraz prawidłowo 

ukształtowanym pniem i koroną, o parametrach zgodnych z normami stosowanymi w 

szkółkarstwie ozdobnym. Minimalny obwód pnia drzewa sadzonego winien wynosić 

14-16cm na wysokości 100cm. Drzewa i krzewy należy sadzić w dole zaprawionym 

żyzną ziemią. 

 

3. Warunki geotechniczne i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

Warunki gruntowe w oparciu o opinię geotechniczną określa się jako proste. 

Ze względu na zakres inwestycji oraz występujące proste warunki gruntowe 

przedmiotową inwestycję zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. 

 

4. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych z sieciami zewnętrznymi 

a) Przyłączenie instalacji do sieci zewnętrznych 

Kanalizacja deszczowa parkingu włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej fi 500mm w studni rewizyjnej zlokalizowanej w ul. Makuszyńskiego (przy 

skrzyżowaniu z ul. Karską). 

b) Skrzyżowania z sieciami uzbrojenia terenu 

- linie energetyczne i teletechniczne zabezpieczone dwudzielnymi rurami osłonowymi 

średnicy minimum 75mm, 

- gazociąg gn65 pod drogą wewnętrzną zabezpieczony stalową dwudzielną rurą 

osłonową, 

- skrzyżowanie kanalizacji deszczowej z gazociągiem gn65 w formie syfonu na 

kolektorze (uskok pionowy w studniach równy 1,0m) oraz umieszczenie kolektora 

w rurze osłonowej PE100 SDR17,6 o długości 3,0m – szacowana odległość 

(między zewnętrznymi powierzchniami) pionowa gazociągu i rury osłonowej 

0,40m (głębokość umiejscowienia gazociągu szacowana wg poziomu terenu poza 

pasem terenu). Rzędna syfonu wymaga dopasowania do rzeczywistej głębokości 

posadowienia gazociągu (po dokonaniu odkrywki gazociągu), 
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c) Kolizje z sieciami uzbrojenia terenu 

Istniejąca latarnia oświetlenia ulicznego ul. Karskiej zlokalizowana w miejscu 

projektowanego zjazdu na parking zostanie przeniesiona w kierunku wschodnim 

o 7,13m (poza zakres zjazdu). 
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Łęg Tarnowski, 29.10.2021r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że projekt techniczny pt.: „Budowa parkingu publicznego wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie”, zlokalizowanym 

w gm. Pacanów, m. Pacanów, obręb 0001, na działkach nr 1625, 1974/1, 1991 i 2005, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 

Branża drogowa: 

 

 

…………………………                                                                     ……………………… 

Projektant:          Sprawdzający: 

 

 
























































































