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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. DANE OGOLNE.

1.1. Adres i nazwa obiektu:

»Wykonanie sieci i przytagczy kanalizacyjnych na dz nr 295/18, 295/19, 509, 520 obr. 16
Rdéznowo, gm. Dywity”

1.2. Inwestor:
GMINA DYWITY,
1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ttocznej kanalizacji sanitarnej

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.3

2.1. Zakres robét objetych ST:

Szczegbtowy zakres robot przedstawiono w przedmiarze robot.

2.2. Zakres robét objetych ST dla powyzszego zadania:

Wykonanie ttocznej kanalizacji sanitarnej

2.3. Grupy, klasy ,kategorie wg. ,, Wspdlnego Stownika Zamdwien”

Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

2.4. Zgodno$é robdt z dokumentacjg kosztorysows i Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy.



4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa na terenie
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a
w szczegdlnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
wykonaniem prac i nienaruszalnos$é ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robat.

5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

» Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

» Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie ofertowej.

8. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajgcego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot robdt lub jego elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.



Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamdwienia muszg posiadaé niezbedng
wiedze zawodowg, wymagane uprawnienia do obstugi sprzetu i przeszkolenie w zakresie
BHP.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w "Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

10.1. Materiaty stosowane przy robotach budowlano - montazowych muszg posiada¢ atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ zastosowane zgodnie z dokumentacja
projektowa lub posiadaé¢ réwnowazne parametry i normy techniczne. Za wbudowane
materiaty odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty nie odpowiadajg
wymogom, nalezy zabroni¢ ich wbudowania oraz usung¢ z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym zostang zastosowane materialy nieposiadajgce $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakos¢. Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

10.2. Wszystkie materiaty, ktdorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, p6z. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92,pdz, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy sSwiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

10.3. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one

potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

11. TRANSPORT.

Materiaty budowlane przewozone mogg by¢ dowolnym srodkiem transportu. Transport i
sktadowanie materiatéw musi odbywaé sie w sposdb zabezpieczajgcy materiat przed
mozliwoscig uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

12. ZAPLECZE BUDOWY.

Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracownikow.



13. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

13.1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

13.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

13.3. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

13.4. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze  zapewniono odpowiedni  stopien  zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

13.5. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiend zaufania, iz dany
wyréb, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

14. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

Wykonawca odpowiada za prawidtowa realizacje robdt, w tym celu winien:
» oznakowac teren budowy.
» dysponowac materiatami, sprzetem, maszynami i kadrg pozwalajgcg za zachowanie
rytmicznosci realizacji robot zgodnie z harmonogramem
» dysponowac sprzetem do wykonania robot.

Prowadzié¢ roboty wg wymagan PN i technologii.



15. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektows, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

» Kontrola jakosci robdt przeprowadzana bedzie zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych".
» Kontrola jakosci materiatéw. Sprawdzenie atestéw.

17. WARUNKI ODBIORU ROBOT.

17.1. Odbiory robdt nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych".

17.2. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu.

Polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci robét, ktore w dalszym procesie ulegng zakryciu.
Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci danej czesci robdt do odbioru.

17.3. Odbidr czesciowy robot.

Odbidr ten polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia (jesli umowa przewiduje czesSciowg wyptate wynagrodzenia).
Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

17.4. Odbidr ostateczny robét.

Odbidr ten polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci oraz wartosci.

Odbioru ostatecznego robdt nalezy dokonaé¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci
dokumentéw. Odbidr ostateczny dokumentowany jest protokdtem koncowym.

17.5. Dokumenty do Odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,



17.6. Odbidr pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

18. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentac;ji projektowej

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),
- koszty dotyczgce oznakowana robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
-optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzagdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysows.

19. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcije.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowigzujace), o ile nie
postanowiono inacze;j.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany Wykonanie sieci i przytaczy
kanalizacyjnych na dz nr 295/18, 295/19, 509, 520 obr. 16 R6znowo, gm. Dywity.

2. DANE SZCZEGOLOWE.

2.1. Sie€ kanalizacji grawitacyjnej.

Kanaty.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PVC-U (wg PN-EN 1401) kanalizacyjnych, ze
Scianka litg i wydtuzonym kielichem, klasy S (SN8) SDR 34, z uszczelkami gumowymi
dwuwargowymi, taczonych na wecisk. Trasy kanatéw, rzedne wtgczen do studni oraz spadki
przedstawione sg na rysunkach. Przewody ukfada¢ ze spadkami podanymi na rysunku
profilu, zachowujgc minimalne przykrycie 1,2m.

Studnie.

Studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej
Dn1200, z wtazami z zeliwa sferoidalnego na zawiasie, wyposazonymi w zamkniecia
zatrzaskowe np. Eurostars D-400. Nalezy zamontowaé wtazy Dn600 klasy D400 — wszystkie
studnie montowane w ciggach komunikacyjnych.

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45 wg normy PN-EN 206-1, wodoszczelnego (WS8),
nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego F-150.

Dno studzienki powinno by¢ wykonane z dennicy zelbetowej prefabrykowanej,
stanowigcej monolityczne potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;j
z fabrycznie wyrobiong kinetg zgodnie z przeptywem sciekow.

Kregi prefabrykowane, betowe ze zbrojeniem obwodowym, tgczone przy pomocy
uszczelek na felc wg DIN 4034 cz.l. Do regulacji posadowienia wtazu stosowaé betonowe
pierscienie wyrdwnujgce. Studzienki wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne wg PN-64/H-
74086 ustawione mijankowo co 30 cm. Pofgczenia studzienek z przewodami PVC poprzez
szczelne pofaczenia tulejowe umieszczone w otworach wykonanych fabrycznie na
zamowienie. Studnie zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w zwezke
redukcyjna.

Posadowienie studni na dogeszczonej warstwie gruntu ziarnistego grubosci 10cm
oraz 10cm warstwie podbudowy z chudego betonu.

Rozwigzania szczegotowe.

Sie¢ grawitacyjng rozpoczgc na istniejgcej studni S1.



Kanaty prowadzi¢ wzdtuz istniejgcego ciggu komunikacyjnego w otwartym wykopie,
odtwarzajgc odpowiednio warstwy podbudowy, konstrukcji drogi i jej nawierzchni. W
uzasadnionych  przypadkach sie¢ pomiedzy studniami  wykonywaé metodami
bezwykopowymi.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wysokos$¢ posadowienia wtazdw dostosowac do istniejgcych nawierzchni drog. W
przypadku konieczno$ci zmiany wartosci rzednych okreslonych w projekcie, nalezy je
skorygowac po konsultacji z inspektorem nadzoru.

Na koncu sieci grawitacyjnej nalezy zlokalizowaé¢ studnie rozprezng w studni
zelbetowe] wg opisu powyzej.

2.2. Sie€ kanalizacji ciSnieniowej.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu niezbedne jest wykonanie odcinka kanalizacji
ttoczne;j.

Rurociagi.

Infrastrukture podziemng (rurociggdw ttocznych) nalezy uktada¢ bezwykopowo za
pomocy przewiertu sterowanego. W tym celu projektuje sie uzycie rur w szeregu SDR 17 PN
10, wzmocnione, wykonane z polietylenu PE10ORC, o wysokiej odpornosci na powolny
wzrost pekniec i obcigzenia punktowe. Rury powinny mieé konstrukcje dwuwarstwowg —
zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze brgzowym (rury kanalizacyjne) o $ciance min. 1,6
mm wykonana z polietylenu PE10ORC (RC — Crack Resistance) oraz wewnetrzna w kolorze
czarnym, np. Robust, prod Pipelife lub rownowazne.

Rury powinny posiada¢ fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewdd z miedzi o
przekroju min. 1,5 mm? petnigce funkcje detekcji rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewoddw, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po wykonaniu w
technice bezwykopowego montazu.

Projektowana sie¢ z rur kanalizacyjnych B63mm nalezy faczy¢ przy uzyciu ztgczy i
ksztattek elektrooporowych.

Zmiany kierunkow przewodu ttocznego wykonaé przy uzyciu ksztattek tukowych lub
za pomocg naturalnych ugie¢ przewodu.

We wskazanych na rysunku miejscach nalezy wykona¢ tréjniki redukcyjne @63/50 (T1-
T4 na potrzeby przytaczy, wg odrebnego opracowania), o kacie wigczenia bocznego 45°, w
kierunku przeptywu sciekdw. Potgczenia rurociggdw oraz wigczenia przytgczy do sieci
ci$nieniowej — z boku w ptaszczyznie poziomej.

Studnia rozprezna.

Przewdd ttoczny wprowadzi¢ do studni rozpreznej na rzednej okreslonej na rysunku
profilu i zakonczy¢ tukiem 60° skierowanym w kierunku odptywu i dna studni. Pionowy
koniec przewodu nalezy zakonczy¢ na wysokosci ok. 10 cm nad dnem studni (uksztattowanej
kinety odptywowej). Odcinki kanatdw znajdujgce sie wewnatrz studni rozpreznej nalezy
przymocowacé do sciany wewnetrznej studni w sposéb niezagrazajacy prawidtowej pracy
przewodu ttocznego. W celu zabezpieczenia elementéw betonowych przed korozjg, wnetrze
studni nalezy pokry¢ warstwa zywicy epoksydowej.



Dopuszcza sie wykonie gotowej tworzywowej studni rozpreznej @1000 z
odpowiednio uksztattowanym deflektorem.

W celu eliminacji wydostawania sie ewentualnych odoréow, w szczegdlnosci zapachu
siarkowodoru (H2S) i amoniaku (NHs), studnie rozprezng nalezy wyposazy¢ w filtr z weglem
aktywnym. Projektuje sie filtr w formie wktadu pod wtazem Dn600, ksztatcie walczaka, o
$rednicy dostosowanej do wtazu i grubosci min. 20cm, zawierajgcy min. 4 kg wegla
aktywnego. Filtr powinien by¢ dostosowany do przeptywu powietrza min. 2,5m3/h.

2.3. Ogdlne warunki uktadania i montazu rur PVC i PE.

e przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 5°C do 30°C,

e sposdb montazu rur-przewodow powinien zapewniaé utrzymanie kierunku spadkdw,

e do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i tgczniki z PVC i PE, nie
wykazujgce uszkodzen, peknieé,

e uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtfoza,
ktdre profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggéw,

e przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej % swego obwodu.

Przejscia przez tereny zielone wykona¢ zdejmujgc warstwe ziemi urodzajnej po
zakonczeniu robot odtworzyé stan dotychczasowy.

Prowadzenie rurociggdow we wszystkich zaprojektowanych rurach ostonowych
wykona¢é przy uzyciu ptdz oraz zabezpieczy¢ manszetami.

Po wykonaniu prac rurociggi wyptukaé, odpowietrzy¢ i poddaé prébie cisnieniowe;.
Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur PVC, PE i osobno
dla studzienek rewizyjnych.

2.4. Armatura na sieci kanalizacji sanitarnej.

Zasuwy odcinajace.

Przewiduje sie montaz zasuw odcinajgcych przed wtgczeniem kazdego z przytaczy do
sieci ttocznej — wg odrebnego opisu.

Nozowa zasuwe odcinajgcg nalezy zamontowaé przed kolumng ptuczacg, wg
ponizszego schematu.

Zawory ptuczaco-spustowe.

W miejscu wskazanym na rysunku projektuje sie kolumne ptuczgco-spustowg w celu
wykonania ewentualnych prac czyszczacych w trakcie eksploatacji i konserwacji sieci.
Kolumna w obudowie powinna by¢ wyposazona w szybkoztgcze do stojaka hydrantowego o
funkcji ptuczaco-spustowej umozliwiajgca ptukanie sieci, spetniajgca warunki petnej obstugi z
powierzchni terenu. Spust sciekdw i ptukanie sieci realizowane bedzie przy uzyciu sprezarki i
wozu asenizacyjnego. Nalezy zastosowaé kolumne umozliwiajgcg ptukanie w jednym
kierunku.
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Szybkoztgcze powinno by¢ potgczone kotnierzowo z doziemng zasuwg nozowg o
$rednicy nominalnej rurociggu ttocznego, na ktérym bedzie montowana kolumna, wg
ponizszego schematu (rys. nr 1). Szybkoztgcze wraz z zainstalowang na nim armaturg
zabezpieczone jest w gruncie ostong rurowg o Srednicy 300 mm.

&!
-k

3.

Rys. 1 Rys. 2

Szybkoztgcze z gniazdem DN80 powinno umozliwiaé przezbrajanie urzadzenia w
zaleznosci od funkcji ktérg ma petni¢ na rurociggu ttocznym i stuzy¢ do zainstalowania:
e zaworu odpowietrzajgco-napowietrzajgcego,
e stojaka hydrantowego o funkcji ptuczgco-spustowe;j,
e zaslepki serwisowej,

Cata kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w czesci przypowierzchniowej,
chroniona jest niepowigzang konstrukcyjnie obudowg. Obudowe stanowi studnia wykonana
z jednego kregu betonowego o S$rednicy wewnetrznej Dn1000, z wifazem z zeliwa
sferoidalnego Dn600 klasy D400 na zawiasie, wyposazonym w zamkniecie zatrzaskowe.
Studnia zelbetowa (bez dna — zgodnie z rysunkiem nr 2), powinna zosta¢ oparta na
zageszczonej podbudowie, wykonanej wokot kolumny ptuczgco-spustowe;.

Studnie zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego C35/45 wg normy PN-EN 206-1, wodoszczelnego (WS8),
nasigkliwos¢ do 4%, mrozoodpornego F-150.

Miedzy ostong rurowg, a obudowg zewnetrzng przewidziano zasypke zwirows.

Na potrzeby eksploatacji nalezy zakupi¢ takze dwa stojaki hydrantowe do ptukania
sieci i przekazac je dysponentowi sieci.

3. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem S$cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-
83/8836-02 oraz przepisami BHP.
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Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakowaé¢ typowymi tabliczkami
informacyjnymi, ktére nalezy umocowac trwale w widocznym miejscu.

W czasie wykonywania robdét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki
geodezyjne.

Posadowienie infrastruktury w gruncie.

Z badan gruntu wynika, ze na terenie prowadzonej inwestycji w przewazajgcej czesci
wystepujg grunty mineralne, niespoiste, stanowigce odpowiednig podbudowe do
posadowienia infrastruktury podziemnej.

» Kanaty.

Kanaty nalezy uktada¢ w otwartym wykopie wykonujgc podsypke z piasku grub. 15
cm. Po odbiorze robét wykonac¢ obsypke piaskowg rurociggdw grub. 30 cm.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki.
Wykop w obrebie ciggéw komunikacyjnych wypetni¢ pospdtkg zageszczang warstwami,
uzyskujac nastepujacy wskaznik zageszczeni Is (okreslony z godnie z BN-77/8931-12):

Na gtebokosci ponizej 20cm —Is = 0,97

Goérna warstwa do gtebokosci do 20cm —Is = 1,00

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora zgodnie z PN-
88/B-04481.

Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami
rzednych wysokosciowych. Przy uktadaniu rurociggu zachowa¢ warunki montazu okreslone
przez producenta rur.

> Studnie.

Wszystkie studnie powinny by¢ posadowione na nosnym gruncie mineralnym z
wykonaniem podbudowy z piasku grubego i chudego betonu. W przypadku wystepowania
gruntéw organicznych nalezy dokonaé wymiany gruntu z catkowitym wybraniem gruntéw
organicznych pod dnem studni —w warstwie ok. 1-2m.

» Przejscia przez drogi.

Ukfadanie infrastruktury w obrebie pasa drogowego drogi gminnej nalezy wykonac
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji uzgadniajgcej lokalizacje uzbrojenia w pasie
drogowym.

» Skrzyiowania z istniejgcg infrastrukturg podziemna.

Przy realizacji robdt w miejscach spodziewanych skrzyzowan kanalizacji sanitarnej z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
oraz roboty wykonywac recznie. Zastrzega sie mozliwos$¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest
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naniesione na mapie lub jego rzedna nie zostata okreslona. Po wykonaniu przejsé kanalizacji
w rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu, zasypa¢ wykopy z zageszczeniem gruntu.

e kable energetyczne, telekomunikacyjne — zabezpieczy¢ ostonami rurowymi
dzielonymi typu AROT o takiej dtugosci, aby odlegtos¢ konca rury ostonowej od
przewodu kanalizacyjnego, mierzona prostopadle do osi rury kanalizacyjnej wynosita
nie mniej niz 1,0 m;

e sieci i przytacza gazowe — zgodnie z informacjami przedstawionymi na mapie, w
miejscach skrzyzowan, na rurociggach gazowych znajdujg sie rury ostonowe, w
przypadku ich braku, kolizje nalezy zabezpieczyé ostonami rurowymi dzielonymi typu
AROT;

e sieci i przytacza wodociggowe — przystgpienie do robét zgtosi¢ do wtasciciela sieci.
Przyjmuje sie, ze bezpieczna odlegto$¢ pomiedzy $cianami zewnetrznymi
przecinajgcych sie rurociggdw wynosi 20cm. W przypadku bezposredniej kolizji lub
wiekszego zblizenia niz 20cm do istniejgcego wodociggu, nalezy odkopaé czesc
rurociggu wody i go obnizyé. Ewentualng koniecznos¢ wykonania dodatkowego
zabezpieczenia skrzyzowan nalezy

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien uzyskaé pozwolenie od Zarzadcy
Drég, na wejscie z robotami w pas drogowy.

Wykopy winny by¢é oznaczone i zabezpieczone, w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oséb postronnych i innych uzytkownikéw drdég publicznych.

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopdéw wg PN-B-
10736, BN-83/8836-02, oraz przepisami BHP.

Przewiduje sie wykopy z wywdzka ziemi na wskazany przez Inwestora teren. Nalezy
pozostawi¢ warstwe 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do
usuniecia recznego.

Przewody ukfada¢ na podsypce z piasku grub. 15 cm. Po odbiorze robdét wykonad
obsypke rurociggéw grub. 30 cm z recznym zageszczeniem gruntu. Zasypywanie przewodu
nalezy rozpocza¢ od rdwnomiernego obsypania rury z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami 0,1 do 0,2m. W sytuacji kiedy no$nos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np. w
gruntach niestabilnych nalezy zastosowaé podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir lub
tawa betonowa.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ réwnolegle zageszczenie reczne obsypki.
Grunt zageszczaé, zgodnie wytycznymi ukfadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢
sprawdzone pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez
instytucje eksploatujgcg dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowaé warunki montazu
okreslone przez producenta rur.

» 0golne warunki uktadania i montazu rur PVCi PE.

e Przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C.

e Sposéb montazu rur - przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku
spadkow.

e Do budowy przewodu mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i fgczniki z PE, nie
wykazujgce uszkodzen, peknieé.
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Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza,
ktdre profiluje sie w miare ukfadania odcinkéw rurociggéw.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w
co najmniej % swego obwodu.

Przy realizacji robét w miejscach spodziewanych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu
prac w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢ oraz roboty wykonywaé recznie. Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z
uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione na mapie.

Inspektor nadzoru w oparciu o stan faktyczny gruntdw w wyjgtkowych wypadkach
powinien podjg¢ decyzje o koniecznosci wykonania podtoza wzmocnionego pod
przewody kanalizacyjne.

Pod projektowang inwestycje, na podstawie OPINII GEOTECHNICZNEJ, w razie
potrzeby, nalezy wykona¢ odwodnienia wykopdw — prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami w/w opracowania.

Dla unikniecia kosztownych prac odwodnieniowych zaleca sie wykonawstwo robét
ziemnych w okresie letnim przy niskich stanach wody w okolicznych rzekach, ktére
majg znaczny wptyw na poziom wody gruntowe;.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposdb
odwodnienia wykopdéw uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace
rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpiséw do
dziennika budowy. Nalezy zastosowac zestaw igtofiltrow lub pomp powierzchniowych
w zaleznosci od faktycznego poziomu wdd gruntowych.

Po wykonanych pracach ziemnych w pasie poboczy drogi, nalezy odbudowad i
przywrécic¢ profile drogi do stanu pierwotnego. Odbudowe nawierzchni asfaltowej
lub zwirowej drég i poboczy wykonaé poprzez odbudowe asfaltowej lub zwirowej
wierzchniej warstwy drogi.

Po wykonaniu odbudowy drdg oraz poboczy, nalezy dokona¢ ich odbioru
technicznego przy udziale przedstawicieli URZEDU GMINY W RZEKUNIU — DROGA
GMINNA.

Nawierzchnie pozostatych ciggdw komunikacyjnych po wykonanych robotach
ziemnych, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodow kanalizacyjnych do drzew, przewéd
uktadaé metody podkopu. W miejscach zblizen do stupow teletechnicznych roboty
nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN
(przytacza), nalezy wykonac recznie, kabel wytgczyé spod napiecia i w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rurg ochronna.

Zasypanie wykopéw nalezy wykonaé¢ po przeprowadzonej prébie na szczelnosé
przewoddw kanalizacyjnych.

Napotkane w trakcie robdt uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢ oraz
powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacje
Inspektora Nadzoru.
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e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonac
pomiary stopnia zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robdt drogowych i
Inspektora Nadzoru tych robét.

e Regulacje gory skrzynek od zasuw oraz witazéw, wykonaé¢ dopiero po urzadzeniu
zagospodarowania terenu.

e Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

4. PROBY SZCZELNOSCI | ODBIORY ROBOT.

Proby szczelnosci i odbiory przewoddw kanalizacyjnych dokona¢ zgodnie z PN-
EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz warunkami
technicznym producentéw rur i zastosowanych urzgdzen oraz materiatdw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji.

5. ZABEZPIECZENIE RUCHU.

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o$wietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe nad prowadzonymi
wykopami.

6. ROBOTY MONTAZOWE.

Rury nalezy utozy¢ wzdtuz catej trasy przytaczy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym. Przy
wykonywaniu robét montazowych nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢, zwracajgc uwage
na bezwzgledne przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP.
Zamontowane przewody przytgcza kanalizacji sanitarnej sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci
zt3czy.

7. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy zapewnic ciggto$é odbioru Sciekéw w
momencie przektadania kanatéw starych na nowe. Nalezy to realizowaé¢ poprzez
przepompowywanie naptywajgcych sciekdw tymczasowymi rurociggami do istniejgcych
zbiornikéw bezodptywowych lub podstawienie wozu asenizacyjnego. Ponadto zaleca sie
przyjecie takiego harmonogramu robdét, aby w momencie przebudowy istniejgcych
przykanalikdow z poszczegdlnych obiektéw, mozliwe byto bezposrednie przytgczanie do
nowej, pracujgcej juz sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego wzgledu, w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ roboty montazowe oraz uruchomienie wszystkich urzgdzen oczyszczalni
Sciekdw, przepompowni i sieci nie kolidujgcych z istniejgcg infrastruktura.

1. Zaleca sie wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejgcego zagospodarowania
terenu oraz stanu obiektéw w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac, przed
przystgpieniem do robét ziemnych.

2. Sugeruje sie aby rozpoczgé wykonywanie robét od wykonania i montazu urzgdzen
oczyszczalni $ciekdw, przepompowni oraz sieci niekolidujgcych z istniejgcymi
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9.

przykanalikami bedgcymi w eksploatacji. Proponuje sie rozpoczecie przebudowy
istniejgcych przytaczy i przytaczania poszczegdlnych obiektéw dopiero w momencie
gotowosci oczyszczalni do przyjecia Sciekédw i mozliwosci ich odprowadzenia.

We wskazanym pasie przewidzianych robot ziemnych, przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji nalezy zinwentaryzowad roslinnos¢, gdyz istniejgce i wskazane
na mapie krzewy i samosiejki drzew mogg urosng¢ do rozmiardéw, na usuniecie
ktorych bedzie wymagana decyzja. W takim przypadku przed przystgpieniem do
realizacji Inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje na wycinke.

Wszystkie elementy wentylacyjne w przepompowni, studni rozpreznej, zbiornikach
oczyszczalni do bioreaktora wtaczenie nalezy wyposazy¢ w filtry neutralizujgce
zapachy (antyodorowe wkfady weglowe).

Drzewa, na ktdrych usuniecie wymagane jest stosowne zezwolenie nalezy omijaé
przy ustawianiu elementdw ogrodzeniowych. Stupkdow ogrodzeniowych nie
lokalizowa¢ blizej niz 1,5m od pni istniejgcych drzew.

Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac aktualne atesty
oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robét wykonawca jest zobowigzany
przekaza¢ uzytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji
(zalecane jest takze wykonanie dokumentac;ji fotograficznej przed zakryciem).
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzadzedn o niegorszych
parametrach niz zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiatéw i urzadzen
wymaga sprawdzenia ich parametrow technicznych, uzytkowych i sprawdzenia
warunkéw hydraulicznych instalacji.

Catosc¢ robdét wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”. Zeszyt nr 9.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75.

- Warunkami Montazu podanymi przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatéw.
- obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm i przepisami BHP.

8. PRZEPISY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM ROBOT

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, z pdzniejszymi zmianami),

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9. Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montazu podane przez producentéw zastosowanych urzgdzen i materiatéw,

- Obowigzujgcymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poz i Sanepid.
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