PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe 1 24
1.1|Roboty pomiarowe 1 1
1.2|Roboty rozbiérkowe 2 24
1.2.1|Rozbiérka oznakowania i elementéw brd 2 5
1.2.2|Rozbiérka nawierzchni 6 14
1.2.3|Krawezniki, obrzeza, Scieki 15 19
1.2.4|Murki, schody 20 21
1.2.5|Wywiezienie materiatu z rozbidrki 22 24
2|Rektyfikacfja studni teletechnicznych 25 25
3|Elementy odwodnienia drogi - wpustéw 26 35
4|Mur oporowy 36 40
4.1|Mikropale 36 36
4.2|Mur oporowy 37 38
4.3|Elementy zabezpieczajgce 39 40
5|Branza drogowa 41 130
5.1|Krawezniki, obrzeza, $ciek 41 45
5.2|Nawierzchnia chodnika, bezpiecznika 46 58
5.3|Nawierzchnia chodnika - pas medialny 59 7
5.4|Dwa rzedy kostki holland 72 84
5.5|Zjazd indywidualny 85 96
5.6|/Nawierzchnia $ciezki rowerowej kolor czerwony 97 112
5.7|Nawierzchnia $ciezki rowerowej 113 127
5.8|Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika 128 130
6|Zielen 131 134
6.1|Skarpy 131 134
7|0znakowanie i urzgdzenia brd - stata organizacja ruchu 135 146
7.1|Urzgdzenia BRD 135 137
7.2|0Oznakowanie pionowe 138 144
7.3|Oznakowanie poziome 145 146
8|Kanalizacja teletechniczna 147 155
8.1|Roboty ziemne 147 149
8.2|Kanalizacja teletechniczna 150 155

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km
d.1.1|03 gi w terenie réwninnym
108+20+228 356.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
356.000
poz.1A*0.001 km 0.356
RAZEM 0.356
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.21 Rozbidrka oznakowania i elementéw brd
2|KNR 2-31 0703-|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt.
d.1.2.1|03 gawczych, informacyjnych
1+1+1 szt. 3.000
1+1+2+1 szt. 5.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
d.1.2.1/0419-05
1+1+1 szt. 3.000
1+142+1-1 szt. 4.000
RAZEM 7.000
4|KNR 2-31 0818-|Rozebranie poreczy ochronnych przy pochyini m
d.1.2.1]02
analogia
26+18 m 44.000
RAZEM 44.000
5|KNR-W 7-12 Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego poprzez piasko- |m?2
d.1.2.1|/0302-04 wanie lub srutowanie pod cisnieniem
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000
1.2.2 Rozbidérka nawierzchni
6/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2.2/0101-02 Krotnos¢ = 2
18+535 m 553.000
11*(2.5+2.5) <pod remont wpustow> m 55.000
12+12 <pod kabel ele.> m 24.000
RAZEM 632.000
7|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1.2.2/0101-02 6-10 cm
2.5+2.5 <istn. $ciezka/chodnik na koncach opracowania> m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1.2.2|03 0803-04 tumicznych o grubosci 22 cm - nawierzchnia jezdni
analogia
332<wzdtuz kraweznika> m?2 332.000
2*2.5*11<pod remont wpustéw> m2 55.000
1*12 <pod wykopy kabel o$w.> m?2 12.000
18<pod wyspe azylu>
RAZEM 399.000
9|KNR 2-31 0803-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.1.2.2|03 0803-04 tumicznych o grubosci 9 cm
analogia
424+43 m?2 467.000
RAZEM 467.000
10|KNR 2-31 0815-|Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 cm na podsyp- |m?2
d.1.2.2|02 ce piaskowe;j
analogia
0.5%(280+16)<opaska przy krawedzi jezdni> m2 148.000
A (sumaczesciowa) | e
m?2 148.000
662 <nawierzchnia chodnika> m?2 662.000
B (suma czesciowa) | e
m?2 662.000
RAZEM 810.000
11|KSNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2
d.1.2.2|08 wej na podsypce cementowo-piaskowej
55+49 m?2 104.000
RAZEM 104.000
12|KSNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni z betonu mechanicznie m?2
d.1.2.2/06
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
13|KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - m?2
d.1.2.2|02 docelowo 30 cm
Krotnos¢ = 2
p0z.9+p0z.10+poz.11+poz.12 m2 1 406.000
RAZEM 1406.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KSNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - m?2
d.1.2.2|02 docelowo zatozono 40 cm -
(pozostate roboty ziemne pod budowe kanalizacji uwzgledniono
w odrebnym dziale)
Krotnos¢ = 2.6667
poz.8 m2 399.000
RAZEM 399.000
1.2.3 Krawezniki, obrzeza, scieki
15|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.2.3|03 piaskowej
17+489 m 506.000
RAZEM 506.000
16|KNR 2-31 0817-|Rozebranie $ciekdw przykraweznikowych z 2 rzedéw kostki bru- |m
d.1.2.3|02 kowej na podsypce piaskowe;j
analogia
332 m 332.000
RAZEM 332.000
17|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2.3/02
370+16+280+64 m 730.000
RAZEM 730.000
18/KNR 2-31 0817-|Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych o grubosci 15 cm |m
d.1.2.3|02 na podsypce piaskowej - Sciek muldowy
28 m 28.000
RAZEM 28.000
19|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.2.3/03
(poz.15)*0.06 m3 30.360
poz.17*0.04 m3 29.200
RAZEM 59.560
1.2.4 Murki, schody
20|KNR 4-04 0201-|Rozebranie schodéw i muréw z kamienia m3
d.1.2.4/08
8*0.4 <schody przy przejsciu> m3 3.200
0.5*2%1.4*2 <murki przy schodach przy przej$ciu> m3 2.800
3*1.3*0.4 m3 1.560
1.9*0.8*1.8 m3 2.736
RAZEM 10.296
21|KNR 2-31 0818-|Rozebranie poreczy ochronnych przy pochylni m
d.1.2.4/02
analogia
26+18 m 44.000
RAZEM 44.000
1.2.5 Wywiezienie materiatu z rozbiérki
22|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu (asfaltowego) z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3
d.1.2.5|04 1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta-
dowczym na odlegto$¢ 10 km
poz.8*0.22*1.5 m3 131.670
poz.9*0.09%1.5 m3 63.045
RAZEM 194.715
23|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.2.5|04 1103-05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na od-
legto$¢ 10 km
poz.10*(0.07+0.05) 97.200
poz.11*(0.08+0.05) 13.520
poz.12*0.20 5.000
A (obliczenia pomocnicze) ==========
115.720
poz.13*0.3 421.800
poz.14*0.4 159.600
B (obliczenia pomocnicze) ==========
581.400
(poz.15)*0.3*0.15 22.770
(poz.16)*0.2*0.2 13.280
(poz.17)*0.3*0.08 17.520
(poz.18)*0.5*0.3 4.200
poz.19 59.560
C (obliczenia pomocnicze) ==========
117.330
poz.23A*1.5 m3 173.580
poz.23B*1.3 m3 755.820
poz.23C*1.3 m3 152.529
poz.20*1.5 m3 15.444
RAZEM 1097.373
24|KNR 4-04 1107-|Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wy- |t
d.1.2.5/01 1107-04 tadunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
poz.21*22/1000 t 0.968
0.15 <oznakowanie> t 0.150
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RAZEM 1.118
2 Rektyfikacfja studni teletechnicznych
25|KNR 5-01 0505-|Wymiana pokrywy i ramy istniejgcej studni teletechnicznejwraz z |szt.
d.2|02 + KNR 5-01 |regulacjg pionowg pokrywy z dostosowaniem do proj. poziomu
0505-04 + KNR |nawierzchni
5-01 0505-06
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3 Elementy odwodnienia drogi - wpustéow
26|KNR 2-01 0215-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3
d.3|06 mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll - odkopanie studni wpus-
towych z poszerzeniem pod nowa lokalizacje
poz.28*1.5*3*0.5*2.5<gt> m3 61.875
RAZEM 61.875
27|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.3|04 0214-04 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wy-
woz materiatu z wykopu
poz.26 m3 61.875
RAZEM 61.875
28|KNR 4-05I Demontaz studni wpustowych w gotowym wykopie o gtebokosci |kpl.
d.3|0409-01 do 3 m, wraz z wywiezieniem i utylizacjg mat. z rozbiorki
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
29|KNR 4-05I Demontaz rurociggu - przykanalikdw z wydobyciem materiatu na |m
d.3|0313-05 powierzchnie i ztozeniem w strefie stanowiska roboczego, wraz z
wywiezieniem i utylizacjg mat. z rozbiérki
11 m 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 2-28 0501-|Podtoza z kruszyw naturalnych grubos$ci 20 cm - pospétka - pod |m?2
d.3|06 studnie
(poz.32)*PoleKotaD(1) m2 8.635
RAZEM 8.635
31|KNR 2-28 0502-|Podtoza betonowe grubosci 15 cm - pod studnie m?2
d.3|03
(poz.32)*PoleKotaD(1) m2 8.635
RAZEM 8.635
32|KNR 2-18 0625-|Studzienki sciekowe wpustowe z gotowych elementéw betonowe |szt.
d.3|01 Dn 500 z osadnikiem.
Czesc¢ denna monolityczna, cze$¢ kominowa z kregow zelbeto-
wych fgczonych na uszczelki gumowe, oraz wpust deszczowy z
kratka zeliwng klasy D400.
wpust klasy D400
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
33|KNNR 4 2017- |Whpigcie istniejgcego rurociggu do proj. studni betonowej wraz z |kpl.
d.3|04 przygotowaniem istn. rury
analogia
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
34/KNR 2-01 0320-|Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3
d.3|0101 tach kat. |-l
Od poziomu obsypki do spodu podbudowy - grunt niewysadzino-
wy, wraz z dostawg materiatu
poz.26 m3 61.875
RAZEM 61.875
35|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.3|02
poz.34 m3 61.875
RAZEM 61.875
4 Mur oporowy
41 Mikropale
36 Wykonanie mikropali 30/16 dtugosci 3,0m co 50cm, wraz kosz- |szt
d.4.1|Kalkulacja indy- [tem mobilizacji sprzetu i pozostatymi kosztami prac
widualna
767 szt 767
RAZEM 767
4.2 Mur oporowy
37|KNR 2-02 0239- |P.a. wykonanie ptaszcza i oczepu zelbetowego m3
d.4.2|02
114.53 m3 114.530
RAZEM 114.530
38|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budo- |t
d.4.2|02 wli
13.74 t 13.740
RAZEM 13.740
4.3 Elementy zabezpieczajace
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39|KNR 2-31 0704-|Balustrada U-12 m
d.4.3/03
analogia
311.80 m 311.800
RAZEM 311.800
40|KNR 2-31 0407-|Palisada m
d.4.3|05
analogia
3.81 m 3.810
RAZEM 3.810
5 Branza drogowa
5.1 Krawezniki, obrzeza, sciek
41|KNR 2-31 0401-|Rowki pod tawy kraweznikowe i obrzeza m
d.5.1/08
658.03 m 658.030
RAZEM 658.030
42|KNR 2-31 0402- |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15 m3
d.5.1/04
64.40 m3 64.400
RAZEM 64.400
43|KNR 2-31 0404- |Krawezniki kamienne 20x30cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.5.1/03 wej
558.21 m 558.210
RAZEM 558.210
44|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5.1/05 wej 1:4
99.82 m 99.820
RAZEM 99.820
45|KNR 2-31 0608- |Scieki uliczne z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, 2 m
d.5.1/03 rzedy kostki w Scieku
533.51 m 533.510
RAZEM 533.510
5.2 Nawierzchnia chodnika, bezpiecznika
46|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m2
d.5.2|01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci20'cm
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
47|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m2
d.5.2|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 96cm
Krotnos¢ = 12.2
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
48|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.5.2|07 samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.wyw6z materia-
tu z korytowania
poz.46*0.96*1.25 m3 280.500
RAZEM 280.500
49|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |m3
d.5.2|04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywdéz ma-
teriatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.46*0.96*1.25 m3 280.500
RAZEM 280.500
50|KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.2|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
51|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, |m2
d.5.2|04 geosiatka dwukierunkowa o wytrzymatosci narozcigganie min.
40/40 kKN/m
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
52|KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.2|01 go spoiwem C0,4/0,5, grubos¢ warstwy pozageszczeniu 20°cm
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
53|KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.2|02 go spoiwem C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy1'cm grubosci do
35cm
Krotnos¢ = 15
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
54/KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.2|01 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
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55|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.2|02 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
56|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.2|07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, gruboséwarstwy po zagesz-
czeniu 8'cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
57|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.2|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 25cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 17
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
58|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm bezfa- |m?2
d.5.2|03 zowa, na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm 1:4
kostka brukowa 8 cm bezfazowa
233.75 m?2 233.750
RAZEM 233.750
5.3 Nawierzchnia chodnika - pas medialny
59|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.3|01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci20’cm
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
60|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.3|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 96cm
Krotnos¢ = 12.2
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
61|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |ms3
d.5.3|07 samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.wywo6z materia-
tu z korytowania
poz.59*0.96*1.25 m3 14.724
RAZEM 14.724
62|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |[m3
d.5.3/04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywdéz ma-
teriatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.59*0.96*1.25 m3 14.724
RAZEM 14.724
63|KNR 2-31 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.3|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
64|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, |m2
d.5.3|04 geosiatka dwukierunkowa o wytrzymatosci narozcigganie min.
40/40 kN/m
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
65|KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.3|01 go spoiwem C0,4/0,5, grubos¢ warstwy pozageszczeniu 20°cm
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
66(KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.3|02 go spoiwem C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy1'cm grubosci do
35cm
Krotnos¢ = 15
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
67|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.3|01 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
68|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m2
d.5.3|02 63mm o CBR 25%, warstwa peni funkcje warstwyodsaczajacej
0 k10 8m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
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69|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.3|07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, gruboséwarstwy po zagesz-
czeniu 8'cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
70/KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.3|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 25cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 17
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
71/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm kostka |m?2
d.5.3|03 medialna, na podsypce cementowo-piaskowejgr. 3cm 1:4
kostka brukowa 8 cm medialna
12.27 m?2 12.270
RAZEM 12.270
5.4 Dwa rzedy kostki holland
72|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.4|01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci20'cm
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
73|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.4|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 96cm
Krotnos¢ = 12.2
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
74/ KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |ms3
d.5.4|07 samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.wywo6z materia-
tu z korytowania
poz.72*0.96*1.25 m3 13.644
RAZEM 13.644
75/KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |[m3
d.5.4/04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywdéz ma-
teriatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.72*0.96*1.25 m3 13.644
RAZEM 13.644
76|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.4|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
77|KNR 9-11 0101-|Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, |m?2
d.5.4|04 geosiatka dwukierunkowa o wytrzymatosci narozcigganie min.
40/40 kKN/m
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
78|KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.4|01 go spoiwem C0,4/0,5, grubos¢ warstwy pozageszczeniu 20°cm
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
79|/KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.4/02 go spoiwem C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy1'cm grubosci do
35cm
Krotnos¢ = 15
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
80|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.4|01 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
81|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m2
d.5.4|02 63mm o CBR 25%, warstwa peni funkcje warstwyodsaczajacej
0 k10 8m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
82|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili- |m?2
d.5.4|07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, grubo$éwarstwy po zagesz-
czeniu 8’'cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
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83|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.4|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 25cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 17
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
84|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm bezfa- |m?2
d.5.4|03 zowa, na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm 1:4
kostka brukowa 8 cm holland bezfazowa
11.37 m?2 11.370
RAZEM 11.370
5.5 Zjazd indywidualny
85|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.5|01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci20’cm
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
86|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.5|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 67cm
Krotnos¢ = 9.4
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
87|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku [ms3
d.5.5|07 samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.wywo6z materia-
tu z korytowania
poz.85*0.67*1.25 m3 19.891
RAZEM 19.891
88|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |[m3
d.5.5|04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywdéz ma-
teriatu z korytowania Krotno$é=9
poz.85*0.67*1.25 m3 19.891
RAZEM 19.891
89|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5.5|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
90(KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.5/01 go spoiwem C0,4/0,5, grubos¢ warstwy pozageszczeniu 20°cm
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
91|KNR 2-31 0114-|Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa 0/31,5mm zwigzane- |m?2
d.5.5/02 go spoiwem C0,4/0,5, dodatek za kazdy dalszy1'cm grubosci do
16cm
Krotnos¢ = -4
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
92|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.5|07 zowanej mechanicznie, 0/63mm, gruboséwarstwy po zageszcze-
niu 8°cm
Kruszywo tamane fr. 0-63mm
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
93|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.5/08 zowanej mechanicznie, 0/63mm, dodatek zakazdy dalszy 1'cm
grubosci do 20cm
Kruszywo tamane fr. 0-63mm
Krotnosé¢ = 12
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
94|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili- |m?2
d.5.5|07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, grubo$éwarstwy po zagesz-
czeniu 8’'cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
95|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili- |m?2
d.5.5|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 20cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 12
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
96|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm bezfa- |m?2
d.5.5/03 zowa, na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm 1:4
kostka brukowa 8 cm bezfazowa czerwona
23.75 m?2 23.750
RAZEM 23.750
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5.6 Nawierzchnia $ciezki rowerowej kolor czerwony
97|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.6|01 chanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci20'cm
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
98|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.6|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 60cm
Krotnos¢ = 8
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
99|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku [ms3
d.5.6|07 samochodami samowytadowczymi do 1°km, p.a.wywo6z materia-
tu z korytowania
poz.97*0.6%1.25 m3 194.453
RAZEM 194.453
100{KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |m3
d.5.6/04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wywdéz ma-
teriatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.97*0.6%1.25 m3 194.453
RAZEM 194.453
101|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.6|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
102|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m2
d.5.6|01 63mm o CBR 25%, warstwa peni funkcje warstwyodsaczajacej
0 k10 8m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
103|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.6|02 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
104|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.6/07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, gruboséwarstwy po zagesz-
czeniu 8'cm
kruszywo ftamane fr. 0-31.5 mm
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
105|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m2
d.5.6|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 25cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 17
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
106|KNR 2-31 1004- |P.a. skropienie podioza emulsjg asfaltowg 0,5-0,7 kg/m2 m2
d.5.6|07
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
107 |KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |[m2
d.5.6|01 faltowa wigzgca AC16W, grubosci 4'cm
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
108/ KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |[m2
d.5.6|02 faltowa wigzaca AC16W, dodatek za kazdydalszy 1°'cm grubosci
warstwy
Krotnos¢ = 4
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
109|KNR 2-31 1004- |P.a. wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2 m2
d.5.6|07
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
110|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |m?2
d.5.6|05 faltowa $cieralna AC11S, grubosci 3'cm
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
111/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |[m2
d.5.6|06 faltowa Scieralna AC11S, dodatek za kazdydalszy 1°cm grubosci
warstwy
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
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112|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2
d.5.6/0203-02 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - kolor czer-
analogia wony
259.27 m?2 259.270
RAZEM 259.270
5.7 Nawierzchnia $ciezki rowerowej
113|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.7|01 chanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci20'cm
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
114|KNR 2-31 0101-|Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, me- |m?2
d.5.7|02 chanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazdedalsze 5'cm
gtebokosci do $r. gtebokosci 60cm
Krotnos¢ = 8
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
115/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |ms3
d.5.7|07 samochodami samowytadowczymi do 1'km, p.a.wywo6z materia-
tu z korytowania
poz.113*0.6*1.25 m3 1.303.455
RAZEM 1303.455
116/ KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze roz- |m3
d.5.7|04 poczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, p.a. wyw6z ma-
teriatu z korytowania
Krotnos¢ = 9
poz.113*0.6*1.25 m3 1.303.455
RAZEM 1303.455
117|KNR 2-31 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5.7|04 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
118/ KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m?2
d.5.7|01 63mm o CBR 25%, warstwa petni funkcje warstwyodsaczajgcej
o k10 8m/dobe, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
119|KNR 2-31 0115-|Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej CNR 0/ m2
d.5.7|02 63mm o CBR 25%, warstwa peni funkcje warstwyodsaczajacej
0 k10 8m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm do 25cm
Krotnos¢ = 10
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
120|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m?2
d.5.7|07 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, grubo$éwarstwy po zagesz-
czeniu 8’'cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
121/KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 stabili-|m?2
d.5.7|08 zowanej mechanicznie, 0/31,5mm, dodatek zakazdy dalszy
1°cm grubosci do 25cm
kruszywo tamane fr. 0-31.5 mm
Krotnos¢ = 17
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
122|KNR 2-31 1004-|P.a. skropienie podtoza emulsja asfaltowg 0,5-0,7 kg/m2 m?2
d.5.7|07
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
123|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |m2
d.5.7|01 faltowa wigzgca AC16W, grubosci 4'cm
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
124|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |m2
d.5.7|02 faltowa wigzgca AC16W, dodatek za kazdydalszy 1'cm grubosci
warstwy
Krotnos¢ = 4
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
125|KNR 2-31 1004-|P.a. wigzanie miedzywarstwowe emulsja asf. 0,1-0,3 kg/m2 m?2
d.5.7|07
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
126|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |m2
d.5.7|05 faltowa $cieralna AC11S, grubosci 3'cm
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
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127|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa as- |m2
d.5.7|06 faltowa Scieralna AC11S, dodatek za kazdydalszy 1°'cm grubosci
warstwy
1737.94 m?2 1737.940
RAZEM 1737.940
5.8 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wzdtuz kraweznika
128|KNR 2-33 0701-|Utozenie tasmy bitumicznej grubosci 10mm i wysokosci 40mm |m
d.5.8/07 przy krawedzi potgczenia proj. nawierzchni bitumicznej z istniejg-
analogia ca
4 m 4.000
RAZEM 4.000
129|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.5.8|05 0310-06 wigzgca AC 16 W 50/70 - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
11*3 <po robotach dot. wpustow> m2 33.000
1*12 <pod wykopy kabel o$w.> m?2 12.000
16*0.5 <przy wyspie azylu> m2 8.000
RAZEM 53.000
130|KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S m2
d.5.8|02 PMB 25/55-60 o grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cie-
ralna)
poz.129 m2 53.000
RAZEM 53.000
6 Zielen
6.1 Skarpy
131/KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie, kate- |[m3
d.6.1/02 goria gruntu llI-1V - formowanie skarp
3.86 m3 3.860
RAZEM 3.860
132|KNR 2-21 0218-|Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m2
d.6.1/05 skarpach o nachyleniu do 1:2
38.58 m?2 38.580
RAZEM 38.580
133|KNR 2-21 0218-|Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transpor-  |m3
d.6.1|02 tem taczkami
1.93 m3 1.930
RAZEM 1.930
134|KNR 2-21 0409-|Wykonanie trawnikéw darniowaniem w kratke na skarpach o na- |m2
d.6.1(01 chyleniu do 1:2 z wypetnieniem wolnej przestrzeni ziemig
38.58 m?2 38.580
RAZEM 38.580
7 Oznakowanie i urzagdzenia brd - stata organizacja ruchu
71 Urzadzenia BRD
135/KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - krawezniki z tworzywa m
d.7.1]0209-04 sztucznego
analogia Separator montowany do jezdni
113 m 113.000
RAZEM 113.000
136|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - stupki elastyczne montowa- |szt.
d.7.1|0209-01 ne do jezdni
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137 Dostawa i montaz na jezdni wysp segmentowych z elementéw  |szt.
d.7.1|analiza indywi- |prefabrykowanych
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2 Oznakowanie pionowe
138|KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych, ocynkowane o szt.
d.7.2|02 Srednicy fi 60,3 mm i grubosci $cianki 3,2mm
analogia
2 szt. 2.000
10 szt. 10.000
RAZEM 12.000
139|KNR 2-31 0702-|Stupek przeszkodowy U-5a ze stupkiem do znaku szt.
d.7.2|02
analogia
5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
140|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2|01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
T-25a szt. 1.000
T-3a 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
141/KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
F-19 1 szt. 1.000
A-24 1 szt. 1.000
B-36 1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
C-10 1 szt. 1.000
C-13/16 3 szt. 3.000
C-13a 1 szt. 1.000
C-9 5 szt. 5.000
D-1 2 szt. 2.000
D-11 1 szt. 1.000
D-12 1 szt. 1.000
B-2 1 szt. 1.000
RAZEM 18.000
142|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
D-6 fluo 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -
tablica kierunkowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -
tablica SIP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3 Oznakowanie poziome
145/KNR 2-31 0706-|Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni m?2
d.7.3|03
analogia
1.4*2 m?2 2.800
1.5 m?2 1.500
18 m?2 18.000
353.7 m?2 353.700
RAZEM 376.000
146 KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2
d.7.3/0203-02 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - kolor czer-
analogia wony
92 <pas do lewoskretu dla rowerzystow> m2 92.000
RAZEM 92.000
8 Kanalizacja teletechniczna
8.1 Roboty ziemne
147|KNNR 5 0701- |P.a. Kopanie rowow, recznie, grunt kategorii Ill m3
d.8.1/02
51.20 m3 51.200
RAZEM 51.200
148|KNNR 5 0706- [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ |m
d.8.1/02 do 0,6'm
64.00 m 64.000
RAZEM 64.000
149|KNNR 5 0702- |Zasypanie rowdw, recznie, grunt kategorii lll m3
d.8.1/02
51.20 m3 51.200
RAZEM 51.200
8.2 Kanalizacja teletechniczna
150 KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych Rura HDPE 32/2,9p mm czarna m
d.8.2|01
192.00 m 192.000
RAZEM 192.000
151|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych Rura RPP 110/5,0mm m
d.8.2|01
240.00 m 240.000
RAZEM 240.000
152 Dostawa i montaz Pigtajl SM E2000/APC dt.3m kpl
d.8.2|Kalkulacja indy-
widualna
24 kpl 24
RAZEM 24
153| TPSA 40 0301- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, szt
d.8.2|06 typ SKR-2, grunt kategorii lll
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
154| TPSA 39 0503- |P.a. Przebudowa kabla swiattowodowego typu Z-XOTKtsd 24J |km
d.8.2|01
0.40 km 0.400
RAZEM 0.400
155 Podtaczenie, proby, dokumentacja powykonawcza kpl
d.8.2|Kalkulacja indy-
widualna
1 kpl 1
RAZEM 1
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