
ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU
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Istn. centrala wentylacyjna

Wywietrzniki
grawitacyjne
na podstawie
wspólnej 3x150

Wywietrzniki
grawitacyjne
na podstawie
wspólnej 2x150

Wywietrzniki
grawitacyjne
na podstawie
wspólnej 4x150

Wywiewki ks D110

Dach szklany 200x300cm
na trzech odciągach

Obróbka blacharska
bl. stalowa ocynkowana
powlekana

Obróbka blacharska
bl. stalowa ocynkowana
powlekana
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Pokrycie z membra-
ny dachowej PVC

Wywietrznik grawitacyjny D315
z laminatu poliestrowo-
szklanego w kolorze brązowym

Łaty sosnowe 100x30mm
rozstaw 30cmKontrłaty sosn. 60x30mm

rozstaw co krokiew- ok.90cm

z laminatu poliestrowo-
szklanego w kolorze brązowym

Wywiewka ks D110
z laminatu poliestrowo-
szklanego w kolorze brązowym
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Pokrycie z blachy
na rąbek stojący

Pokrycie z blachy
na rąbek stojący

Pokrycie z blachy
na rąbek stojący

Pokrycie z blachy
na rąbek stojący

Pokrycie z blachy
na rąbek stojący
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Pokrycie z membra-
ny dachowej PVC

PUSZKA PIP

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY

CZUJKA DUALNA OPTYCZNO-TEMPERATUROWA

RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU WEWNĘTRZNY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY PĘTLOWY 

LINIA SYGNALIZATORÓW HDGs 1x2x1 PH90

PĘTLA DOZOROWA YnTKSY 1x2x0,8

LEGENDA:

1:100

SKALA RYS.DATA OPR.

20.07.2023

TREŚĆ RYSUNKU:

PROJEKTANT:

JEDN. PROJEKTOWA 

www.romram.pl biuro@romram.pl tel. 602236442
90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 p.405
ROMRAM-Systemy Komputerowe

MGR INŻ. Bartosz Goździk

OPRACOWAŁ:

RZUT PODDASZA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR:

OBIEKT

SULĘCIŃSKI OŚRODEK KULTURY

69-200 SULĘCIN
UL. MONIUSZKI 1

SPRAWDZAJĄCY:

SULĘCIN, DZIAŁKI NR 109, 110, OBR. 0048 SULĘCIN

BUDYNEK GŁÓWNY "SOK"

NR STRONY.

NR RYS.

3APLAN INSTALACJI SSP

MGR INŻ. Z. GOŹDZIK

SPEC. ELEKTRYCZNA
UPR. BUD. 175/71/Łm

MGR. INŻ. JÓZEF CIACH

SPEC. ELEKTRYCZNA
UPR. BUD. 20/67

AutoCAD SHX Text
C./15c

AutoCAD SHX Text
C./15b

AutoCAD SHX Text
C./15d

AutoCAD SHX Text
C./15e

AutoCAD SHX Text
C./15a

AutoCAD SHX Text
C./15f

AutoCAD SHX Text
C./15g


	Sheets and Views
	Model


