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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytqcza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
garaiem podziemnym i wbudowanymi ustugami przy ul. Orlej 47 w Bydgoszczy — etap |

1. Podstawa i przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytagcza w systemie rur i elementéw
preizolowanych z instalacjg alarmowg w systemie impulsowym oraz kanalizacji teletechnicznej
dla kompleksu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanym garazem (etap 1) na

dziatce nr 271, obr. 86 przy ul. Orlej 47 w Bydgoszczy.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500,
- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur
i elementdow preizolowanych, wyd. COBRTI , Instal” 2002r.,

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

2. Koncepcja rozwigzania technicznego

2.1 Lokalizacja sieci cieplnej

Miejscem wpiecia projektowanego przytgcza dla budynku mieszkalnego dla etapu | jest
istniejgca sie¢ cieptownicza 2xDN125 wykonana w technologii preizolowanej, zgodnie z
zatagczonym planem sytuacyjnym. Niniejsze opracowanie przewiduje wpiecie projektowanego
przytgcza do istniejacej sieci cieplnej metodg wcinki na gorgco.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociggdw cieptowniczych w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych Arot. W
przypadku zblizen projektowanego przytaczy cieptowniczych do istniejgcych sieci gazowych oraz

wodociggowych przewody uktadaé w rurach ochronnych.
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2.2. Rozwigzania szczeqotowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych, szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C w okresie letnim
dla przygotowania cieplej wody uzytkowej.

Ostone izolacji na potaczeniach spawanych wykona¢ z muf termokurczliwych z polietylenu
sieciowego radiacyjnie. Zabrania sie stosowania do izolacji gotowych elementdéw izolacyjnych
typu: otuliny, tupki ze sztywnej pianki poliuretanowe;.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie wtapianych
stozkéw korkéw z polietylenu.

Projektowane przytgcza nalezy wprowadzi¢ do pomieszczen weztdéw cieplnych.

2.3. Rurociggi

Przytgcze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 z izolacjg termicznag
z pianki poliuretanowej z Instalacjg alarmowa np.: Finpol Rohr, Prim, Logstor, ZPU Miedzyrzecz.
Jako ptaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z twardego polietylenu HDPE.

Za punktem wigczenia (c1) projektuje sie studzienke z zaworami odcinajgcymi preizolowanymi.
Przytgcze cieptownicze zaprojektowano wykorzystujgc uktady samokompensacji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego ukfadania w gruncie. Przyjeto
montaz rur w wykopie. Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z , Wykonawstwem
preizolowanych sieci cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw
sieci. taczenie rur za pomocg spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie pofgczenia
spawane nalezy skontrolowac radiograficznie. lzolacja potgczen spawanych przy pomocy muf
zgrzewanych, a izolacje termiczng wykonuje sie przez spienienie komponentdw na budowie.
Prace powinny wykonywaé osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

taczenie rur przez spawanie oraz ztgczki przytgczeniowe.

Potgczenie rur preizolowanych za pomocg muf potgczeniowych.

Odwodnienie przytacza cieplnego wykona¢ w najnizszych punktach w wezZle cieplnym w
budynku.

Rurociggi przytagcza cieplnego na odcinku C4-C5 przechodzace pod wjazdem do garazu
podziemnego zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Jako elementy dystansowe zastosowac typowe
ptozy typu np.: ,E/C” o wysokosci 25mm Materiat PEHD. Odlegtos¢ ptéz od poczatku i konca
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przepustu L=0,15m. W celu uszczelnienia przestrzeni miedzy rurg ostonowg a przewodowg
nalezy zastosowac po obu stronach manszety typu ,U” o wymiarach zaleznych od srednicy

przewodu i rury ostonowej, producent np.: Integra Gliwice.

2.4. Proby szczelnosci

Catos¢ nalezy poddac prébie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na gorgco na parametry
robocze sieci przez okres 72 godzin.

Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Rury instalacji teletechnicznej uktada¢ w odcinkach do 300 mb. Po utozeniu dokonac préby
szczelnosci:

- dtugotrwata cisnienie 1 bar przez 24h

- krétkotrwata cisnienie 10 bar przez 0,5h

Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac prdébie szczelnosci.

2.5. System alarmowy impulsowy

Projektowane przewody przytagcza cieptowniczego wyposazone sg w system alarmowy
impulsowy. Sygnalizacja sieci oparta jest na dwdch przewodach miedzianych 1,5 mm?
zatopionych w piance izolacyjnej. Jeden z przewoddéw jest bielony (przewdd czujnikowy),
uktadany w wykopie zaczynajac od zrédta ciepta. Przewody tgczymy poprzez tulejki zaciskowe i
lutowanie. W mufach przewody uktadane na wspornikach.

taczenie przewodow powinno byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. ,,Montaz
przewoddw i elementdéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

Instalacje alarmowg wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegdétowym zatgczonym do projektu oraz

technologig producenta rur.

2.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia sie kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich
ugie¢ nalezy wykonac strefy kompensacyjne z materiatéw elastycznych na odcinakach ich pracy.

Do wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatéw:
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- 0golnie dostepnych ptyt z wetny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m3,
stosowanych do wykonania stref dla rurociggéw o Srednicy ptaszcza ostonowego do D=0,315m.
Maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

- ptyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

2.7. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dziatu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowanymi przytgczami cieplnymi nalezy utozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x
PEHD40/3,7. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, warunkami technicznymi. W/w roboty nalezy zsynchronizowaé z budowg przytaczy
cieplnych. Wszelkie materiaty powinny posiada¢ stosowne atesty, homologacje, certyfikaty
stwierdzajgce ich jakosé¢ i przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym. Wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowa¢ sie do nich w
trakcie prowadzenia robdt. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy poddac prébie

szczelnosci.

3. Wykonawstwo robét

Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdéb niepowotanych, wtasciwie
oznakowaé, ogrodzi¢ i o$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch
kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot.

Po wytyczeniu tras przytgczy cieplnych mozna przystgpi¢ do robdt drogowych, ziemnych.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie wiekszos¢ robdét ziemnych nalezy wykonywac recznie.
Szeroko$¢ dna wykopu dla przewoddow magistralnych powinna zapewni¢ 20 cm miedzy
rurociggami i 20 cm odstepu do Sciany wykopu. Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce
wykonanej z drobnego piasku min. 10 cm.

Przestrzen te nalezy wypetnié podsypka z piasku i zageszczaé recznie, az do wysokosci 10 cm
ponad gorny ptaszcz przewodu. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg.
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Na zatamaniach przewoddw nalezy wykonaé strefy kompensacji poprzez owiniecie przewodéw
ptytami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm.

Przed obsypaniem rurociggdéw nalezy ptyty zamocowac miekkim drutem o przekroju 1 mm.

2.7. Uwagi wykonawcze

Przewody przytgczy cieptowniczych prowadzone s3 na terenie o duzym nasileniu

projektowanego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig

telekomunikacyjng, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanych przyfaczy z kablami energetycznymi nalezy kable ostonic¢
rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie przyfaczy cieptowniczych

z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych gestoréw przewodéw i kabli.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg przytaczy wykonywaé wg:

Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

Instrukcji ,,Montaz przewoddw i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r

PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej

PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

e W czasie wykonywania robdét nalezy zachowaé ostroznos$é i przestrzegac przepiséw BHP
i przeciwpozarowych.

e Elementy przytaczy podlegajgce odbiorowi:

potaczenia spawane i ztgczki

préba cisnieniowa rur i muf

préba szczelnosci instalacji telemetrycznej
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system sygnalizacji alarmowej

e Zasypanie odcinka przytacza wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

e Przytacza cieptownicze nalezy przeptuka¢ mieszankg powietrzno — wodng wykorzystujgc jako
zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujgc wode uzytg do préby na cisnienie.

e W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac sie z autorem
projektu.

e Wykonawca robét obowigzany jest znac technologie rur preizolowanych wybranego przez
Inwestora producenta i posiadac¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.

e Nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie catg sie¢ i miejsca potaczen.

e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetniaé wymagania techniczne

przywotanych systemow.

Il. Specyfikacja elementow

Nr wezta Poz. | Wyszczegolnienie-symbol katalogowy lloS¢ szt.
1 2 3 4
Potaczenie z Wocinka na goraco
istniejgcy siecia Rura gtéwna ¢ 125 2
punkt c1 Odgatezienie ¢$60,3/125
c3 (studzienka Zawor kulowy odcinajacy DN50 ¢$60,3/125 mm ze
zaworowa) 8 zwyktg izolacjg z sygn. alarmowg impulsowg ZK-32 2
3 Rura preizolowana ¢ 60,3/125, L=12m ze zwyktg 8
izolacjg z sygn. alarmowg impulsowg
Punkty c2, c4 4 Kolano-90°dn 50 - ¢ 60,3/125mm ze zwykt3 izolacja z 4
sygn. alarmowg impulsowg
5 Rura preizolowana ¢ 60,3/125, L=6m ze zwykla 5
izolacja z sygn. alarmowa impulsowg
Punkt c5 Przejscie przez Sciane-pierscien gumowy do rur 5
$60,3/125mm lzolacja Standard P-125
6 Rura ochronna stalowa DN200 L=9,0 mb 2
c5 Zakonczenie izolacji — rekaw termokurczliwy 5
E-125
c5 (pom. wezta Zawor odcinajacy kotnierzowy DN50 PN 2,5 MPa )
cieplnego) (gtéwne zawory sieciowe)
c5 (pom. wezta Zawor odcinajacy kotnierzowy DN25 PN 2,5 MPa )
cieplnego) (odwodnienie przytacza)
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c5 (pom. wezta Zawor odcinajgcy kotnierzowy DN25 PN 2,5 MPa 1
cieplnego) (spinka sieciowa )
c5 (pom. wezta Manometr M80 (0-16bar) D80mm, Temp. max 130°C )
cieplnego) KIl. 1.0 G1/2”
c5 (pom. wezta Zawor odcinajgcy spawany DN 10 PN 2,5 MPa )
cieplnego) (odciecie manometru)
c3 Studzienka zaworowa @1000 ze zwiericzeniem )
wtazem zeliwnym klasy D400
Tasma ostrzegawcza ~105m
KANALIZACJA Przewdd kanalizacji teletechnicznej HDPE 40/3,7 107 m
TELETECHNICZNA
INSTALACJA Przewdd YDY 3*1,5 mm?2 ~220m
?&ﬁﬁg@%l Puszka hermetyczna IP65
Uniwersalna puszka potaczeniowa UPP-1 2 szt.
(1-gniazdowa)
Uziemienie instalacji impuls. - system M-cz
SKKk1 | Studzienka kablowa 1

lll. Informacja BiOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,.informacje bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytagcza w systemie rur i elementdéw
preizolowanych z instalacjg alarmowg w systemie impulsowym oraz kanalizacji teletechnicznej
dla kompleksu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanym garazem (etap I) na
dziatce nr 271, obr. 86 przy ul. Orlej 47 w Bydgoszczy.

4. Istniejace obiekty budowlane — uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycje bedg prowadzone w terenach zielonych pod istniejgca

nawierzchnig prdcz uzbrojenia podziemnego nie wystepujg inne obiekty budowlane.
Znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

Opracowanie: PRO £ N
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl



mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAZEM PODZIEMNYM
| WBUDOWANYMI USLUGAMI PRZY UL. ORLEJ 47 W BYDGOSZCZY

PROJEKT PRZYLACZY CIEPLNYCH - ETAP il

- linie kablowe elektroenergetyczne
- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- instalacja gazowa

5. Zatozenia programowe projektowanej zabudowy

Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami przytgczenia obiektéw do miejskiej sieci
cieptowniczej wykonuje sie sie¢ cieplng osiedlowg oraz przytacza z rur stalowych
preizolowanych od sieci wysokoparametrowej 2xDN100 do weztdw cieplnych w budynkach

etapu .

6. Wykaz elementéw podlegajacych rozbidrce lub adaptacji
Nie dotyczy.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujgce elementy zagospodarowania
planu w trakcie realizacji inwestycji:

wykopy tradycyjne szerokosci na dole 0,82-0,9 m i gtebokosci max. 1,16-1,37 m

pracujacy sprzet (dowdz materiatéw, wywdz ziemi),

sktadowanie materiatéw do budowy (rur betonowych i kregédw studziennych).

00

. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggdw sieci cieplej wystgpig nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi Zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos$¢ zderzen z pracujgcym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez
caty okres trwania robdt przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwos$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caty czas trwania robdét w miejscu wykonywania prac i zapleczu
budowy).

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:
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- oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robét),

- liste pracownikdw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdéb uzgodniony z dostawca

(uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. W celu
zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopdw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materiaty zwigzane z budowg winny znajdowa¢
sie tylko na placu budowy,

- przejscia i przejazdy do posesji wykonane bedg tylko kfadkami tymczasowymi,
oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do posesji
jak réwniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem,
awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewnié szybkie i bezawaryjne srodki tacznosci oraz srodki transportu przez caty
okres trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialna za organizacje w wypadku zagrozenia
wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujacg kierownika budowy
W momencie jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych

w miare mozliwosci podswietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt

zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociggdw nalezy prowadzic na wydzielonym

i oznakowanym placu budowy tzn:
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- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do korica, czyli do przywrdcenia nawierzchni do
stanu pierwotnego,

- przy zatozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie
najmniej ucigzliwy dla mieszkaricéw i ruchu pojazdow,

-z uwagi na zakres robét nie bedg wymagane tymczasowe ktadki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujac mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlnych
posesji bedacych w strefie wykonywania robét,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierka z elementéw statych zabezpieczajagcg wejscie na
plac budowy i wpadniecie do wykopu w sposéb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,PLAC
BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” i ,GLEBOKIE WYKOPY” oprdcz tablicy informacyjnej
budowlanej,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny
by¢ widoczne i czytelne,

- na ulicach sasiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdéb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP zatrudnionych do n/n robét pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz. O przeprowadzeniu szkolenia
pracownikéw kierownik robét dokonuje odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe]. Prace szczegdlnie
niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach zanikowych réwniez inspektor
nadzoru jakosciowego.

12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt wskaze pracownikom miejsce zagrozen pozarowych
w trakcie wykonywania prac:

- wykopy w poblizy linii elektroenergetycznych,

- wykopy w poblizu przewoddéw gazowych,
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- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu.

Nalezy wskazaé¢ pracownikom sposéb postepowania w wypadku pozaru, lokalizacje sprzetu
p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzi¢ oprécz sezonowych
szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie posiadat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel
wykonawcy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany
przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

13. Powigzania prawne

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposdéb ciggty
bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w.w. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne to w catosci obcigzg one wykonawce.

14. Ochrona wtasnosci publicznej i prawne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania robot.
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15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robét wykonawca bedzie:

- podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miaf szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia w
trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzaja wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét,
a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robét obcigzajg wykonawce.

Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0S/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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