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1. PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELETKRYCZNYCH |
NISKORPADOWYCH

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie projektowe polega na opracowaniu instalacji elektrycznych w
modernizowanej czesci istniejgcego budynku bedgcego obiektem oswiaty —
Gmach Giéwny Politechniki Warszawskiej w Warszawie, pomieszczenia 147
(pietro +1). Obszar poddany pracom projektowym zwigzany jest z
modernizacjq instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 147.

Opracowanie projektowe w zakresie instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych bedzie dotyczy¢ podanych nizej instalacji w zakresie
projektu technicznego. Na podstawie niniejszego projektu Wykonawca
sporzadzi wkasne opracowanie petnigce funkcje projektu wykonawczego,
ktore bedzie stanowi¢ podstawe do realizacji prac budowlanych.
Niniejsze opracowanie dotyczy:

- modernizacji oswietlenia w pomieszczeniu 147;

- modernizacji gniazd i wypustéw do zasilania odbiorow elektrycznych;

- zaprojektowania nowej rozdzielnicy elektrycznej do zasilania pomieszczenia
147,

- modernizacji instalacji SSP i DSO w pomieszczeniu 147;

- zaprojektowaniu nowych tras koryt kablowych do dystrybuciji zasilania
elektrycznego w ramach pomieszczenia 147

1.2 MATERIALY WYJ SCIOWE

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce materiaty wyjsciowe:
- wizja lokalna;

- projekt budowlany architektoniczny;

- wytyczne architektoniczne i podktady rysunkowe;

- koordynacja miedzybranzowa.

1.3 PRZEPISY PRAWNE

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z

dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2013 r. poz.1409, z p6zn. zm.) oraz m.in.:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami);

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
konstrukcji budowlanych i obszaréw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

3. PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy —

czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne”

PN-EN 50172:2005 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”

PN-N 01244:1992 ,Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa”

o gk
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7. PN-N 01256-5:1998 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczenia
znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych”

8. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej, czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploataciji i
konserwacji

9. Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-
02:2021

10.PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

11.PN-EN 50849:2017-04 Systemy elektroakustyczne dla sytuacji
awaryjnych

12.PN-EN 54-16 Systemy sygnalizacji pozarowe] — czes¢ 16: dzwigkowe
systemy ostrzegawcze — centrale.

1.4 KODY CPV
Kody robét wg Wspélnego Stownika Zamowien:
CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45 317 300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
CPV 45 312 100-8 Instalacje pozarowych systeméw alarmowych
CPV 45 312 200-9 Instalacje przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
CPV 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pomieszczenie nr 147 jest zlokalizowane na poziomie wysokiego parteru w
potnocnym skrzydle Gmachu Giéwnego politechniki Warszawskiej
usytuowanym wzdtuz ul. Noakowskiego. Od strony ulicy w Scianie
zewnetrznej umieszczonych jest pie¢ wysokich okien wypetnionych stolarkg
okienng — oknami skrzynkowymi. W $cianie od korytarza zlokalizowane sg
trzy pary wysokich drewnianych drzwi dwuskrzydtowych. Wnetrze jest w
dobrym stanie.

W czesci pétnocno wschodniej z gtdwnej kubatury pomieszczenia zostaty
wydzielone pomieszczenia kuchni i zaplecza gastronomicznego. Przy $cianie
wschodniej nad jednym z pomieszczenh znajduje sie antresola, na ktérej
umieszczono centrale wentylacyjng obstugujgcg pomieszczenia klubu
pracowniczego. W czesci tej znajduje sie obecnie rozdzielnica elektryczna
zasilajgcej cate pomieszczenie 147, ktérej stan techniczny jest
niezadawalajgcy — ponizej przedstawiono na zdjeciu aktualny widok
rozdzielnicy:
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1.6

Zdj. 1. Widok tablicy elektrycznej istniejace.

ROBOTY BUDOWLANE

Pomieszczenie nr 147 bedzie zaadaptowane na potrzeby Biura Komunikacji i
Promocji Politechniki Warszawskiej.

Planowany jest podziat pomieszczenia lekkimi sciankami dziatowymi w
konstrukcji kartonowo gipsowej na piec pokoi biurowych od strony Sciany
zewnetrznej. Od korytarza wydzielone zostang pomieszczenie magazynowe,
sala konferencyjna i pomieszczenie socjalne. Pokoje beda potgczone z
pomieszczeniami pomocniczymi czescig komunikacyjng z wydzielonym
miejscem wypoczynku i szatnig.

W ramach prac budowlanych instalacyjnych przewiduje sie nastepujgce
roboty:

a) Montaz tras kablowych w postaci koryt metalowych nad poziomem

sufitow podwieszanych oraz montaz w strefie przyokiennej kanatow
kablowych z PCV, do dystrybucji kabli i przewodéw elektrycznych;

b) Montaz o$wietlenia i tgcznikéw oswietleniowych, gniazd 230V, gniazd IT;

c) Montaz nowej tablicy elektrycznej TE147;

d) Montaz szafy dystrybucyjnej typu rack na potrzeby okablowania
strukturalnego;

e) Montaz instalacji alarmowej;

f) Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozarowej SSP (czujek, modutu

wejsc/wyjsc¢), okablowania petli dozorowych i wykonawczych;
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g)

Montaz gto$nikow w ramach dzwiekowego systemu ostrzegawczego

DSO wraz z okablowaniem linii gtosnikowych.

Informacje dla Wykonawcy robot budowlanych:

a)

b)

d)

Okreslenia w projekcie ,powinien” i ,nalezy” oraz okre$lenia pochodne sg
w niniejszej specyfikacji uzywane w odniesieniu do warunkéw
koniecznych do spetnienia.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne

do wykonania, uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju podkonstrukcje, zamocowania, podwieszenia,
podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejscia i przepusty instalacyjne, materiaty i elementy montazowe,

I uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce,
zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki,
elementy tgczgce, i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia
instalacyjne, w tym przejscia przez oddzielenia pozarowe, wszelkiego
rodzaju urzgdzenia pomiarowe, materiaty eksploatacyjne potrzebne do
rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do
zgodnego z wymaganiami Dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdoci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym
0golne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub
odbioru instalaciji.

Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegoblnych elementdw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu
podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilos¢
poszczegolnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegolnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardéw
jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez

Inwestora).
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e) Wszelkie naktady potrzebne do wykonania prac, doprowadzenia instalaciji
do wymaganych parametréw pracy, odbioru przez upowaznione stuzby
i/lub instytucje, przekazania ich zamawiajgcemu, etc., powinny by¢ brane
pod uwage przez Wykonawce robét elektrycznych.

f) Podane wymagania w stosunku do instalacji nalezy traktowac, jako
minimalne, podlegajgce zmianom i rozszerzeniu w wypadku niezgodnosci
Z 0go6lnymi warunkami kontraktu i/lub szczegotowymi wymaganiami
projektu badz innych dokumentéw szczegotowych. W wypadku
jakichkolwiek rozbieznosci i/lub sprzecznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami, poszczegdlnymi czesciami dokumentow i/lub
poszczegblnymi wymaganiami, obowigzujg wymagania najostrzejsze. W
wypadku rozbieznosci pomiedzy wymaganiami obowigzujgcych
przepisow i/lub norm powotanych w dokumentach kontraktowych a
wymaganiami innych dokumentéw kontaktowych obowigzujg wymagania
najostrzejsze, chyba, ze sg one sprzeczne z wymaganiami
obowigzujgcych przepisow — w takim wypadku obowigzujg wymagania
obowigzujgcych przepisow. Wymagania i informacje szczegobtowe zostaty
podane w celu utatwienia okre$lenia standardu i zakresu robot, i w
zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

g) Instalacja powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepisow,
wiedzy technicznej oraz szczegélnych wymagan projektowych, z
uwzglednieniem starannosci montazowej. Zastosowane urzgdzenia oraz
wszelkie potgczenia powinny by¢ w zgodzie z wymaganiami
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC). Zastosowane urzgdzenia
powinny umozliwi¢ w przysztosci nie tylko energooszczednosc, ale

rowniez niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg (projektem wykonawczym), ktdrg sporzgadzi wkasnorecznie na
podstawie niniejszego projektu technicznego, a takze zgodnie z poleceniami
nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane, a takze normami i dokumentami, normami, dokumentami i
wymaganiami okreslonymi innych dokumentach kontraktowych i/lub
zalgczonych do kontraktu.

Odstepstwa od projektu technicznego w rozwigzaniu projektu wykonawczego
mogg dotyczyc jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow i urzgdzen
przez inne materiaty/urzgdzenia o poréwnywalnych charakterystykach
technicznych i trwatosci. Zmiany i odstepstwa od projektu technicznego nie
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b)

c)
d)

f)
g)
h)

)
K)
)

mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w projekcie na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatdw i urzgdzen,
potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim
magazynowaniem oraz zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i
urzgdzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszgcymi
potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia,
doprowadzenia do zatozonych parametrow pracy oraz umozliwiajgcymi
wiasciwe funkcjonowanie i obstuge instalaciji.

Zakres ten obejmuje w szczegolnosci, lecz nie jedynie (nie wszystkie
elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich rodzajach
instalacji):
Skoordynowanie instalacji wewnetrznych z innymi wystepujgcymi w naturze
instalacjami.
Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.
Wykonanie instalaciji.
Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym
magazynie oraz ponowny montaz elementow instalacji, ktére mogtyby ulec
uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnosnych elementéw instalaciji.
Kontrole istniejgcych linii rzednych wysokosciowych, oraz kontrole
wymiarow podawanych na rysunkach z wymiarami wystepujgcymi
w naturze.
Przeprowadzenie wymaganych prob i odbiorow instalacji wraz
z udokumentowaniem ich wynikow.
Wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz
przekazanie protokotéw Inwestorowi.
Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametrow
I oprogramowania systemu automatycznej regulacji na podstawie
pomiarow parametrow dziatajgcych instalacji elektrycznych, doprowadzenie
instalacji do osiggniecia wymaganych parametréw pracy.
Przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez
odpowiednie wiadze lub instytucje, jesli jest wymagane.
Przeprowadzenie odbiorow instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji
o ile bedzie to przewidziane w procedurze odbiorcze;.
Wspotprace i pomoc przy wszelkich probach wymaganych przy realizacji.
Przedstawienie, na zgdanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia
probek stosowanych materiatdw, wyposazenia instalacyjnego i elementow
instalacji, jezeli jest to wymagane przygotowanie i wyposazenie pokoju
probek.

m) Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych

rozmowach koordynacyjnych.

Uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanym oraz
Zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie przygotowania i realizaciji
budowy.

Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych, w uzgodnieniu z Projektantem i Wykonawcg konstrukcji,
otworéw/przebi¢ do przeprowadzenia instalacji, w scianach zelbetowych
oraz otworow w scianach niekonstrukcyjnych.
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p)

Q)

Wykonanie wszelkich przejsc instalacji przez elementy budynku, jako
przejs¢ systemowych, zapobiegajgcych przenoszeniu hatasu, drgan oraz
uszkodzeniom instalacji i przegrod, odpowiednich do konkretnych instalaciji
i przegrod budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlang.

Wykonanie wszelkich przejsc¢ instalacji przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a takze
aprobatami technicznymi (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu przejsé.

Montaz odpowiednich elementoéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie
hatasu oraz drgan spowodowanych pracg instalacji takich jak: obudowy

i ostony ttumigce, ttumiki dzwieku, podstawy amortyzacyjne, podkiadki
ttumigce, tgczniki elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami
budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzgdzen i elementéw
instalacji elektrycznych oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu. Wszelkie punkty styku
instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na
konstrukcje budynku.

Oznaczenie wszystkich tras kablowych przy pomocy tabliczek lub innych
oznacznikéw trudno ulegajgcych zatarciu.

Oznaczenie wszystkich urzgdzen i innych elementoéw zabudowanych

na instalacji z nadaniem indywidualnych oznaczen i numeracji.
Przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem
Inwestorowi odpowiednich protokotdw dokumentujgcych szkolenie.
Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalaciji, jak i
ich elementéw w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji
diugoterminowej producentdéw urzgdzen.

Dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu projektu wykonawczego,
znajdujgcym sie stale w biurze budowy, wszelkich odstepstw od projektu

I uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalaciji.

Wykonanie petnej dokumentaciji fotograficznej na kazdym etapie robot

Z przypisaniem do instalacji i pomieszczen.

Dokumentacje powykonawczg i instrukcje obstugi i eksploataciji instalacji.
Dokumentacja powykonawcza bedzie przekazana Inwestorowi i stanowi¢
jeden z dokumentéw odbiorowych.

1.7 DEMONTAZE

Prace budowlane w zakresie instalacji nalezy rozpocza¢ od demontazy:

a) Istniejgcego oswietlenia, ktore bedzie przeznaczone do utylizaciji;

b) Tras kablowych w tym istniejgcego oprzewodowanie elektryczne;

c) Tablicy elektrycznej istniejgcej;

d) Zdemontowac istniejgce czujki ppoz, informujgc stuzby techniczne o
takim demontazu w celu wykonania prac tgczeniowych zapewniajgcych

sprawnosc¢ pracy SSP — mozliwe jest pozostawienie czujek w obecnej

Projekt przebudowy pomieszczenia 147 na potrzeby Biura Komunikacji i Promocji w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Projekt Techniczny
Prawa autorskie ©

opracowano: czerwiec 2023
strona nr 9



1.8

lokalizacji, ale zabezpieczajgc je przed zakurzeniem i uszkodzeniem
mechanicznym;

e) Zdemontowac istniejgce gtosniki DSO, informujgc stuzby techniczne o
takim demontazu w celu wykonania prac tgczeniowych zapewniajgcych
sprawnosc¢ pracy DSO — mozliwe jest pozostawienie gtosnikdw w obecnej
lokalizacji, ale zabezpieczajac je przed zakurzeniem i uszkodzeniem

mechanicznym.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.8.1 Tablica elektryczna

W pomieszczeniu 147, w sali konferencyjnej, zostanie wykonana wnekowa
rozdzielnica elektryczna oznaczona jako TE147. Obecnie wystepujgca
rozdzielnica byta zasilana z rozdzielnicy budynkowej R11-1 P-13. Ze wzgledu
na fakt, ze obecna rozdzielnica ma na zasilaniu wktadki topikowe 100A, to
projektowana rozdzielnica nie bedzie pobiera¢ wigkszej mocy, stad
pozostawia sie bez zmian obecny ukiad zasilania dla nowej rozdzielnicy
TE147.

Ponizej przedstawiono charakterystyke rozdzielnicy elektrycznej
nowoprojektowanej TE147, do obstugi elektrycznej nowoprojektowanych
pomieszczen (rozdzielnica musi by¢ w petni doprecyzowana w ramach
projektu wykonawczego):

Oznaczenia i wyposazenie: | Wedlug schematu;

Napiecie: 230/400V AC,;

Uklad sieciowy: TN-S;

Pole zasilajagce Rozigcznik izolacyjny 100A

Prad ciggty szyn zbiorczych: | 100A

Zdolnosc¢ zwarciowa szyn: 20kA

Stopien ochrony obudowy: IP40 z drzwiami

Montaz aparatury: Stacjonarny i na szynie DIN (TH35);

Ochrona Brak

przeciwprzepieciowa:

Rezerwa miejsca: 20-30% ponad wynikajgcg z zestawien,

Wykonanie obudowy: Podtynkowa metalowa z ptytkami
maskujgcymi i drzwiami petnymi dla
aparatow elektrycznych, wyposazona w
listwy zaciskowe, zaciski dla
przewodow neutralnych (N) i
ochronnych (PE); wyposazenie w
aparaty do montazu szeregowego.
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Opis obwodow: Opisy pod aparatami w celu
identyfikacji obowoddéw. Rozdzielnica
powinna by¢ wyposazona w aktualny
schemat elektryczny — kieszen lub
podobne dla przechowywania
dokumentaciji.

Rodzaj obudowy: Metalowa. Klasa ochronnosci I.

1.8.2 Instalacja o swietleniowa bytowa i awaryjna

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nowe oprawy oswietleniowe, gdzie
oswietlenie bedzie podzielone na oswietlenie bytowe oraz awaryjne. Te
drugie bedzie sktadac sie z oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
zapewniajgce min. 1 Ix w linii Srodkowej na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci do 2 m lub 0,5 Ix w ramach open-space. W miejscach instalacji
urzgdzenh ochrony pozarowej bedzie dodatkowo zastosowane oswietlenie
awaryjne zapewniajgce dodatkowe oswietlenie awaryjne tych urzgdzen (5 Ix).
Dodatkowo w ramach oswietlenia awaryjnego zastosowane zostang znaki
kierunkowe bezpieczenstwa wskazujgce droge ewakuacji. Oswietlenie
awaryjne bedzie oparte na wbudowanych inwerterach (standard budynkowy)
Z autotestem, o czasie pracy min. 1 h od czasu zaniku zasilania
podstawowego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjne powinny mie¢
aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Obecne oprawy oswietlenia bytowego i awaryjnego powinny by¢ usuniete i
zastgpione nowymi zgodnie z aranzacjg — stare oprawy nalezy poddac¢
utylizaciji.

Oprawy oswietlenia bytowego powinny spetnia¢ nastepujgce wymogi co do
Sredniego natezenia oswietlenia:

a) Pomieszczenia biurowe: 500 Ix
b) Komunikacja: 150 Ix
c) Pomieszczenie socjalne: 200 Ix
d) Magazyn, garderoba: 200 Ix

e) Pomieszczenia techniczne: 200 Ix
Oswietlenie bytowe bedzie zatgczane poprzez tradycyjne tgczniki
oswietleniowe.

1.8.3 Instalacja gniazd wtykowych i wypustow

W ramach obecnego pomieszczenia 147 zostang zamontowane gniazda
elektryczne zapewniajgce wiasciwe uzytkowanie pomieszczen. W tym celu w
poblizu drzwi wejsciowych zamontowane zostang gniazda podtynkowe, ktére
beda stuzy¢ do podigczenia gtdbwnie sprzetu sprzatajgcego. Z kolei w strefie
przyokiennej, w pomieszczeniach biurowych zostang zamontowane kanaty
kablowe PVC z mozliwoscig lokalizowania w nich gniazd elektrycznych i
logicznych. Stad tez projektuje sie gniazda koloru czerwonego (gniazda
dedykowane), ktore bedg przeznaczone do podigczenia komputerow
(dlatego gniazda bedg doposazone o klucz umozlwiajgcy podtgczenie tylko
wybranych odbiornikow), gniazda koloru biatlego (og6ine) do podigczenia
innych odbioréw niekomputerowych, gniazda logiczne typu RJ45 w ramach
okablowania strukturalnego. Wymienione gniazda sg gniazdami typu
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mozaikowymi, przeznaczonymi do montazu w w/w listwach PVC. Ponize]
wskazano przyktad takiego rozwigzania:

Zdj. 2 Przyktad listwy z gniazdami 230V i logicznymi.

Przyjeto, ze na jedno stanowisko pracy bedzie przypadac 2 gniazda
czerwone dedykowane, 2 gniazda biate og6lne oraz 2 gniazda RJ45.

W sali konferencyjnej w stole zostanie zamontowany zestaw gniazd w formie
panelu multimedialnego, na wyposazeniu ktdrego bedg gniazda 230V,
gniazda RJ45 oraz HDMI.

1.8.4 Instalacja SSP

Pomieszczenia 147 w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej sg objete
obecnie ochrong przez system sygnalizacji pozaru (SSP). Sg to czujki
adresowalne dymu zamontowane w gniazdach z izolatorem zwar¢, w celu
wykrywania pozaru. Po zadziataniu czujki zostaje przekazana informacja za
pomoca linii sygnalizacyjnych (typ YnTKSYekw 1x2x1) do istniejgcej centrali
sygnalizacji pozaru typu BS-SCU-CP firmy Schrack jako Internal IP MXF —
konfiguracja podstawowa.

W pomieszczeniu 147 sg obecnie zamontowane 3 sztuki czujek dymu
pracujgce w linii sygnalizacyjnej nr 3, ktore bedg podlegaé relokacjom
(dopuszcza sie ponowne zastosowanie czujek, pod warunkiem sprawdzenia
ich poprawnosci dziatania) oraz dodaniu nowych czujek do istniejgcej linii.
Dodane czujki bedgtypu MTD533X zgodnie z obecnym standardem
instalacji.

Istniejgca centrala pozarowa SSP, wedtug producenta, ma mozliwos¢
wykonania petli o dtugosci do 3500 m i 250 elementdw na linii. Obecnie jest
zamontowanych na linii nr 3, 120 elementéw, co oznacza, ze istnieje
mozliwos¢ dodania nowych czujek. W nowej aranzacji potrzebne bedzie 13
czujek do detekcji zagrozenia pozarowego. W tym celu wykorzystuje sie
czujki umieszczone nastropowo, nad sufitem podwieszanym. Sufit
powieszany jest typu lamelkowego z przeziernoscig ok 86%, co pozwala na
zastosowanie tylko czujek nad sufitami podwieszamymi. W celu identyfikaciji
zadziatania czujek, w obszarze sufitow podwieszonych bedg zamontowane
ich wskazniki zadziatania.
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Wyréznia sie tez pomieszczenia bez sufitow jak pomieszczenia typu
magazyn, pomieszczenie socjalne czy wentylatornia. Pomieszczenia te
rowniez bedg doposazone o czujki ppoz.

W poblizu drzwi projektuje sie reczny ostrzegacz pozarowy ROP.

W celu umozliwienia sterowania przez SSP innymi odbiorami, zamontowany
zostanie nad sufitem podwieszanym modut wejs¢/wyjsé. To za jego pomocag
mozliwe bedzie podanie do tablicy elektrycznej TE147 informacji o
wytgczeniu od zasilania odbiorow typu centrala wentylacyjna, klapy na
wentylacji. Modut podigczy¢ do istniejgcej linii sterujgcej nr 10, ktéra
wystepuje w poblizu pomieszczenia 147 — poditgczenie wykonac kable
HTKSH 2x2x1 PH9O.

Po zamontowaniu nowych czujek, ROP, modutu petlowego wejs¢/wyjsc
trzeba bedzie przeprogramowac istniejgcg centrale SSP, w celu
wprowadzenia do systemu nowych elementow.

Istniejgca centrala sygnalizacji pozarowej zapewnia takze sterowanie
dzwiekowym systemem ostrzegawczym (DSO) w budynku, ktory jest
jednoczesnie sygnalizowany z alarmem pozarowym.

1.8.5 Instalacja DSO

W budynku Gmachu Gtéwnego zastosowany jest dzwiekowy system
ostrzegawczy DSO w oparciu o system ABT-Venas (typ ABT-V2000), ktory
jest zgodny z polskg normg PN-EN 60849 oraz normg zharmonizowang EN
54-16 (Systemy sygnalizacji pozarowej, cze$¢ 16: centrale dzwiekowych
systeméw ostrzegawczych). System jest sterowany z SSP, gdzie w razie
wykrycia alarmu pozarowego, przerywane sg wszelkie dzwieki podawane
przez gtosniki niezwigzane z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. System
jest gotowy do rozgtaszania komunikatéw w ciggu 10s po wigczeniu
podstawowego lub rezerwowego zasilania, zas w ciggu 3s system jest
gotowy do rozgtaszania komunikatow ostrzegawczych przez operatora lub
automatycznie po otrzymaniu sygnaty z centrali SSP. Komunikaty sg
rozgtaszane przez gto$niki montowane w poszczegdlnych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach 147 jest zamontowanych obecnie 6 gtosnikéw. Gtosniki
(o mocy 1,5W kazdy) w pomieszczeniach 147 sg potgczone ze sobg
przewodami HLGs 2x1, w ramach dwadch linii L8a oraz L8b. W ramach nowej
aranzacji zostang zastosowane nowe gtosniki nascienne typu MCR-SWSM6
0 mocy znamionowej 6W z odczepami transformatora 6W, 3W, 1,5W, 0,75W
— gtosniki powinny spetnia¢ wymogi normy EN 54-24 (Systemy sygnalizacji
pozarowej, czesc 24: dzwiekowe systemy ostrzegawcze, gtosniki)..

Linie gtosnikowe ,a” oraz ,b” zostaty tak pokierowane, aby kazde z
pomieszczen sasiadujgcych byto obstugiwane przez gtosnik z innej linii, co
pozwana na redundancje dziatania i zwieksza pewnosc¢ ustyszenia
komunikatéw alarmowych przez uzytkownikow pomieszczen 147.

Kable linii gtosnikowych nalezy mocowac¢ bezposrednio do stropow, $cian za
pomocg dedykowanych uchwytoéw o odpornosci ogniowej E9O.

Dzwiekowy system ostrzegawczy jest automatycznie wyzwalany przez
system SSP w przypadku alarmu pozarowego. Miedzy centralg SSP a
centralg DSO sg wykonane potgczenia sterowan alarmowych, ktére sg
kontrolowane przez uktad kontroli centrali DSO, za$ potgczenie sygnalizacji
uszkodzenia systemu DSO z centrali DSO do centrali SSO jest kontrolowane
przez centrale SSP.
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1.9

1.8.6 Trasy kablowe

W ramach pomieszczenia 147 bedg wykonane trasy koryt kablowych. Bedg
to korytka kablowe metalowe perforowane z przegrodg lub bez (zaleznie od
potrzeb). Koryta powinny by¢ ocynkowane np. metodg Sendzimira, z
gruboscig blachy nie mniej niz 0,7 mm.

1.8.7 Instalacja alarmowa

W obiekcie zastosowany zostanie system wkamania i napadu oparty na
centrali alarmowej (CA). Jako propozycje mozna zastosowac¢ powszechnie
dostepny i uznawany system firmy Satel Integra 64. System bedzie skladat
sie z centrali alarmowej, z podtgczonymi do niej czujkami alarmowymi ruchu
typu PIR, manipulatorem umieszczonym przy drzwiach wejsciowych, syreng
alarmowg. Potgczenia miedzy centralg alarmowg a czujkami, manipulatorem
i syreng alarmowg wykona¢ kable YTDY 6x0,5. Centrala alarmowa powinna
dawaé¢ mozliwos¢ wysytania powiadomien SMS na wybrane telefony
komédrkowe, w tym powiadamia¢ ochrone budynku o powstatym zajsciu.

1.8.8 Instalacja okablowania strukturalnego

W pomieszczeniach biurowych zostang rozlokowane gniazda RJ45 w
ramach okablowania strukturalnego. Gniazda tgczy¢ w uktadzie
gwiazdowym, kablem UTP kategorii 6a, 4 pary. Kable nalezy sprowadzi¢ do
szafy typu rack, umieszczonej na Scianie w pomieszczeniu sali
konferencyjnej. W ramach szafy nalezy zamontowac listwe zasilajgcg z
wytgcznikiem, patch panele wyposazone w moduty do zabudowy modularnej
keystone beznarzedziowe kategorii 6. W suficie szafy zamontowac
wentylatory wraz z czujnikiem temperatury do zatgczania wentylacji w
przypadku przekroczenia temperatury krytycznej w szafie.

STWIORB
1.9.1 Czes¢ ogolna

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce materiatow,
wykonania i odbioru robot dla prac remontowych w pomieszczeniu 147 w
Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, pietro +1.
Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w rozdziale 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosg¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Wskazane w specyfikacji nazwy materiatow i producentow sg przyktadowe i
okreslajg minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatow.
Moga by¢ one zastgpione innymi materialami o rownorzednym wyglgdzie i
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wiasciwosciach uzytkowych i jakosciowych, po wczesniejszej akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru. W przypadku materiatdw majgcych wptyw
na bezpieczenstwo lub inne parametry techniczne narzucone wiasciwymi
normami, nalezy zatgczy¢ wtasciwe obliczenia dla proponowanego
zamiennika. Wykonawca w oparciu o wtasny projekt wykonawczy dokona
uszczegotowienia rozwigzan technicznych, wskaze konkretnych producentéw
produktow.

Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji zgodnie z oznaczeniem
w projekcie.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje zagadnienia zwigzane z budowg tras
kablowych, rozdzielnic elektrycznych, gniazd elektrycznych, logicznych,
opraw o$wietleniowych, tgcznikow oswietleniowych, listew-kanatow PVC,
instalacji SSP, DSO, instalacji alarmowe,.

Do zakresu rob6t wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszgce, jak
rowniez wszystkie roboty, ktére w mys| ustawy konieczne sg do wykonania
kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalaciji.

Odgdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z
umowag i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym i technicznym.

Wykonawca rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Informacie o terenie budowy

Projektowany obiekt zostat zlokalizowany w miescie stotecznym Warszawa,
w Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w Warszawie, pietro +1,
pomieszczenie 147.

Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji
stanowig integralng catos¢ i sg wytyczng dla sporzadzenia przez Wykonawce
projektu wykonawczego.

Wykonawca robo6t nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta.
Wszystkie wykonane roboty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz podlegajg uprzedniej akceptacji za pomocg karty
materialowej (zgodnie z umowa).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robot wykonawca robot jest zobowigzany znac i stosowacé
sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot,
wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
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wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikat bedzie dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca robot bedzie przestrzegac przepisow ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca robot bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzonych prac w tym
réowniez w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca rob6t zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca rob6t zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca robot bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie
doktadnie zaznajomic z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa na podstawie projektu wykonawczego, tylko po
uzgodnieniu i akceptacji zleceniodawcy, Inwestora oraz projektanta.
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1.9.2 Materiaty

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy
danej instalacji i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i
zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

a) oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich

zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

c) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie
podlegajgce obowigzkowi oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za
.regionalny wyrob budowlany”, oraz

d) gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

e) Swiadectwa i niezbedne dopuszczenia.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Materialy stosowane dla projektowanych systemow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu ww. instalacji wg zasad niniejszej
specyfikacji sa:

a) kabel YDY do zasilania gniazd i opraw oswietleniowych

b) kable YNnTKSYekw w petlach dozorowych SSP,
c) kable HTKSH PH90 w petli sterujgcej SSP,

d) kable UTP kat. 6 w ramach okablowania strukturalnego,

e) kable linii gtosnikowy typu HLGs dla systemu DSO,
f) kable YTDY w ramach systemu alarmowego,

g) nowa rozdzielnica TE147,
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h) nowe tgczniki o$wietleniowe,

i) nowe oprawy oswietleniowe,

j) nowe gniazda elektryczne i logiczne,

k) listwa-kanat do montazy nasciennego wraz z gniazdami 230V i RJ45
przeznaczonymi do montazu w takiej listwie,

[) system alarmowy wraz z elementami wspotpracujgcymi.

Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen rownowaznych. Wszystkie
wskazania z nazwy wyborow uzyte w przedmiarze robo6t, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru roboét, czy dokumentacji projektowej nalezy
rozumiec, jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardéw jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen
rownowaznych z zastrzezeniem, ze uwzglednione w wycenie produkty nie
odbiegajg, jakoscig, standardem i parametrami technicznymi od zatozonych.

Przechowywanie i sktadowanie

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

a) nazwe i adres producenta,

b) nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
c) date produkcji i nr partii,

d) wymiary,

e) liczbe sztuk w pakiecie,

f) numer aprobaty technicznej,

g) nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

h) symbol montazowy lokalizacji w obiekcie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym podtozu w sposéb
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan BHP.

Zrodta uzyskania materiatéw do elementdw

Wykonawca przedstawi do Inspektora nadzoru szczegoétowe informacije
dotyczgce zamawiania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
specyfikacji STWIORB.
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1.9.3 Sprzet

Wykonawca robot jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB
oraz harmonogramem robat.

Sprzet do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
robét powiadomi kierownictwo budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
kierownictwa budowy, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

1.9.4 Transport

Odgdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca robot jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w czasie
przewidzianym w harmonogramie robot.

Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu

Transport materiatdw odbywa sie w sposob zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem
i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

Roztadunek materiatow bedzie odbywat sie recznie lub mechanicznie —
zaleznie od potrzeb.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym.
Podczas roztadunku materiatu nalezy zachowac ostroznos¢, aby go nie
uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan BHP.
Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany
urzgdzeniami mechanicznymi.

Wykonawca rob6t zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do
czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg, jakosc i wlasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materialdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materialdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworéw,
nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjgtkiem: $rub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania
skrzyniowego, farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w
beczkach lub bankach stalowych, wymagajgcych opakowan kartonowych,
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aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

1.9.5 Wykonanie robot

Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami,
wytycznymi SEP, a takze poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy
budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wytycznych producentéw wyrobdéw
budowlanych oraz wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest rowniez wysoka
estetyka wykonania i wykonczenia instalaciji.

Roboty przygotowawcze
a) wytyczenie trasy przewodow,

b) lokalizacja urzgdzen,

c) wykonanie przeku¢ przez przegrody,
d) prace zabezpieczajace,

e) prace porzgdkowe,

f) inne prace.

Roboty montazowe instalacji

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza
oraz zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych.

Oprawy oswietleniowe montowac na suficie za pomocg $rub z kotkami
rozporowymi lub na zawiesiach po montazu urzadzen i ciggow
technologicznych. Kable do opraw prowadzi¢ w taki sposob by nie uszkodzié
powtoki izolacyjnej kabla podczas przeprowadzania robét wykonczeniowych,
jak réwniez tak by nie byto do nich dostepu osobom niepowotanym. We
wszystkich pomieszczeniach tam gdzie to jest mozliwe kable uktada¢
podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po utozeniu kabli
wyrownaé masg gipsowg i pomalowac.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, wytycznymi SEP, a takze
poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy
montazu przestrzegaé wytycznych producentéw wyrobéw budowlanych oraz
wymagan BHP i ppoz. Wymagana jest rowniez wysoka estetyka wykonania i
wykonczenia instalacji.

Nalezy odnies¢ sie do wymogow specjalnych w zakresie montazu i
rozprowadzenia okablowania do poszczegolnych systemow, szczegolnie
systemoéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

1.9.6 Kontrola jako $ci robot

Wymagania ogélne

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem
wykonawczym i technicznym. Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy
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zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji z dokumentacja
projektows.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Kontrola zgodnosci z dokumentacia i jakosci wykonania instalaciji
Kontrole wykonuje sie poprzez:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,

przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzenie rysunkéw powykonawczych,
c) sprawdzenie zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych,
d) sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatow i urzgdzen,
e) sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowos$ci wykonania
potgczen jak i prowadzenia instalacji,

f) sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

Kontrola jakos$ci instalacii

Kontrola jakosci wykonanych rob6t dotyczy zgodnosci rozmieszczenia
wszystkich elementéw instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego,
rozdzielnicy TE147, gniazd 230V i RJ45 w tym listwy-kanaty kablowe PVC z
dokumentacjg projektowg, czujek pozarowych SSP, gtosnikow, czujek PIR w
ramach systemu alarmowego, tras kablowych. Ponadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wkasciwosci oraz urzadzen i sposob
ich wbudowania oraz poprawnosci dziatania (symulacja zaniku napiecia).
Dokonac¢ wpisu z wykonania odbioru technicznego czesciowego do dziennika
budowy.

Proby zostang przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora oraz
kierownictwa budowy. Zostang one przeprowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w
odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby bedg mogty zostac
przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw
wykonawczych. Wszystkie czynnos$ci zostang przeprowadzone przez
pracownikow wykonawcy i na jego odpowiedzialnosé. Podczas préb
wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktocen, elementdéw instalacji, do usuniecia usterek, wymiany wszystkich
uszkodzonych elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.

1.9.7 Obmiar robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;j
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przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Proponowane jednostki obmiaréw robat:

a) m. (metr) — wykonanej i odebranej instalacji oswietleniowej.

b) kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych opraw oswietleniowych i
urzgdzen.

c) r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robot recznych i
mechanicznych.

d) m-g (motogodziny) — praca transportu,

1.9.8 Rozliczenie robot
Podstawg ptatnosci sg zapisy umowne.

1.10 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Uwaga: ponizsze zestawienie materialtdbw wymaga weryfikacji przez
wykonawce na etapie sktadania oferty cenowej oraz sporzgdzania projektu
wykonawczego. Przedstawione zestawienie ma za zadanie sporzadzi¢
wstepne oszacowanie kosztéw do realizacji instalacji elektrycznych i

niskoprgdowych.
Materiat Jedn. llosé
Nowa rozdzielnica elektryczna TE147 (wg schematu) kpl 1
Listwa-kanat 100x60 mm nascienna m 30
Oprawa oswietleniowa bytowa LED ozn. OS1 (wg rysunkoéw) kpl 23
Oprawa os$wietleniowa bytowa LED ozn. OS2 (wg rysunkow) kpl 7
Oprawa os$wietleniowa bytowa LED ozn. OS3 (wg rysunkow) kpl 2
Oprawa oswietleniowa bytowa LED ozn. OS5 (wg rysunkéw) kpl 1
Oprawa os$wietleniowa awaryjna ewakauacyjna Awl kpl 3
Oprawa oswietleniowa awaryjna kierunkowa jednostronna ozn. Ewl kpl 1
(wg rysunkow)
Oprawa oswietleniowa awaryjna kierunkowa dwustronna ozn. Ew2 kpl 1
(wg rysunkow)
tgcznik o$wietleniowy dwubiegunowy szt 6
tgcznik o$wietleniowy jednobiegunowy szt 1
tacznik o$wietleniowy schodowy szt 4
Gniazdo pojedyncze z kluczem 230V 1P20 do montazu w listwie PVC szt 34
(kolor czerwony)
Snia)zdo pojedyncze 230V IP20 do montazu w listwie PVC (kolor szt 34
iaty
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Gniazdo RJ45 IP20 do montazu w listwie PVC szt 34
Gniazdo podwdjne 230V IP20, p/t szt 18
Gniazdo pojedyncze 230V IP20, P/t szt 1
Szafa rack wraz z wyposazeniem (19, 6U) szt. 1
Kompletna centrala alarmowa wraz z potgczeniami wyprowadzonymi szt 1
do czujek, syreny alarmowej, manipulatora

Czujki ruchu PIR szt 8
Manipulator do systemu alarmowego szt 1
Syrena do systemu alarmowego szt 1
Przewdd YDY 3x1,5/4x1,5 m

Przewdd YDY 3x2,5 m 800
Kabel YnTKSYekw w petlach dozorowych SSP m 70
Kabel HTKSH PH90 w petli dozorowej SSP m 30
Kabel w ramach okablowania strukturalnego typu UTP kat. 6 m 600
Kable linii gto$nikowych typu HLGs w ramach DSO m 100
Kable w ramach systemu alarmowego typu YTDY m

Czujka pozarowa podstropowa typu MTD533X kpl 3
Czujka pozarowa podstropowa typu MTD533X ze wskaznikiem kpl 10
zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) kpl 1
Modut petlowy 3 wejscia/ 1 wyjscie kpl 1
Gtosnik w ramach DSO typu MCR-SWSM6 kpl 11
Koryto kablowe K100 35
Koryto kablowe K300 z przegrodag 50
Rura fi110 gltadkoscienna 15
Rurak fi23 PVC 10
Panel multimerdialny montowany w stole konferencyjnym (2 gn. kpl 1
230V+2 gn RJ45+1 gn. HDMI)

Czujkio PIR w ramach systemu alarmowego kpl 8
Centala alarmowa systemowa kpl 1
Manipulator do systemu alarmowego kpl 1
Syrena alarmowa kpl 1

1.11 ZAt ACZNIKI

Oswiadczenie projektanta
Uprawnienia budowlane projektanta

PONPE

Obliczenia natezenia oswietlenia

Zaswiadczenia o wpisie do Izby Inzynierow Budownictwa
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1.12 CZESC€ RYSUNKOWA

EE-O1

EE-02

EE-03
ES-01

ES-02

ES-03

Plan instalacji gniazd i wypustow
oraz tras kablowych

Plan instalacji oswietlenia
bytowego i awaryjnego

Plan instalacji DSO i SSP

Schemat tablicy elektrycznej TE147
dla pomieszczen sali 147

Schemat instalacji okablowania
strukturalnego dla pomieszczen w sali 147
Schemat instalacji alarmowej dla
pomieszczen w sali 147

skala 1: 100

skala 1:100
skala 1:100

nws

nws

nws
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Warszawa - 2023/06/07

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz:

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt przebudowy pomieszczenia 147 na
potrzeby biura Komunikacji i Promocji w
Gmachu Gtéwnym Politechniki Warszawskiej w
Warszawie

Kategoria obiektu IX

ADRES INWESTYCJI:
Warszawa Plac Politechniki 1

INWESTOR:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

architektura:
Pracownia Badawczo Projektowa Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej

Warszawa 00-659, ul. Koszykowa 55

projektant: dr inz. arch. Tomasz Ko zbiat, nr uprawnieA MAZ/0389/POOE/08,
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w spec.
Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

zostat wykonany zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego to jest sposob
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

dr inz. Tomasz Kozbiat
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NAZOWIECKA
OKREGOWA
i B
=1 INIYNIEROW
BUDOWNIC WA

sygn. akt. MAZ/7131/ 320 /08 /E Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | 1art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pbin. zm.), ant. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: DzU. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa stwicrdza, Ze:

Pan Tomasz KoZzbial
doktor inZzynier
urodzony dnia 7 marca 1977 roku w m. Zyrardéw, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0389/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnied zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg¢ czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby In2ynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr in2. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-W19-MU4-J)4 *

Pan TOMASZ KOZBIAL o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0202/09

adres zamieszkania ul. SASKA 6 M 45, 03-968 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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