PLAN INSTALACJI DSO

] |4 @ ) | Oy
N ‘ J< \/‘< = /< o N7
@ @ @
\ \ \ §
| NS YN !%@‘ Nl
SRS - 3 Q - // % o
|/ sq N7 2 ) y 2
269——— 49 ) y i - ‘ 351 /l ' 0 32 i AN
I 12 /T 12 12 Vi
§§é G ,é?h; ° Lc \z 7&5#
o G- S
R LBa/(..) L8by/(
[ o fpoo | O | o foa ] g ” D(] [ Jeoor | [ 5 Joxes
— WYKL DYWAN Solana GK_ | | 43mf ke Dvwan. | $ciana GK — 143m* WYKL DYWAN soiana GK [133m * [wrke Dvwa]
g&ﬂ P = . =
\ 1 2l 2 — —
W \ LB"/ lﬂ
y [ 06 [KOJuNIKaciA
i [312m * [weke DN r
S ” I 2
D(] 18a/(.) Il [Lﬂb B 3 <
¢ J
oo ‘ L o — H PO, SOCIALE__J?
- il ﬁ 1 FRFA AR et
= = [ | i | | | fdm® Jwrie v |
‘ by Yy pg_pl H
328 L 8 L 262 98 2 176 541 ‘ 220 —
e’ I AL N | -
sz 1, pames
| 2|2 S
" B 0|2 y T g T ,‘
. £z 1 .
é) e $ciana GK &f ,\ /1. ‘t;l ‘( ,1 < /7‘ f /\‘ [ I - KA_‘
8|5 ‘ (7
L Y =
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PRZYCISK ROP_MONTOWANY PRZY CZUJKA MONTOWANA
DRZWIACH WEJSCIOWYCH W POMIESZCZENIU ANEKSU KUCHENNEGOD
— | L~

NA SUFICIE, POD WENTYLATORNIA

istniejacy kanat
wentylacyjny

PROEJKTOWANY GLOSNIK NASCIENNY TYPU MCR-SWSM6, O MOCY ZNAMIONOWES 6W

PROJEKTOWANA LINIA GLOSNIKOWA NR 8 "a” TYPU HLGs
PROEJKTOWANA LINIA GLOSNIKOWA NR 8 "b" TYPU HLGs

PROJEKTOWANA CZUJKA OPTYCZNA PODSTOPOWA TYPU MTD533X

PROJEKTOWANA CZUJKA OPTYCZNA ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA TYPU MTD533X

PROJEKTOWANY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY TYPU MCP545X

ISTNIEJACA CZUJKA OPTYCZNA PODSUFITOWA

ISTNIEJACA CZUJKA OPTYCZNA PODTROPOWA

SUGEROWANE PRZEMIESZCZENIE CZUJKI POD WARUNKIEM SPENIANIA
INFORMACJI Z UWAGI NR 1.

PROJEKTOWANA PETLA DOZOROWA SSP DOLOZONA DO ISTNIEJACEJ PETLI
DOZOROWEJ NR 3 TYPU YnTKSYekw 1x2x1 (UNIEPALNIONY)

[t PETYLOWY MODUL: 3 WEJSCIA, 1 WYJSCIE

UWAGA:

1) ISTNIEJE MOZLIWOSC PONOWNEGO WYKORZYSTANIA ISTNIEJACYCH CZUJEK POZAROWYCH
POD WARUNKIEM SPRAWDZENIA ICH DZIALANIA. W PRZYPADKU STWIERDZONYCH WAD

NALEZY ZASTOSOWAC NOWE CZUJKI. JEZELI CZUJKI SA INNEGO TYPU NIZ MTD533X, NIE
NALEZY ICH MONTOWAC.

2)  PROJEKTOWANY MODUL STERUJACY WEJSC/WYJSC PODLACZYC DO ISTNIEJACES LINI STERUJACES
NR 10 KABLEM HTKSH 2x2x1 PH90
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Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa

projekt

Projekt przebudowy pomieszczenia
147 na potrzeby biura Komunikac i

I Promocji w Gmachu Gfownym
Politechniki Warszawskie] w Warszawie
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