Zadanie 2. Implanty ortopedyczne II

Lp.

Nazwa/opis produktu Ilos¢ | Cena netto | Wartos¢ netto VAT Wartos¢ VAT Wartos¢ brutto

Nazwa produktu, nr

katalogowy
Ptyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z koscig, blokujgco-kompresyjna do blizszej nasady kosci piszczelowej od strony
bocznej, z otworami w ptycie zmienno-katowymi.
W gtowie ptyty 2 lub 3 otwory na Sruby gabczaste o Srednicy 5.0 mm oraz ggbczaste kanulowane o Srednicy 4.5 mm; Sruby w gtowie pod
roznymi katami wraz z mozliwoscig angulacji 15 stopni w kazdym kierunku (mozliwos¢ uzyskania stabilnosci katowej kazdej Sruby za
pomocg blokowanej zaslepki o srednicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odtaméw za pomocg Sruby korowej lub ggbczastej). Otwory w
A trzonie pod $ruby korowe samowiercgce o Srednicy 4.0 mm (mozliwo$¢ uzyskania stabilnosci kagtowej sruby za pomoca blokowanej
zaslepki o Srednicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odtaméw). Tylne nachylenie ptyty 6 stopni. Mozliwo$¢ dodatkowego odsuniecia ptyty
od kosci za pomocg spaceréw o dtugosci 1, 2 lub 3 mm oraz uzycia zaslepek do nieuzywanych otworéw. Zaslepki blokowane o srednicy
8.0 mm wkrecane za pomocg $rubokreta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszajgcego site dokrecania. Mozliwos¢ uzycia ptyty technikg
miniinwazyjng, za pomocy przeziernej dla promieni RTG zewnetrznej prowadnicy. Ptyty prawe i lewe, ptyty z dwoma otworami w gtowie
posiadajg 5, 7, 9, otworéw w trzonie w dtugosciach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; ptyty z trzema otworami w gtowie posiadajg 5, 7, 9
i 13 otworéw w trzonie, dtugo$¢ ptyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.
1 Piyta blizsza piszczel 10 -z 8% -z -z
2 Pusta $ruba 5 -zt 8% -z -z
3 Spacer 5 -z 8% -z -z
4 Sruba gabczasta 5.0 gwint 32 30 -zt 8% -z -z
5 Sruba gabczasta kaniulowana 4.5 30 -z 8% -z -z
6 Sruba NCB 4.0 30 - 8% -z -z
7 Zaslepka blokowana 20 -z 8% -z -z
Ptyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokujgco-kompresyjna do blizszej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej 3.5
W gtowie ptyty otwory na sruby pod réznymi katami oraz otwory pozwalajgce na stabilizacje za pomoca drutéw Kirschnera. W czesci
dalszej plytki otwory gwintowane z mozliwoscig zastosowania alternatywnie srub blokowanych w plytce i korowych. Od strony wierzchniej
ptyty Sciecia minimalizujgce uszkodzenie tkanek. Mozliwos¢ uzycia Srub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych
B 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z gtowg 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagajace uzycia
zaslepek-przejsciowek. Sruby blokowane wkrecane za pomocg Srubokreta dynamometrycznego zmniejszajacego site dokrecania. Plyta
prawa/ lewa, ilos¢ otwordw w trzonie 6- 16, dtugos¢ 104-224 mm. Mozliwos¢ zatozenia ptyty technika miniinwazyjng przy uzyciu
zewnetrznej przeziernej prowadnicy.
8 Piyta blizsza piszczel boczna 5 -z 8% - oz -z
9 Sruba blokowana 2.7 50 - 8% -z -z
10  [Sruba blokowana 3.5 50 -z 8% - 7 -
11 |Sruba blokowana kaniulowana 3.5 20 - 7 8% - 7 - 7
12 Sruba konikalna kaniulowana 3.5 30 - oz 8% -z -z




Ptyta tytanowa do ztaman w obrebie blizszego korica kosci ramiennej z wkreconymi w otwory celownikami pod wiertta. Celowniki
oznaczone kolorem dla prawej i lewej konczyny. Mozliwos¢ doginania ptyt in situ. Ptyta posiada centralny otwor pod drut Kirschnera
ukierunkowany pod katem 135 stopni (kat szyjowo- trzonowy). Otwory pod druty K w gtowie ptyty oraz mozliwos¢ doszcia do ptyty
stozka rotatoréw. Dwa rodzaje plyt- ptyty implantowane 1 lub 2 cm ponizej guzka wiekszego. Ptyty nizsze posiadajg 7 otworéw w glowie
pod sruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworédw w trzonie (dtugos¢ ptyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Plyty

C wyzsze posiadajg 9 otworéw w gtowie pod Sruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otwordw w trzonie (dtugos¢ ptyt odpowiednio
80, 90, 140, 197 i 234mm). Plyty z 3 i 4 otworami w trzonie sg proste, ptyty od 7 otworéw wzwyz posiadajg przednig krzywine na trzonie
umozliwiajgcg ominiecie przedziatu miesnia naramienno- piersiowego. Plyty od 11 otworéw wzwyz posiadajg dodatkowo na trzonie
przewezenie umozliwiajgce dogiecie ptyty w kazdej ptaszczyznie. W kazdym otworze w gtowie ptyt mozliwos$¢ uzycia $rub 3.5 mm

korowych, 3.5 mm blokowanych (dtugo$¢ , 3.5 mm blokowanych zmiennokatowo (25 stopni) 4.0 mm gabczastych oraz blokowanych
pegdw o $rednicy 3.2 mm. Diugos$¢ wszystkich Srub i pegéw 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.

13 Plyta blizsze ramie 10 -z 8% -z -z

14 Plyta blizsze ramie - diuga 30 -z 8% -z -z

15 Peg 30 -z 8% -z -z

16 Sruba blokowana 20 -zt 8% - oz -z

17 Sruba blokowana gabczasta 20 -z 8% -z -z

18 Sruba blokowana zmiennokatowa 10 -zt 8% - oz -z

19 Sruba nieblokowana 10 -z 8% - -

Ptyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokujgco- kompresyjne do dalszej nasady kosci piszczelowej od strony przednio-bocznej i
przysrodkowej. W gtowie ptyt otwory na sruby pod réznymi katami oraz otwory pozwalajgce na stabilizacje za pomoca drutéw Kirschnera.
W czesci blizszej ptyt otwory gwintowane z mozliwoscig zastosowania alternatywnie srub blokowanych w plytce i korowych. Od strony
D wierzchniej ptyty podciecia minimalizujgce uszkodzenie tkanek. Mozlwos¢ uzycia srub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm,
kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z gtowg 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory
blokowane nie wymagajace uzycia zaslepek-przejsciowek. Sruby blokowane wkrecane za pomoca Srubokreta dynamometrycznego
zmniejszajgcego site dokrecania. Plyta prawa/ lewa, ilo$¢ otwordw w trzonie 6- 18, dtugos$¢ 94-237 mm

20 Plyta dalsza piszczel boczna 10 -z 8% -z -z

21 Plyta dalsza piszczel boczna dtuga 1 -z 8% -z -z

22 Ptyta dalsza piszczel przysrodkowa 5 -z 8% -z -z

23 Ptyta dalsza piszczel przysrodkowa - dtuga 2 -z 8% -z -z

24 |Sruba blokowana 2.7 40 -z 8% - 7 - 7

25  |Sruba blokowana 3.5 40 - 7 8% -z - 7

26  |Sruba blokowana kaniulowana 3.5 30 -z 8% - -

27 Sruba konikalna kaniulowana 3.5 30 -z 8% -z - oz




Ptyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokujgco - kompresyjna do dalszego korca kosci ramiennej

Zestaw ptyt umozliwiajgcych mocowanie technikg 90 stopni od strony tylnobocznej i przysrodkowej; technikg 180 stopni od strony
bocznej i przysrodkowej. W gtowie ptyty otwory na sruby pod réznymi katami oraz otwory pozwalajgce na stabilizacje za pomocg drutéw
Kirschnera. W czesci blizszej ptytki otwory gwintowane z mozliwoscig zastosowania alternatywnie $rub blokowanych w plytce i korowych.
Od strony wierzchniej ptyty podciecia minimalizujgce uszkodzenie tkanek. Moziwos¢ uzycia srub blokowanych 3.5 mm z gtowg 2.7 mm;
blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z gtowg 2.7 mm oraz gabczastych 4.0. Otwory

E blokowane nie wymagajace uzycia zaslepek-przejscidwek. Sruby blokowane wkrecane za pomocg érubokreta dynamometrycznego
zmniejszajacego site dokrecania.
A. Plyty tylnoboczne prawe i lewe, ilos¢ otworéw w trzonie 3-19, dtugos$¢ 72-280 mm.
B. Plyty boczne prawe i lewe, iloS¢ otworéw w trzonie 5-15, dtugos$¢ 87-217 mm.
C. Ptyty przysrodkowe prawe i lewe, ilo$¢ otworéw w trzonie 3-15, dtugos$¢ 78-234 mm.
D. Plyty przysrodkowe z krétkg gtowa, prawe i lewe, iloS¢ otworéw w trzonie 3-15, dtugosc 74-230 mm.
28 Plyta dalsze ramie boczna 8 -zt 8% - oz -z
29 Ptyta dalsze ramie przy$rodkowa 8 -z 8% -z -z
30 Ptyta dalsze ramie przy$rodkowa - dtuga 8 -z 8% -z -z
31 Ptyta dalsze ramie przy$rodkowa krotka 8 -z 8% - oz - oz
32 Plyta dalsze ramie tylnoboczna 5 -zt 8% - oz - oz
33 Plyta dalsze ramie tylnoboczna - dtuga 30 -z 8% -z -z
34 Plyta wyrostek tokciowy 30 -zt 8% - oz -z
35  [Sruba blokowana 2.7 50 - 7 8% - 7t -zt
36  |Sruba blokowana 3.5 z glowg 2.7 30 - 7 8% - 7 - 7
37 Sruba gabczasta 4.0 20 - 8% -z -
38 [Sruba konikalna 2.7 20 - 7t 8% - -
39  [Sruba korowa 2.7 50 - 7 8% - 7t -zt
40  |Sruba korowa 3.5 z gtowa 2.7 50 - 7 8% - 7 - 7
Gwozdz tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krétki, do leczenia ztaman przezkretarzowych.
Gwoézdz o anatomicznym kacie ugiecia 4°, 15 stopni anterwers;i i krzywej ugiecia 1275 mm oraz $rednicy blizszej 15.5 mm, mozliwosc¢
blokowania statycznego lub dynamicznego w czesci dalszej. Otwor dynamiczny w odlegtosci 43-55 mm od konca gwozdzia, otwor
statyczny w odlegtosci 60-65 mm od korica gwozdzia. Gwdzdz prawy i lewy o $rednicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w dtugosci 21.5 cm z
E klamerkowatym koricem z nacieciami dla gvyoédzi o $rednicy powyzej 11.5 mm. Kat CCD 1259, 1309, 135°. Jeden przezierny celownik do
zaktadania gwozdzi o réznych katach CCD. Sruba doszyjkowa o $rednicy 10.5 mm w dtugosciach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm)
wraz ze éruba blokujaca. Mozliwoéé uzycia pinu antyrotacyjnego o $rednicy 3.0 mm. Zaslepki o przewyzszeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Sruby
blokujace o $rednicy 5.0 mm z petnym lub niepetnym gwintem w dtugosciach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5
mm).
Komplet stanowi: gwozdz + Sruba doszyjkowa + zaslepka + $ruba dystalna
41 Gwdzdz udowy krotki [ 80 | | - 7| 8% | -zt -




42 Gwdzdz udowy dhugi 20 -z 8% - oz - oz
43 Sruba blokujaca do gwozdzia 80 -z 8% -z -z
44 Sruba doszyjkowa 80 - oz 8% -z -z
45 Zaslepka 10 - 8% - -

Ptyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z koscig, blokujgco-kompresyjna do blizszego korica kosci udowej, z otworami w

ptycie zmienno-katowymi

Ptyta kretarzowa stosowana jako naktadka do ptyty okotoprotezowej do blizszej nasady kosci udowe;j.

Ptyta tytanowa wygieta, z ograniczonym kontaktem z koscig, blokujgco-kompresyjna do trzonu kosci udowej, z otworami w ptycie

zmienno-katowymi

Ptyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z koscig, blokujgco-kompresyjna do dalszego konca kosci udowej do leczenia

ztaman okotoprotezowych
G Ptyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z koscig, blokujgco-kompresyjna do blizszego konca kosci piszczelowej.

W gtowie ptyty 8 otworéw na Sruby korowe o Srednicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o Srednicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gabczaste o

$rednicy 5.0 mm z gwintem czesciowym; w trzonie plyty rzedy potrdjnych otworéw diagonalnych pod $ruby korowe o Srednicy 5.0 mm i

4}.0 mm; korowe o $rednicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; ggbczaste o Srednicy 5.0 mm z gwintem czesciowym oraz Sruby okotoprotezowe.

Sruby w gtowie i trzonie ptyty z mozliwoscéig angulacji 15 stopni w kazdym kierunku (mozliwos¢ uzyskania stabilnosci katowej kazdej

sruby

za pomocg blokowanej zaslepki o $rednicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odtamow za pomocg $ruby korowej lub ggbczastej).

Mozliwos¢ dodatkowego odsuniecia ptyty od kosci za pomocg spaceréw o dtugosci 1, 2 lub 3 mm oraz uzycia zaslepek do nieuzywanych

otwordow. Zaslepki blokowane o Srednicy 8.0 mm wkrecane za pomocg Srubokreta dynamometrycznego.
46 Piyta blizsze udo 8 -zt 8% - oz - oz
47 Ptyta blizsze udo - dtuga 1 -z 8% -z -z
48 Plyta dalsze udo 8 -z 8% -z -z
49 Piyta dalsze udo - dtuga 1 -z 8% -z -z
50 Plyta wygieta trzon 8 -z 8% -z -z
51 Ptyta prosta trzon 5 -z 8% -z -z
52 Ptyta blizsza piszczel boczna > - oz 8% - oz -
53 Kabel 5 -z 8% -z -z
54 Oczko do kabla blokowane 10 -z 8% -z -z
55 Pusta $ruba 10 -z 8% -z -z
56 Spacer 20 -z 8% -z - oz




57 Sruba gabczasta 5.0 gwint 32 40 - 8% -z -z
58 §ruba 4.0 40 -z 8% -z -z
59 Sruba 5.0 40 - 8% -z -z
60 §ruby 5.0 okotoprotezowe 30 -z 8% -z -z
61 Sruby 4.0 rzadki gwint 10 - 8% -z -z
62 Sruba gagbczasta kaniulowana 4.5 40 -z 8% -z -z
63 Zaslepka blokowana 60 - 8% -z -z
64 §ruba blokowana 3.5 5 -z 8% -z -z
65 Sruba korowa 3.5 5 - 8% -z -z
66 Plyta kretarz 5 -z 8% -z -z
Ptyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokujgco-kompresyjna do dalszego konca kosci strzatkowej od strony bocznej
W gtowie ptyty otwory na sruby pod réznymi katami oraz otwory pozwalajace na stabilizacje za pomoca drutéw Kirschnera. W czesci
blizszej ptytki otwory gwintowane z mozliwoscig zastosowania alternatywnie srub blokowanych w ptytce i korowych. Od strony wierzchniej
H ptyty Sciecia minimalizujgce uszkodzenie tkanek. Mozliwos¢ uzycia Srub blokowanych 3.5 mm z gtowg 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm;
konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z gtowg 2.7 mm oraz ggbczastych 4.0,. Otwory blokowane niewymagajace
uzycia zaslepek/przejscidwek. Na trzonie ptyty mozliwos¢ uzyskania kompresjii dwukierunkowej. Sruby blokowane wkrecane za pomoca
srubokreta dynamometrycznego zmniejszajgcego site dokrecania. Ptyta prawa/ lewa, ilos¢ otworéw w trzonie 4- 16, dtugosc¢ 80-236 mm.
67 Piyta dalsza strzatka 1 - 8% -z -z
68 Piyta dalsza strzatka - dtuga 1 - 8% -z -z
69  |Sruba blokowana 2.7 1 - 4 8% - -
70 Sruba blokowana 3.5 z glowa 2.7 1 - 8% -z -z
71 $ruba gabczasta 4.0 1 -z 8% -z -z
72 Sruba konikalna 2.7 1 - oz 8% - oz - oz
73 Sruba korowa 2.7 1 -z 8% -z -z
74 Sruba korowa 3.5 z glowg 2.7 1 - 8% -z - oz




75

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -

Implant typu endobutton: ostro zakonczona
13mm ptytka tytanowa potaczona z
samozaciskowa, regulowang i bezweztowa petla
polietylenowa. Ptytka z wystajagcym pierscieniem
ograniczajgcym jej przemieszczanie wzgledem
kanatu udowego. Oparcie czota przeszczepu o
strop kanatu udowego. W zestawie ni¢
prowadzaca implant.

zt

8%

zt

zt

76

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja
BTB- Implant typu
endobutton: ostro zakoriczona 13mm ptytka
tytanowa potaczona z samozaciskows,
regulowang i bezweztowa petlg polietylenows,
dodatkowa bezweztowa petla do bloczka
kostnego. Ptytka z wystajgcym pierscieniem
ograniczajgcym jej przemieszczanie wzgledem
kanatu udowego. Oparcie czota przeszczepu o
strop kanatu udowego. W zestawie ni¢

zt

8%

zt

zt

77

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe
wydtuzone

Implant typu endobutton: ostro zakoriczona,
wydtuzona - 20mm, ptytka tytanowa potgczona z
samozaciskowg, regulowang i bezweztowa petla
polietylenowa. Ptytka z wystajgcym pierscieniem
ograniczajgcym jej przemieszczanie wzgledem
kanatu udowego. Oparcie czota przeszczepu o
stron kanatu udowegso W zestawie nicé

zt

8%

zt

zt

78

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -
Implant typu endobutton: ostro zakonczona
13mm ptytka tytanowa potaczona z
samozaciskowymi, regulowanymi,
bezweztowymi, petlami polietylenowymi. Ptytka
z wystajgcym pierscieniem ograniczajgcym jej
przemieszczanie wzgledem kanatu udowego.
Oparcie czota przeszczepu o strop kanatu
udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery

notla A 7o0ctowiio nid nrowadzacs imnlant

10

zt

8%

zt

zt




79

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe -

Implant typu endobutton: ostro zakornczona,
wydtuzona - 20mm, ptytka tytanowa potgczona z
samozaciskowymi, regulowanymi,
bezweztowymi, petlami polietylenowymi. Ptytka
z wystajgcym pierscieniem ograniczajgcym jej
przemieszczanie wzgledem kanatu udowego.
Oparcie czota przeszczepu o strop kanatu
udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery
petle. W zestawie ni¢ prowadzaca implant.

zt

8%

zt

zt

80

Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub
piszczelowe - sruba kompozytowa: PLDLA i
betaTCP, $rednica 6-11mm, dtugos$¢ 20-35mm,
zakres odpowiednio dla srednicy.

15

zt

8%

zt

zt

81

Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub
piszczelowe. Sruba interferencyjna tytanowa.
Gwint potokragty dla ochrony przeszczepu.
Srednica 7-11mm, dtugo$¢ 20-35mm, zakres
odpowiednio dla srednicy. Pakowane
pojedynczo, sterylne.

zt

8%

zt

zt

82

Obszycie przeszczepu

Zakrzywiona igta HC-5 potgczona z nitka o
podwyzszonej wytrzymatosci, biato-niebieska.
1op 12szt.

zt

8%

zt

zt

83

Dwa miekkie, poliestrowe implanty do szycia
takotki, potaczone nicig 2-0 z UHMWPE. System
bezweztowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik
otéwkowy z ogranicznikiem gtebokosci
penetracji igty 10-18mm. Prowadnica metalowa
zakonczona igtg o $r.1,6mm.

zt

8%

zt

zt

84

Dwa miekkie, poliestrowe implanty do szycia
takotki, potaczone nicig 2-0 z UHMWPE. System
bezweztowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik
otéwkowy z ogranicznikiem gtebokosci
penetracji igty 10-18mm. Prowadnica metalowa
wygieta 14st, zakonczona igtg o $r.1,6mm.

30

zt

8%

zt

zt




Miekka uniwersalna kotwica z igtami, wykonana
z plecionki poliestrowej, na sterylnym

8 z % z z
85 podajniku. Srednica 1,4mm, krétki podajnik 8%
Miekka uniwersalna kotwica z igtami, wykonana
86 z plecionki E)oliestrowej, na sterylnym 2t 8% 2 2
podajniku. Srednica 1,4mm, krétki podajnik.
1on 10c2t
Miekka uniwersalna kotwica z igtami, wykonana
z plecionki poliestrowej, na sterylnym
87 podajniku. Srednica 1,4mm, krétki podajnik, pat 8% zt zt
prowadnica, wiertto 1,4mm
88 Wielorazowa prowadnica short 1.4mm 2t 8% 2t 2t
89 Wiertto short 1,4mm - 8% - -
90 Jeldnorazowa prowadnica short 1.4mm z 2t 8% 2t 2t
wierttem
Miekka uniwersalna kotwica z igtami tngcymi,
wykonana z plecionki poliestrowej, na
91 sterylnym podajniku. Srednica 2.9mm.Dwie zt 8% z z
réoznokolorowe, wzmocnione nici. Krotki
podajnik.
Miekka uniwersalna kotwica z igtami tngcymi,
wykonana z plecionki poliestrowej, na
92 sterylnym podajniku. Srednica 2.9mm.Dwie - 8% - -
réoznokolorowe, wzmocnione nici. Krotki
podajnik.
1on 10s7t.
03 Wielorazowa prowadnica short 2,9mm 2t 8% 2t 2t
94 Wiertfo short 2.9mm 2t 8% 2t 2t
95 Wielorazowy punch 2,9mm z 8% z z
9 Szydto do prowadzenia przeszczepu 2t 8% 2t 2t
Prowadnica nitinolowa do $rub GT oraz
97 tytanowych IS 1.5mm zt 8% zt zt
98 Prowadnica nitinolowa do srub ComposiTCP - 8% - -

1.1.mm




Wiertto wielorazowe 4,5mm

99 1 z 8% z z
Trepan do pobierania kosci ggbczastej, Srednica

100 7-11mm 1 z 8% z z
RUTWILA ZTITdtETTdTU FEEN, WDIJdTTd = Z
tytanowym grotem, bez koniecznosci
nawiercania, bezweztowa, z mozliwoscia

101 wprowadzenia i niezaleznego napiecia 8 nitek, 1 z 8% 7} 7}
$rednica 4,5mm, dtugos¢ 25,8mm, rotacyjna
gtowica w aplikatorze umozliwiajgca kontrole
napiecia nitek.
Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium

102 1,4mm: ptaszcz, wiertto i obturator. 1 zt 8% zt zt
Miekka kotwica do barku, wykonana z plecionki

oliestrowej, na sterylnym podajniku. Srednica

103 |° ! yinym poda) 1 2| 8% zt zt
1,4mm.
Miekka kotwica do barku, wykonana z plecionki

oliestrowej, na sterylnym podajniku. Srednica

104 [P ) yinym poca) 1 2| 8% zt zt
1,4Amm. 1lop - 10szt
Wielorazowa prowadnica

105 1 zt 8% zt zt
Wielorazowy obturator

106 1 zt 8% zt zt

107 Wielorazowa prowadnica, zakrzywiona 23 1 2t 8% 2t 2t
Wielorazowy obturator, gietki

108 1 z 8% z z

i 1

109 Wiertio 1,4mm 2 zt 8% zt zt
Miekka kotwica do naprawy stozka rotatoréw,
wykonana z plecionki poliestrowej, na

110 sterylnym podajniku. Srednica 2,9mm.Dwie 40 7t 8% 7t 71

roznokolorowe, wzmocnione nici.




111

Wielorazowa prowadnica 2,9mm

zt

8%

zt

zt

112

Wielorazowy obturator 2,9mm

zt

8%

zt

zt

113

Wiertto 2,9mm

zt

8%

zt

zt

114

Kotwica z materiatu PEEK, wbijana, bezweztowa,
z mozliwoscig wprowadzenia i niezaleznego
napiecia 8 nitek, srednica 4,5mm i 5,5mm,
dtugosc¢ 23mm, rotacyjna gtowica w aplikatorze
umozliwiajaca kontrole napiecia nitek.

zt

8%

zt

zt

115

Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki
miekkiej Quattro

20

zt

8%

zt

zt

116

Bezweztowy system do leczenia niestabilnosci
stawu barkowo-obojczykowego, sktadajgcy sie z
guzika tytanowego o $rednicy 10mm oraz ostro
zakonczonej z jednej strony ptytki tytanowej,
potaczonej z samozaciskowg, bezweztowy i
regulowana petlg polietylenowa. Ptytka z
wystajacym pierscieniem ograniczajacym jej
przemieszczanie wzgledem kanatu. W zestawie
ni¢ browadzaca imolant

20

zt

8%

zt

zt

117

Przeszywacz tkanek miekkich

zt

8%

zt

zt

118

Trzpien rewizyjny
- dtugos¢ 194mm
- $rednica 4-14

zt

8%

zt

zt




Proteza urazowa: - trzpien urazowy monolityczny napylony w czesci blizszej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, kazdy moze

by¢ zastosowany do protezy odwrdconej

- dwa boczne skrzydetka, po trzy otwory w kazdym, do odpowiedniego mocowania guzkéw

L - regulacja wysokosci osadzenia trzpienia za pomocg wkrecanego w kanat szpikowy pozycjonera
- gtowy z regulowanym ptynnie offsetem, srednica 38-58mm, wysoko$¢ 18-27
- znaczniki gtebokosci w czesci blizszej trzpienia
119 Trzpien urazowy 2 z 8% z z
120 Pozycjoner trzpienia 2 zt 8% zt zt
121 Gtowa anatomiczna 2 zt 8% zt zt
122 tacznik gtowy 2 z 8% z z
Tasma wykonana z UHMWPE
- 2szt. : czarno-niebieska i czarna
- konice #2, szerokos$¢ 2,3mm
123 - mozliwo$¢ wigzania weztow 10 z 8% zt zt

- z igtami tnacymi




Proteza odwrdcona
- bezcementowy trzpien monolityczny napylony w czesci blizszej porowatym stopem tytanu, mozliwos¢ zastosowania jako trzpien
cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm
- mozliwosé zastosowania trzpieni o dtugosci:
55mm, 83mm i 122mm
- mocowanie czesci panewkowej za pomoca centralnej Sruby kompresyjnej i czterech obwodowych

L - podstawa czesci panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA
- wkret centralny o srednicy 6,5mm, dtugos¢ 20-50mm
- wkrety obwodowe o $rednicy 4,75mm, dtugos¢ 15-45mm
- Srednica glenosfery: 36 i 41 mm, kazda w trzech wysokosciach
- metalowa taca czesci ramiennej w trzech wysokosciach
- wkfad tacy czesci ramiennej w trzech wysokosciach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego cishieniowo
124 Trzpien anatomiczny 1 -z 8% -z zt
125 Glenosfera 2 -z 8% -z zt
126 Podstawa glenosfery z tacznikiem 2 -z 8% - oz z
127 Taca panewki 2 -z 8% -z zt
128 Wktad panewki 2 -z 8% -z zt
129 Wkret centralny 2 -z 8% -z zt
130 Wkrety obwodowe 2 -z 8% -z zt
131 Pierscien mocujacy tacy panewki, zapasowy 1 -z 8% -z zt
Augmentowana podstawa glenosfery
z tgcznikiem mini
- wykonana ze stopu tytanu, z napyleniem PPS HA
K - $rednica 25mm

- trzy wysokosci augmentu 3, 5i 7mm

- trzy katy augmentu 10, 20 i 30 stopni

- otwor dla sruby centralnej kompresyjnej 6,5mm

- 4 otwory dla srub blokowanych obwodowych 4,75mm




132 Wiertto ABP 2,7mm z ogranicznikiem 1 -z 8% -z -

133 [Sruba reamera ABP 1 - 7 8% - 7 - 7

134 Prowadnica reamera ABP 1 -z 8% -z -z

Suma:

Zamawiajacy wymaga zapewnienia statej dostgpnosci ustalonych produktow w odpowiedniej iloSci na potrzeby zabiegowe Placowki leczniczej




