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Proponowany
produkt/ nr
katalogowy

Cena jedn.
netto

Wartos¢
netto

VAT

Wartos¢
brutto

Trzpien ramienny- korundowany
w gornej czgsci, wykonany z
tytanu, kat szyjkowo- trzonowy
135°, mozliwos¢ zastosowania z
cementem lub bez cementu,
cztery §rednice i cztery dtugosci
trzpienia. W trzpieniu 3 otwory
stuzace do przyszycia tkanek.

Szt

12

8%

Panewka cementowa w
rozmiarach od 44 do 48 mm, z
czterema bolcami, wykonana z
polietylenu o bardzo wysokiej
gestosci, odpornego na $cieranie.
Najdtuzszy bolec ze znacznikiem
rtg.

Szt

12

8%

Panewka bezcementowa,
tytanowa w rozmiarach - od 44
do 48 mm, pokryta
hydroksyapatytem, z otworami
do $rub gabczastych o $rednicy
5,5 mm lub korowych o $rednicy
4,5 mm. Panewka stanowi
podstawe zarowno dla protezy
anatomicznej jak 1 odwrocone;.
Mozliwos¢ zastosowania
panewki rewizyjnej z centralnie
potozonym bolcem zapeniajacym
dodatkowa stabilizacje

Szt

12

8%

Insert polietylenowy w
rozmiarach kompatybilnych do
panewki bezcementowej
44,46,48

Szt

12

8%

Gtoéwka ramienna- wykonana z
inoxu, symetryczna o $rednicach
od 40 do 54 , w r6znych
wysokoS$ciach i niesymetryczna o
srednicach od 44 do 50 , w
r6znych wysokosciach.

Szt

12

8%

GLENOSFERA o rozmiarze 36 i
39- mocowana panewki do
bezcementowej za pomoca
$ruby.

Szt

12

8%

Insert ramienny METAL BACK:
0 36 1 @ 39 mm.- wysokos¢ 00;
05 i 10- wykonany z polietylenu
o0 ultrawysokiej masie
czasteczkowej tmetalowa
podktadka, wbijany do trzpienia.

Szt

12

8%

SRUBY W OPAKOWANIACH
STERYLNYCH

Szt

50

8%

Gwézdz odpietowy DO
ZEAMAN kosci pietowej, 0
ksztatcie rurki, umozliwiajacej
wlozenie przeszczepu kostnego
do $rodka, na catej dtugosci
gwozdzia. Gwozdz ten sam dla
strony lewej i prawej posiadajacy
2 niegwintowane otwory na
sruby, wykonany ze stopu tytanu.
Gwozdz umozliwiajacy
podtrzymanie ztamanej
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mp
let




powierzchni stawowej poprzez
10-cio zgbowa koronke. Gwozdz
o $rednicy 10mm i grubosci
$ciany implantu 1 mm w
rozmiarach 45, 50 i 55 mm,
zakonczony zaslepka nie
przedtuzajaca implantu.Waga
gwozdzia nie przekraczajaca 6,2
g, Instrumentarium zawierajace
kompresor. W zestawie $ruby
kaniulowane, o §rednicy Smm, w
dtugosciach od ,24-40 mm
rosngco co 2 mm.,a w
dtugosciach 45-80mm rosngco co
5 mm.

Komplet: 1 gwézdz+ 2 Sruby

10 Gwozdz odpietowy DO ko |5
ARTRODEZY kaniulowany, :‘;tp

posiadajacy 3 niegwintowane
otwory na $ruby, wykonany ze
stopu tytanu ,w wersji do
artrodezy kosci pigtowe;j.
Gwozdz o $rednicy 12mm i
dtugosci 65,75 1 85 mm.
Instrumentarium umozliwiajace
dystrakcje¢ odtaméw kostnych. W
zestawie §ruby kaniulowane o
srednicy Smm, w dlugosciach od
24-40 mm rosngco co 2 mm, a W
dtugosciach 45-80mm co 5 mm.
Kazdy implant sterylny i
pakowany osobno.

Komplet: 1 gwdzdz+ 3 $ruby

SUMA

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia zgodnie z umowa przechowania na Bloku Operacyjnym Oddziatu Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej pelnego zestawu rozmiardw powyzszych implantdéw wraz z instrumentarium do ich zaktadania
(zgodnie z umowa uzyczenia) i napgdem przed kazdym planowanym zabiegiem.




