Zadanie 1

Implanty ortopedyczne |

A. Endoproteza cementowa stawu kolanowego, rewizyjna.

Endoproteza catkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegéw bez
zachowania wiezadet krzyzowych (tylnostabilizowana). System powinien dawa¢ mozliwos$¢ zastosowania podktadek pod ptyte piszczelowg (prostych i kgtowych), bloczkow uzupetniajgcych ubytki kostne do
elementu udowego. Przedtuzki umozliwiajace przesuniecie osi za pomocg mimosrodu. Wktadka piszczelowa z mozliwoscig dodatkowej stabilizacji za pomoca trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum
8 rozmiarach. Trzpienie w dtugosciach od 100 mm skok co 25 mm. Mozliwo$¢ zastosowania offsetéw w rozmiarach 2,4,6,8 mm zaréwno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stozkéw do systemu
rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony — stozki modularne wykonane z tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan — CpTi). System stozkéw dedykowany do uzupetniania duzych ubytkéw kostnych
kosci ggbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stozki fiksujg sie w czesci przynasadowej kosci udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stozkéw, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie
tych implantéw do istniejgcych w pozostatej kosci ggbczaste;.

Zastosowanie stozkdw nie ogranicza uzycia mimosrodéw srddszpikowych — offsetow. Mozliwosc¢ rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stozki s dostepne w 3 wersjach:

5 rozmiaréw symetrycznych stozkéw piszczelowych, 8 rozmiaréw asymetrycznych stozkéw piszczelowych; po 4 dla strony prawej przysrodkowej/lewej

bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przy$rodkowej. 12 rozmiaréw symetrycznych stozkow udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego.

Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. Komponent rzepki wykonany z polietylenu.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku Wartos¢ Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiot zamdwienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos¢ netto(z!) VAT(%) podatkuVAT(zl) brutto (zi) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Komponent udowy rewizyjny szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Komponent piszczelowy rewizyjny szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Whktadka polietylenowa szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Trzpien cementowany szt 8 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
5 Trzpien bezcementowy szt 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
6 Podktadka dystalna/tylna szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
7 Podktadka piszczelowa szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
8 Mimosréd/offset szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
9 Stozki udowe/piszczelowe szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
10 Ostrze do pity szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
11 Rzepka szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
B. Kable i ptyty do zespolen ztaman trzonu kosci dtugich
Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(z) Wartos¢ netto(zt) VAT (%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J
Kable stalowe. Kable o $rednicy 1,6mm oraz
2,0mm i dtugosci min. 500mm z plecionki "49
1 drutow" ze stali w komplecie z zaciskiem. szt 30 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Zaslepka do ptyty prostej szt 30 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
Piyty proste do zZtaman okotoprotezowych min 4
3 dtugosci szt 30 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt




Piyty kretarzowe w rozmiarach
4 100,110,150,160,200 i 210 mm

szt

30

0,00 zt

8%

0,00 zt

0,00 zt

RAZEM :

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

C. Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego

Trzpien prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w czesci blizszej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpierh musi posiadaé¢ wzdtuzne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kat

szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostepny w 12 rozmiarach dla kazdego kata CCD. Trzpien kompatybilny z gtowami o stozku V40. Trzpien powinien posiadac zmieniajgce sie krzywizny w czesci

przysrodkowej jak i bocznej. Wymaga sie dostepnosci instrumentow do wykonania zabiegéw metoda matoinwazyjng (MIS — metodg anterior). Gtowa metalowa CoCr o $rednicy 22mm, 28mm, 32mm, 36mm,
40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach dtugosci szyjki. Glowa ceramiczna o $rednicy 28,32,36 mm. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatoscig tytanowg i hydroksyapatytem, z podwdjnym
mechanizmem zamykajgcym dajgca mozliwos¢ zastosowania srédoperacyjnie wktadu ceramicznego ub polietylenowego, w dwdch rodzajach: bezotworowa lub z 3 badZz 5 otworami z mozliwoscig dodatkowe;j

stabilizacji za pomocg $rub w rozmiarach $rednicy zewnetrznej od 44 do 72 mm.

Wktadka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o $rednicy wewnetrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z mozliwoscig zastosowania wktadu ekscentrycznego dajacego, co najmniej 6mm lateralizacji,
oraz wktadu typu zwigzanego (constrained) zapobiegajgcego dyslokacji. Mozliwos¢ zastosowania glowy ceramicznej 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(zf) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Trzpien szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Panewka press fit szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Wktadka polietylenowa szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Glowa metalowa 22, 28,32 mm szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
5 Sruby, plug szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
6 Ostrze do pity szt 90 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

Gtowa ceramiczna 28-36 mm lub gtowa

7 metalowa od 36-44 mm szt 20 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

D. Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, klykciowa.

Endoproteza ktykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowosci 10-110 stopni ( prawy, lewy)
wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla kazdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) czes¢ piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-

chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wktadka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyzarzania (annealing), min. w 5 grubos$ciach dla wktadki zachowujacej PCL i min. w

7 grubosciach dla wktadki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniajacej zwigkszong rotacje komponentu udowego. Mozliwos¢ rozbudowy systemu o system rewizyjny. Mozliwos¢ zastosowania wkladek
CR/PS/CS. Mozliwo$¢ zastosowania wersjii bezcementowej. Ostrze do pity.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(z) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Komponent udowy szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Komponent piszczelowy szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Wktadka polietylenowa szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Ostrze do pity szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt




E. Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego, anatomiczna, klykciowa.

Element udowy bezcementowy o jednopromieniowosci w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla kazdej ze stron.
Element piszczelowy wydrukowany w technologii 3D. Pierwotna ptyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz czgsciowo z powloka z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan-
CpTi). Posiadajaca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, czgsciowo pokryte strukturag 3D poprawiajace pierwotne umocowanie plyty w kosci gabczastej. W instrumentarium dostepne prowadnice do pegéw wraz z
wierttami w dwodch $rednicach. Dostgpna w o§miu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zaréwno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. Wkladka polietylenowa z polietylenu 3 generacji, poddana
trzykrotnemu procesowi wyzarzania, min. w 5 grubos$ciach dla wktadki zachowujacej PCL i min. w 7 grubos$ciach dla wktadki bez zachowania PCL, o geometerii zapewniajacej zwigkszong rotacje komponentu
udowego; mozliwos¢ rozbudowy systemu o system rewizyjny. Mozliwo$¢ zastosowania wktadek CR/PS/CS. Ostrze do pity

Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zamdwienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zl) brutto (zi) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Komponent udowy bezcementowy szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Komponent piszczelowy bezcementowy szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Whktadka polietylenowa szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Ostrze do pity szt 40 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

F. Trzpien cementowany stawu biodrowego.

Trzpien stalowy, prosty, wysokopolerowany w ksztatcie podwdjnego klina bez kotnierza z centralizatorem. Dostepny w rozmiarach offestu 37,5 do 44mm (min. 9 rozmiaréw trzpienia w tym dla pacjentow z
dysplazjg). Trzpien wraz z centralizerem. Kat CCD 130°. Niezalezne instrumentarium do systemu cementowanego. Dtugosci trzpieni 125-260mm. Konus trzpienia V40.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku Wartos¢ Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiot zamdwienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) podatkuVAT(zt) brutto (zi) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Trzpien cementowy dt. 125mm-150mm szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Trzpien cementowy dt. 200mm-260mm szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Korek do cementu szt 10 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

G. Augmenty panewkowe

Sruby tytanowe o $rednicy 6,5mm do tytanowego koszyka do wypetniania ubytkéw panewki o wypeiania ubytkéw panewki. Sruby tytanowe o dlugosci 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm. System
panewkowych implantow rewizyjnych do uzupetniania ubytkow kostnych umozliwiajacy kompatybilno$¢ ze sferyczna panewka bezcementowa i z implantami cementowanymi. Elementy systemu wykonane z
czystego tytanu, w pelni biokompatybilne z tkanka ko$ci ludzkiej. Komponenty w ksztalcie potksiezyca umozliwiajace ich stabilizace w tkance kostnej dwoch wariantach za pomocg $ruby, ktore dzieki specjalnej
konstrukcji otworow moga byé wprowadzane pod katem 18 stopni, niezaleznie w kazdym kierunku. Implanty rozmiarach od 46 do 66 mm w $rednicy zewengetrznej i 3 wielkosciach (15, 20, 25 mm).

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(z) Wartos¢ netto(zt) VAT (%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy




a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Augment szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Sruba szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

H. Endoproteza jednoprzedzialowa stawu kolanowego

Endoproteza jednoprzedzialowa przeznaczona zaréwno do przedziatu bocznego, jak i przysrodkowego. Dostepnych 6 rozmiaréw elementu udowego i piszczelowego, odpowiednio do kazdego przedziatu. Wktadki
wykonane z polietylenu tzw. III generacji, wysokousieciowanego radiacyjnie (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyzarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego
procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w czterech wysokosciach. Komponent udowy jednopromieniowy w zakresie od 10° do 110°. Cze$¢ piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-
chromowego w 6 rozmiarach. Wktadki w 6 rozmiarach i 4 grubosciach.
Wiasciwy balans w zgieciu i wyproscie uzyskuje si¢ zmieniajac wielkos¢ resekcji dystalnej (wielkosc¢ tylnej resekcji pozostaje stata i wynosi 7mm, a resekcji dystalne;j jest zroznicowana, aby uwzgledni¢ zmiany

zwyrodnieniowe klykcia). Ostrze do pily posuwisto-zwrotnej

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiot zamowienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zl) brutto (zi) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Element udowy szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Element piszczelowy szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Whktadka polietylenowa szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Ostrze do pity posuwisto-zwrotnej szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

I. Endoproteza rewizyjna zwiazana stawu kolanowego

System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego oparty na mechanizmie obrotowego zawiasu, z wktadka polietylenowa piszczelowa zapewniajacg stabilnos¢ stawu, z mozliwoscia zastosowania klindw pod plyte
piszczelowa (prostych i katowych), bloczkéw uzupehiajacych ubytki kostne do elementu udowego oraz réznej dhugosci i srednicy przedtuzek. Mozliwos¢ asymetrycznego mimosrodkowego mocowania przedtuzki

pod dowolnym katem w zakresie 360 stopni za pomoca offsetu w min 4 rozmiarach. Ostrze do pily.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(z) Wartos¢ netto(zt) VAT (%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J

1 Element udowy szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

2 Element piszczelowy szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

3 Wktadka piszczelowa szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

4 Przedtuzka elementu udowego szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

5 Przedtuzka elementu piszczelowego szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

6 Offset elementu udowego szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

7 Element rotacyjny szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

8 Podktadka piszczelowa szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

9 Bloczek udowy dystalny szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
10 0s$ szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
1 Bumper szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
12 Sleeve szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt




13 Zatyczka szt 10 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

14 Ostrze do pity szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

J. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego.

1. Element kretarzowy - pokryty napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, mozliwo$¢ rotacji po zatozeniu trzpienia

2. Trzpien - tytanowy, modutowy w wersji o ksztalcie cylindrycznym i wersji o ksztalcie konikalnym

3. Panewka - Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujacy ko$¢ gabczasta, umozliwiajaca przerost tkanka kostng wraz z jej unaczynieniem i
unerwieniem, tzw. biointegracj¢ panewki. Wspotczynnik tarcia 1,2 ; porowato$¢ powierzchni panewki wynosi 76%. Dostgpna w opcji petnej jak i otworowej do dodatkowe;j fiksacji Srubami. Panewka w rozm.
zewngtrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Mozliwos$¢ zastosowania glowy 36 mm juz do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosowaé wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramike,
polietylen. Opcjonalne §ruby mocujace pozwalaja na fixacje katowa w promieniu 37 stopni.

4. Glowa - metalowa o $rednicy 22mm, 28mm, 32mm w min. 3 rozmiarach dlugosci szyjki.

5. Wkiad polietylenowy — 0 lub 10 stopniowym okapem.

6. Sruba, plug do panewki 3D — éruba o dlugosci 15mm - 60mm ze skokiem co 5mm, plug kompatybilny z panewka w pkt.3

Cena Stawka
Jednostka Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiotzaméwienia miary miary netto (zt) Wartos¢ netto (zf) VAT(%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy

a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Element kretarzowy Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Trzpien Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
3 Panewka 3D Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
4 Glowa metalowa 22, 28,32 mm Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
5 Wkiad polietylenowy Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
6 Sruba, plug do panewki 3D Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
7 Ostrze do pity Szt. 2 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

K. Cement kostny do endoprotez

1. Cement kostny do endoprotez kolana po 40 g.

Cement o niskiej gestosci w opakowaniu po 40 g z pigcioletnim okresem gwarancji na sterylno§¢ opakowania.

2. Radiologicznie cieniujacy cement kostny z Tobramycyna. Opakowanie cementu kostnego ma zawiera¢ dwa sterylnie zapakowane sktadniki. Jednym ze sktadnikdw jest amputka zawierajaca 20ml bezbarwnego,
latwopalnego ptynnego monomeru. Plyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim sktadnikiem jest opakowanie 41g sterylnego proszku w tym 1g Tobramycyny (pod postacig siarczanu). Proszek
jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki sa dodawane do mieszanki cementowej, a nastgpnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzacy w sktad cementu kostnego stanowi
$rodek kontrastowy dla badan radiologicznych

Cena Stawka
Jednostka | Liczbajednostek | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiotzaméwienia miary miary netto (zt) Wartos¢ netto (zf) VAT (%) VAT(zt) brutto (zt) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J

Cement kostny do endoprotezy kolana - po 40
1 g bez antybiotyku szt. 70 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt




Cement kostny po 40 gz antybiotykiem -
tobramycyna

szt.

70

0,00 zt

8%

0,00 zt

0,00 zt

RAZEM :

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

L. Wkilad antyluksacyjny

System wktadek chromokobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzigki zastosowaniu systemu Innerchange, umozliwajacych zastosowanie artykulacji dwuptaszczyznowe;.
Wkiadki akceptujace glowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu
o wzmocnionej odpornosci na Scieranie i zwigkszonej wytrzymatosci mechanicznej.Glowy polietylenowe umozliwiajace jednoczesnie artykulacje wewnetrzng o $rednicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wktadek
chromokobaltowych: od 36 mm ID do 58mm ID , o0 mozliwoS$ci zastosowania glowy polietylenowe;j

o $rednicy zewnetrznej 36 mm juz w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie mozliwe z wkladami polietylenowymi kompatybilnymi z glowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiatlowej. Wktad ceramiczny w
rozmiarach 28,32 i 36 mm, do zastosowania z panewka peitng badz z 3-5 dziurami. Jednoelementowy wktad typu constrained do panewki pressfit lub polietylenowa panewka cementowana antyluksacyjna

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiot zamowienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zl) brutto (zi) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J

1 Whktad do artykulacji dwuptaszczyznowej szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
panewka constrained Tub wkiad

ceramiczny/constrained szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

wkiad polietylenowy szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

M. Panewka rewizyjna bezcementowa 3D

Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna wykonana w technologii 3D z wysoce porowatego czystego tytanu z przesunig¢ciem osiowym (offsetem) w centrum rotacji oraz Scigtym przednim stropem
zmniejszajacym ryzyko konfliktu z sgsiadujacymi tkankami migkkimi. Budowa panewki umozliwiajaca uzycie Srub panewkowych oraz dzieki pogrubionemu gérnemu stropowi panewki uzycie srub obwodowych
skierowanych w stron¢ kolumny tylnej miednicy. Panewka dostegpna dla kazdej strony w rozmiarach od 54 mm do 80 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka w petni kompatybilna z wktadkami ceramicznymi,
polietylenowymi oraz wktadka dwumobilna.
Panewka umozliwia zastosowanie glowy ceramicznej lub CoCr.

Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢ Nazwa producenta/ nr
Poz. Przedmiot zamodwienia Jedn.miary miary netto(zt) Wartos$¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zl) brutto (zt) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J
1 Panewka rewizyjna 3D szt 5 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
2 Sruba szt 15 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt

N. Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego i kolanowego

Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie cze¢sci blizszej i dalszej kosci udowej oraz czgsci blizszej kosci piszczelowej. W czesciach
wymagajacych resekcji kosci implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwoscia regulacji wielkosci resekcji za pomoca elementow przedhuzajacych. System za pomoca
elementu taczacego daje mozliwos$¢ odtworzenia catej dtugosci kosci udowej. W obrebie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy polaczony jest ze soba zawiasowo za pomocg osi i elementu rotacyjnego
pozwalajac z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego. Potaczenie jest kompatybilne z endoprotezg rotacyjno — zawiasowa , stosowang w nie uszkodzonej czgsci stawu kolanowego. Elementy protezy musza by¢
kompatybilne ze sobg i aczone bez uzycia $ruby za pomoca stozka dajace mozliwosc szybkiego roztaczenia jej elementdw i ptynna, bezstopniows ich regulacje.




Cena Stawka
Liczba jednostek | jednostkowa podatku  |Wartos¢ podatku Wartos¢ Nazwa producental nr
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary miary netto(zl) Wartos¢ netto(zt) VAT(%) VAT(zl) brutto (zt) katalogowy
a b c d e f=dxe g h i=f+h J
Element udowy poresekcyjny:
Wykonany ze stopu chromowo — kobaltowego
1 (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
udowy posiadajacy min 2 rozmiary ,
standardowy i maty.
Element piszczelowy poresekcyjny:
Wykonany ze stopu chromowo — kobaltowego
2 (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
posiadajacy min 2 rozmiary , standardowy i
maty.
Trzpienie srédszpikowe do systemu
poresekcyjnego:Wykonane ze stopu
tytanowego bezcementowe dtugosciach
3 125,150 i 200 mm, $rednice od 11 do 19 szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
mm.Cementowane ze stopu
chromokobaltowego o dtugosci 102 i 127 mm i
srednicach od 8 do 17 mm
Elementy przedtuzajgce o dtugosciach od 30
4 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm.
Komponenty do zastgpienia czesci blizszej
5 kosci udowej Wykonane z.CoCr stand.ardowy i szt 1 0,00 2t 8% 0,00 2t 0,00 2t
kretarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy
montowany bez uzycia sruby. Konus V40
Element przedtuzajgcy w min 2 dtugosciach
6 umozI|W|aJacy po%aczenlg elementéw szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
biodrowych z kolanowymi Igczony za pomocag
stozka bezsrubowo
7 Ostrze do pity szt 1 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt
RAZEM : 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Obstuga serwisowa napedow ortopedycznych
Cena Stawka
llos¢ zestawow x | jednostkowa podatku  |Warto$¢ podatku Wartos¢
Poz. Przedmiot zaméwienia Jedn.miary llo$¢ miesiecy netto(z) Wartos¢ netto(zt) VAT (%) VAT(zt) brutto (zt) Serwis
1 Obstuga serwisowa napedow ortopedycznych zestaw 2x12 0,00 zt 8% 0,00 zt 0,00 zt

Obstuga serwisowa obejmuje:

1. Nielimitowana ilo$¢ napraw sprzetu objetego umowg (pod

warunkiem uzytkowania zgodnie z IFU).




2. Jesli produkt objety umowg serwisowg nie moze byc¢
naprawiony, zostanie wymieniony na fabrycznie nowy.

3. Roczny przeglad techniczny, wraz z wpisem do
paszportu.

4. Bezpftatny sprzet zastgpczy na czas naprawy.

5. Bezptatny transport uszkodzonych urzgdzen do i z
naprawy.

6. Doradztwo techniczne dla personelu medycznego oraz
technicznego szpitala.

7. Priorytetowa naprawa, wytacznie w uzyciem oryginalnych
i nowych czesci zamiennych Stryker.

8. Kazda naprawa zakonczona petnym cyklem testowym
zgodnie z zaleceniami producenta

Zamawiajacy wymaga zapewnienia stalej dostepnosci ustalonych produktow w odpowiedniej ilosci na potrzeby zabiegowe Placowki leczniczej



