
Krawężnik betonowy/kamienny
skala 1:20
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krawężnik betonowy/kamienny
20x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C16/20

Obrzeże betonowe
skala 1:20
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obrzeże betonowe
8x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C8/10

SZCZEGÓŁ ZJAZDU DO ZBIORNIKA

*konstrukcja nawierzchni jak dla zjazdu bitumicznego

max 15%

opór z opornika 15x22

dno zbiornika

SZCZEGÓŁ ZJAZDU DO ZBIORNIKA PRZEKRÓJ A-A

SKARPA  UMOCNIONA 1:1

pręty stalowe Ø16 długosci 50cm
w rozstawie 5 szt./m2 wzmocnienia

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm

Płyta typu MEBA 40x60 cm
10cm

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY

1,00 1,00

0,00+0,02+0,12 +0,02 +0,12

UKSZTAŁTOWANIE KRAWĘŻNIKA W
OBRĘBIE ZJAZDU PRZEZ CHODNIK

1,00

0,00+0,02+0,12 +0,02 +0,12

UKSZTAŁTOWANIE KRAWĘŻNIKA W OBRĘBIE
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

4,00 1,00

skos/łuk skos/łukszerokość zjazdu

Opornik betonowy
skala 1:20

37
10

47

20
22

47

15 15
35

opornik betonowy
15x22x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C16/20

5

5

skala 1:20

20

Krawężnik 

42

Krata wpustowa 

65

i%

Ściek przykrawężnikowy

20

42

14

beton cementowy
C 12/15

11
17

10
27

10

5

17

123krawężnik betonowy/kamienny
30x20/15 podcięty

21

i%

styk żeliwa z jezdnią/bitumem uszczelniony
 bitumiczną masą zalewową

szczegół studni zgodnie z opracowaniem
 kanalizacji deszczowej

WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
skala 1:25

2

POŁĄCZENIE WPUSTU Z KRAWĘŻNIKIEM
skala 1:25

Krawężnik betonowy/kamienny obniżony
skala 1:20

46
10

20 5
28

2
55

15 20
540

krawężnik betonowy/kamienny
20x30x100

podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

beton cementowy
C16/20

według Projektu Konstrukcji Nawierzchni

BA
A

HDPE Ø40cm

1,001,00
Płyty wielootworowe na geowłókninie 
i podsypce cemetowo- piaskowej gr. 10 cm.

Płyty wielootworowe na gewłókninie 

1:1,5Kierunek przepływu wody

przepust rurowy 

PRZEPUST POD ZJAZDEM
Przekrój podłużny

0,
30

1:1,5

Ława z gruntu stabilizowanego
cementem C3/4

i podsypce piaskowej gr. 10 cm.

humus gr. 10 cm.
humus gr. 10 cm.

B

1:1,5 

WIDOK A-A

i podsypce cem- piaskowej gr. 10 cm.
Płyty wielootworowe na gewłókninie 1:1,5

PRZEKRÓJ B-B

Ława z gruntu stabilizowanego64 cementem C3/4

6.0% 6.0%

0,75 min. 4,00 0,75

Grunt zagęszczony
Is>0,97

1:1,5

Ława z gruntu stabilizowanego30

64 cementem C3/4

1:1,5

Nawierzchnia zjazdu

krawężnik betonowy

1:1,5

pobocze gr. 20 cm
z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
z dodatkiem frakcji gliniastej lub z destruktu
*alternatywnie mieszanka destrukt/kruszywo
 w proporcji 50/50 do 70/30

SZCZEGÓŁ POBOCZA

konstrukcja nawierzchni drogi głównej
wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni 2% 6%

skala 1:50

1:1,5

pobocze gr. 20 cm
z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
z dodatkiem frakcji gliniastej lub z destruktu
*alternatywnie mieszanka destrukt/kruszywo
 w proporcji 50/50 do 70/30

konstrukcja nawierzchni drogi głównej
wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni

2% 6%

Z KRAWĘŻNIKIEM BEZ KRAWĘŻNIKA

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:100

skala 1:50

skala 1:50

płytki chodnikowe betonowe gr. 8 cm
z wypustkami - kolor żółty

kostka betonowa 
podsypka cementowo-piaskowa

8 cm
3 cm

mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3 15 cm
mieszanka niezwiązana o CBR>35% 15 cm

uleopszone podłoże* zmienna 
*zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni

28
2173340

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH
Z CHODNIKIEM

skala 1:20

i% i%

konstrukcja nawierzchni drogi głównej
wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni

krawężnik betonowy

kostka kamienna 15/17
podsypka cementowo-piaskowa

16 cm
3 cm

mieszanka związana cementem C8/10 20 cm
podbudowa pomocnicza i ulepszone podłoże* zmienna 

*zgodnie z Projektem Konstrukcji Nawierzchni

28
2

17

SZCZEGÓŁ WYBRUKOWANIA NA
SKRZYŻOWANIU

skala 1:20

2% 2%

konstrukcja nawierzchni drogi
wg Projektu Konstrukcji Nawierzchni

18
12

17

20

30

20

szerokość zmienna
krawężnik betonowy

5

UMOCNIENIA ROWÓW

m
in

50

HUMUS gr. 10cm 

Rów typ 2:
spadek dna 3,0-5,0%

40
Płyta ażurowa typu MEBA gr. 10cm
Podsypka cem-piask 1:4 gr. 10cm

m
in

50

HUMUS gr. 10cm 

Rów typ 3:
spadek dna 5,0-8,0%

40 Płyta ażurowa typu MEBA gr. 10cm
Podsypka cem-piask 1:4 gr. 10cm

6060

skala 1:20

Rów typ 1:
spadek dna 0,2-3,0%

m
in

50

HUMUS gr. 10cm 

40

1:1.51:1.5

humus nałożony
grubość 10 cm

4%

4%

4%

50

50

50

humus zdjęty grubość
średnia ok 40cm

B B B

SZCZEGÓŁ POSZERZENIA NASYPU

B - 1,5m do 1:3

grunt nasypowy

B - 1m do 1:1,5
B - 0,5m do 1:1

skala 1:50

Stosować na:

Stosować na:
- krawędzi chodnika przy drodze gminnej 

- obramowaniach wysp kanalizyjących

- zakończeniach krawędzi chodnika przy istniejącej 

- obramowaniach wysp kanalizyjących przejezdnych
  na wlotach drogi gminnej 243021G - kamienny

  240031G (ul. Orzechowa) - betonowy

  nieprzejezdnych - kamienny

  drodze wojewódzkiej 231 - kamienny 

- krawędzi chodnika przy istniejącej drodze wojewódzkiej 231
  oraz przy drodze gminnej 243021G - kamienny 

- wyspach centralnych ronda - kamienny

- wybrukowaniach - kamienny
- pierścieniach rond - kamienny
- przejściach dla pieszych - kamienny
- obramowaniach zjazdów - betonowy

HDPE Ø40cm
przepust rurowy 

HDPE Ø40cm
przepust rurowy 

podsypka

15

0,
15
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 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła

autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki
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