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PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA: Projekt Budowlany
KATEGORIA BUDYNKU: Kategoria X!l - pozostate budynki mieszkalne
BRANZA: Budowlana
TEMAT: Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu
LOKALIZACIA: Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279
INWESTOR: Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0.

ul. Poznariska 58
62-010 Pobiedziska

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
e Strona tytutowa
e Spis tresci
e Oswiadczenie projektanta oraz Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych
projektanta i wpisy do Okregowej Izby, do ktérej przynalezy projektant
e (Czes¢ opisowa
e (Czesc rysunkowa

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

o Strona tytutowa

. Spis tresci

° Oswiadczenie projektanta oraz Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych
projektanta i wpisy do Okregowej Izby, do ktérej przynalezy projektant

J Czes¢ opisowa

o Czesc rysunkowa

ZALACZNIKI

. Strona tytutowa

° Spis zatgcznikow
Opinia konserwatorskiej z dnia 02.03.2022r., 1.Dz.2022_03_02_0289

) Pozwolenie nr 47/A/2022 na prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do

rejestru zabytkow
Informacja dotyczgca BIOZ
Opinia techniczna remontu dachu Latalice 33 sporzadzona przez Tomasza Podwojskiego

Sierpief 2022 r. STAROSTWO POWIATOWE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA: Projekt Budowlany

KATEGORIA BUDYNKU: Kategoria XllI - pozostate budynki mieszkalne

BRANZA: Budowlana

TEMAT: Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki

okiennej dachowej, wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz
korekta uktadu wentylacji pomieszczen

LOKALIZACJA: Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279

INWESTOR: Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0.
ul. Poznanska 58
62-010 Pobiedziska

ZESPOL PROJEKTOWY:

ARCHITEKT: dr ”

.arch. Agnieszka Pakulska
dr inz.arch. Agnieszka Pakulska, nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

rawnienia buccwiane
projektowania bez ugraniczer
specjalnosci arch tekionicznej

nrewid. WP- OIA/OKK/UpB/34/2007
ARCHITEKT SPRAWDZAJACY:

mgr inz.arch. Amira EI-Masri, nr upr.: 55/WPOKK/2019

OPRACOWAL:

mgr inz. Grzegorz Walkowiak K/gé/

STAROSTWO POWIATOWE
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SPIS TRESCI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
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Czes¢ opisowa.
Podstawa opracowania —str. 3
Oswiadczenie projektantéw —str. 3
Decyzja w sprawie nadania uprawnien budowlanych projektantéw i wpisy do Okregowej Izby,
do ktérej przynalezg projektanci —str. 4
Przedmiot zamierzenia budowlanego — str. 10
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i jego otoczenie — str. 10
Projektowane zagospodarowanie dziatki — str. 10
Zestawienie — str. 10
Informacje i dane —str. 11
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej w szczeg6Inosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode — str. 12

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu —str. 13

Czes¢ rysunkowa.

Plan Zagospodarowania Dziatki — str. 14



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa i uzgodnienia miedzy stronami.

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Wizja lokalna w terenie.

. Opinia techniczna remontu dachu z dnia 28.02.2022.

. Prawo Budowlane.

. Warunki techniczne.

. Polskie normy.

. Opinia konserwatorska z dnia 02.03.2022r., L.Dz.2022_03_02_0289

9. Pozwolenie nr 47/A/2022 na prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru
zabytkéw

o NV~ WN PR

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze Projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy remontu konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej oraz korektg uktadu wentylacji pomieszczen,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — zgodnie z
art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.

Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 driniarch Agniesz!f kulsk
. b ikulska

rawnienia bue. . ane
pro;ektowanla bes Lyraniczen
specjalnosci architektoniczne:

nr ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr. inz. arch Amira El-Masri 55/WPOKK/2019




DECYZJE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | WPISY DO
OKREGOWYCH 1ZB, DO KTORYCH PRZYNALEZA PROJEKTANCI

IZBA ARCHITEKTOW
RZECEYPDSBOLITENPOESIIES
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Ldz. 156/ WP-OLA/OKK/2007 Poznat, dnia 10 grudnia 2007 r.

Sygnatura akt: WOIA-OKK/ 36 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB! 34 2007

Napodstawieart12ust1pkl1iust2,arL13ust.1pkl1iart14usL1pkt1w&1gg4_r_-
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, paz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz 63), arl. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
ach za architektow, jerbw budownictwa orar (Dz. U.z 2001 r. Nr §, poz. 42,
22002 1. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz 1152 i Nr 190, poz. 1864,
Z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz arl.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracvinego (tekst jednolity:-Dz. U. z 2000 r. Nr S8, poz 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 Nr 78, poz. 682)

stwierdza sle, Ze

Panl

mgr in. arch. Agnieszka Kubiak Pakulska

posiada odpowiednie wyksztalcenle techniczne | praktyke zawodowg,
1 nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,
0Od decyzj przystiguje PaniPanu odwolanie do Krejowej Komisji Kwalifikacyine] lzby Architekiéw. Odwolanie wnosi sig za

posrednictwem crganu, kidry wydal decyzie §. owe] Komisji Kwali ine] Wielkopalskie] i i
elericriit et iy egij? Okregowe| i Kwalifkacyjne] Vielkopoiskie] Okregows] Izby Architektdw,

~

Z

Przewodniczacy Wielkppols 6] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Andrzej J;:Nowak
architekt

| ZA ZGQDNOSE
sx-?p?muLSmynmss.TMm(nsnzssocu.moozo.e-nm:wie TXA=Y ]
Hipu/iwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Komso: PKO BP S.A Nr 71 1020 4027 000 1202 0033 8935 ' — ¥

7 arch. Agnieszka Pakulska
wawnienia budnwiane
mekiowania bez uyr2niczen
- specialnosci architexinczney

"1 ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

dri



WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  Ewa Pawlicka Ganus

3. Zca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Stefan Bajer

5. Czlonek Komisji: mgriné arch.  Malgorzata Matusiewicz  ...{ /W (%12

6. Czlonek Komisji mgrinz arch,  Stanistaw Mikotajczak

7. Czlonek Komis}i: mgrinz arch.  Anna Plesifiska

8. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Eryk Sieifiski

9. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Szymon Weyna e S e
(podpis)

10. Doradca prawny mgrBartoszGuss 00000 iqw
{podpis),

Oftrzymuja:

1) Stona (wnioskodawca): arch, Agnieszka Kubiak Pakuiska  61-253 Poznafi, Osiedie Polan 39/3
2)  Giowny Inspekior Nadzory Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada izby Architektow

00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

4 ee B1772 Poman, Saty Ry BODNOSE
Z ORYGINALEM

61772 Poznas, ul Sy Rynek 56, Tel/fie (061) 855 08 46, #s2 00 20, ¥ i !
. . a A z s . E-mails wielk
Hup‘.ﬂwlelkopobkuwp,pl NIP: 778-13-62:181 Regon: 017466395-00074 Konio: PKO BP S.Af Nr 71 1020 4027

u@izbaarchilckow. pl
0000 1202 0033 5935

drind. arch. Agnieszka Pakulska
jprawnienia budowlane

oOjektowania bez ograniczen
specjainosci architektonicznej

nrewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007




1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste czionkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0640.

Czionek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Poznani.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-E2DD-2483-32Y7-D7F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pi
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
R75C/V P OSPOLIFE] POLSKIEY]
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITESJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 93/Pbo/WP-OKK/2019 Poznar, dnia 20 grudnia 2019 +.

DECYZJA nr S5/WPOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inZynierdw budownictwa (Dz.U. z 2018 r, poz. 1117, tj) w
zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 1., poz. 1188, 1].), zgodnie 2 art. 104 ustawy Z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 1., poz. 2096, )., ze zm.)

stwierdza sig, Zze

Pani myr in2. arch. Amira El - Masri
urodzona w dniu 15 pazdziernika 1990 r. w Poznaniu

posiada odpowiadnie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wyhikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowainizig do wykonywania samodzielnei
funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci Zzadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyziszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architekiéw RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

= ) \_‘,_ e T
! arch SZYMON WE:‘(,NA
o PRZEWODNICZAGY
- IELKOPOLSKIE OXREGOWE] KOMSNSVALFIKACYINE,
<l {8Y ARCHITEXTOW RZECZPOSPC! TE: POLSKIE!

61-172  Poznas, ul. Swry Rynck 56, Teldox. 618 55 08 46, L-mail  wiclkopoiska@izbsarchitektow.pl
Hup://wictkopolska, itrp pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto. PROBP S.A Nr 71 10204027 0000 1202 0033 $935




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczgcy Komisji:

N

. Wiceprzewodniczgcy Komisii:
3. Wiceprzewodniczacy Komisji:
4. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji:

8. Czionek Komiisji:

7. Cztonek Komisji:

8. Czionek Komisji:

mgr inz.

mgr inz
mgr inz
mgr inz
mgr inZ
mgrinz
mgrinz

mgr inz

Otrzymuja:

1. Amira El - Masri

2. Gléwny inspektor Nadzoru Budowlanego
3,

4. ala

. arch.

. arch.

. arch.

. arch.

. arch.

. arch.

, arch.

arch.

Szymon Weyna AT“\ et SO \Y

Stefan Bajer R el
- . .

Jarostaw Wrorski 4. "4 (/M.)/LM
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!
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Elzbieta Buchholz ~ Walenciak VW”QS[A
I

Jacek Butat
Malgorzata Matusiewicz
Anna Plesitiska

Eryk Sieitiski

62-020 Swarzedz, towecin, ul. Sarbinowska 4c¢
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42

Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektéw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

_Strona2z2

‘61772 Pornah, ul. Smry Rynck 56, Tel/fac 618 55 08 46, E-mal  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hutpe//wielkopalska iarp.pl NIP: 778-13-99.181 Regon: 017466395.00074 Konto: PKO BP §.A. Nr 71 10204027 0000 1202 0033 593




1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Amira El-Masri
posiadajgca kwalifikacje zawodowe da petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1352,

Czionek czynny od: 20-08-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1352-45EF-FEE7-3564-371Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny (kategoria budynku XIII - pozostate budynki mieszkalne), zakres
prac polegajacy na remoncie konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej
dachowej oraz korektg uktadu wentylacji pomieszczen.

Przebieg granicy inwestycji przedstawiono w czesci graficznej.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | JEGO OTOCZENIA

5.1. Okreslenie granic dziatki

Przedmiotowa dziatka Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279.

Okreélenie granic obszaru opracowania na w/w dziatce nalezgcej do Gminy Pobiedziska, ktora jest
zarzadzana przez Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0. przedstawiono na mapie do celéw
projektowych w skali 1:500 zgodnie z legenda dotgczong do planu zagospodarowania terenu.
5.2.Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Obecnie przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym oraz
budynkiem gospodarczym. Zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie podczas realizacji
inwestycji.

5.3.Sasiedztwo

Istniejgce budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z zabudowa towarzyszacs.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestycji.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Nie ulegajg zmianie podczas realizacji inwestycji.

a) Sposéb odprowadzenia Sciekéw
Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestycji.

b) Uktad komunikacyjny i sposdb dostepu do drogi publicznej
Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestyciji.

c) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestycji.

d) Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestycji.

7. ZESTAWIENIE

Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestyciji.
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8.

a)

b)

d)

INFORMACIE | DANE

Informacja o rodzaju_ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych aktéow prawa miejscowego — zgodnie z obowigzujgca Decyzia o warunkach
zabudowy

Nie ulega zmianie podczas realizacji inwestycji.

Dziatka nr 279 znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska (zgodnie z art. 29 ust.
1 — ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane w zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8
ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pdzn. zmianami) jest wymagane pozwolenie na prowadzenie robét wydane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkdw.

Dziatka nr 279 nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego (§8 ust. 2 pkt. 6 — rozporzqdzenie
z dnia 25 kwietnia 2012r. — Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art.
34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623, z péZn. zm).

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
$érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana budowa nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na §rodowisko naturalne.
Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie wystapig szczegdlne zagrozenia w omawianym zakresie.

Wpfyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja niekorzystnego wpltywu na powierzchnie ziemi
oraz gleby na terenie inwestycji oraz terenach przylegtych.

Woplyw na zfoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystapig niekorzystne oddziatywania w zakresie wplywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzania nie beda powodowaty niekorzystnych oddziatywarn w zakresie
krajobrazu.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

- Dla budynku droge przeciwpozarowa stanowi dziatka drogowa o nr ewid. 279.

- Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru —z
istniejacych hydrantéw na istniejacej sieci wodociggowe;j. ’
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10. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA

10.1.Wykaz przepiséw w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péZn. Zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)

- Zafacznik do rozporzadzenia ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007r. nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47, poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. nr 75, poz. 69 z pézn.
zmianami).

10.2. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w obszarze opracowania czyli na dziatce nr 279.
Minimalne odlegtoéci budynku od granic dziatki budynku sg zachowane i nie ulegajg zmianie
podczas realizacji inwestyciji.

10.3. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza zostata przeprowadzona pod katem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie:

- Ojéwietlenie i nasfonecznienie: Projektowana inwestycja nie wplywa na ograniczenie
nastonecznienia terenéw sasiednich.

-Ochrona pozarowa: Inwestycja jest zaprojektowana przy zachowaniu przepiséw ochrony
pozarowej.

10.4. Uwagi koricowe — zasieg obszaru oddzialywania inwestycji:

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, Ze obszar oddzialywania przedmiotowe;j
inwestycji miesci sie w catosci na dziatce Inwestora.

W zwiazku z powyzszym planowane prace polegajgce na remoncie konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej oraz korektg uktadu wentylacji pomieszczen
podczas ich wykonywania nie bedg oddziatywat na budynki sgsiednie.

12



Sporzadzit: o )
ringarch. Agnieszka Pakulska
dr inz.arch. Agnieszka Pakulska rawnienia budowlane

i rojektowania bez ograniczen
upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 * 7' < eciainosci arthtek%onicznej

r ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr inz.arch. Amira EI-Masri maring. aeel o £
upr. nr.: 55/WPOKK/2019 upr

mgr inz. Grzegorz Walkowiak %\/
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BRANZA: Budowlana

TEMAT: Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki

okiennej dachowej, wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz
korekta uktadu wentylacji pomieszczen
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SPIS TRESCI:
1. Podstawa opracowania —str. 3
2. Oswiadczenie projektantéw —str. 3

3. Decyzja w sprawie nadania uprawnier budowlanych projektantéw i wpisy do Okregowej Izby,
do ktorej przynalezga projektanci —str. 4

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego —
str. 7

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego —str. 7

6. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — str. 7

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego —str. 7

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku — str. 7

9. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku — liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych —str. 7

10. Zamierzenie budowlane dotyczace budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych —str. 7

11. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne — str. 8

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — str. 8

13. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto —str. 8

14. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie grzewczej —str. 8

15. Informacje o  zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — str. 8

16. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej — str. 9

17. Opinia techniczna budynku — str. 10

Il. Czesc¢ rysunkowa

18. Rzut konstrukcji dachu —str. 12

19. Rzut stupéw gtéwnych oraz stupéw kolankowych —str. 13
20. Przekréj podtuiny A-A —str. 14

21. Przekrdj poprzeczny B-B —str. 15



PODSTAWA OPRACOWANIA

1
1. Umowa i uzgodnienia miedzy stronami.

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.
3

. Wizja lokalna w terenie.

S

5. Prawo Budowlane.
6. Warunki techniczne.
7. Polskie normy.

. Opinia techniczna remontu dachu z dnia 28.02.2022.

8. Opinia konserwatorska z dnia 02.03.2022r., L.Dz.2022_03_02_0289
9. Pozwolenie nr 47/A/2022 na prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru

zabytkow.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno-budowlany remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang
pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej, wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz korekta
uktadu wentylacji pomieszczen, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej — zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego.

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

WP-0OIA/OKK/UpB/34/2007

[N

rinZarch. Agnieszka Paku «a
rawnienia busiwiar .

projektowania be. 1ge 3 iiczen
specjainosci archie«{onicznej

nr ewid. WP- OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr inz.arch. Amira E[-Masri

55/WPOKK/2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755, z pdi. Zm.).

Imie i nazwisko

Numer uprawnien

Podpis

dr inz. arch. Agnieszka Pakulska

WP-0OIA/OKK/UpB/34/2007

drinzarch. Agnieszka Pakulska
wnierva beucwiane

rojektowzniz ne. vigraniczen

¥ specjalnosci ar-rie ‘onicznej

r ewid. WP- 0|A/0Ki\/up6/34/2007

mgr inz.arch. Amira El-Masri

55/WPOKK/2019




DECYZIE W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOW | WPISY DO
OKREGOWYCH 1ZB, DO KTORYCH PRZYNALEZA PROJEKTANCI

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYROSPOLITES:
WIELKOPOLSKA OKREGOWA JZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
1.dz. 156/WP-OLAJOKK/2007 Poznaf, dnia 10 grudnia 2007 r.

Sygnatura akt: WOIA-OKK/ 36 /2007

DECYZJA nr WP-OIAJOKK/UpB! 34 | 2007

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 7 dnia 7 lipca 1984 r. -
Prawo budowlane (tekst jednofity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, 2 2005 r. Nr 113, poz. 854, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 188, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust 1 plt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
h zawodo! architekidw igrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002r. Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r, Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
7 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 11 4 ustawy 2 dnia 14
erwca 1960 r. - Kode ia administracyinego (tekst jednolity:-Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz,
1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, Ze

Pani

mgr inz. arch. Agnieszka Kubiak Pakulska

posiada odpowiednie wyksztalcenle tachniczne i praktyke zawodows,
I nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zadanie strony nle wymaga uzasadnienia.
Od decyzjl przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krzjowej Komisi Kwalifikacyjnej lzby Architekiéw. Odwolanie wnosi sie 28

pasrednictwem organu, kidry wydal ie §i, Okregowe] Komisii Kwalifikacys 5 f i
w terminie 14 dni od dnia uammnim? S ey Wielkopoiskie] Okregows| taby Archiekdow.

i \.r’
Przewodniczacy Mekp | Okregowej Komis]i Kwalifkacyjnej
\
Andrzej _.].'_'Now‘ak
architskt  7A ZGODN s¢
£ ORYGidsas i\

61-772 Pormai, ul. Sty Rynek 56. Teltax (061) BSS 08 46, 852 o0 ~mail i zbasrchitskton:
{ " _ % . 20. E 5 skn@) it
Hup/Aviclkopolska jarp. pl NIP: TTE-13-89-18] Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 !0::‘::::?&:00 ll’ii?: 0033 $935 o

.arch. Agnieszka Pakulska
rawnienia bugewiane

) projekiowania be. ayraniczen
w specjainosci archiizxi rusznej

rir ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007




WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  Ewa Pawiicka Garus

3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgrinz arch.  Stefan Bajer

5. Czionek Komisji: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz  ....[.. .‘
6. Czionek Komisji mgrinZ. arch.  Stanisiaw Mikotajezak

7. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Anna Plesifska

8. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieiﬁski_

9. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

1) Strona (wnioskodawca): arch, Agnieszka Kubiak Pakulska  61-253 Poznasi, Osiedla Polan 39/3

2)  Glwny Inspekior Nadzory Budowianego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektiw 81-772 Poznari, Stary Rynek 56 ZA ZGO DN DSC
4 ee Z ORYGINALEM

61772 Poznat, ul. Sumy Rynck $6. Telffix: (061) 855 08 46 BS2 00 5 {
J2)7 1 U356 5 y 20, E-mail: wielk izbaarchite)
Rttpfwiclkopolska. inrp.p! NIP: T78-13-99-181 Repon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A Nr 71 1020 4027 05%-]202 0033 595p;

drinZarch. Agnieszka Pakulska
awniena bigowiane

W projekiowarn.n n=2z syraniczen

v specjalnusc o e loniczne)

nr ewid. WP-0lA/0Kk vp3/34/2007




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Agnieszka Pakuiska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe dao petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr
WP-0IA/OKK/UpB/34/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0640.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Jarosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0640-E2DD-2483-32Y7-D7F3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
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. Przewodniczgcy Komisiji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
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4, ala

S S = S -, ./ | V. '
61-772 Poenan, u). Stary Rynek 36, Telffax: 618 55 08 46, E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hutp:/wietkopolska famp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A4. Nr 71 1020 4027 0000 1202 (033 5935




1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Amira El-Masri
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2019,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1352.

Czionek czynny od: 20-08-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1352-45EF-FEE7-3564-371Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



4, RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny (kategoria budynku XIII - pozostate budynki mieszkalne), zakres
prac polegajacy na remoncie konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i stolarki okiennej
dachowej, wykonaniem izolacji termicznej dachu oraz korektg uktadu wentylacji pomieszczen.

5. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek podlegajacy opracowaniu istniejacy mieszkalny wielorodzinny, nie ulega zmianie pod
wzgledem sposobu uzytkowania, kubatury, wysokosci oraz powierzchni zabudowy podczas
realizacji inwestycji polegajacej na remoncie konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu i
stolarki okiennej dachowej oraz korekta uktadu wentylacji pomieszczen.

6. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny, z piwnicg i poddaszem uzytkowym.
Budynek zostat wybudowany w latach 1910-1920. Budynek zostat wybudowany w technologii
tradycyjnej, murowanej z drewniang wiezba dachowa. Sciany poddasza szkieletowe drewniane
oraz murowane. Dach skoény dwuspadowy naczétkowy o kacie spadku ok. 45°, kryty dachéwka
karpiéwka uktadang podwdjnie.

Sciany budynku nieocieplone, dach czesciowo ocieplony wetng mineralna.

Pomieszczenia na staty pobyt ludzi doswietlone oknami. Stolarka okienna PCV oraz okna dachowe
drewniane, stolarka drzwiowa PCV oraz drewnopochodna. Posadzki betonowe pokryte ptytkami,
panelami i wykiadzing PCV.

Przebieg granicy inwestycji przedstawiono w czesci graficznej.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powierzchnia zabudowy budynku 0k.187,65 m?
Wysokos¢ 0k.9,70 m
Dtugosc ok. 18,58 m
Szerokosé ok. 10,10 m
llo$¢ kondygnacji budynku 3

Parametry budynku nie ulegajg zmianie podczas realizacji inwestycji.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Budynek posadowiony jest na gruntach piaszczystych i glinach piaszczystych, woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia budynku, zgodnie 2z klasyfikacjg zawarta w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych podtoze
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Wystepujace grunty zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej, a warunki gruntowe okresla sie jako proste.

9. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU — LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH 1
UZYTKOWYCH
Ukiad architektoniczno-budowlany, powierzchnia uzytkowa oraz kubatura nie ulega zmianie
podczas realizacji inwestycji w lokalach mieszkalnych, piwnicznych oraz strychu.
Liczba lokali mieszkalnych — 4.
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Murowane ceglane oraz drewniane szkieletowe na poddaszu.
3. Strop.
Belki drewniane.
4. Konstrukcja dachu.
Wigzary drewniane.
5. Schody wewnetrzne.
Drewniane.
6. Posadzka na gruncie.
Betonowa.
7. Tynki wewnetrzne.
Tynk cementowo-wapienny.
8. Stolarka okienna , drzwiowa.
Stolarka okienna PCV oraz okna dachowe i wylazy drewniane.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana, stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa.
9. Parapety.
Parapety stalowe na zewnatrz.
10. Malowanie.
Sciany wewnetrzne — farby emulsyjne.
11. Obrébki blacharskie.
Rynny @ 150mm — z blachy stalowej ocynkowanej.
Rury spustowe @ 120 mm - z blachy stalowej ocynkowane;j.
Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej.
12. Cokot.
Z cegly petne;j.
13. Elewacja.
Tynkowana cementowo-wapienna z akcentami z cegly petnej.
14. Izolacje.
Poza zakresem opracowania, nie dokonano odkrywek w tym zakresie.
15. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
instalacje gazu.
Instalacje nie ulegajg zmianie podczas realizacji inwestycji.

16. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

1. Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy budynku 0k.187,65 m?
Wysokos¢ 0k. 9,70 m
Dtugosé ok.10,1m
Szerokosé ok. 18,58 m
llos¢ kondygnacji budynku 3

Parametry budynku nie ulegajg zmianie podczas realizacji inwestyciji.

2. Charakterystyka zagrozenia poZzarowego.
Materiaty pozarowo niebezpieczne w budynku nie wystepuia.

3. Kwalifikacja pozarowa.
Budynek zaliczony do kategorii budynkéw mieszkalnych ZLIV

4. Gestosc obcigzenia ogniowego.
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Nie dotyczy.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W budynkach nie ma pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozenia

wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i _stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynkéw mieszkalnych jest klasa ,,D”.
Wszystkie elementy budowlane uzyte do remontu konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia
dachu w budynku muszg posiadac ceche nierozprzestrzeniania ognia.

7. Strefy pozarowe i strefy dymowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — ZLIV.

8. Usytuowanie budynkéw.
Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279

9. Warunki ewakuacji.
Nie ulegajg zmianie podczas realizacji inwestycji:

a) szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczeh min. 0,9 (m)

b) dtugosc przejs¢ ponizej 40 (m)

c) szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,4 (m)

d) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,5 (m)

e) dtugosc dojscia max 30 (m) i 20 (m) na poziomej drodze przy jednym kierunku dojscia

10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych.
Elementy konstrukcyjne dachu budynku zostang zabezpieczone do NRO.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Nie dotyczy.

12. WyposaZenie w gasnice.
Nie dotyczy.

13. Przygotowanie obiektu i ternu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.
1. Dojazd pozarowy do budynku zapewniony z dziatki drogowej nr geod. 150.

17. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSI REALIZACII INWESTYCJI

Budynek nie wykazuje sladéw zarysowan oraz spekan scian i fundamentéw mogacych swiadczyé o
nieréwnomiernym osiadaniu budynku lub o lokalnych uszkodzeniach konstrukcji budynku.
Ponadto nie wystepujg znaczgce uszkodzenia stropow.

Instalacje: sanitarna, gazowa oraz elektryczna w budynku sg sprawne i na biezgco konserwowane.
W zwiazku z powyzszym stan konstrukcji budynku jest dobry oraz instalacje sg sprawne i nie ma
przeciwwskazan dla realizacji inwestycji polegajgcej na Remont konstrukgji dachu wraz z wymiana
pokrycia dachu i stolarki okiennej dachowej oraz korekts uktadu wentylacji pomieszczen
zlokalizowanego w miejscowosci Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279.
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Sporzadzit:

{ripfz. arch. Agnieszka Pakulska
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dr inz.arch. Agnieszka Pakulska
upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr inz.arch. Amira El-Masri
upr. nr.: 55/WPOKK/2019
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mgr inZ. Grzegorz Walkowiak é%\/

14



‘ I I 369
188
PIWNICA | i
PIWNICA |l 3
] [
188
L
%
1
v NNNN
KORYTARZ
T PIWNICA ]
369

w

»

o

@

1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukeji za pomocg szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie rézni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niekt6rych element6w konstrukciji dachu oraz ze wzgiedu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysénkéw, opiséw
i przedmiarow, ktore do poszczegdinych skiadnikdw inwestycji sie odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowtanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elemntu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem za
jego zgodg.

. Wszystkie wbudowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci

i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami

i aprobatg techniczng.

[Umiugl InZynisreikles.

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu

opracowania

Lokalizacja Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279

Inwestor Zaklad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0., ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku Rzut piwnicy

Zaprojektowat | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska Data =

or uprawniett | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 Sierpiefi 2022
Sprawdzit mgr inz. arch. Amira El-Masri Skala 1:50
nr uprawnie | 55/WPOKK/2019 o :
Opracowat mgr inz. Grzegorz Walkowiak

Nr rys. 1 3
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powszechnie przyjetych r

1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukcji za pomocy szczotek
2.Wymiary moga sie nieznacznie rozni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niektérych elementéw konstrukcji dachu oraz ze wzglgdu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywat zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producenttw poszczegdlnych materialéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, ped stalym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projektu nalety rozpatrywac i rozpoznawac w dok tacji w

wszystkich rysonkéw, opiséw

i przedmiaréw, ktére do p g6inych skiadnikdw ir tycji sie odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanie wynika ze znanych lub

B. Wszystkie wbudowane wyroby musza posiadac: aprobatg techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wi
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","O") lub deklaracjs zgodnosci z obowigzujacymi przepi i oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczna.

A w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania i zastosowania takiego elemntu w porozumieniu z | yrem oraz Projektantem za
jego zgoda.

dectwo dopus: lia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzeri

T e e

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8AIS5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Remont konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia dachu

opracowania

Lokalizacja Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279

Inwestor Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0., ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku Rzut parteru .

Zaprojektowat | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska Podpis Data Siccniah 2002
or upravmiesi | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 e
Sprawdzit mgr inz. arch. Amira El-Masri Podpis / : Skala 4.5
nr uprawnieh | 55/WPOKK/2019 : - ’
Opracowat mgr inz. Grzegorz Walkowiak
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1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukeji za pomoca szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie rozni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pe
niektérych elementéw konstrukeji dachu oraz ze wzglgdu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

ych do niektérych

sziuki budowlanej, instrukcjami producentdw poszczegdlnych materiadow | przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projekiu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysonkow, opisow
i przedmiaréw, ktére do poszczegéinych skiadnikéw inwestycji sig odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku techni tu, ktdrego ie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazarn w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wyh ¥ z koni Sci
skalkulowania | zastosowania takiego elemntu w mieniu z | oraz Projektantem za

jego zgoda.

6. Wszystkie wbudowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzgdu Dozoru Technicznego dla urzadzeri
poddozorowych albo: dobrowoiny certyfikat zgodnosci | oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobata techniczna.

ych, zgodnie z obowiazujacymi przepi i Pol | oraz d

Umiugl Inzynisrakies

GW Ustugi Inzynierskie Grzegorz Walkowiak
ul. Tysiaclecia 8A/5, 62-010 Pobiedziska
tel. 606-220-742 grzegorz.walkowiak@interia.pl

Temat Remont konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachu

opracowania

Lokalizacja Latalice 33, 62-010 Pobiedziska, dz. nr ewid. 279

Inwestor Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0., ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska
Nazwa rysunku Rzut pietra =

Zaprojektowat | dr inz. arch. Agnieszka Pakulska odpis 7 Data .

or uprawnien | WP-OIA/OKK/UpB/34/2007 Supiet Ao
Sprawdzil mgr inz. arch. Amira El-Masri Podpis \-Af/ Skala E
oruprawnieh | 55/WPOKK/2019 / 2 Yl ; 1:50
Opracowat mgr inz. Grzegorz Walkowiak /\\_/ 7 |Nroys. 15
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N 1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukcji za pomoca szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie rézni¢ do stanu fakiycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektdrych
niektorych elementow konsirukcji dachu oraz ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepi i i Polskimi Normami oraz zasadami

Ytj\ sztuki budowlanej, instrukcjami producentow poszczegélnych materialow i przepisami BHP przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

— 5 4. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozp ¢ w doku tacji w kontekécie wszystkich rysonkdw, opisow
i przedmiardw, kiére do poszczegdinych skiadnikéw inwestycji sig odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.
NOWA LOKALIZACJA

PIONU WENTYLACYJNEGO NR 1 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych Iub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sziuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiege elemntu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem za
\ jego zgoda.
6. Wszystkie wbudowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
< 6 i aprobatg techniczng.
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ie sztuki bud)

skalkulowania i zastosowania takiego elemntu w porozumieniu z

1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu Srodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukeji za pomoca szczotek

2 Wymiary moga sig nieznacznie rézni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niekiérych elementéw konstrukcji dachu oraz ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszyslkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robat
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegéinych materialow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekécie wszystkich rysonkéw, opisow
i przedmiardw, ktére do poszczegéinych skiadnikéw inwestycji sig odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zal j, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

1 oraz Projekt

Za

6. Wszystkie wbudowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzer
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczng.
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1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszezeniu konstrukeji za pomocs szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie réznic¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niektérych elementow konstrukeji dachu oraz ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych materialow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projekiu nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysonkéw, opisow
i przedmiardw, ktére do poszczegéinych skiadnikow inwestycji sie odnosza z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastc lie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkul ia i i iego elemniu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem za
jego zgoda.

6. Wszystkie wbudowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy ceryfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracja zgodnogci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczna.
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1. Zabezpi ie konstrukcji dachu $rodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukeji za pomocy szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie rozni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niektdrych elementow konstrukcji dachu oraz ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Buduwlano—Montazowych zgodme z obowigzujgcymi przepi i i Polskimi Normami oraz zasadami

sztuki budowlanej, i prof puszczego!nych materialow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwailﬁlmwanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywac rrozpuznawaf:w dokumnentacji w kontekscie wszystkich rysonkéw, opisow

i przedmiardw, ktdre do poszczegolnych skiadnikaw i yciji sie od g z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym el tu, ktérego 1 ie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego el tu w porozumieniu z | torem oraz Projektantem za
jego zgoda.

6. Wszystkie wbudowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgdzen
poddozorowych albo: dobrowelny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobats techniczna.
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1. Zabezpieczenie konstrukciji dachu Srodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszezeniu konstrukeji za pomoca szczotek

2.Wymiary moga sig nieznacznie rézni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niektorych elementéw konstrukeji dachu oraz ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentow poszczegdlnych materialéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projekiu nalezy rozpatrywaé i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysénkéw, opisow
i przedmiardw, ktore do pc 6lnych skiadnikow i ycji sig odnoszg z uwzglednieniem wiedzy technicznej.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym el tu, ktérego zast ie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania i zastosowania takiego elemntu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem za
jego zgoda.

6. Wszystkie wbudowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzeri

poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i o, nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczng.
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1. Zabezpieczenie konstrukcji dachu Srodkiem impregnacyjnym np. Fobos M-4 po wyczyszczeniu konstrukcji za pomoca szczotek

2.Wymiary moga sie nieznacznie rézni¢ do stanu faktycznego ze wzgledu na trudny dostep w celach pomiarowych do niektérych
niektérych elementéw konstrukeji dachu oraz ze wzglgdu na brak mozliwoéci dokonania odkrywek w lokalach mieszkalnych

3. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepi i i Polskimi Normami oraz zasadami
sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdlnych materialdw i przepisami BHP przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

4. Kazdy skiadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawac w dokumentacji w kontekécie wszystkich rysonkow, opisow
i przedmiaréw, ktére do poszczegoinych skiadnikéw inwestycii sig odnosza z uwzglednieniem wiedzy techniczne;.

5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki by j, nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

nia i takiego elemntu w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem za
jego zgoda.

6. Wszystkie wbudowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczna, obowiazkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem "B", "CE" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
("Pn", "E","0") lub deklaracjg zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami
i aprobatg techniczng.
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Sprawa: Latalice, dom mieszkalny nr 33, dz. nr 279, gm. Pobiedziska — remont dachu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.03.2022 r. fdata wplywu 07.03.2022 r./ dotyczacy wydania

opinii konserwatorskiej dia planowanych robét budowalnych przy budynku mieszkainego

Latalicach na terenie dzialki nr 279, gm. Pobiedziska, Powiatowy Konserwator Zabytkéw w

nr 33 w

Poznaniu

informuje, ze ww. budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkéw, co oznacza, ze wyglad zewleczony

zabytku podlega ochronie konserwatorskiej.

Po zapoznaniu sig z dokumentacja techniczna opracowana przez Tomasza Podwojskiego z 28.02.2022, ze

stanowiska konserwatorskiego opiniuje sie pozytywnie planowany remont dachu na ww.

budynku

polegajacy na demontazu starej dachéwki i montazu nowej dachdwki karpiéwki w kolorze naturalnym.

Ponadto planowany jest réwniez remont elementéw wigzby dachowsj, nowej podbitki drewnianej,

wymiana obrébek blacharskich, naprawa komindw oraz wymiana okna szczytowego. Peten zakres prac

zawiera ww. dokumentacja techniczna.

Ze stanowiska plsnowana inwestycja nie bedzie miafa ujemnego wplywu na warto$¢ zabytkowa

budynku.

Nadmienia sig, Ze dziatka nr 279 w latalicach stanowi otoczenie zabytku, tj. ,wyspy-Ostrow

Lednicki” uznanej za pomnik historii, w granicach krajobrazu kulturowego wpisanego do rejestru

zabytkéw pod nr 18/Wikp/C decyzja z dnia 10 listopada 2006r.

W zwigzku z powyiszym konieczne jest wydanie pozwolenia konserwatorskiego na planowany

zakres robdt budowlanych.

/

/
Pawiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie pordzumienia z dnia 24 marca 2009 1. zawartego pomiedzy Wojewodq
Wielkopalskim oraz Starosty Poznariskim w sprawie powierzenia Powlatowi Poznariskiemnu spraw 2 zakresu wilasciwosd

Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (DzU. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 8, poz, 1212).

\  zubsmarow

3 w Fozranly, l, fack 18, B0-505 Pornafi nau Kot-orss
ted. centrala (61) 8410-500, email; starostwo@pawim.poznan.pl &L w por

hl

RN AL

'
&




Otrzymujg (list zwykiy):

adresat
A3 EG

Sprawg prowadzi:
inspektor Ewa Grzegorczyk
‘£ 618418834

strona 27 2




2. POZWOLENIE NR 47/A/2022 NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA
TERENIE WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW
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STAROSTA POZNANSKI
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan

KZ.4123.7.00015.2022.1i1
POZWOLENIE NR 47/A/2022

na prowadzenie robét budowlanych
na terenie wpisanym do rejestru zabytkow

Sprawa: Latalice, dom mieszkalny nr 33, dz. nr 279, gm. Pobiedziska — remont dachu.

Dziatajac na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2008 r. zawartego pomigdzy Wojewoda Wielkopolskim
oraz Starostg Poznaiiskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznarskiemu spraw z zakresu wiasciwosci
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2008 r., nr 85, poz. 1212), art. 6
ust. 1 pkt 11it. b, art. 7 pkt. 1, art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
2abytkami {Dz. U. z 2021.710 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Szymona Stachowiaka - Prezesa Zarzadu Zaktadu
Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z 0.0.. Ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska z dnia 21.03.2022 r. /data
wptywu 24.03.2022 r./ o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowalnych w otoczeniu zabytku, tj.
#Wyspy-Ostrow Lednicki” uznanej za pomnik historii, w granicach krajobrazu kulturowego wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 18/Wlkp/C decyzja z dnia 10 listopada 2006r.

STAROSTA
UDZIELA POZWOLENIA

na remont pokrycia dachowego przy budynku mieszkalnym potoZonym w Latalicach nr 33, gm. Pobiedziska, dz.
nr 279 na podstawie dokumentacji prac remontowych autorstwa Tomasza Podwdjskiego z dnia 28.02.2022

Termin waznosci pozwolenia: do dnia 31.12.2023 r.

UZASADNIENIE

Dnia 24.,03.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Poznaniu — Powiatowego Konserwatora Zabytkdw wplynai
whniosek Szymona Stachowiaka - Prezesa Zarzadu Zakiadu Komunalnege w Pobiedziskach Sp. z 0.0.. UL
Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowalinych w otaczeniu
zabytkuy, tj. ,wyspy-Ostréw Lednicki” uznanej za pomnik historii, w granicach krajobrazu kulturowego wpisanego
do rejestru zabytkdw pod nr 18/Wikp/C decyzja z dnia 10 listopada 2006r.

W zwigzku z powyiszym materialnoprawng podstawe do dzialania konserwatora zabytkow stanowi art. 36
ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021.710 ze zm.).
Budynek objety inwestycja, polozony w Latalicach nr 33, gm. Pobiedziska, dz. nr 279 jest ujgty w gminnej
ewidencji zabytkéw, co oznacza, ze wyglad zewleczony zabytku podlega ochronie konserwatorskiej.

Planowany zakres prac ma polega¢ na remoncie dachu na ww budynku mieszkalnym, demontaiu starej
dachéwki i montazu nowej dachéwki karpidwki w kolorze naturalnym, Ponadto planowany jest réwnies remont
elementow wigiby dachowej, nowej podbitki drewnianej, wymiana obrébek blacharskich, naprawa kominéw
oraz wymiana okna szczytowepo. Pefen zakres prac zawiera dokumentacja techniczna sporzadzona prrez
Tomasza Podwojskiego z dnia 28.02.2022.

W opinii konserwatorskiej ww. roboty budowlane nie beda miaty negatywnego wplywu na otoczenie
zabytku tj. ,wyspy-Ostrow Lednicki” uznanej za pomnik historii, w granicach krajobrazu kulturowego wpisanego
do rejestru zabytkdw pod nr 18/Wlkp/C decyzjs z dnia 10 listopada 2006r.

Majac na uwadze powyisze orzeczono, jak w sentencji.



rowiecrc

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktére nalezy wnies¢ w ciggu 14 dni od dnla doreczenia decyz|i do Ministra
Kultury 1 Dzledzictwa Narodowego, 2a posrednictwern Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu {art. 127 §1-2 oraz art.
129 §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2021.735 ze zm.}.

2. W ciggu 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moie zrzec sie prawa do wniesienia odwolania od ninlejsze] decyzji poprzez
doreczenie Powiatowemu Konserwatorowl Zabytkéw w Poznaniu o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania
{art. 127a §1-2 Kodeksu postepowania administracyjnego {Dz.U. z 2021,735 ze zm.}. Z dniem doreczenia do Powistowego
Konserwatora Zabytkdéw w Poznaniu oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa de wniesienla odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomacna ¢o skutkuje brakiem mailiwosci whiesieni2 odwolania do Ministra
Kultury | Dziedzictwa Narodowego i skargi do sgdu administracyjnego.

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia w przypadkach okredlonych
przepisaml Prawa budowlanego {art. 36 ust. 8 Ustawy z dnta 23 lipca 2003r. O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkemi -
(Dz.U.z 2021730 ze zm.).

4. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienlone w razie ujawnienia po jego wydanlu okollcznosei, ktére moga miec¢ wplyw na
zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robdt, badan, innych dziatan lub poszukiwan na podstawie art. 47 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5. Zgodnie z art. 107d ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami kto podejmuje dzlatania, o ktdrych mowa w art. 36 ust.
1 pkt 1-5, bez pozwolenle wojewddzKiego konserwatora zabytkéw, podiega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

Za ik:
- dgkumentacja projektowa — 1 egz.

Otrzymujg (za zwrotnym dowadem dorgczenia)
@ Zaktad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0.0.
Ul. Poznariska 58, 62-010 Pabiedziska
2.2aeg

Sprawe prowadzita: inspektor Ewa Grzegorczyk ® 61 841 8844



3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

e Art. 226 ustawy z 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy ( jednolity tekst ustawy Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94
z péZniejszymi zmianami Dz. U. Nr 212 poz. 1587 z 2006r)

¢ § 39 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. 169 poz. 1650 z 2003r z
pézniejszymi zmianami Dz. U. Nr 49 poz. 330 z 2007r)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

e §1 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
rodzajéw prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e Oraz: PN-N-18001; PN — N — 18002; PN- N — 18004.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy {jednolity
tekst Dz. U. Nr 79 poz. 513 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. 2005r Nr 212 poz. 1769)

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spofecznej oraz Zdrowia z 12.03.1954r w sprawie BHP przy
obstudze zurawi (Dz. U 15 poz. 58)

e Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity Dz. U. 55 poz. 250 z
pézniejszymi zmianami Dz. U. 1999r Nr 70 poz. 776)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r w sprawie BHP przy recznych
pracach transportowych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 26 poz. 313 z pdZniejszymi zmianami Dz. U. 2000r
Nr 82 poz. 930) .

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 2000r w sprawie
szczegbtowych zasad i warunkéw prowadzenia ruchu na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 34 poz. 400)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie BHP przy urzagdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r w sprawie og6lnych przepisow
BHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami Dz. U. z 2007 Nr 49 poz. 330)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470 z 2000r)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr 180 poz. 1860 zmiany z 2005r Dz. U. Nr 116 poz. 972

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

W celu unikniecia zagrozen podczas zagospodarowania terenu budowy, zachowane zostang

bezpieczne warunki przygotowania inwestycji poprzez:

a. Wyznaczenie stref niebezpiecznych.

Teren budowy w okresie prowadzenia robdt oraz okreslone strefy niebezpieczne zostang
zabezpieczone przed wejsciem os6b nieupowaznionych. Brama oraz drzwi wejsciowe oznakowane
zostang tablicg informacyjng, tablicg BIOZ oraz tablicami ostrzegawczymi i informujacymi o pracach
budowlanych.

b. Wytyczenia drég, wyjsc i przejsc dla pieszych.
Strefa niebezpieczna to strefa, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefa
niebezpieczna bedzie zabezpieczona w sposéb uniemozliwiajgcy wstep 0séb postronnych do strefy.



c. Doprowadzenia energii elektrycznej zwtaszcza do robét budowlanych, przy ktérych uzytkowane
beda maszyny i urzadzenia.

Z racji, ze przebudowa bedzie sie odbywac w istniejgcym budynku, wszystkie media bedy pobierane
bezposrednio z istniejgcych instalaciji.

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozern wystepuigcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Sposoby ograniczania ryzyka zawodowego, stwarzanego przez zagrozenia wystepujace przy realizacji
poszczegllnych robét zostajg okreslone:

- w instrukcji bezpiecznego wykonywania danych robét, opracowanej przed rozpoczeciem tych robét,
szczegotowo okreslajacej technologie, konkretne rozwigzania organizacji robét i stanowisk pracy,

- w ocenie ryzyka zawodowego, wykonywanej dla stanowisk pracy wystepujacych przy danych
robotach.

Warunkiem dopuszczenia pracownikéw do danych robodt jest przeszkolenie ich (zaznajomienie z
powyzszym) szkoleniem organizacyjnym bhp.

Giéwne zagrozenia, ktére mogg wystapic podczas realizacji budowy:

a. zagrozenie: porazenie pragdem elektrycznym

b. zagrozenie: uderzenie ruchomymi elementami maszyny lub odrzucanym materiatem
c. zagrozenie elementami ostrymi i wystajacymi

d. zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych

€. zagrozenie poparzeniem

f. zagrozenie przygnieceniem elementami wielkogabarytowymi

4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych.
a. Na inwestyciji wystgpia roboty szczegdlnie niebezpieczne:

e roboty wykonywane przy uzyciu koparkotadowarek

e prace przy wykorzystaniu maszyn budowlanych i dZzwigéw kotowych

b. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia
e Sposoby alarmowania i przekazywania informacji o zagrozeniach i sytuacjach
nadzwyczajnych.
W przypadku zawiadomienia o zagrozeniu lub sytuacji nadzwyczajnej powiadomienie o zagrozeniu
podlegtych pracownikéw i przetozonych nastepuje poprzez dostepny system fgcznosci
bezprzewodowej (telefon komérkowy) oséb funkcyjnych na budowie.
e Postepowanie podczas alarmu
W razie ogtoszenia alarmu, ktéry moze by¢ wywotany zagrozeniem pozarem, awarig, katastrofg
budowlang, wybuchem substancji niebezpiecznej itp. nalezy:
> Przerwac prace
>  Wylaczyé wszystkie obstugiwane urzadzenia elektryczne od napiecia
» Zatrzymac ruch pojazdow, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na placu budowy,
ustawi¢ je w taki sposob, aby nie blokowaty drég ewakuacyjnych lub bram pozarowych
> W sposéb zdecydowany (ale bez paniki) opusci¢ teren budowy najkrotsza drogg w miejsce
gdzie nie bedzie wystepowat zasieg np. pozaru, awarii, katastrofy budowlanej, wybuchu
substancji niebezpiecznych itp.
> Bezposredni przetozony w miejscu zbioérki podaje stan liczebny podlegltych mu pracownikéw




» W zaleznosci od rodzaju zagrozenia korzystajac z telefonu komdrkowego lub najblizszego
aparatu telefonicznego zgodnie z wykazem numeréw telefonéw alarmowych nalezy
poinformowac o zagrozeniu wiasciwe stuzby ratownicze

» Koordynacje dziatan ratowniczych do czasu przybycia wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych
prowadzi kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Dziatania takie obejmuja
miedzy innymi:

e udzielanie pomocy przedlekarskiej dla ratowania zycia i zdrowia oséb,
e podjecie dziatan dla rozprzestrzeniania sie skutkdéw awarii,
e apteczka lekarska znajduje sie w posiadaniu wykonawcy na budowie.

c. Koniecznog¢ stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony indywidualnej
W celu ochrony zdrowia pracownikdw oraz zminimalizowania skutkéw wystepujacych ucigzliwosci
stosuje sie zgodnie z Panstwowymi Normami dla poszczegdlnych stanowisk pracy:

e odziez roboczg i ochronng przewidziang w taryfikatorze zakladowym dla kazdego stanowiska
pracy i kazdej pory roku,

e podczas pracy z substancjami chemicznymi i szkodliwymi stosuje sie srodki i sprzet ochrony
osobistej taki jak: maski przeciwpytlowe, okulary ochronne, rekawice robocze Iub
olejoodporne, fartuchy gumowe oraz inny sprzet ochronny w zaleinosci od wykonywanej
pracy,

e w celu zabezpieczenia przed urazami glowy stosuje sie hetmy ochronne,

e w celu ochrony stuchu pracownicy wyposazeni sq w zatyczki przeciwhatasowe oraz ochronniki
stuchu (nauszniki),

s obuwie robocze ochronne z noskami.

d. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
Prace szczegblnie niebezpieczne mozina rozpoczac¢ dopiero po:
e przeprowadzeniu instruktazu obejmujacego imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywanych
zadan, wymagania bhp przy poszczegdinych czynnosciach;
e wyznaczeniu osoby bezposrednio nadzorujgcej te prace;
wyposazeniu wszystkich pracownikow we wszelkie wymagane ochrony indywidualne i
zbiorowe;
e uzyskaniu zezwolenia na wykonanie tych prac od Kierownika budowy.

e. Zasady weryfikacji pracownikéw, ktérzy mogg rozpoczaé prace przy remoncie budynku
Aby pracownik zostat dopuszczony do pracy konieczne jest posiadanie aktualnych badan i szkolen.

Badania lekarskie

e Badania lekarskie stwierdzajgce zdolno$¢ pracownika do pracy na danym stanowisku
przeprowadzane sg przez lekarza medycyny pracy.

e Potwierdzeniem zdolnosci do pracy, jest wypisane zaswiadczenie przez lekarza medycyny pracy, w
ktérym podana jest data odbycia badania oraz data kiedy pracownik ma sie stawi¢ na kolejne
badanie okresowe.

e Badania lekarskie dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Co ‘

Szkolenia

e Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:



Sporzadzit:

dr inz.arch. Agnieszka Pakulska
upr. nr: WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogodlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danej instytucji oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyiszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

£, Agnieszka Pakulska
fuprfawnienia budowlane

rojektowania bez ograniczen
' specjalnosci architektonicznej

ir ewid. WP-OIA/OKK/UpB/34/2007

mgr inz.arch. Amira El-Masri Z
upr. nr.: 55/WPOKK/2019

P . 1 //
mgr inz. Grzegorz Walkowiak / bt ==
Y
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1. Podstawa opracowania

> Zlecenie Inwestora
> Wizja lokalna w dniu 13/01/2022 oraz 27/01/2022

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny zlokalizowany w gminie Pobiedziska w
Latalicach, numer adresowy 33. Opracowanie ma na celu okreslenie zakresu remontu dachu
wraz z konstrukcjg wiezby dachowej oraz zakres prac towarzyszacych. Opracowanie
stanowi¢ bedzie wytyczne do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego oraz do sporzadzenia
projektu budowlanego.

3. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje prace remontowe pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg
wiezby dachowej oraz z pracami towarzyszacymi z zakresu orynnowania, kominéw, stolarki
okiennej, wytazu dachowego, instalacji odgromowe;j.

Celem opracowania jest:

» Wskazanie zakresu prac, ktére sg niezbedne do wykonania w celu naprawy
pokrycia dachowego oraz konstrukcji dachu przedmiotowego budynku.

> Wskazany zakres prac bedzie podstawg sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

> Wskazany zakres prac stanowi¢ bedzie wytyczne do sporzadzenia projektu
budowlanego.

4. Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek przeznaczony do remontu jest na tyle duza, Ze
bedzie mozna swobodnie prowadzi¢ prace remontowe wraz z lokalizacja zaplecza budowy.
Na dzialce znajdujg sie zabudowania gospodarcze.

Budynek przeznaczony do remontu zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki blisko
wjazdu na jej teren. Wjazd na teren dziatki znajduje sie od strony péinocnej. Wejscie do
budynku znajduje si¢ od strony péinocnej oraz potudniowej. Wejscia te przeznaczone sg do
komunikacji zamieszkujgcej ten budynek ludnosci. Lokale mieszkalne znajdujg sie na
parterze oraz na poddaszu. Klatkg schodowg mozna dosta¢ si¢ na poddasze, kidre jest
zagospodarowane na lokale mieszkalne, oraz w czgsci przeznaczone jest, jako funkcja
strychowa. Na dziatce znajduje sie zieleri niska oraz wysoka.

Budynek przeznaczony do remontu jest obiektem trzykondygnacyjnym, z piwnicg i
poddaszem uzytkowym. Budynek zostat wybudowany w latach 1910 - 1920. Budynek zostat
wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej z drewniang wiezbg dachowa. Dach kryty
dachowkg. Obiekt jest wykoriczony, nieocieplony. Sciany oslonowe w stanie dobrym.
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Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, podobnie jak pobliska stodota —
zabudowanie gospodarcze.

> Drewniana konstrukcja dachu w stanie dobrym, krokwie nadajg sie do wykorzystania
przy nowym pokryciu dachowym, konieczne bedg lokalne wyminay lub naprawy
elementow konstrukcyjnych wiezby dachowe;.

> Krokwie znajdujgce sie na zewnatrz budynku w stanie ztym, nienadajgcym sig do
ponownego wykorzystania (100 % do wymiany).

» Naprawa komina wewnatrz budynku, naprawa pekniec¢, malowanie.

> Naprawa kominéw w zakresie ponad dachem. Naprawa poprzez przemurowanie,
uzupetnienie fugowania oraz tynkow.

» Wiatrownice oraz podbitka okapéw z desek w stanie zlym, nienadajgcym sie do
ponownego wykorzystania,

> Dachowka w stanie zlym, porosnieta mchem, wykruszona, naprawiana réznego
rodzaju zaprawami, nie nadaje sie do ponownego wykorzystania,

> Rynny w stanie dobrym do ponownego wykorzystania (25% do wymiany).

> Rury spustowe w stanie dobrym do ponownego wykorzystania (50 % do wymiany).

> Murtaty wystajgce po za obrys budynku, na ktérych wspieraja sie krokwie w stanie
zlym, koncowki nalezy wymieni€¢ na nowe.

> Instalacja odgromowa w stanie dobrym, do ponownego wykorzystania (10 % do
wymiany).

> Do zamontowania wytaz dachowy oraz lawy kominiarskie w zakresie umozliwiajagcym
dostep do kominow.

> Na strychu do zamontowania drabina umozliwiajgca prace serwisowe, kominiarskie w
zakresie dachu.

> Do wymiany okno w mieszkaniu na pietrze znajdujgce sie w Scianie szczytowej od
strony zachodniej.

5. Opis robét remontowych

Do wykonania jest remont pokrycia dachowego przedmiotowego budynku wraz z robotami
towarzyszacymi. Prace bedg polegaly na:

> Demontaz i utylizacja dachéwki oraz montaz nowej dachowki karpiowki.
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> Demontaz i utylizacja obrébek blacharskich komindw i okien potaciowych. Montaz
nowych obrébek kominéw montaz nowych okien pofaciowych. Do wykonania
naprawy kominéw polegajgce na skuciu luznych tynkéw, uzupemieniu fugowania,
wymianie (przemurowaniu) skorodowanych cegiet oraz ponownym otynkowaniu.

> Demontaz i utylizacja krokwi szczytowych oraz montaz nowych krokwi drewnianych z
zachowaniem zdobienia ich koricowek, konserwacja w kolorze ciemny braz -
zblizone do koloru istniejgcego.

| —

> Demontaz i utylizacja podbitki drewnianej okapéw oraz montaz nowej podbitki
drewnianej, konserwacja w kolorze ciemny braz — zblizone do koloru istniejgcego.

> Demontaz i utylizacja wiatrownic oraz montaz nowych wiatrownic, wraz z
wykonaniem nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych drewniane elementy
na szezycie dachu.
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> Demontaz murfat wystajgcych po za obrys budynku oraz montaz nowych muriat pod
wsparcie krokwi konserwacja w kolorze ciemny brgz — zblizone do koloru
istniejgcego. :

» Demontaz rynien wraz z pasem nadrynnowym oraz rur spustowych wraz z ich
czesciowg wymiang. Szacunkowa ilosé wymiany rynny i pasa nadrynnowego — 25 %,
szacunkowa ilo§¢ wymiany rur spustowych - 50 %.
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> Powierzchniowa impregnacja przeciw szkodliwemu dziataniu ognia, owadéw,
grzybow oraz plesni konstrukcji wiezby dachowej impregnatem np. Fobos M-4
(Krokwie, stupy, kleszcze, zastrzaly, miecze).

» Do rozbiorki i utylizacji taty i kontrtaty oraz do zamontowania nowe faty i kontriaty w
celu wyprowadzenia ptaszczyzny na istniejgcych krokwiach.

> Do demontazu i ponownego montazu instalacja odgromowa wraz ze zwodami
pionowymi do wykonania niezbedne pomiary (10 % instalacji do wymiany).

> W ramach prac remontowych nalezy wykona¢ wytaz dachowy zlokalizowany w
centralnej czesci dachu, pomigedzy kominami oraz zamontowaé tawy kominiarskie,
umozliwiajgce dojscie do kominéw oraz zamontowac na stale drabine aluminiowa lub
stalowg umozliwiajgcg pokonanie wysoko$ci pomiedzy podioga strychu a wylazem (6
metréw). Ponizej wskazano proponowang lokalizacje wytazu i taw kominiarskich —
kolor biaty.
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> W ramach prac remontowych nalezy zdemontowaé komin wentylacyjny wychodzacy
obecnie przez sciane budynku — wentylacja kuchni mieszkanie nr 2 i zamontowaé
ponownie wyzej o okolo 40 cm. Trasa przebiegu komina nie zmienia sie — przez
Sciane, na zewnatrz budynku i omijajgc rynne, ponad dach.

> W ramach prac remontowych nalezy wykonac rynny na scigciach szczytowych polaci
dachu z wyprowadzeniem wody na giéwng polac dachu.

» Do wymiany okno znajdujgce sie na pietrze w Scianie szczytowej od strony
zachodniej.
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v Nalezy zwréci¢é uwage, aby wszystkie elementy drewniane, ktére zostana
wymienione na nowe posiadaly ksztalt i zdobienia odpowiadajace istniejacym
elementom drewnianym:

6. Zagospodarowanie materiatow z rozbidrek

Posiadacz odpadéw powinien postepowac¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony sSrodowiska. Materialy z rozbiérki
obiektu powinny byé segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzes$nia 2001 r w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz 1206) materialy 2
rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

W rezultacie robot rozbiérkowych zostang wytworzone nastepujgce rodzaje odpadéw:

e 17.01.02 Gruz ceglany

e 17.01.03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
e 17.01.80 Usunigte tynki

s 1702.01 Drewno

e 17.04.05 Zelazo i stal

o 17.09.04 Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

W przypadku znalezienia innych odpadéw, w tym niebezpiecznych, nalezy oddzieli¢ te, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla $rodowiska. Pozostale odpady podlegajg skiadowaniu na
skiadowisku odpadéw komunalnych.
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7. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego
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