Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej w ulicy Chtopickiego i Stockendorfa

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. | Podstawa |Specyfikacja Opis / Przedmiar Ilos¢ Jedn.
opisu techniczna
1 Budowa rozdzielczej sieci wodociggowej w ulicy Chtopickiego i Stockendorfa
1.1 |KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym - 0,9260 km
0111-0100 wytyczenie trasy sieci wodociggowej, uzbrojenia sieci i kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem
Krotnos¢: 1,0000
1.2 |KNNR 0001 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla drég w terenie réwninnym - 0,9260 km
0111-0100 inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna trasy sieci wodociggowej, uzbrojenia
sieci
Krotnos¢: 1,0000
1.3 |KNKRB 0006 Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych o $rednicy 50 - analogia : 16,0000 szt.
0702-0100 pionowe znaki drogowe i wygrodzenie terenu taSma ostrzgawczg (roboty ziemne
w zblizeniu do drég gminnych i powiatowej)
Krotnosc¢: 1,0000
1.4 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy pionowe w szalowaniu wykonywane koparkami 960,0000 m3
0218-0300 podsiebiernymi 0,60 m3 na odkfad, grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96) - wykop o
szer. dna 1,0m - 80% mas ziemnych
Krotnos¢: 1,0000
1.5 |KNR 0201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste w szalowaniu o szerokosci dna do 1,0 m i 240,0000 m3
0310-0400 gtebokosci do 2,0 m, ze ztozeniem urobku na odkfad - grunt kategorii V, VI -
wykop o szer. dna 1,0m - 20% mas ziemnych
Krotnosc¢: 1,0000
1.6 [KNR 0201 Wykopy oraz przekopy obiektowe w szalowaniu wykonywane koparkami 13,6000 m3
0218-0300 podsiebiernymi 0,60 m3 na odktad, grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96) - wykop
obiektowy w szalowaniu o wym. 2x2x1,7m (szt.2) pod komory podtgczeniowe
przewiertdw dla sieci w ulicy Stockendorfa
Krotnos¢: 1,0000
1.7 |Analiza Petne umocnienie wykopdw szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z 2100,0000 m2
wiasna: rozbiorka,$cian wykopow szerokosci do 1,0 m,gtebokosci do 3,0 m,w gruntach
KNNR 0001 suchych kat. I - IV - dla wykopdw liniowych i obiektowych o Scianach pionowych
0313-0100
Krotnos¢: 1,0000
1.8 |KNR 0228 Rury PCV ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa, Srednica 520,0000 m
0301-0300 zewnetrzna rury 110 mm (PN10)
Krotnos¢: 1,0000
1.9 |KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania, srednica zewnetrzna rury 90 22,0000 m
0302-0200 mm (PN10) - podejscia pod hydranty Hn-80
Krotnos¢: 1,0000
1.10 |KNR 0228 Rury PE ci$nieniowe faczone metodg zgrzewania, $rednica zewnetrzna rury 110 183,0000 m
0302-0300 mm - rura wzmocniona do przewiertéw sterowanych
Krotnos¢: 1,0000
1.11 |KNNR 0004 Rurociagi z PVC taczone metoda klejenia, w wykopie, o $rednicy 40 mm - 201,0000 m
0104-0400 przytacza wodociggowe
Krotnos¢: 1,0000
1.12 |KNRw 0218 Ptaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania 16,0000| ztgcze
0110-0400 czotowego o Srednicy 110mm
Krotnos¢: 1,0000
1.13 [KNR 0228 Przewierty maszyng do wiercen, przewiert rurami o $rednicy 110 mm w 183,0000 m
0402-0300 gruntach kategorii I do II - analogia: przewiert sterowany dla sieci
wodociggowej PE110 (rura wzmocniona)
Krotnosc¢: 1,0000
1.14 |KNR 0218 Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowych, tréjniki wbudowane do 2,0000| szt
0901-0100 istniejgcych rurociggdw o Srednicy do 150 mm - wigczenie dn110 do istniejacej
sieci dn150
Krotnos¢: 1,0000




1.15 |KNR 0218 Podtaczenia instalacji do sieci wodociggowych, tréjniki wbudowane do 1,0000 szt
0901-0100 istniejacych rurociggdw o $rednicy do 110 mm - wtgczenie dn110 do istniejacej
sieci dn63
Krotnos¢: 1,0000
1.16 |KNRw 0218 Ksztattki PVC ci$nieniowe : analogia : opaska 100/40 do przyatcza PE4A0mm 24,0000 szt
0123-0400
Krotnos¢: 1,0000
1.17 |KNRw 0218 Ksztattki PVC ci$nieniowe - analogia : zaslepa dla przytagcza PE40mm 24,0000 szt
0421-0200
Krotnosc¢: 1,0000
1.18 |KNRw 0218 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe o $rednicy 40 mm z 24,0000 kpl
0201-0100 obudowg, uszczelnione folig aluminiowg - na przyatczu PE40mm wbudowane
poza pasem drogowym
Krotnos¢: 1,0000
1.19 |KNRw 0218 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe o $rednicy 80 mm z 6,0000 kpl
0201-0200 obudowa,uszczelnione folig aluminiowag,montowane - na przytaczach
hydrantowych
Krotnos¢: 1,0000
1.20 |KNRw 0218 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe o Srednicy 100 mm z 5,0000 kpl
0201-0300 obudowa,uszczelnione folig aluminiowa na sieci wodociggowej
Krotno$¢: 1,0000
1.21 |KNRw 0218 Hydranty pozarowe podziemne o Srednicy 80 mm 6,0000 kpl
0219-0100
Krotnos¢: 1,0000
1.22 |KNRw 0218 Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm dla rur PE o Srednicy 2,0000 kpl
0214-0500 150mm - wigczenie do istn. sieci dn150
Krotnos¢: 1,0000
1.23 |KNRw 0218 Montaz czwdrnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm dla rur PE o Srednicy 1,0000 kpl
0214-0500 100mm - wigczenie do istn. sieci dn110
Krotnos¢: 1,0000
1.24 |KNRw 0218 Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm dla rur PE o Srednicy 1,0000 kpl
0214-0500 100mm - wigczenie do istn. sieci dn63
Krotnos¢: 1,0000
1.25 |KNRw 0218 Montaz trdjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm dla rur PE o $rednicy 80 do 6,0000 kpl
0214-0300 100mm - przetgczenia sieci i podejscia pod hydranty
Krotnos¢: 1,0000
1.26 |KNRw 0218 Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 - bloki oporowe dla 0,5000 m3
0530-0100 tréjnikow, tukdw i hydrantow
Krotnosc¢: 1,0000
1.27 |KNR 0218 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - grunt rodzimy na odcinku 300,0000 m2
0501-0200 L=750mb
Krotnos¢: 1,0000
1.28 |KNR 0228 Obsypka rurociggu kruszywem z ukopu warstwg 30cm - grunt rodzimy wolny od 90,0000 m3
0501-0900 kamieni i zbrylen
Krotno$¢: 1,0000
1.29 |KNR 0228 Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 3,0000( proba
0316-0100 zewnetrznej do 110 mm do max. dtugosci 300mb
Krotnos¢: 1,0000
1.30 |Analiza Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw o srednicy do 150 mm, sieci wodociggowych 933,0000 m
wiasna:
Krotnos¢: 1,0000
1.31 |KNNR 0001 Zasypanie wykopdw fundamentowych 1078,6000 m3
0214-0101 podtuznych, punktowych,obiektowych,rowdw spycharkami 74 kw/100
km.zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm,grunt I, II
Krotnos¢: 1,0000
1.32 |KNNR 0001 Zageszczani zasypki ubijakamii mechanicznymi, grunty spoiste kategorii III do 1213,6000 m3
0408-0200 wskaznika Is=1,0
Krotnos¢: 1,0000
1.33 |KNR 0201 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, III - 192,0000 m2
0505-0100 analogia : reczne profilowanie terenu w obszarach zieleni, trawnikach

Krotnos¢: 1,0000




1.34 |KNKRB 0006 Nawierzchnia z mas bitumiczno mineralnych ,sposob rozbiorki 829,0000 m2
0802-0400 mechaniczny,grubo$¢ nawierzchni 4 cm - rozbranie nawierzchni asfaltowej
pasem szer. 1,0m
Krotnos¢: 1,0000
1.35 [KNKRB 0006 Rozebranie podbudowy z kruszywa ,spos6b rozbiorki mechaniczny. grubosé 829,0000f m2
0801-0200 podbudowy 15 cm.
Krotnos¢: 1,0000
1.36 |KNKRB 0006 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce cementowo 122,0000 m2
0803-0500 piaskowej.sposdb rozbidrki reczny - analogia : rozbranie nawierzchni
chodnikowych z kostki polbruk i ptytek betonowych
Krotnosc¢: 1,0000
2 Odnowa nawierzchni drogowej i chodnikéw
2.1 |KNKRB 0006 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci do 20 cm na 122,0000 m2
0301-0402 podsypce cementowo - piaskowej - alanolia : odnowa nawierzchni chodnikowych
z kostki polbruk i ptytek betonowych
Krotnos¢: 1,0000
2.2 |KNKRB 0006 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna - 20cm 165,8000 m3
0104-0200
Krotnosc¢: 1,0000
2.3 |KNKRB 0006 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gérna - 10cm 92,9000 m3
0104-0300
Krotnosc¢: 1,0000
2.4 |KNKRB 0006 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych czesciowo zamknietych (beton 829,0000 m2
0306-0100 asfaltowy) grysowych.warstwa wigzaca asfaltowa grubosci 4 cm.
Krotnosc¢: 1,0000
2.5 |KNKRB 0006 Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych czesciowo zamknietych (beton 829,0000 m2
0306-0200 asfaltowy) grysowych.warstwa wigzaca smotowa,dodatek za kazdy dalszy 1 cm -

krotnos¢ 2x

Krotnos¢: 2,0000




