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Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekdw komunalnych w Moryniu

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Aktualna mapa do celéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

- Opinia Geotechniczna dotyczaca warunkéw gruntowych

- Obowigzujace wytyczne 1 normatywy stosowane w budownictwie drogowym,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Zakres i cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu branzy drogowej dla opracowana pn.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow komunalnych w Moryniu.

Zakres opracowania drogowego obejmuje budowe odcinka drogi dojazdowej do
projektowanego magazynu osadu oraz poszerzen istniejacych drég w miejscu stanowiska
wytadunku dla sciekéw dowozonych i dojazdu do nowego budynku technicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce 125 obrgb Moryn.

3. Stan istniejacy
Teren, na ktérym prowadzone bedg prace jest czescig istniejacej oczyszczalni sciekow

w Moryniu.

4. Stan projektowany

Droga dojazdowa do magazynu osadu.
Zaprojektowano droge o szerokosci 4,0 m umozliwiajacg zawrdcenie pojazdow
przywozacych osad do magazynu. Droga w planie prowadzi réwnolegle do jednej ze $cian
magazynu i zawraca taczac si¢ z wjazdem do magazynu. Zewngtrzny promien tuku przyjeto
rowny 8,65 m z uwagi na istniejagce drzewa. Nawierzchni¢ jezdni przyjeto jako wykonang z
mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 8 cm (4 cm $cieralnej i 4 cm wigzacej).
Przed magazynem zaprojektowano poszerzenie o wymiarach 3,5 m szerokoscii 11 m

dlugosci o nawierzchni asfaltowej w celu utatwienia wyjazdu pojazdéw z magazynu.
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Pochylenie poszerzenia przyjeto rowne 2% z odprowadzeniem wody w teren. Projektowane

poszerzenie przed magazynem nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejacej nawierzchni.

Dojazd do stacji zlewczej Sciekow

Nawierzchni¢ stanowiska zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej za
wyjatkiem otoczenia wpustu, gdzie przewidziano nawierzchni¢ z betonu cementowego.
Dtugos¢ stanowiska przed miejscem podigczenia samochodu wynosi 9,5 m. Szerokos¢
nawierzchni przyjeto 3,0 m. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% w kierunku istniejacej jezdni.
Jezdnia bedzie obramowana krawe¢znikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem. Istniejacy kraweznik na dlugosci projektowanego stanowiska nalezy rozebrac.
Krawedz projektowanej nawierzchni nalezy dowigza¢ do nawierzchni istniejacej. Przed
szafka z urzadzeniami spustowymi zaprojektowano nieck¢ wykonang z betonu cementowego
z wpustem drogowym w najnizszym miejscu. Warstwe nawierzchniowg nalezy wykonac¢ z
betonu cementowego klasy C30/37. Miejsca potaczen z istniejaca nawierzchnig oraz

projektowang nawierzchnig asfaltowg nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

Dojazd do budynku technicznego
W miejscu dowigzania do istniejagcej nawierzchni nalezy rozebra¢ istniejagcy betonowy
kraweznik drogowy. Nawierzchni¢ dojazdu do nowego obiektu zaprojektowano z mieszanki
mineralno-asfaltowej. Krawedzie jezdni wyokraglono promieniami 5 m wewnetrzny i 8
zewnetrzny. Wysokosciowo dojazd nalezy dowigza¢ do poziomu posadzki w nowym

budynku oraz istniejgcej nawierzchni drogi zaktadowe;.

Przekréj normalny

Konstrukcje projektowanych drég i poszerzen zaprojektowano mieszanki mineralno-
asfaltowej (warstwa Scieralna AC 11S 4 cm i warstwa wigzaca AC 16P — 4 cm., utozonych na
podbudowie z kruszywa #0/31,5 mm o grubosci 20 cm. Dolng warstwe podbudowy
zaprojektowano z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,5 o grubosci 15 cm.

Przy stanowisku zlewczym $ciekéw jezdnia od strony skarpy bedzie obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30 cm. ustawionym na lawie betonowej z oporem z betonu

C12/15.
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5. Odwodnienie
Odwodnienie drég przyjeto metoda powierzchniowg za pomoca zaprojektowanych

spadkéw podtuznych 1 poprzecznych odprowadzajacych wode w przylegty teren.

6. Warunki gruntowe
Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stwierdzono

wystepowanie w podtozu w miejscach projektowanych poszerzen i drog warstwy nasypow
niekontrolowanych o migzszosci od 1 do 2 m. Ponizej znajduja si¢ piaski gliniaste z

przewarstwieniami piaskow drobnych i1 zwir.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscu
planowanych drég i poszerzen nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i zagescic istniejace

podioze.

8. Urzadzenia obce
W trakcie prowadzonych prac przy zblizaniu si¢ do sieci i instalacji podziemnych
prace nalezy wykonywac recznie. Istniejace sieci uzbrojenia terenu zaznaczone sg na mapie
do celéw projektowych.
Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Gardas
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