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Rysunki konstrukcyjne:

KW-1- Rzut ptyty dennej zbiornika

KW-2- Rzuty ptyty posredniej i przekrycia oraz przekroje zbiornika
KW-3- Zbrojenie ptyty dennej zbiornika

KW-4- Zbrojenie $cian zbiornika

KW-5- Zbrojenie ptyty posredniej zbiornika

KW-6- Zbrojenie ptyty przekrycia zbiornika

KW-7- Zbrojenie zeber ptyty przekrycia

KW-8 - Stalowe wytazy

KW-9 — Stalowa drabinka zbiornika

KW-10- Detale uszczelnien przerw roboczych zbiornika



I.OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
posadowienia zbiornika sciekéw dowozonych
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow komunalnych
w gminie Moryn

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagtebiony zelbetowy, monolityczny zbiornik $ciekdéw
dowozonych, przewidziany do realizacji w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekéw
komunalnych w Moryniu.

1.2 Podstawa opracowania
e wytyczne technologiczne- INWOD,
¢ Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkoéw i zbiornikbéw technologicznych na
terenie oczyszczalni $ciekdw potozonej na dziatce nr 125 w Moryniu, sporzadzona w
styczniu 2016 r. przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne "GeoGT”,
e Obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.
1.3 Zakres opracowania.

Projekt budowlany zostat wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe. Niniejszy projekt wykonawczy jest podstawg do realizacji obiektu.
2. Charakterystyka obiektu.

Zbiornik zostat zaprojektowany jako zamkniety, monolityczny prostopaditoscian, o rzucie
kwadratowym, wyniesiony ponad teren z jednej strony 0.10 m, z pozostatych trzech stron 0.50 m
ponad poziom terenu. Sciany, przekrycie, dno zbiornika majg grubosé 25 cm. Klasa ekspozycii
XA2.

3. Zalozenia przyjete do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
3.1 Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowig sciany, ptyta denna i strop przekrycia z zebrami
podstropowymi.

3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podstawowe elementy nosne takie, jak strop zelbetowy, $ciany i ptyta fundamentowa zostaty
obliczone jako elementy zamocowane w podporach.

3.3 Zalozenia przyjete do obliczen
e Strefa $niegowa - Il
e Strefa wiatrowa - |
e  Glebokos¢ przemarzania — 80 cm
® Przyjeto obcigzenie naziomem (samochodem ) o obcigzeniu zastepczym réwnomiernie
roztozonym =10 kN/m?, od strony bez skarpy. W miejscu tym nalezy w widocznym
miejscu ustawi¢ tablice ostrzegawczg z informacjg ,DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE
NAZIOMU 10 kN/m?’
3.4 Obowiazujace normy zastosowane do projektowania
3.4.1 Podstawowych obcigzenh dziatajgcych na konstrukcje:
e PN-82/B-02000,0bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
e PN-80/B-02010,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.
e PN-77/B02011,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.
e PN-82/B-02001,0bcigzenia budowli. Obcigzenia state”
e PN-82/B-02003,0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
3.4.2 Nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwdéch standéw granicznych:
e PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
e PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”




3.5 Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:
e Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”
e Firmy Autodesk — Program , Autodesk Building design suite ”.
e Programy inzynierskie dla projektantéw budowlanych i architektéw. Program ,Pakiet
SPECBUD".
e Pakiet programéw ABC - firmy PRO-SOFT
4. Opis konstrukcii.
4.1 Posadowienie zbiornika
Warstwy gruntu stanowigce o posadowieniu obiektu okresla otwor nr 3 opinii geotechniczne;.
Nalezy wybra¢ ca 320 cm nasypu niekontrolowanego. W wykopie moze sie pojawi¢ okoto 50 cm
wody gruntowej ktdérg na czas wykonywania wymiany gruntu odprowadzi¢ poza wykop. Dokonac¢
okoto 70 cm wymiany gruntu stosujgc piaski srednie zageszczajac warstwami do 1p=0.60.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

poziom terenu -0.50 = 51.50 m npm do 0,00 = 52.00 m hpm
poziom spodu ptyty dennej -4.40 = 47.60 m npm

W Swietle kryteribw okreslonych w "Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych" z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U. z 2012 r. poz.463 przyjeto :

warunki posadowienia obiektu - proste
kategorie geotechniczng - druga

e Budynek nalezy posadawia¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz zgodnie z zaleceniami
dokumentacji geotechnicznej.
e Wskazane jest wykonywanie prac fundamentowych w okresie suchym, aby nie dopusci¢
do podniesienia poziomu wod gruntowych.
e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych.
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.
4.2 Opis konstrukcji zbiornika

Plyta denna
Zaprojektowano ptyte o gr. 25 cm i wymiarach 6,90 x6,90 m z odsadzkami o szerokosci 20
cm. Plyte wyla¢ z betonu C35/45 W8 F150, zazbroi¢ stalg BSt500S. Posadowienie ptyty na
warstwie betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm
Otulenie od spodu i od géry 40 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu 0.3 mm i od géry 0.1
mm.
Ptyta stropowa posrednia

Zaprojektowano ptyte stropowg wewnetrzng o gr. 25 cm, z kwadratowym zagtebieniem

(100cm) przeznaczonym na pompe. Materiaty j.w. Komore pomiedzy ptytg denng, a ptyta
stropu wewnetrznego wypetni¢ piaskiem. Na ptycie uksztattowaé spadki w kierunku
zagtebienia.
Otulenie od spodu i od géry 40 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu 0.1 mm, od géry 0.1
mm.

Ptyta przekrycia

Zaprojektowano ptyte przekrycia zbiornika gr. 25 cm, z trzema otworami na stalowe wytazy.
Materiaty jw. W ptycie wyksztattowaé 2 zebra podstropowe o wymiarach 25x60 cm.
Otulenie od spodu 40 mm i od g6ry 30 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu 0.2 mm, od
gory 0.3 mm.
Sciany zelbetowe

Zaprojektowano sciany gr. 25 cm, wysokosci 425 cm, utwierdzone w ptycie dennej. Materiaty
jw. W $cianach wyksztattowa¢ dwa otwory na przejscie rur do doptywu i odptywu sciekdw.
Otulenie od srodka 40 mm i od zewnatrz 30 mm, dopuszczalne zarysowanie od wewnatrz 1.2
mm i od zewnatrz 0.3 mm.




Izolacje
Izolacje pozioma dna zbiornika wykona¢ na podktadzie betonowym z 2 warstw papy
bitumicznej.
Whnetrze zbiornika zabezpieczy¢ powtokg epoksydowo-bitumiczng stanowigcg ochrone
podtozy mineralnych i stalowych przed Sciekami.
Zewnetrzne Sciany zbiornika zabezpieczy¢é dwukrotng warstwg bitumiczna.

4.3 Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow BHP
oraz zgodnie z normami. Skarpy wykopow ktérych kat nachylenia bedzie wiekszy od 30°
nalezy zabezpieczyc.

4.4 Wymagania ogolne

Przygotowaé mieszanki betonowe w oparciu o cement niskokaloryczny. Receptura
mieszanki musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zmniejszenia nagrzewu mieszanki w czasie
wigzania.

Mieszanke betonowg nalezy przyjg¢ zgodnie z technologig odpowiadajgca istniejgcej
agresywnosci srodowiska XA2.

Préba wodna — przed wigczeniem do eksploatacji wykona¢ probe szczelnosci wg
odrebnych przepisbw. Nie nalezy wykonywaé przytgczy instalacyjnych do czasu
zakonczenia préby wodne;.

Miejsca przejsc¢ rur przez sciany okresla projekt technologiczny.

Elementy wyposazenia wykonac¢ ze stali nierdzewnej.

5. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” oraz

z zachowaniem zasad BHP.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczeg6inym uwzglednieniem przypadku robét przy
ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m oraz z
uwzglednieniem robo6t wykonywanych w gtebokich wykopach.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem
,B”1i,CE”.

Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.
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