przekrdj przez
szczegdt A

d ie osad
roge przy magazyme osadu istn. nawierzchnia

warstwa $cieralna AC11S

warstwa wiqzqca AC16W

podbudowa z kruszywa tamanego
#0/32 stabilizowanego mechanicznie

stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

poszerzenia

szer zmienna

warstwa $cieralna AC11S

isth. nawierzchnia

warstwa wiqzqca AC16W

podbudowa z kruszywa tamanego
#0/32 stabilizowanego mechanicznie

stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

szczeqgbt B

przekrdj przy stacji zlewczej

warstwa scieralna AC11S istn. nawierzchnia

warstwa wiqzqca AC16W

podbudowa z kruszywa tamanego
#0/32 stabilizowaneqo mechanicznie

stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

przekrdj obnizenia przy stacji zlewczej
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istn. nawierzchnia
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beton nawierzchniowy C30/37

15 cm

beton podkiadowy C10/12

15 cm

stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

Szczeqdt "A” Skala 1:20

Szczeqdt "B” Skala 1:20

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow
komunalnych w Moryniu

adres inwestycji

Moryn, ul. Piaskowa

stadium:
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