wieniec 15x25 cm
poz. ?

Scianka kolankowa gr. 12 cm

—— DACH
- blacha trapezowa

| wigzary dachowe drewniane | - faty drewniane wys. 6 cm

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SLUPY, RYGLE, SCIANA OPOROWA, SCIANKA KOLANKOWA, WIENCE) -
POSADZKA BETONOWA ZBROJONA ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU STUDNI ODWADNIAJACYCH,

DYTALATACJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

ZELBETOWE, WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

RURY SPUSTOWE PVC @ 120 MM, RYNNY PVC & 150 MM
IZOLACJE tAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

POZIOMA IZOLACJA POD POSADZKA ORAZ POD tAWAMI | STOPAMI FUNDAMENTOWYMI - 2 WARTSWY PAPY NA CHUDYM BETONIE,
IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA £AW, SCIAN, STOP | StUPOW FUNDAMENTOWYCH - POWLOKOWA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA NA GRUNCIE EPOKSYDOWYM.
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sprawdza jocy

Gmina Moryni
Plac Wolnosci 1
74 - 503 Moryn
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branza architektoniczna
jektant
UWAGI: proje

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw
komunalnych w Moryniu
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Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
zustawy o prawic autorskim.
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