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SPIS ZAWARTOSCI KONSTRUKCJI

Opis techniczny konstrukciji
Rysunki konstrukcyjne

KW1- Rzut i przekr¢j ptyt fundamentowych
KW2- Zbrojenie ptyty fundamentowej pod osadniki



[.OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
do projektu wykonawczego

posadowienia biobloku i osadnikéw wtérnych
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow komunalnych
w gminie Moryn
1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania.

1.1 Przedmiot opracowania.

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekdw Inwestor planuje wymiane
urzadzen pod Bioblokiem. Przedmiotem opracowania jest posadowienie pod
nowoprojektowanymi urzgdzeniami  Biobloku, przy zatozeniu wylania nowej ptyty pod
osadnikami oraz zachowania istniejgcej ptyty pod Bioblokiem.

1.2 Podstawa opracowania.
.Koncepcyjny projekt technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow
komunalnych” z grudnia 2015 r, opracowany przez mgr inz. Pawfa Zarczynskiego,
Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkéw i zbiornikow technologicznych na
terenie oczyszczalni $ciekdéw potozonej na dziatce nr 125 w Moryniu, sporzgdzona w
styczniu 2016 r. przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne "GeoGT”,
Dokumentacja archiwalna ,Fundament pod bioblok Mu-300a w oczyszczalni sciekow w
Moryniu” wykonany przez inz. J.B. Pruszynskiego w kwietniu 1979 r.,
wytyczne technologii — INWOD,

inwentaryzacja obiektu,

dokumentacja fotograficzna,
obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.
1.3 Zakres opracowania.
Opracowanie zawiera:
analize mozliwosci wykorzystania istniejgcej ptyty fundamentowej pod Bioblokiem do
montazu nowych urzgdzen Biobloku, przy zatozeniu dziatania tych samych obcigzen od
nowej konstrukcji,
projekt budowlany ptyty fundamentowej pod nowe urzadzenia osadnikéw.
Projekt budowlany zostat wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe. Niniejszy projekt wykonawczy stanowi podstawe do realizacji obiektu.
2. Ocenatechniczna ptyty pod Bioblokiem

Na podstawie archiwalnej dokumentaciji ptyty fundamentowej pod Biobloki, wykonanej w
1979 roku, przez inz. J. B. Pruszynskiego, dokonano sprawdzenia hosnosci istniejgcej ptyty
fundamentowe].

Zatozenia przyjete do obliczen:

- grubos¢ ptyty fundamentowej 67 cm,

- otulenia 5 cm,

- beton B15 (C12/15) i stal A-O St0S,

- ciezar pustego Biobloku 27000 kg, ilo$¢ $ciekéw 390 m?,

- podtoze piaski srednie 15=0.60.

Po przeliczeniu stwierdzam, ze nowy Bioblok nie powoduje zwiekszenia obcigzen,

a naprezenia w ptycie fundamentowej, jak i w gruncie, nie zostang przekroczone.

Po odkryciu ptyty fundamentowej nalezy dokonac jej oceny technicznej, jesli ptyta bedzie
pozbawiona peknieé, znaczacych rys, to mozna przystgpi¢ do dalszych prac. W przypadku jesli
jej stan bedzie budzit watpliwosci nalezy wezwac autora projektu.

3. Zakres robot do wykonania

- wykonanie gtebokiego wykopu — realizacja obiektu odbedzie sie w sgsiedztwie istniejgcej
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zabudowy, z jednej strony istniejgcego Biobloku, z drugiej istniejgcej drogi, a za nig
istniejgcej wiaty, pozostate dwa boki nie majg ograniczen, skarpy sgsiadujgce z innymi
obiektami nalezy zabezpieczy¢, na przyktad ptytami drogowymi, w celu zmniejszenia kata
skarpy, wykop wykonac w trzech etapach:

a/ etap |- do poziomu wierzchu istniejgcych ptyt

b/ etap 1lI- do 20 cm ponizej spodu istniejgcej ptyty Biobloku,

c/ etap Ill — do poziomu posadowienia ptyty pod osadniki,

- demontaz starych stalowych urzadzen,

- odkrycie piyty fundamentowej, oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego
wierzchniej warstwy ptyty fundamentowej,

- jesli plyta fundamentowa bedzie pozbawiona rys i jej stan techniczny bedzie dobry, nie
bedzie budzit watpliwosci, nalezy sku¢ wierzchnig warstwe (ok. 10 cm), w to miejsce
utozy¢ warstwe zbrojenia i zala¢ betonem, wyréwnujgc jej zewnetrzng powierzchnie,

- rozbiérka ptyty pod osadniki,

- po wykonaniu Il etapu wykopu wykona¢ stabilizacje gruntu pod ptytg biobloku poprzez
iniekcje z betonu lub iniekcje zywiczna,

- wykonac¢ Il etap wykopu, wyla¢ nowg ptyte fundamentowg, zabezpieczajgc 2 cm
dylatacji pomiedzy nowg ptytg a betonem iniekcyjnym,

- wykonac izolacje powtokowe na zagruntowanym podtozu,

- w razie potrzeby w fundamentach osadzi¢ niezbedne elementy do mocowania
konstrukciji stalowej,

- po wykonaniu powyzszych prac mozna ustawi¢ nowe urzgdzenia Biobloku, ktorych
elementy stalowe zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami.

4. Obowigzujgce normy zastosowane do projektowania

4.1 Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:

PN-82/B-02000,0Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-80/B-02010,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem”
PN-82/B-02001, Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003,0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.

4.2 Nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwdch stanéw granicznych:
PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”

4.3 Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:

Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”
Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Building design suite .
Programy inzynierskie dla projektantéw budowlanych i architektéw. Program ,Pakiet
SPECBUD".
- Pakiet programéw ABC - firmy PRO-SOFT.
5. Opis konstrukcii.
5.1 Posadowienie ptyt fundamentowych

Na podstawie opinii geotechnicznej istniejgcy fundament pod bioblokiem oraz
nowoprojektowany pod osadnikami bedg posadowione na podtozu z piaskéw $rednich

0 1p=0.60.

Stwierdzono poziom wody gruntowej na poziomie 47.15 m npm. Jezeli w trakcie
wykonywania wykopu i fundamentu woda gruntowa sie pojawi, nalezy obnizy¢ jej zwierciadto.
Zaleca sie prowadzenie prac w porze suchej i zabezpieczenie wykopu przed wodg opadowa.

projektowany poziom ptyty osadnikow -1.71 =45.59 m npm
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istniejacy poziom plyty biobloku -0.80=46.50 m npm

W Swietle kryteriéw okreslonych w "Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U. z 2012 r. poz.463 przyjeto :

warunki posadowienia budynku - proste
kategorie geotechnicznag -druga

5.1 Plyta fundamentowa pod bioblok
Istniejgca ptyta ma wymiary w rzucie 1899x700 cm i projektowang wysokos¢ 80 cm.

Warstwe wierzchnig, wzmacniajgca, ptyty istniejgcej nalezy wykonac z betonu C25/30 (W8) i
stali BSt500S. Wzmocnienie podtoza pod ptytg wykona¢ przez iniekcje betonem C25/30 lub
przez iniekcje zywiczna.

5.2 Plyta fundamentowa pod osadniki wtérne

Nowoprojektowang ptyte wykonac¢ gr. 50 cm i wymiarach 360 x960, z betonu C25/30 (W8) i
stali BSt500S. Plyte wykonaé na podktadzie z betonu C8/10.

5.3 I1zolacje
Wykona¢ izolacje powtokowe na zagruntowanym betonie.
6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzic¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia/. Uwzgledni¢ nalezy prace w gtebokich wykopach.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH
i ITB dopuszczajace je do stosowania oraz certyfikaty bezpieczehstwa ze znakiem ,B”
Obiekty nalezy realizowac¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub
zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Opracowat:

Wojciech Zawisza de Sulima
upr. 15/Sz/90
specjalnosé

maj 2016 r. konstrukcje budowlane




