przekrdj przez droge przy magazynie osadu
szczegdt A

istn. nawierzchnia

4 cm|warstwa scieralna AC11S
4 cm [warstwa wigzgca AC16W
podbudowa z kruszywa famanego

15¢cm |#0/32 stabilizowanego mechanicznie
15 cm[stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

poszerzenia

szer zmienna
2%

4 cm|warstwa Scieralna AC11S
4 cm |warstwa wigzgca AC16W
podbudowa z kruszywa famanego

15¢cm |#0/32 stabilizowanego mechanicznie
15 cm [stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

przekrdj przy stacji zlewczej

szczeqgdl B

istn. nawierzchnia

4 cm|warstwa scieralna AC11S
4 cm [warstwa wigzgca AC16W
podbudowa z kruszywa famanego

15¢cm |#0/32 stabilizowanego mechanicznie
15 cm [stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

przekrdj obnizenia przy stacji zlewczej

3.00
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istn. nawierzchnia
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s.cmﬁ droqow

12 cm|beton nawierzchniowy C30/37

15 cm [beton podktadowy C10/12
15 cm[stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa

istn. nawierzchnia

Szczegdt "A” Skala 1:20

Szczeqdt "B” Skala 1:20

15 20

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie
betonowej C12/15 z oporem

jednostka projektowa:

W "INWOD"

Inzynieria Srodowiska Wodnego

Projektowanie i Nadzory
A A 70-781 Szczecin
AN o ul. Zielone Wzgdrze 18/8
= tel./fax. 91-488-38-28

branza drogowa

drinz. Stanistaw Majer
upr. ZAP0190/PWOD/09
w spec. drogowej

opracowat:

mgr inz. Przemystaw Gardas

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
7 ustawy o prawie autorskim.

inwestor:

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1
74 - 503 Moryn

przedsigwzigcie:

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw
komunalnych w Moryniu

adres inwestycji

Moryn, ul. Piaskowa

stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

tytut rysunku:

Przekroje normalne

miejsce i data nrrys.:

SZCZECIN, 1112016
skala: _ ” m o U N




