PRZEKROJ A-A

powierzchnia nadkuta odkutg czes¢ wierzchu plyty
mitotkowana istniejgcej ptyty zazbroié
fundamentowej ok.10 cm +0.10

Istniejgca plyta fundamentowa -0.80 +46.50

Stabilizacja gruntu
Iniekcja z betonu C25/30
lub iniekcja zywiczna

istniejgca plyta fundamentowa

+0.00 +47.30
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RZUT POSADOWIENIA BIOBLOKU | OSADNIKOW skala 1:50

PRZEKROJ B-B

OSADNIKI
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Stabilizacja gruntu
Iniekcja z betonu C25/30
lub iniekcja zywiczna
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NOWOPROJEKTOWANE POSADOWIENIE
OSADNIKOW

BETON C25/30

BETON PODKLADOWY C8/10

STAL - BSt500S

OTULENIE 4 cm

KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC
WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO

POSADOWIENIE

-PROJEKTOWANY

POZIOM PLYTY OSADNIKOW -1.71 = 45.59 m npm
-ISTNIEJACY

POZIOM PLYTY BIOBLOKU  -0.80 = 46.50 m npm

jednostka pro jektowa: nwestort

"INWOD"

Gmina Moryn
Plac Wolnosci 1

P P 70-781 Szczecin - 4
AW X . Zutors Wegdezs 189 74 - 503 Moryn

branza konstrukcy jna przedslewzlecle:

projektant

Rozbudowa i modernizacja

mgr inz. Wojciech Zawisza de Sulima oczyszczalni mn.m»oi.
upr. 15/S2/90 komunalnych w Moryniu

specjalnosé konstrukcje budowlane adres Inwestyc

Moryn, ul. Piaskowa

sprawdzo Jocy stadium

mr in. Barbara Irzyk PROJEKT BUDOWLANY

upr. UAN/N/T210/63/90 Eytut rysunku

specj. konstrukcje hudowlane Bioblok
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