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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
do projektu wykonawczego budynku technicznego
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych
w gminie Mory A

A-1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek techniczny oczyszczalni sciekow komunalnych, ktory
bedzie wybudowany w skarpie, przy istniejgcym budynku obstugowo - technicznym.

Podstawa opracowania:

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne konstrukcyjne,

- decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw udostepniona przez Zamawiajacego,
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

A-2. Dane ogdlne.

Budynek parterowy, zlokalizowany bezposrednio przy istniejgcym budynku obstugowo -
technicznym, oddylatowany od scian budynku warstwa styropianu gr. 12 cm, stanowigca
jednoczesnie warstwe izolacji termicznej obydwu budynkdow.

Sciany budynku murowane z elementami zelbetowymi, posadzka, $ciany i tawy fundamentowe,
Sciany i posadzki kanatow technologicznych zelbetowe wylewane. Stropodach jednospadowy w
konstrukcji stalowej, kryty blachg trapezows.

Budynek czesciowo zagtebiony w skarpie.

A-3. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy: 182,25 m2
Powierzchnia uzytkowa: 160,08 m2
Wysokos¢ maksymalna: 4,62 m
Kubatura: 799,5 m3

A-3. Dane techniczne.

Fundamenty i kanaly technologiczne.

tawy i $ciany fundamentowe Zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukgji. Sciany grubosci 24 i 38
cm. Lawy w ukladzie schodkowym, wysokosci 30 cm na warstwie chudego betonu gr. 10 cm.
Izolacja pozioma pod fawami — papa termozgrzewalna. Izolacja pionowa scian fundamentowych i
posadzki budynki — bitumiczna powtokowa. Izolacje elementéw pionowych nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami warstwg folii kubetkowej.

Sciany fundamentowe ocieplone styropianem o podwyzszonej odpornoéci na wilgo¢ klasy EPS
100 038 (FS-20) gr. 8 cm, wspodtczynnik przenikania ciepta dla przegrody max. 0,4 W/m2K.
Styropian nalezy zabezpieczy¢ warstwg kleju z siatkg zbrojgca oraz folig kubetkowg od strony
gruntu.

Kanalty technologiczne zelbetowe, wylewane razem ze $cianami i fawami fundamentowymi,
izolacja przeciwwodna jak wyzej.

W $cianach i posadzce kanatow i scian fundamentowych wykonac¢ przepusty i odwodnienia



instalacyjne zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, technologii oraz konstrukcji. Przejscia rur
przez sciany zabezpieczyc¢ i wypetni¢ uszczelniaczami elastycznymi, wodoszczelnymi, odpornymi
na $rodki chemiczne, zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne no$ne dwuwarstwowe gr. tgcznej 36.0 cm z bloczkéw gazobetonowych gr. 24.0
cm klasy M5 na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej, ocieplone od zewnatrz styropianem
EPS 70-040 (FS15) gr. 12, wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody max. 0,2 W/m2K.

Woystajgce elementy zelbetowe (wsporniki ptatwi stalowych) ociepli¢ wokét warstwg styropiany jw.
gr. 5 cm.

Sciana wewnetrzna no$na gr. 24.0 cm z bloczkdw gazobetonowych gr. 24.0 cm klasy M5 na
zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej (jw.).

Nadproza i wience.

Nadproza okienne i drzwiowe wylewane Zelbetowe i prefabrykowane z belek L19 wg projektu
konstrukcji.

Wieniec zelbetowy obwodowy na zwienczeniu scian zewnetrznych wg projektu konstrukcji.

Stropodach.

Stropodach jednospadowy, w konstrukcji stalowej. Stalowe platwie oparto na stalowym ryglu oraz
Scianach poprzecznych.
Ptatwie stalowe — wysokosci 180 mm, wg projektu konstrukcji. Rygiel stalowy HEA 340.

Pokrycie stropodachu — na warstwie blachy trapezowej TS/40/160/1 (w kolorze biatym RAL 9016),
mocowanej do ptatwi stalowych, potozone piyty z welny mineralnej gr. 20 cm, powlekane papa
podkiadowsg (gotowe ptyty dachowe z przyklejong papg). Weine nalezy uktadac na warstwie papy
podkiadowej, stanowigcej paroizolacje. Weine klei¢ do paroizolacji klejem bitumicznym.

Na ptytach z welny mineralnej z warstwg papy podkiladowej utozy¢é warstwe papy nawierzchniowej
w kolorze szarym.

Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie wg projekt
konstrukcji.

Podtoga.

Piyta zelbetowa gr. 18.0 cm wylewana na zageszczonym podiozu i warstwie papy bitumicznej, wg
projektu konstrukcji. Na warstwie konstrukcyjnej wylewana posadzka cementowa ze spadkiem do
kratek sciekowych gr. od 6,0 do 9,0 cm.

Odwaodnienie posadzki pomieszczenia piaskownika i kanatow kratkami sciekowymi wg projektu
instalacji sanitarnych.

Pokrywy kanatow, drabinki, balustraga.

Drabinki, obramowanie matego kanatu i balustrade przy duzym kanatu wykonac ze stali
nierdzewnej OH18N9, jako elementy spawane.

Wokot duzego zbiornika nalezy wykonaé balustrade ochronng wysokosci 110 cm. Stupki i porecz —
profil okrggly o zewnetrznej srednicy 5 cm. Rozstaw stupkéw do 1,0 m. W potowie wysokosci
pozioma poprzeczka z profilu okrggtego o Srednicy jw. Pokrywa matego kanatu wg projektu
technologii.



Bramy.

W scianie zewnetrzenej (w osi 1) brama rolowana. Brame dopasowac¢ do projektowanego otworu o
szerokosci 4,0 m i wysokosci 2,5 m. Brama stalowa z rdzeniem poliuretanowym i napedem
automatycznym oraz mozliwoscig otwierania manualnego. Brama montowana za otworem.

Brama ze skrzydtem drzwiowym o szerokosci skrzydta 90 cm i wysokosci 200 cm. Podnoszona
czes¢ bramy szerokosci 3,0 m. Kolor bramy jasno szary RAL 7040.

W $cianie wewnetrzenej (w osi 3) zamontowac brame segmentowg. Brame dopasowac do
projektowanego otworu o szerokosci 3,0 m i wysokosci 2,5 m. Brama stalowa z rdzeniem
poliuretanowym i napedem automatycznym oraz mozliwoscig otwierania manualnego. Brama
montowana za otworem od strony pomieszczenia dmuchaw. Kolor bramy biaty RAL 9016 lub jasno
szary RAL 7040.

Okna, parapety i drzwi zewnetrzne.

Okna PVC, szkole szktem zespolonym, profile pieciokomorowe, rozwieralno — uchylne.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego elementu okiennego max. 1,1 W/m2K. Ramy okien w
kolorze biatym. Okna nalezy wyposazy¢ w system umozliwiajgcy otwieranie z poziomu posadzki
pomieszczen.

Drzwi zewnetrzne w scianie w osi 4 stalowe z wkiadka termiczng, oscieznice stalowe. Wymiary
skrzydta 90 x 200 cm. W dolnej czesci skrzydta kratka nawiewna z zaluzjg, 60 x 40 cm. Drzwi
malowane proszkowo na kolor biaty RAL 9016.

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej.

Parapety wewnetrzne — w pomieszczeniu piaskownika — z ptytek glazurowych (wykonczenie jak
Sciana), w pomieszczeniu dmuchaw — parapety PCV w kolorze biatym.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie.

Wszystkie elementy z PVC, rynna o srednicy 150 mm, rura spustowa o srednicy 120 mm,
wlgczona w sie¢ kanalizacji deszczowej.

Obrobki blacharskie i opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej.

Wykonczenie wewnetrzne.

Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

Sciany w pomieszczeniu piaskownika wylozone glazurg w kolorze jasno-szarym na catg wysoko$é
pomieszczenia. Parapety z ptytek glazurowych jak Sciany.

Posadzka w pomieszczeniu piaskownika z ptytek gresowych antyposlizgowych w kolorze szarym.
Nalezy zachowa¢ spadki do zaprojektowanych kratek sciekowych.

Sciany w pomieszczeniu dmuchaw malowane farbg emulsyjng zmywalng na kolor biaty.

Posadzka w pomieszczeniu dmuchaw wykonana jako betonowa zbrojona wibknami z zewnetrzng
warstwg utwardzacza, odporng na scieranie, uszkodzenia i zabrudzenia, w kolorze szarym.

Sufit (spdd stropodachu) — blacha trapezowa w kolorze biatym RAL 9016.

Brama rolowana i segmentowa jw.



Wykonczenie zewnetrzne.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, gtadki, silikatowy malowany farbg silikonowg na kolor
podstawowy jasno popielato bezowy (wg wzornika NCS: S 1502-Y50R). Fragmenty $cian
malowane na kolor srednio popielato bezowy (wg wzornika NCS: S 2005-Y40R), zgodnie z
rysunkiem kolorystyki elewacji.

Cokot (wysokosé zmienna ze wzgledu na uksztattowanie terenu: od ok. 30 cm do ok. 80 cm)
wykonczony ptytkami gresowymi lub klinkierowymi w kolorze srednio szarym, o formacie
prostokgtnym, w ukfadzie poziomym bez przesuniecia. Plytki klejone na zaprawie klejowej
elastycznej, mrozoodpornej, dostosowanej do wybranego materiatu. W przypadku klinkieru nalezy
stosowac zaprawe i fuge trasowg. Fuga w kolorze szarym.

Wyposazenie instalacyjne.

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowg, kanalizacyjng, technologiczng, wentylacji
mechanicznej i elektryczna. Wszystkie instalacje wg projektéw branzowych.

Wentylacja.

Wentylacja budynku mechaniczna, z elementami wentylacji grawitacyjnej. Wentylatory montowane
na dachu budynku. Kratki nawiewne w scianach budynku. Wszystkie elementy wg projektu
instalacji wentylacyjne;.

A-4. Uwagi.

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z powyzszym projektem. Dopuszcza sie zmiane
zaprojektowanych materiatébw na rownorzedne pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadniac z autorem projektu.

Wszystkie prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami BHP.

Przed zakupem lub zleceniem do wykonania elementow umieszczanych w budynku, typu okna,
drzwi, bramy, kratki nawiewne i inne elementy, ktérych rozmiary zalezne sg od wykonanych
wczesniej prac, wymiary te nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego budynku obstugowo — technicznego, nalezy zachowac
szczeg0lng ostroznosc¢ przy pracach wykonywanych w zblizeniu do istniejgcego obiektu.

Glebokos¢ posadowienia fundamentow oraz wysokosci budynku przyjeto w nawigzaniu do
istniejgcego obiektu na podstawie dokumentacji archiwalne;.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstepstw, wykonywane prace nalezy skonsultowaé z
projektantem.

Opracowanie:
arch. Marta Krysztofiak



