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GZEND architektoniczna p ewzie
UWAGI: projeictant Rozbudowa i modernizacja
1 WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (SLUPY, RYGLE SCIANA OPOROWA, SCIANKA KOLANKOWA <<__mZO_mV - ZELBETOWE, WG PROJEKTU KONSTRUKCJI mgr inz. arch. Marta Krysztofiak oczyszczalni .w&mxai.
. , , , , , upr. 17/ZPOIA/2005 komunalnych w Moryniu
2. POSADZKA BETONOWA ZBROJONA ZE SPADKIEM 1% W KIERUNKU STUDNI ODWADNIAJACYCH, specjalnos¢ architektoniczna adres investyc i
DYTALATACJE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI Mory, ul. Piaskowa |
sprawdza jocy stadium:
3. RURY SPUSTOWE PVC @ 120 MM, RYNNY PVC @ 150 MM N N o PROJEKT WYKONAWCZY 7
. mr inz. arch. Wojciech Kamiriski
4. IZOLACJE tAW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH: upr. 49/Sz/94 fytut rysunku
specjalnos¢ architektoniczna magazyn osadow odwodnionych
POZIOMA IZOLACJA POD POSADZKA ORAZ POD tAWAMI | STOPAMI FUNDAMENTOWYMI - 2 WARTSWY PAPY NA CHUDYM BETONIE, PRIEKROJ X1-X1

IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA £AW, SCIAN, STOP | StUPOW FUNDAMENTOWYCH - POWLOKOWA EPOKSYDOWO-BITUMICZNA NA GRUNCIE EPOKSYDOWYM.
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