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wieniec 18x34cm wg proj. konstr.
patrz przekrój X1-X1
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kratka nawiewna 40x60cm
(wlot powietrza zabezpieczony siatką z przepustnicą)

RS 120

istniejący budynek obsługowo-techniczny

kanał ssawny powietrza
600x400, spód rz. 1,8 m

ściana zewnętrzna
istniejącego budynku obsługowo-technicznego
z projektowanym ociepleniem

drzwi z kratką
nawiewną

kanał wywiewny
ø31,5cm

kanał wywiewny
(awaryjny) ø31,5cm

wywietrzak dachowy ø16cm
z przepustnicą

(wentylacja grawitacyjna)

kanał wywiewny
(awaryjny) ø40cm

kanały technologicznebalustrada
wys. 110 cm

kanał wywiewny ø16cm

kratka nawiewna
z przepustnicą 30x30cm

50cm nad posadzką

kratka nawiewna 50x30cm
z przepustnicą (pod stropem)

M1 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2

M-2

M-2

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr., docieplić styropianem, gr. 5cm
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M-2

M-2
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M-2

M-2

M-2

M-2

M-2

M-2 wg proj. konstr.
docieplić styropianem, gr. 5cm

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M-2 wg proj. konstr.

M1 wg proj. konstr.

wpust

wpust

wywietrzak dachowy ø11cm
(napowietrzenie kanalizacji)

ponad dach

M-2 wg proj. konstr.,
docieplić styropianem, gr. 5cm

1 2 3 4

1 3 4

C

B

A

C

A

skala:

RZUT PRZYZIEMIA

nr rys.:

A-01

tytuł rysunku:

miejsce i data

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego

tel./fax. 91-488-38-28

Projektowanie i  Nadzory

projektant

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające

z ustawy o prawie autorskim.

ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

1:50
SZCZECIN, V 2016

inwestor:

Plac Wolności 1
74 - 503 Moryń

adres inwestycji

Moryń, ul. Piaskowa

przedsięwzięcie:

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków

komunalnych w Moryniu

Gmina Moryń

branża architektoniczna

sprawdzający

mgr inż. arch. Marta Krysztofiak
upr. 17/ZPOIA/2005

mr inż. arch. Wojciech Kamiński
upr. 49/Sz/94
specjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

budynek techniczny
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POM. DMUCHAW
POSADZKA BETONOWA

UWAGI:

1. Konstrukcja ścian zewnętrznych: beton komórkowy, gr. 24cm, ocieplony styropianem, gr. 12cm
    - patrz zestawienie warstw dla przegród na rysunku nr 3.
2. Warstwy D1, P1, P1*, P2, SZ1, F, S1 opisano na rysunku nr 3, przekrój X1-X1.
3. Opracowania branżowe są integralną częścią projektu.
4. Elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
    Elementy konstrukcyjne:
    M-1, M-2: marki stalowe
    W1, W2, W3: wieńce żelbetowe
    POZ....: nadproża żelbetowe
5. Okna, bramy, drzwi, patrz zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej dołączone do projektu.
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POM. KRATY I PIASKOWNIKA
GRES ANTYPOŚLIZGOWY
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przebicia:
szczelność przebić wg projektów branżowych,
osie poszczególnych przebić opisano na rysunku nr A-03
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D drabinka zejściowa, wykonać wg projektu konstrukcyjnego

1 2 3

4 5 6 7

8 9 11 12

1' 2' 3'

10

±  0,00

PO
Z.

2.0
4

2D
/12

0
24

x2
5

PO
Z.

2.0
12

4x
30

PO
Z.

2.0
2

24
x3

0

1,7%1,7%

0,
6%

1,
3%

marka stalowa wg projektu konstrukcji
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R rewizja kanalizacji podposadzkowej wg projektu instalacji
sanitarnych

przebicie dla instalacji kanalizacji podposadzkowej, nr przebicia
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