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projektowane docieplenie/dylatacja
między budynkami

ściana zewnętrzna istniejącego
budynku obsugowo-technicznego

balustrada
h=110cm

wpust podłogowy

płatew IPE 180
wg proj. konstr.

marka M-1
wg proj. konstr.

kanał wywiewny
ø31,5cm

kanał wywiewny
(awaryjny) ø40cm

kanał wywiewny ø16cm

rygiel stalowy HEA 340 wg proj. konstr.,
patrz również przekrój X2 na rysunku A-04

kratka nawiewna
z przepustnicą
30x30cm,
50cm nad posadzką

kratka nawiewna 50x30cm
z przepustnicą (pod stropem)

W-1

przebicie ø35cm

przebicie ø22cm

belkowieniec
POZ.2.05, 24x39,5
wg projektu konstrukcji

przebicie
ø35cm

stalowa krata  zamykająca
wg technologii wykonawcy

drabinka
wg projektu konstrukcyjnego

Ł.02, ława 30x60cm,
wg proj. konstr.

W-2 wg proj. konstr.

Ł.05, ława 30x60cm,
wg proj. konstr.
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inwestor:
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Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków

komunalnych w Moryniu

Gmina Moryń

branża architektoniczna

sprawdzający

mgr inż. arch. Marta Krysztofiak
upr. 17/ZPOIA/2005

mr inż. arch. Wojciech Kamiński
upr. 49/Sz/94
specjalność architektoniczna
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PROJEKT WYKONAWCZY

budynek techniczny
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D1
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SZ1

F

DACH, gr. 41 cm
- papa termozgrzewalna
- wełna mineralna, gr. 20 cm
- paroizolacja
- blacha trapezowa, gr. 3 cm
- płatew stalowa IPE 180, gr. 18 cm

D1

POSADZKA (ze spadkami wg rzutu), gr. 29÷31 cm
- gres antypoślizgowy
- posadzka cementowa ze spadkiem, gr. 6÷9 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- płyta żelbetowa, gr. 18 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

P1

POSADZKA, gr. 44÷51 cm
- gres antypoślizgowy
- posadzka cementowa, gr. 4÷11 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- płyta żelbetowa, gr. 25 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

P2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, gr. 36 cm
- tynk mineralny cienkowarstwowy
- styropian gr. 12 cm
- sciana z betonu komórkowego, gr. 24 cm
- okładzina ścienna ceramiczna

SZ1

F ŚCIANA FUNDAMENTOWA, gr. 32 cm
- powyżej gruntu - cokół z płytek klinkierowych
- izolacja przeciwwilgociowa
- wyrównująca zaprawa klejowa na siatce
- styropian o podwyższonej wodoodporności, gr.8cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- wyrównująca zaprawa cementowa
- ściana konstrukcyjna, gr. 24 cm

ŚCIANA NA STYKU Z ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM
- ściana istniejącego budynku
- styropian, gr. 12 cm
- ściana z betonu komórkowego, gr. 24 cm
- okładzina ścienna ceramiczna

S1

PRZEGRODY:

UWAGI:
1. Opracowania branżowe są integralną częścią projektu.
2. Warstwy D1, P1, P1*, P2, SZ1, F, S1 opisano na rysunku nr 3, przekrój X1-X1.
3. Lokalizację przebić 1÷12 pokazano na rzucie - rysunek nr 1.
4. Przwody wentylacyjne potraktowano jako schemat (w rzeczywistości są poza
    przekrojem).
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P2

POSADZKA (bez spadku), gr. 39 cm
- gres antypoślizgowy
- posadzka cementowa, gr. 6 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- płyta żelbetowa, gr. 18 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm
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