PRZEGRODY:

DACH, gr. 41 cm

- papa termozgrzewalna

- wetna mineralna, gr. 20 cm

- paroizolacja

- blacha trapezowa, gr. 3 cm

- ptatew stalowa IPE 180, gr. 18 cm

$ciana zewnetrzna istniejgcego
budynku obsugowo-technicznego

___projektowane docieplenie/dylatacja
miedzy budynkami

POSADZKA (ze spadkami wg rzutu), gr. 29+31 cm

- gres antyposlizgowy

- posadzka cementowa ze spadkiem, gr. 6+9 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta zelbetowa, gr. 18 cm

. belkowieniec
kratka nawiewna 50x30cm POZ.2.05, 26395 x
z przepustnicg (pod stropem)

wg projektu konstrukcji
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- izolacja przeciwwilgociowa
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- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm

| D1 ptatew IPE 180
1 ‘ [O1] wg proj. konstr.

POSADZKA (bez spadku), gr. 39 cm

- gres antyposlizgowy

- posadzka cementowa, gr. 6 cm

<———= -izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta zelbetowa, gr. 18 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm
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marka M-1 T
\ wg proj. konstr.
W-2 wg proj. konstr.

patrz réwniez przekroj X2 na rysunku A-04

W-1

POSADZKA, gr. 44+51 cm
- gres antyposlizgowy
- posadzka cementowa, gr. 4+11 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- ptyta zelbetowa, gr. 25 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- grunt stabilizowany mechanicznie, gr. 15 cm
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SZ1] SCIANA ZEWNETRZNA, gr. 36 cm

- tynk mineralny cienkowarstwowy

- styropian gr. 12 cm

- sciana z betonu komérkowego, gr. 24 cm
T - oktadzina $cienna ceramiczna

2030 SCIANA FUNDAMENTOWA, gr. 32 cm
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<~ - powyzej gruntu - cokot z ptytek klinkierowych
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< ® - wyréwnujgca zaprawa klejowa na siatce
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50cm nad posadzka
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+10,53 stalowa krata zamykajgca
wg technologii wykonawcy
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kratka nawiewna
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- styropian o podwyzszonej wodoodpornosci, gr.8cm
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— 4 oo 0.06 - izolacja przeciwwilgociowa
- wyréwnujgca zaprawa cementowa
przebicie g22cm - Sciana konstrukcyjna, gr. 24 cm

wieniec 18x34cm wg proj. konstr. 51.00 SCIANA NA STYKU Z ISTNIEJACYM BUDYNKIEM
- $ciana istniejgcego budynku

F - styropian, gr. 12 cm
- $ciana z betonu komoérkowego, gr. 24 cm
- oktadzina $cienna ceramiczna
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drabinka
wg projektu konstrukcyjnego
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£.05, fawa 30x60cm, - ‘ ‘
wg proj. konstr. ~ , ‘

jednostka projektowa: inwestor:

"INWOD" Gmina Moryn
1T T - hinigidrdouits Moogo Plac Wolnosci 1
BEE a2 , g oW s 74 - 503 Moryni

e tel./fax. 91-488-38-28

T s branza architektoniczna przedsiewzigcie:

projetant Rozbudowa i modernizacja

L.02, tav«:{a 30x60cm, mgr in. arch. Marta Krysztofiak ‘ OCZySZIczaIZl S(;’ekow

wg proj. konstr. upr. 17/ZPOIA/2005 omunalnych w Moryniu
PRZEBICIA: specjalnosé architektoniczna
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124 +50.88 sprawdzajacy stadium:
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-0,97 +51,15 upr. 49/52/94 tytut rysunku:

-0,95 +51,17 specjalnosé architektoniczna

-1,03 +51,09 budynek techniczny

0,97 +51,15 PRZEKROJ X1-X1
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adres inwestycji

Moryn, ul. Piaskowa
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UWAGI:

1. Opracowania branzowe sg integralng czescig projektu.

2. Warstwy D1, P1, P1*, P2, SZ1, F, S1 opisano na rysunku nr 3, przekréj X1-X1.

3. Lokalizacje przebi¢ 1+12 pokazano na rzucie - rysunek nr 1.

4. Przwody wentylacyjne potraktowano jako schemat (w rzeczywistosci sg poza
przekrojem).

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku —
-0,84 +51,28 do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace ) 1 . 5 O
-0,95 +51,17 Z ustawy o prawie autorskim. M
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