W-2, 24x25¢cm, wg proj. konstr.

koty wysoko$ciowe zmienne patrz przekréj X1

W-2, 24x25¢cm, wg proj. konstr.
koty wysoko$ciowe zmienne patrz przekroj X1

VAN AN

kratka nawiewna 50x30cm

z przepustnica (pod stropem)
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39°
125])

W-1, 24x25¢cm,
wg proj. konstr.  +|2,35

P0Z.2.01, 24x30cm,
wg proj. konstr.

brama rolowana

| belkowieniec, 24x39,5cm,
wg proj. konstr.

| W-1, 24x25cm,
wg proj. konstr.

W-3, 24x25cm,
wg proj. konstr.

e kﬁ ﬂ%m 4 W-2, 24x25¢cm, wg proj. konstr./
+13,20

| W-1, 24x25cm,
wg proj. konstr.

koty wysoko$ciowe zmienne patrz przekroj X1
P0OZ. 2.02, 24x30cm,

wg proj. konstr.

+12,50
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256
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~-—— brama segmentowa

| belkowieniec, 24x39,5¢cm,
wg proj. konstr.

kanat ssawny powietrza
600x400mm, spod rz. 1,8 m

W-1, 24x25cm,
wg proj. konstr.

+2,20 L1t

+/1,80

|
[
|
il N\_ 2pn20,
: wg proj. konstr.

POZ. 2.04,
- 24x25¢cm,
wg proj. konstr.
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z otwieranym elementem bocznym nawierzchnia przed wejsciem:
ptytka oktadzinowa mrozodporna (jak w cokole)
na warstwie klejowej, gr. 1,5cm, +/0,60
przebicie o przebicie podktad betonowy z uszczelniaczem — <_| =3 +/0,18
; — ; (tj. warstwa spadkowa), gr. 10cm, -~ - -
patrz rzut, rys. nr 1 - patrz rzut, rys. nr 1 podsypka piaskowa zageszczona, gr. 15cm il 0,30 |
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0§ przebicia

LEGENDA:

Przebicia:

lokalizacja zgodnie z rzutem budynku, rysunek nr A-01,
szczelnos¢ przebic¢ wg projektdow branzowych,

osie poszczegolnych przebi¢ opisano na rysunku nr A-03

przebicie technologiczne, nr przebicia

przebicie dla instalacji kanalizacji podposadzkowej, nr przebicia

UWAGI:

1. Opracowania branzowe sg integralng czescig projektu.

2. Warstwy D1, P1, P1*, P2, SZ1, F, S1 opisano na rysunku nr A-03,

przekréj X1-X1.

3. Lokalizacje przebi¢ 1+12 pokazano na rzucie - rysunek nr A-01.

specjalnosé architektoniczna

jednostka projektowa: inwestor:
"INWOD" Gmina Moryn
/ e sy Plac Wolnosci 1
o MW o ol 2 ighrss 8 74 - 503 Moryn
e tel./fax. 91-488-38-28

brapia architektoniczna przedsigwzigcie
projekdant Rozbhudowa i modernizacja
mgr in. arch. Marta Krysztofiak oczyszczalni sclekow.
upr. 17/ZPOIA/2005 komunalnych w Moryniu

adres inwestycji

sprawdzajacy

Moryn, ul. Piaskowa

stadium:

mr inz. arch. Wojciech Kaminski ‘
upr. 49/82/94
specjalnosé architektoniczna

PROJEKT WYKONAWCZY

tytut rysunku:

budynek techniczny
PRZEKROJ X2-X2

miejsce i

data

nrrys.

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.
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