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WYMIARY DRZWI

D1 D3

1 -
1

Segmentowa brama garażowa, stalowa,
malowana na kolor szary.
Wymiar zamówieniowy: 2500x3000.

3000

1

2500
3200
2700

-

Drzwi zewnętrzne, stalowe.
Kolor biały.

SYMBOL

SCHEMAT
skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL

SCHEMAT
skala 1:50
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5
PARTER

Okno rozwierno-uchylne.

UWAGI:
1. Okno pcv. Kolor biały.
2. Przed zleceniem do produkcji wymiary sprawdzić na budowie.
3. Kierunek otwierania okna pokazano w widoku od zewnątrz.
4. Zaleca się stosowanie okien z nawiewnikami.

798

skala:

ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

nr rys.:

A-06

tytuł rysunku:

miejsce i data

jednostka projektowa:

"INWOD"
Inżynieria Środowiska Wodnego

tel./fax. 91-488-38-28

Projektowanie i  Nadzory

projektant

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do niniejszego projektu wszelkie prawa wynikające

z ustawy o prawie autorskim.

ul. Zielone Wzgórze 18/8
70-781 Szczecin

1:50
SZCZECIN, V 2016

inwestor:

Plac Wolności 1
74 - 503 Moryń

adres inwestycji

Moryń, ul. Piaskowa

przedsięwzięcie:

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków

komunalnych w Moryniu

Gmina Moryń

branża architektoniczna

sprawdzający

mgr inż. arch. Marta Krysztofiak
upr. 17/ZPOIA/2005

mr inż. arch. Wojciech Kamiński
upr. 49/Sz/94
specjalność architektoniczna

specjalność architektoniczna

stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

budynek techniczny

1
-

~3055
~4300
2500

1

4000

Rolowana brama garażowa, stalowa,
z drzwiami wbudowanymi rozwiernymi
o szerokości przejścia w świetle: 90cm, h=200cm (lub wg ustaleń z Inwestorem),
malowana na kolor szary.

1

D2

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Prowadnice do wyboru na etapie zamówienia.

Kratki wentylacyjne wykonać wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
i technologii.

Kratki wentylacyjne wykonać wg projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych
i technologii.

nawiew,
kratka z żaluzjami
60x40cm
patrz uwagi poniżej

kratka kontaktowa z żaluzjami 60x20cm
patrz uwagi poniżej
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