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SPIS ZAWARTOSCI KONSTRUKCJI

I. Opis techniczny konstrukciji
Il. Rysunki konstrukcyjne:
K1 - Rzut fundamentow.
K2 - Rzut przyziemia.
K3 - Rzuty dachu.
K4 -Przekroj A-A.
K5 - Przekrdj B-B
Ké6- Widok magazynu.
K7- Stopy ST-A, ST-B,
Stupy poz.2.01, poz.2.02.
K8-Stupy poz.2.03.1, p0z.2.03.2,
Mur oporowy.
K9- Zbrojenie dolne posadzki.
K10- Zbrojenie gérne posadzki
K11-Szczegdt A izolaciji
K12- Szczegdt B izolaciji
K13- POZ.B.2.01, POZ.2.02
K14- Sciany kolankowe w osi 11 6. Wieniec W2
K15- Sciany kolankowe w osi A i E. Wieniec W1
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
do projektu wykonawczego
magazynu osadéw odwodnionych
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych

w gminie Moryn

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania.

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest magazyn osaddw odwodnionych zaprojektowany w
formie otwartej wiaty, nad migjscem osuszania osaddéw odwodnionych.

1.2 Podstawa opracowania.
e Projekt Budowlany Architektury,

o Wytyczne -INWOD,

¢ Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkow i zbiornikdw
technologicznych na terenie oczyszczalni sciekdw potozonej na dziatce nr 125
w Moryniu, sporzgdzona w styczniu 2016 r. przez Przedsiebiorstwo
Geotechniczne “"GeoGT”,

e Obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.,

1.3 Zakres opracowania.

Projekt budowlany zostat wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe. Niniejszy projekt wykonawczy jest podstawq do realizaciji
inwestyciji.

2. Charakterystyka obiektu.

Konstrukcje wiaty stanowiq zelbetowe stupy, na ktdérych wsparto zelbetowe rygle. Na
ryglach bezposrednio oparto drewniang wigzarowo-kratowq konstrukcje dachu.
Miejsce sktadowania osaddw wyznaczajqg sciany oporowe o wysokosci 3.0 m.
Maksymalna wysokos¢ sktadowania osaddw wynosi 1.50 m od posadzki. Na $cianie
muru oporowego nalezy umiescic¢ informacje dla uzytkownika - MAKSYMALNA
WYSOKOSC SKEADOWANIA OSADOW - 1.5 m OD POSADZKI.

Dane wiaty:
e szeroko$¢ hali — 20.45 m zewnetrzna strona stupdw nosnych, (20.00 m wymiar w
osiach)
e dtugos¢ - 20.45 m zewnetrzna strona stupdw nosnych, (20.20 m wymiar w
osiach)

e osiowy rozstaw stupdw w scianach szczytowych 3.935, 3.94, 4.25, 3.94, 3.935m
e osiowy rozstaw stupdw wzdtuz kierunku podtuznego 4x5.05 m
e wysokos$¢ hali w kalenicy - 3.85m
e nachylenie potaci dachu 5°
e posadowienie na stopach
3. Zatozenia projektowe
3.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podstawowe elementy nosne zostaty obliczone jako ramy, wieloprzestowe,
zakotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcje ram stanowiq zelbetowe stupy i
rygle.

Obcigzenia atmosferyczne (Snieg i wiatr) oraz ciezar pokrycia, obcigzenie
technologiczne 0.35 kPa oraz obcigzenie jednej potaci panelami fotowoltaicznymi 0.20
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kN/mz2 dziatajg na blache trapezowq, a nastepnie na ptatwie drewniane, wigzary, a
dalej na zelbetowqg konstrukcje wsporczg,.

Obcigzenie poziome wiatrem dziata na stupy zelbetowe i dalej przekazywane jest na
stopy fundamentowe,

Sztywnos¢ przestrzenng hali zapewniajg stopy, stupy i stezenia dachu.
Przyjeto obcigzenie posadzki sktadowanymi odpadami o wysokosci max 150 cm.
Obcigzenie od materiatdw sktadowanych przenosi¢ ma:
- posadzka zelbetowa gr 25+35 cm,
- §ciana oporowa o grubosci 20 cm.
3.2 Zatozenia przyjete do obliczen posadowienia obiektu
e Strefa sniegowa - I
e Strefa wiatrowa - |
o  Gtebokosc¢ przemarzania - 80 cm
3.3 Obowiqzujgce normy zastosowane do projektowania

o Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:
e PN-82/B-02000,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
e PN-80/B-02010,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.
e PN-77/B02011,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.
e PN-82/B-02001,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
e PN-82/B-02003,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
o Nosnosci elementéw konstrukcyjnych dia dwdch standw granicznych:
e PN-81/B-03020, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”
e PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
e PN-B-03150:2000,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Arkusze 01 do 03"
e PN-B-03002:1999,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”.
3.4 Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:
e Firmy Autodesk — Program ,Robot Structural Analysis Professional”.
e Firmy Autodesk — Program , AutoCad Revit Structure Suite “.
e Programy inzynierskie dla projektantdw budowlanych i architektéw. Program
.Pakiet SPECBUD”.
4. Opis konstrukcii.
4.1 Posadowienie budynku.

W miegjscu posadowienia znajduje sie ca. 200 cm warstwa nasypdw niekontrolowanych,
ktére nalezy usungc¢. Pod stopami wykonac 100 cm warstwe podsypki z piasku
Sredniego zageszczanego warstwami co 30 cm do Ib=0.60. Nastepnie wykonac¢ 75 cm
piasku zageszczanego j.w. pod posadzke.

Ponizej znajduje sie warstwa nosna () 1.j. piaski gliniaste/piaski drobne o 1.=0.05.

W poziomie posadowienia woda hie wystepuje.

Poziom spodu posadzki -0.25 =53.85 m npm
Poziom posadowienia stép i muru -1.00 =53.10 m npm
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W swietle kryteridw okreslonych w "Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych" z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U. z 2012 1. poz.463

przyjeto .

warunki posadowienia budynku - proste
kategorie geotechniczng - druga

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych.
Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.
4.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie:

e dlastupdw zelbetowych obiektu, na stopach fundamentowych wykonanych z
betonu C25/30, zbrojonych stalg BSt500S,

e dlascian, w ksztatcie sciany oporowej o grubosci stopy 30 cm, z betonu C 35/45
W8, zbrojonych stalg BSt500S ( doobliczen przyjeto maksymalng szerokosc
rozwarcia rysy 0.2 mm od strony osaddw.

4.3 Izolacje pionowa i pozioma
Wg projektu architektury.

4.4 Posadzka

Zaprojektowano posadzke zelbetowqg o gr. 25 do 35 cm, zbrojong gdrg i dotem stalg
BSt500S. Posadzke nalezy zdylatowac czesciowo wg rysunku, wykonac z betonu C
35/45 W8 z dodatkiem wtdkien poliolefinowych, utozy¢ na podktadzie z betonu C8/10 i
dwdch warstwach papy termozgrzewalnej. Przyjeto maksymalng szerokosc¢ rozwarcia
rysy 0.2 mm (gora).

Wykonac¢ elastyczne potgczenia posadzki z murem oporowym za pomocq
elastycznych uszczelek np. listew. Detale zawarto w rysunkach.

4.5 Stupy wylewane

Zaprojektowano stupy o wymiarach 25x38, 25x25 cm, wylewane z betonu C25/30,
zbrojone stalg BSt500S, zwierhczone belkowiencem.

4.6 Belkowieniec
Zaprojektowano obwodowy belkowieniec o wymiarach 38x25 i 25x25cm, materiaty

j.w. W $cianach szczytowych wykonac wience skosne wienczgce sciany kolankowe ze
stupami.

4.7 Sciany kolankowe

Sciany kolankowe wykonaé wylewane, gr. 12cm, z betonu C 25/30, zbrojone stalg
BSt500S.

4.8 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy wigzarowy, frapezowy, przekryty blachg
tfrapezowaq.

Na jednej potaci przyjeto potozenie paneli fotowoltaicznych o obcigzeniu
charakterystycznym 0.20 kN/m2. Rozstaw wigzardw co 100 cm.

Wykonanie wigzardw zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie, kitéra
zaprojektuje wigzary zgodnie z witasng technologiq. Do projektu budowlanego
zatgczono obliczenia statyczne dachu, w ktdrych okreslony jest zatozony schemat
statyczny dachu. Ewentualne zmiany nalezy skonsultowac z autorem projektu.
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Elementy wigzara:
e pas dolny 6x22 cm,
e pas gorny 6x22 cm,
o stupki 6x17, 6x9.5cm
e krzyzulce 6x12 cm, 6x14.5.
Zastosowac drewno klasy C 24,

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ solnym impregnatem ognio,
biochronnym i biobdjczym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy drewniane wiezby dachowej stykajgce sie z elementami zelbetowymi i
murem zabezpieczy¢ papg asfalfowq lub innym materiatem izolacyjnym. Elementy
tgcznikdw wigzardw wykonac ze stali nierdzewne;.

4.9 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu wykonac z blachy trapezowej. Blache uktadac¢ na drewnianych
ptatwiach 6xé6 cm, o rozstawie co 30 cm.

5. Uwagi koncowe

e Catosc prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z , Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” wraz z
zachowaniem zasad BHP.

e Kierownik budowy jest obowigzany, sporzgdzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniagjgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia/, uwzglednigjgc przy tym prace na wysokosci , jako szczegdlnie
niebezpieczna.

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce je do stosowania oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B” i ,CE”.

e Wszelkie zmiany lub odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projekiu.

Opracowat:
Wojciech Zawisza de Sulima
upr. 15/5z/90
05.2016r. specjalnosc
konstrukcje budowlane



