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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
do projektu wykonawczego magazynu osadéw odwodniony ch
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekdw komunalnych
w gminie Mory A

A-1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wolno stojgca wiata magazynu osadéw odwodnionych,
zlokalizowana nad miejscem skfadowania osadow.

Podstawa opracowania:

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne konstrukcyjne,

- decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

A-2. Dane ogdlne.

Magazyn osadow zaprojektowany w formie otwartej wiaty, wykonany w konstrukcji stupowo —
ryglowej zelbetowej, wylewanej. Wiezba dachowa drewniana wigzarowa. Dach dwuspadowy kryty
blachg trapezowa. Posadzka wiaty zelbetowa.

A-3. Dane liczbowe.

Wymiary obiektu (mierzone po zewnetrznej stronie stupéw nosnych): 20,45 x 20,45 m,
Powierzchnia zabudowy: 418,20 m2

Powierzchnia uzytkowa: 353,43 m2

Wysokos¢ maksymalna: 6,39 m

Kubatura: 2511,0 m3

A-3. Dane techniczne.

Fundamenty.

Stopy, tawy, stupy i sciany fundamentowe zelbetowe wylewane, wg projektu konstrukcji. Stopy
fundamentowe stupow wysokosci 50 cm na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Lawy
fundamentowe sciany oporowej wysokosci 30 cm na chudym betonie jw.

Izolacja pozioma pod tawami i stopami fundamentowymi oraz pod ptytg podtogi — papa
termozgrzewalna uktadana na warstwie chudego betonu.

Izolacja pionowa i pozioma taw, scian, stép i stupow fundamentowych powltokowa — epoksydowo —
bitumiczna na gruncie epoksydowym. Izolacja musi by¢ dobrana do stosowania w Srodowisku
agresywnym. Izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami warstwg folii kubetkowej.

Izolacje nalezy wykonac¢ od strony wnetrza wiaty — do wysokos$ci posadzki, od zewnetrznej strony
— do wysokosci 20 cm powyzej poziomu terenu.

Wszystkie elementy posadowienia wg projektu konstrukcji.

Stupy i rygle konstrukcji wiaty, Sciana oporowa.

Stupy wiaty zelbetowe wylewane o przekrojach 25 x 25 cm oraz 25 x 38 cm.



Rygle wiaty zelbetowe wylewane o przekrojach 25 x 25 cm oraz 38 x 25 cm.

Sciana oporowa od strony wnetrza wiaty gr. 20 cm i wysokosci od 190 do 200 cm powyzej
poziomu posadzki wiaty, zelbetowa wylewana.

Wszystkie elementy wg projektu konstrukciji.

Od strony wnetrza wiaty na scianie oporowej nalezy oznaczy¢ maksymalny poziom sktadowania
osadu na poziomie 1,5 m od poziomu posadzki farbg przeznaczong do stosowania ha zewnatrz i w
srodowisku agresywnym.

Podioga.

Podloga wiaty wykonana jako wylewana zelbetowa gr. od 25 do 35 cm (z zachowaniem spadku
1%) na podkiadzie z chudego betonu. Beton posadzki z dodatkiem widkien poliolefinowych.
Dylatacje podtogi (pozorne — na niepetng gtebokos¢ ptyty) zabezpieczone uszczelkami wg projektu
konstrukcji. Odwodnienie posadzki do dwoch studzienek sciekowych zlokalizowanych w osi
wjazdow do wiaty, wg projektu instalacji sanitarnych. Catos¢ podtogi wg projektu

Wiezba dachowa.

Wiezba dachowa wiaty w konstrukcji drewnianej, wigzarowej. Wigzary kratowe wykonaé¢ zgodnie z
projektem konstrukcji. Wigzary trapezowe (dach dwuspadowy) o wysokosci od ok. 1,28 m w osiach
nr 1 i 6 zewnetrznych stupow wiaty do ok. 2,15 m w kalenicy wiaty.

Pokrycie wiaty stanowi blacha trapezowa TS/40/160/1 w kolorze szarym, uktadana na ptatwiach
drewnianych. Wymiary i rozstaw wszystkich elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej wg
projektu konstrukgciji.

Scianki kolankowe.

Na ryglach wiaty wykonac sciang kolankowg zelbetowg wylewang gr. 12 cm, zwienczong
zelbetowym wiencem o wymiarach 15 x 25 cm. Sciana kolankowa cofnigta od zewnetrznej strony
na gtebokos¢ 3 cm w stosunku do konstrukcji rygli i wienca.

Catos¢ scian kolankowych wg projektu konstrukciji.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie.

Rynny i rury spustowe z PVC, obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej.

Rynny o srednicy 150 mm, rury spustowa o srednicy 120 mm, wigczone w sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Wyposazenie instalacyjne.

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng oswietlenia oraz kanalizacyjnag.



A-4.  Uwadqi.

Budowe nalezy realizowac zgodnie z powyzszym projektem. Dopuszcza sie zmiane
zaprojektowanych materiatow na réwnorzedne pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Wszystkie prace budowlane wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami,
normami i zasadami BHP.

Ze wzgl edu odkryt g konstrukcj e betonow g wiaty (brak innego wyko nAczenia), wszystkie
elementy nalezy wykona¢ w staranny sposob, zapewni¢ szczelnosé elementéw oraz uzywaé
mieszanki betonowej odpornej na wptyw czynnikéw atmosferycznych oraz zwiekszong
agresywnosc¢ srodowiska - klasa ekspozycji XAl .

Krawedzie wszystkich elementow zelbetowych fazowane.

Opracowanie:
arch. Marta Krysztofiak



