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wigzar dachowy drewniany

$cianka wylewana betonowa gr.12 cm
pomiedzy trzpieniami zelbetowymi

podciag Zelbetowy 25x25 cm

murek oporowy zelbetowy gr.20 cm

posadzka zelbetowa gr. 25-35 cm
na zageszczonym podiozu

studnia odwadniajgca

jednostka projektowa:

inwestor:

"INWOD"

Inynjeria Srodowiska Wodnego
Projektowanie / Nadzory

PO A~ 70-781 Szczecin
SN N ul. Zielone Wzgorze 18/8
= tel./fax. 91-488-38-28

branza architektoniczna
projektant

mgr inz. arch. Marta Krysztofiak
upr. 17/ZPOIA/2005
specjalnosé architektoniczna

sprawdza jocy

Gmina Moryni
Plac Wolnosci 1
74 - 503 Moryn

przedsiewziecie:

Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekéw
komunalnych w Moryniu

adres inwestyc ji

Moryn, ul. Piaskowa

stadium:

mr inz. arch. Wojciech Kaminski
upr. 49/Sz/94
specjalnos¢ architektoniczna

Pracownia projektowa zastrzega sobie w stosunku
do ninigjszego projektu wszelkie prawa wynikajace
z ustawy o prawie autorskim.
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