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RYSUNKI
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
Projekt zagospodarowania terenu
Z-1 Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza. 1:500
Branza instalacyjna
S-1 Plan sytuacyjny sieci wod - kan 1:500
S-2 Budynek techniczny — wyposazenie technologiczne 1:50
S-3 Budynek techniczny — instalacje wewnetrzne 1:50
S-4 Stacja zlewcza sciekéw dowozonych 1:20
S-5 Zbiornik sciekéw dowozonych 1:50
S-6 Studzienka rozdziatu Sciekow 1:25
S-7 Biobloki 1:50
S-8 Magazyn osadow 1:50
S-9 Profile podtuzne kanatéw grawitacyjnych :100/500
S-10 gg::czcj)ggéiny rurociggu ttocznego sciekoéw ze zbiornika -100/500
S-11 Profile podtuzne instalacji wodociggowych :100/500
S-12 Profile podtuzne rurociggéw sprezonego powietrza :100/500
S-13 Profile podtuzne rurociggéw osadowych :100/500
Branza architektoniczna
A-01 Budynek techniczny — rzut przyziemia 1:100
A-02 Budynek techniczny — rzut dachu 1:100
A-03 Budynek techniczny — przekréj X1-X1 1:50
A-04 Budynek techniczny — elewacje 1:100
A-05 Wiata osuszania — rzut przyziemia 1:100
A-06 Wiata osuszania — rzut dachu 1:100
A-07 Wiata osuszania — przekroje X1-X1, X2-X2 1:100
A-08 Wiata osuszania — elewacje 1:100
A-09 Slyo?éllr(lgliv(;tr)s’fugowo-techniczny — rzut przyziemia — stan 1125
A-10 Budynek obstugowo-techniczny — elewacje — stan 1:125
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istniejgcy
Budynek obstugowo-techniczny — elewacja potudniowa i _
A-11 . . 1:100
wschodnia — stan projektowany
Budynek obstugowo-techniczny — elewacja pétnocna i _
A-12 . . 1:100
zachodnia — stan projektowany
Branza konstrukcyjna
K1 Budynek techniczny - Rzut fundamentéw 1:50
K2 Budynek techniczny - Rzut przyziemia 1:50
K3 Budynek techniczny - Rzut dachu 1:50
K4 Budynek techniczny - Przekroje budynku 1:50
K5 Zbiornik $ciekdédw dowozonych — Rzut ptyty dennej 1:50
K6 Zbiornik $ciekdédw dowozonych — Rzut i przekroje zbiornika 1:50
K7 Bioblok — Posadowienie, rzut i przekrdj 1:100
Magazyn osadéw odwodnionych
K8 ) 1:100
Rzut fundamentow
Magazyn osadoéw odwodnionych
K9 o 1:100
Rzut przyziemia
Magazyn osadéw odwodnionych
K10 1:100
Rzut dachu
Magazyn osadéw odwodnionych
K11 1:50
Przekréj A-A
Magazyn osadéw odwodnionych
K12 1:50
Przekroj B-B
K13 Magazyn osadéw odwodnionych
Widok magazynu
K14 Fundament stacji zlewczej sciekéw dowozonych 1:20
Branza drogowa
D1 Plan sytuacyjny - drog 1:500
D2 Przekroje normalne 1:50
Branza elektryczna
E1 Schemat zasilania oczyszczalni — rozdzielnica RG-1
E2/1 Schemat rozdzielnicy RS — czes¢ 1
E2/2 Schemat rozdzielnicy RS — czes¢ 2
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E2/3 Schemat rozdzielnicy RS — czes¢ 3
E3/1 Schemat rozdzielnicy RD — cze$¢ 1
E3/2 Schemat rozdzielnicy RD — czes$¢ 2
E4 Schemat rozdzielnicy RK
E5 Schemat rozdzielnicy RW
E6 Szafka sterowania lokalnego SV-1 — zbiornik sciekéw
dowozonych
E7 Szafki sterowania lokalnego - SV-2 i SV3 —-BIOBLOK | i Il
E8 Schemat technologiczny
E9 Trasy kablowe
E10 Budynek techniczny
E11 Wiata
E12 Zbiornik $ciekbw dowozonych
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni sciekdw komunalnych w Moryniu.

Celem opracowania jest umozliwienie inwestorowi uzyskania decyzji o pozwoleniu
na budowe przedmiotowej inwestycji.

W zakres opracowania wchodzi:

— budowa budynku technicznego

— budowa stacji zlewczej sciekow dowozonych

— budowa zbiornika retencyjnego sciekbw dowozonych

— budowa komér osadu czynnego i osadnikow wtérnych (montaz Biobloku 300MUt
w miejscu istniejgcego Biobloku 300MU)

— przebudowa istniejgcych obiektow technologicznych (przebudowa osadnikéw i
komoér osadu czynnego istniejgcego Biobloku 300MULt)

— budowa magazynu osadéw

— budowa instalacji technologicznych i elekirycznych wraz z niezbednymi
studzienkami i pompowniami

— rozbiérka obiektow technologicznych (Bioblok 300MU, poletka osadowe,
stanowisko zlewcze, stanowisko kraty)

— termomodernizacja budynku obstugowo - technicznego

— budowa nawierzchni utwardzonych

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z dnia 23.09.2015r. Gming Moryn a firmg INWOD Inzynieria
Srodowiska Wodnego, Waldemar tagiewka;

2.  Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez PW GEOPOL s.c.
w 2015r.;

3.  Opinia geotechniczna, opracowana przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne
GeoGT w 2016r.

4.  Oferty techniczne i handlowe producentow urzadzen

LOKALIZACJA

Oczyszczalnia $ciekdw znajduje sie dziatce nr 125 obreb 1 Moryh — wiasciciel:
Gmina Moryn.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Miejsce na ktérym bedzie prowadzona inwestycja to teren komunalnej oczyszczalni
sciekbw w Moryniu. Na terenie zakiadu znajdujg sie budynki oraz obiekty
technologiczne oczyszczalni sciek6w, drogi wewnetrzne oraz trawniki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane obiekty wniosg nastepujgce zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu:
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elementy budowli podziemnych takie jak pokrywy wtazéw studzienek

budynek techniczny o powierzchni zabudowy: 182,25 m? powierzchni
uzytkowej: 160,08 m?, wysokosci maksymalnej: 4,62 m, kubaturze: 799,5 m®

stacja zlewcza $ciekéw dowozonych o powierzchni 2,6 m?
zbiornik retencyjny $ciekéw dowozonych o powierzchni 42,25 m?

komory osadu czynnego o powierzchni 117 m? (element projektowanego
Biobloku 300MUt)

osadniki wtérne o powierzchni 21,2 m? (element projektowanego Biobloku
300MULt)

budowa magazynu osadéw powierzchni zabudowy: 418,20 m? powierzchni
uzytkowej: 353,43 m?, wysokosci maksymalnej: 6,39 m, kubaturze: 2511,0 m®

budowa instalacji technologicznych i elekirycznych wraz z niezbednymi
studzienkami i pompowniami

rozbiorka obiektéw technologicznych (Bioblok 300MU, poletka osadowe,
stanowisko zlewcze, stanowisko kraty)

termomodernizacja budynku obstugowo technicznego
budowa nawierzchni utwardzonych o powierzchni 406,3 m?
Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw:

budynek techniczny 182,25 m?
stacja zlewcza sciekéw dowozonych 2,6 m?
zbiornik retencyjny sciekédw dowozonych 42,25 m?
komory osadu czynnego 117 m?
osadniki wtérne 21,2 m?
magazyn osadow 418,20 m?
nawierzchnie utwardzone 406,3 m*
RAZEM 1189,8 m?

Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej:
powierzchnia zabudowana 4000 m?
powierzchnia dziatki 12689 m?
powierzchnia biologicznie czynna 8689 m?
Wskaznik wielkosci powierzchni biologicznie czynnej wynosi 68 % co jest wielkoscig
wiekszg niz wymagane min. 30%.
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Potozenie i geomorfologia

Badania wykonano w miejscowosci Moryn (m. Moryn, pow. gryfinski, woj.
zachodniopomorskie), w obrebie dziatki nr 125, na terenie oczyszczalni sciekow.
Pod wzgledem geomorfologicznym badany teren stanowi fragment wysoczyzny

polodowcowej, nadbudowanej osadami antropogenicznymi i wyniesionej w miejscu
wykonywanych prac do rzednych ca 49,9 — 54,0 m n.p.m.
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6.2

6.3

Omawiana dziatka jest uzbrojona oraz zagospodarowana. Znajduje sie na niej
dziatajgca oczyszczalnia sciekéw, z budynkami i infrastruktura.

Opis budowy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu dziatki
wystepuja utwory czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia
lodowcowego (°Q), wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych, piaskéw $rednich
i grubych, pospétek, piaskow gliniastych, pytow piaszczystych, glin, glin
piaszczystych oraz glin zwieztych. Utworow lodowcowych nie przewiercono do
gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 10,0 m p.p.t.

Stropowg czes$¢ podtoza przykrywa nasypéw niekontrolowanych (mineralno -
gruzowych) o udokumentowanej migzszosci 0,7 — 3,2 m.

Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2016’) w badanym podtozu
stwierdzono wystepowania wody gruntowej, o zwierciadle swobodnym
i napietym. Poziomy wystepowania zwierciadta wéd gruntowych w danych otworach
przedstawia tabela nr 2.

Nalezy nadmieni¢, iz badania prowadzono w czasie $rednich/niskich stanéw wéd
gruntowych. W okresie intensywnych opadow atmosferycznych i/lub roztopdw,
poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu o ca 0,2 — 0,4 m.

Tabela 2 Rzedne wystepowanie zwierciadta wody gruntowej

Numer Zwierciadto wody podziemnej; Saczenia
otworu m p.p.t./rzedna m p.p.t./rzedna

Obserwacje wod podziemnych

nawiercona ustabilizowana

3,1/ 49,96 2,97 /47,09 -

2,73/ 47,15 2,73/ 47,15 -

3,2/ 46,88 2,60/ 47,48 2,6/47,48

4,20/ 47,93 4,20/ 47,93 -

N[OOI WIN| =

Utwory budujace podioze posiadajg zréznicowang wodoprzepuszczalnosé. Do
gruntéw o matej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczy¢ piaski drobne (warstwy V),
charakteryzujace sie wspétczynnikiem filtracji - kio wynoszacym ca 3 - 8 m/dobe. Do
gruntow o dobrej i bardzo dobrej wodoprzepuszczalnosci nalezy zaliczyé piaski
Srednie, piaski grube i pospdtki (warstw V i VI), charakteryzujgce sie
wspotczynnikiem filtracji -kio wynoszgcym ca 10 - 40 m/dobe. Z kolei grunty spoiste
(warstw | - ll) charakteryzujg sie stabg i bardzo stabg wodoprzepuszczalnoscig o
wspétczynniku filtracji wynosi kio < 1x 10%® m/s (wg. Z. Pazdry ,Hydrogeologia
ogélna”).
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Ocena technicznych witasnosci podioza gruntowego

Na podstawie wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne warstwy geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych
Przekrojach geotechnicznych oraz karcie pt.: Wyniki badan sondg DPL.

tacznie w podtozu omawianego terenu wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych.

Cechg wiodacg  warstwy  wydzielonych ~w  obrebie  wystepujacych
w podtozu gruntow niespoistych byt stopien zageszczenia ,ID”, ktérego wartosc
ustalono na podstawie oporu podczas wiercenia oraz wykonanego sondowania
dynamicznego DPL. Natomiast cechg wiodgcg warstw wydzielonych w obrebie
wystepujacych w podtozu gruntéw spoistych byt stopien plastycznosci ,IL”, ktérego
wartosci ustalono na podstawie badan terenowych (metoda wateczkowania
i wytrzymatosc¢ na scianie wykonane scinarkg obrotowa).

Z podziatu wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére sa gruntami nie objetymi
norma.

Dla gruntow spoistych pochodzenia lodowcowego wystepujgcych
w podtozu, przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,,B”.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw.
metodg ekspercka, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach
i wykresach zawartych w normie PN-81/B-03020.

Podziat geotechniczny przedstawia sie nastepujgco:

warstwa | - gliny, wilgotne, plastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,32,

— warstwa Il - gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, pyty piaszczyste
i gliny zwiezte, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,15,

— warstwa lll - piaski gliniaste, wilgotne, twardoplastyczne, o usrednionej warto$ci
stopnia plastycznosci I, = 0,05,

— warstwa IV - piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o
uogolnionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55,

— warstwa V - piaski srednie i piaski grube, wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone, o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,60,

— warstwa VI - pospétki, nawodnione, $rednio zageszczone, o uogolnionej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Z powyzszego podziatu wynika, ze jedynie grunty warstwy | charakteryzujg sie
ograniczong nosnoscia. grunty pozostatych wydzielonych
w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznaé¢ za nosne.

Whnioski

1.  Przeprowadzone badania wykazaly, ze w podfozu dziatki wystepujg utwory
czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego, pochodzenia lodowcowego (°Qp),
wyksztatcone w postaci piaskéw i glin lodowcowych. Utworéw lodowcowych
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nie przewiercono do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 — 10,0 m p.p.t. Stropowa
czes¢ podtoza przykrywa nasypdw niekontrolowanych (mineralno -
gruzowych) o udokumentowanej migzszosci 0,7 — 3,2 m. W omawianym
podfozu wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych, z ktérych grunty warstwy |
charakteryzujg sie ograniczong nosnoscia, a grunty pozostatych wydzielonych
w podtozu warstw geotechnicznych nalezy uznac za nosne.

2. W czasie prowadzenia prac polowych (styczen 2016’), w badanym podfozu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej, o0 zwierciadle swobodnym
i napietym, ustabilizowanej na gtebokosci 2,60 — 4,20 m p.p.t., tj. na rzednych
47,09 — 47,93 m n.p.m. W otworze nr 3 stwierdzono réwniez wystepowanie
saczenia, nawierconego na gtebokosci 2,6 m. Szczego6towy opis gtebokosci
wystepowania zwierciadta wody gruntowej przedstawia tabela nr 2.

3. Istniejgce warunki gruntowe pozwalajg na bezposrednie posadowienie
fundamentéw projektowanych budynkéw oraz zbiornikow technologicznych,
po uprzednim usunieciu z podtoza gruntéw nasypowych oraz wbudowaniu
poduszki piaszczysto — zwirowej 0 wskazniku zageszczenia Is > 0,95.

4.  Glebokos¢ przemarzania gruntéw na tym terenie wynosi 0,8 m (wg PN-81/B-
03020).

5.  Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okresli¢ mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne
i parametrow geotechnicznych podanych w zatgczniku nr 3. Legenda do
przekrojow.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W podiozu wystepujg proste/ztozone warunki gruntowe.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywa¢ tacznie z zaleceniami norm:
PN-EN 1997-1 Eurokod 7 i PN-B-06050:1999 (Roboty ziemne).

OCHRONA SRODOWISKA

Mozliwe zagrozenia dla sSrodowiska oraz zdrowia i higieny

Projektowane obiekty zgodne sg z obowigzujgcymi normami, przepisami i ogélnie
akceptowanymi zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystgpig zagrozenia dla srodowiska oraz
zdrowia i higieny.

Zagrozenia dla srodowiska mogtyby wystgpi¢ w sytuacjach awaryjnych, w
przypadku braku odpowiednich zabezpieczen. Do zagrozen tych nalezg:

— przenikanie $ciekow do wéd gruntowych przez nieszczelnosci sieci i obiektow.
W celu unikniecia takich sytuacji przewidziano nastepujgce srodki ochronne:

— zastosowanie do budowy materiatbw o wieloletniej trwatosci, co najmniej 60-
letniej i szczelnych potgczen pomiedzy rurami

Zagrozenia, jakie moga wystapi¢ dla zdrowia i higieny dotyczg gtéwnie pracownikdéw
eksploatujgcych sieci i oczyszczalnie. Unikanie tych zagrozen regulujg odrebne
przepisy obowigzujgce w eksploatacji i remontach urzgdzen kanalizacyjnych.

Zagrozenia dla oséb trzecich mogg wystgpi¢ jedynie przy umysinych wtamaniach
czy dewastacji urzadzen.
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7.3

7.4

7.5

Ochrona przed hatasem

W fazie budowy zostang dotrzymane normy srodowiskowe emisji hatasu. W trakcie
budowy przedsiewziecia wystgpig okresowe oddziatywania akustyczne
powodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdéw transportowych.
Oddziatywanie to obejmie jednak stosunkowo krétki okres czasu. Generalnie, prace
wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu)
mogg powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej, dlatego
w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny by¢ prowadzone wytgcznie
w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

Bedzie to jednak stosunkowo krétki okres czasu, a przestrzenny zasieg
oddziatywania hatasu emitowanego przez pracujgce maszyny i pojazdy dostawcze
nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska.

W zwigzku z tym mozna przyjgc, ze hatas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska
ze wzgledu na lokalny zasieg, jego okresowe oddziatywanie, realizacje
przedsiewzigcia w porze dziennej.

W czasie eksploatacji oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa akustycznie ze wzgledu
zastosowanie pomp zatapialnych pracujgcych catkowicie pod zwierciadtem sciekdéw
oraz dmuchaw powietrza o matej mocy zainstalowanych w obudowach w budynku.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Dla ochrony powietrza atmosferycznego oddziatywanie na s$rodowisko wystgpi
wytgcznie w czasie budowy inwestyciji.

Najwieksza intensywnos¢ oddziatywania na srodowisko bedzie miata miejsce przy
przemieszczaniu mas ziemi i wykonywaniu wykopdéw. Ucigzliwosci sg typowe dla
okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwestycyjnych.

W fazie eksploatacji nie wystgpig zadne negatywne oddziatywania na powietrze
atmosferyczne.

Ochrona gleb, gospodarka warstwg humusowa

Podczas prac ziemnych nalezy gromadzi¢ warstwe humusowg, kitdrg nalezy
wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenu po zrealizowaniu inwestycji.

Prowadzone roboty nie zmienig stosunkédw wodnych oraz nie spowodujg
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego i pogorszenia jakosci wéd
gruntowych.

Odpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz drogowych, sg to m.in.:

— odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01) —
40 Mg,

— gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 — (kod 17 05 04)
— 1200 Mg,

— zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatbw ceramicznych inne niz wymienione w 170106 — (kod 17 01 07) — 3
Mg,
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— zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w
170901, 170902 i 170903 — (kod 17 09 04) - 50 Mg.

— nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne — (kod 20 03 01) — 2 Mg.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytwdrca odpadow
zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych
wytwarzanie odpaddéw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:
— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpaddéw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym
uprawnienia na odbiér i transport odpaddow.

— przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.

Brak jest odpaddéw niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich wystgpienia,
zostang one niezwtocznie oddane wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym,
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Kolizje z drzewami

Na terenie inwestycji nie ma koniecznosci usuwania drzew.

Ochrona osob trzecich

Projekt nie narusza intereséw 0s6éb trzecich.
Ochrona zabytkow

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.
Wptyw eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy terenu objetego inwestycja.

Oddziatywanie inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza¢ sie bedzie do miejsca wykonywania
robét budowlanych wskazanych na planach sytuacyjno — wysokosciowych.
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

8.1 Schemat technologiczny

Gminna oczyszczalnia sciekbw komunalnych jest zlokalizowana na zachodnim
obrzezu miasta. Teren oczyszczalni jest ogrodzony. Na teren oczyszczalni dojezdza
sie drogag lokalng, utwardzong ptytami IOMB. Oczyszczalnia $ciekéw zostata
oddana do eksploatacji w latach osiemdziesigtych i oparta zostata na
prefabrykowanym, stalowym Biobloku MU - 300 w wersji zagtebionej. W roku 1995
wykonano modernizacje oczyszczalni polegajacg m. in. na dobudowaniu drugiego
ciggu biologicznego oczyszczania $ciekéw — Biobloku 300MUt w wersji zagtebione;j.

W latach 2003 — 2005 sporzgdzona zostata dokumentacja techniczna ,Przebudowy
oczyszczalni sciekdw komunalnych w Moryniu”. Na jej podstawie wykonano jedynie
wiate na samocho6d asenizacyjny i stacje mechanicznego odwadniania osadow.

Obecnie w sktad oczyszczalni wechodzg nastepujace obiekty technologiczne:
— krata reczna typu TKR-300/45°%;

— punkt zlewny $ciekow dowozonych (wytgczony z ruchu);

— komora rozdziatu;

— dwa ciggi oczyszczalni typu: Bioblok MU-300 i Bioblok 300MUL,

— zbiornik i instalacja dozowania PIX

— komora chlorowania;

— komora pomiarowa ilosci sciekdw oczyszczonych;

— wylot $ciekdéw oczyszczonych;

— zageszczacz osadow;

— stacja odwadniania osadéw z prasa filtracyjng tasmowa;

— poletka osadowe;

— budynek obstugowo-techniczny z kottownia;

— budynek techniczny z agregatem prgdotwdrczym i wiatg na woz asenizacyjny.

Obecnie ilos¢ Sciekéw doptywajacych do oczyszczalni jest w przyblizeniu rowna
przepustowosci jednego z Bioblokéw, dlatego Bioblok 300 MUt jest poza sezonem
letnim wytgczony z eksploatacji. Istniejgcy punkt sciekéw dowozonych jest takze
wytaczony z eksploatacji. Ze wzgledéw technologicznych scieki dowozone wlewane
sg bezposrednio do Biobloku (czasowo wytgczanego z eksploatacji) w celu
retencjonowania i odswiezania $ciekow.

Oczyszczalnia zasilana jest w energie elektryczng z wtasnej trafostacji oraz w wode
z wodociggu miejskiego. Wszystkie w/w obiekty sg to obiekty nadziemne lub
zagtebione, np. Biobloki i zageszczacz. Drogi komunikacyjne na terenie
oczyszczalni posiadajg nawierzchnie czesciowo betonowsg, czesciowo betonowg z
ptyty IOMB i czesciowo asfaltowa.
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8.2 Budynek obstugowo — techniczny

Jest to obiekt murowany, jednokondygnacyjny o powierzchni w planie F=325m?2 z
dobudowanym garazem. Obiekt miesci czes¢ socjalng dla obstugi oraz
pomieszczenia sterownicze, kottowni, warsztatowe i magazynowe.

8.3 Krata reczna

Krata reczna typu TKR-300/45° realizuje mechaniczne oczyszczanie sciekow. Krata
zamontowana jest na obejsciu gtéwnego kanatu doptywowego. Skratki zebrane na
kracie sg dezynfekowane i sktadowane w pojemnikach. Charakterystyczne
parametry kraty sg nastepujace:

— przeswit kraty 10 mm,;
— szerokosc¢ kanatu 0,3 m;
— gteboko$¢ kanatu 1 m;
— kat nachylenia kraty 45°.

8.4 Punkt zlewny sciekéw dowozonych

Punkt zlewny s$ciekédw dowozonych jest w konstrukcji zelbetowej w postaci misy
doziemnej i wyposazony jest w krate reczna.

Obecnie funkcje punktu zlewnego sciekdw dowozonych petni jeden z Bioblokéw.

8.5 Komora rozdziatu

Jest to okragta studnia Zelbetowa o catkowitej wysokosci 2,15m i wyniesiona ok.
0,5m nad powierzchnie terenu, o srednicy @6,0m. Do studni doptywajg Scieki
surowe oczyszczone mechanicznie na kracie recznej. Za studnig umieszczone sg
dwie zasuwy kierunkujgce przeptyw $ciekdédw na dwa ciggi technologiczne( Biobloki).

8.6 Ciag technologiczny Bioblok 300MUt i Bioblok 300MU

Bioblok 300MULt i Bioblok MU-300 sg to zblokowane, kontenerowe oczyszczalnie
sciekdbw montowane na budowie, wystepujgce powszechnie w Polsce zachodniej w
latach 70.,80. i poczatkach lat 90. Producentem urzadzen byt ,,Powogaz”
w Pniewach.

Obiekty wykonano w konstrukcji stalowej, zagtebionej w gruncie i wyniesionej ponad
powierzchnie terenu na ok. 0,5m. Konstrukcje spawano z gotowych elementéw
stalowych. Obiekty sg posadowione na zelbetowych ptytach fundamentowych.

Wymiary obiektu w planie wynoszg 22x6m przy wysokosci 3,4m. Sterowanie praca
Biobloku odbywa sie poprzez pulpit sterowniczy w budynku obstugi lub
bezposrednio na obiekcie.

Oczyszczalnia stanowi zesp6t potgczonych urzgdzen i komér stanowigcych ciag
oczyszczania $ciekéw; w sktad pojedynczego Biobloku wchodzg w kolejnosci
nastepujace komory:

— komora beztlenowa — szt. 1, komora posiada pojemnos¢ czynng komory
Vcz~100ms3, ksztatt prostopadtoscianu, wymiary w planie 6,0 x 6,0 m przy
catkowitej gtebokosci h=3,4m, w komorze zamontowano mieszadto.

— komory napowietrzania - szt.2, pojemnos¢ czynna kazdej komory Vcz~100m3,
ksztalt prostopadto$cianu, wymiary w planie 6,0 x 6,0 m przy catkowitej
gtebokosci h=3,4m na pomoscie roboczym, nad kazdg z komér, zamontowany
jest aerator napowietrzajacy scieki typu AP1000.
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— osadniki wtérne kwadratowe w rzucie-szt.3,

Bioblok 300MUt — osadniki wtérne w ksztatcie odwréconego stozka sScietego o
wigkszej Srednicy D=2,5m i catkowitej gtebokosci h=4,6m; sg to osadniki o
przeptywie pionowym o nietypowej konstrukcji doprowadzenia sciekéw (pionowa
kieszenh boczna) i nietypowym odprowadzeniu sciekow sklarowanych (dwa przelewy
o zmiennym kgcie nachylenia); konstrukcja stalowa o srednicy 3,0 m; wyposazony w
pompe recyrkulacyjng osadu typu PZM 075 AL. o wyd. 16 m3/h.

8.7 Stanowisko dozowania preparatu ,,PIX”

Dla wspomagania usuwania zwigzkéw fosforu zastosowano preparat PIX i typowg
instalacje do jego dozowania. Jest to siarczan zelazowy, ktéry dodany do Sciekéw
powoduje wytrgcanie fosforanédw w postaci nierozpuszczalnych zwigzkéw zelaza.
Preparat PIX dodawany jest do komér napowietrzania pod aerator.

Uktad do chemicznej defosfatacji obejmuje:

— zbiornik magazynowy w postaci poziomego walczaka typu 120 AC o $rednicy
1,2 m i pojemnosci 3,2 m°

— membranowg pompe dozujgcy typu P16.

8.8 Zageszczacz osadu

Osad nadmierny z osadnikéw wtdérnych podawany jest do zageszczacza osadu typu
25 ZGw przy uzyciu pomp recyrkulacyjnych biologicznego ciggu technologicznego.
Zageszczacz zostat wyniesiony ponad teren w celu grawitacyjnego spustu osadu
zageszczonego na poletka osadowe. Pojemno$¢ zageszczacza dobrano pierwotnie
tak, aby zapewnic¢ kilkudniowe przetrzymywanie osadu i zgromadzi¢ odpowiednig
jego porcje do poprawnej eksploatacji poletek. Obecnie zageszczone osady
pompowane sg pompg umieszczong w zageszczaczu do stacji mechanicznego
odwadniania. Ciecz nadosadowa z zageszczacza i odcieki z poletek osadowych
nadal sg kierowane grawitacyjnie na funkcjonujgcy ciag technologiczny
oczyszczania biologicznego.

Charakterystyczne parametry zageszczenia przedstawiajg sie nastepujgco:

zbiornik cylindryczny

— $rednica 3,0 m

— wysokos$¢ catkowita 4,6 m

— objetos¢ czynna 25 m3

— czas przetrzymywania osadu ok. 1d

— wyposazenie: pompa ptywakowa typu PP-11a o wydajnosci 40-60 dm3/min.

8.9 Komora chlorowania dezynfekcyjnego

Komora kontaktowa zostata wykonana w celu odkazenia $ciekbw w procesie
chlorowania na wypadek stwierdzonej epidemii. Do chlorowania stosowany jest
przewozny zestaw stuzgcy do dawkowania 2% roztworu podchlorynu sodu. Zbiornik
kontaktowy stuzy do zwiekszania drogi i czasu kontaktu s$ciekéw z roztworem
podchlorynu sodu.

Dotad nie wystgpita koniecznos¢ jej zastosowania.
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8.10 Stacja odwadniania osadow

Instalacja odwadniania osaddéw na prasie filtracyjnej wraz ze stacja dozowania
polimeréw znajduje sie w wydzielonym budynku przy poletkach osadowych.
Odwodniony na prasie osad jest transportowany przenosnikiem slimakowym do
ustawionej na zewnatrz przyczepy pod tgczong z budynkiem wiata.

8.11 Poletka osadowe i kompostowania

Na oczyszczalni znajduje sie 6 poletek osadowych o tgcznej powierzchni 1000 m?,
ktére oddzielone sg od siebie prefabrykowanymi elementami zelbetowymi. Obecnie
petnia role placu magazynowego.

8.12 Urzadzenie pomiarowe
Pomiar ilosci sciekéw odbywa sie za zwezki pomiarowej, zamontowanej w komorze
betonowej przed wylotem $ciekdéw oczyszczonych do rzeki.

9. OBLICZENIOWE OBCIAZENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

9.1 Bilans ilosci sciekow

Wydajnos¢ oczyszczalni $ciekbw przyjeto na podstawie opisu przedmiotu
zamdwienia i wynosi ona:

Qs = 600 m%/d

Qg = 37 m¥h

Qhmax = 50 m%h

llos¢ oczyszczanych Sciekdw nie ulegnie zmianie i bedzie zgodna z obowigzujgcym
pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja nr 52/XIII-OS /14 z dnia 27.08.2014r.

9.2 Bilans zanieczyszczen

Qe tadunek Stezenie
Poz. Wskaznik ;’Sf zanieczyszczen zanieczyszczen

e kg/d mg/!

1. BZTs 315 525

2. ChzZT 661,8 1103

3. Zawiesina 600 240 400

4. Azot ogéiny 68 113,3

5. Fosfor og6iny 10,2 17

Obliczeniowe obcigzenie oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen moze wynosi¢ do
5250 mieszkancow réwnowaznych (RLM).
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10.

11.
11.1

11.2
11.2.1

ODBIORNIK SCIEKOW OCZYSZCZONYCH | WYMAGANIA DLA
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Odbiornikiem sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni jest rzeka Stubia na dziatce nr
101 obreb Moryn.

Zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym, decyzja nr 52/XI1I-OS /14
z dnia 27.08.2014r. dopuszcza sie nastepujace wskazniki zanieczyszczen w
Sciekach oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Stubi:

BZTs: 25 mg/l
ChZT: 125 mg/I
Zawiesiny ogolne: 35 mg/l

Azot ogdlny nielimitowany
Fosfor ogélny: nielimitowany

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Ogolny opis zastosowanej technologii oczyszczania sciekow

Scieki bedg doptywaé do oczyszczalni tak jak dotychczas. W miejscu gdzie obecnie
znajduje sie krata reczna zaprojektowano budynek techniczny, kitérym beda dwa
pomieszczenia: kraty i piaskownika oraz dmuchaw. Scieki bedg grawitacyjnie
doptywa¢ do zainstalowanego w budynku kratopiaskownika. Podczyszczone
mechanicznie Scieki bedg odptywaty do studzienki rozdziatu. W studzience nastgpi
rozdziat strumienia Sciekbw na dwa Biobloki. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcego Biobloku MU300t oraz rozbiérke istniejgcego Biobloku MU300 i montaz
w tym samym miejscu Biobloku MU300t. Zaréwno istniejgcy jak i projektowany
Bioblok wyposazone zostang w ukfad napowietrzania za pomoca dyfuzoréow
drodnopecherzykowych. Powietrze do dyfuzoréw bedzie doprowadzane z dmuchaw
zainstalowanych w budynku technicznym. Oczyszczone $cieki beda odptywaé
poprzez istniejgcy kanat odptywowy, komore pomiarowg i wylot do odbiornika.

Osad z osadnikéw wtérnych bedzie odprowadzany istniejgcym rurociggiem do
zageszczacza osadow. Odwadnianie osadéw bedzie sie odbywato tak jak
dotychczas, na prasie filtracyjnej. Odwodniony osad bedzie transportowany do
zadaszonego magazynu osadow. Jako rezerwe w razie awarii prasy pozostawiono
dwa poletka osadowe.

Budynek techniczny

Pomieszczenie kraty i piaskownika

Scieki bedg doptywa¢é do kratopiaskownika w budynku technicznym.
Kratopiaskownik zostanie zamontowany w betonowej ,wannie” ponizej poziomu
posadzki w budynku zeby zachowac¢ grawitacyjny przeptyw Sciekéw przez
oczyszczalnie. Kratopiaskownik bedzie urzgdzeniem zblokowanym sktadajgcym sie
z kraty o przeswicie 6 mm do usuwania skratek oraz przedmuchiwanego
piaskownika. Usuwanie czesci statych ze $Sciekéw odbywac sie bedzie na kracie
taSmowo- hakowej umieszczonej nad piaskownikiem. Zatrzymane na kracie
zanieczyszczenia state bedg przeptukiwane i transportowane do pojemnika za
pomoca prasoptuczki.

Krata bedzie catkowicie obudowana a transport skratek do pojemnika catkowicie
hermetyczny, dzieki czemu nie bedzie wyczuwalnych odoréw.
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11.2.2

11.3

11.4

11.5

Scieki z kraty przeptywaé bedg do piaskownika poziomego gdzie oddzielany jest
piasek ktory opada na dno zbiornika. W dnie piaskownika umieszczony jest
przenosnik $limakowy wynoszacy piasek do przenosnika pionowego. Piasek,
czesciowo odwodniony transportowany jest do ptuczki piasku, gdzie jest ptukany i
odwadniany a nastepnie tadowany do pojemnika.

Obok ,wanny” kratopiaskownika w betonowym kanale zamontowana zostanie
awaryjna krata reczna. W przypadku awarii kraty Scieki bedg sie samoczynnie
przelewa¢ do kanatu kraty recznej. Rozdziat Sciekébw bedzie sie odbywat w
studzience przed budynkiem. Dzieki temu, ze kanat doprowadzajgcy $cieki do kraty
recznej znajdowac sie bedzie o 31 cm nad kanatem doprowadzajgcym Scieki do
krato piaskownika, w czasie normalnej eksploatacji Scieki nie bedg nim ptynac.

W pomieszczeniu przewidziano miejsce na zapasowe pojemniki na piasek i skratki.

Pomieszczenie dmuchaw

W pomieszczeniu zainstalowane zostang trzy dmuchawy typu Roots’a (z wirujgcymi
ttokami). Uktad pracy 2 + 1 rezerwowa. Dmuchawy zostang wyposazone w
obudowy dzwiekochtonne. Po jednej dmuchawie przeznaczono dla kazdego
Biobloku, trzecia stanowi¢ bedzie wspdlng rezerwe.

Powietrze do dmuchaw bedzie zasysane przez kanat ssawny. W okresie zimowym
dmuchawy bedg czerpa¢ powietrze z zewnatrz, ogrzewajgc pomieszczenie. W
okresie letnim bedg czerpaé powietrze z wnetrza pomieszczenia co bedzie
zapobiega¢ wzrostowi temperatury (doptyw powietrza do pomieszczenia bedzie
mozliwy przez otwér w drzwiach wyposazony w zamykane zaluzje).

W pomieszczeniu zainstalowana zostanie takze dmuchawa napowietrzajgca
piaskownik.

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Zostanie zastosowana automatyczna, catkowicie hermetyczna, stacja zlewna
$ciekdéw dowozonych.

Posiada¢ bedzie mozliwos¢ identyfikacji dostawcow sciekdw, pomiaru ilosci
przywozonych sciekéw, a takze blokade odbioru $ciekow po przekroczeniu
parametru pH lub przewodnosci sciekow.

Stacja zlewna bedzie umieszczona w oddzielnym kontenerze umieszczonym przy
istniejgcym punkcie zlewnym. Wyposazona bedzie w panel sterujgcy i pomiarowy,
ktory odpowiada za przyjmowanie $ciekow od dostawcéw .Przyjete przez stacje
Scieki dowozone bedg trafia¢ grawitacyjnie do zbiornika sciekbw dowozonych.

Zbiornik sciekéw dowozonych

Scieki ze stacji zlewczej bedg przeptywa¢ do zbiornika retencyjnego $ciekow
dowozonych. Wykonany zostanie zbiornik zelbetowy ze stropem, zagtebiony w
gruncie. W zbiorniku zainstalowana zostanie pompa zatapialna i mieszadto
zatapialne. Scieki bedg pompowane do studzienki rozpreznej na kanale
doptywowym przed budynkiem technicznym.

Studzienka rozdziatu sciekow

Scieki z kratopiaskownika bedg przeptywaé grawitacyjnie do studzienki rozdziatu.
Wykonana zostanie jako studzienka z obnizonym dnem wyprofilowanym w ksztatcie
leja. Doptyw sciekédw bedzie sie odbywat do dna studzienki, skad $cieki bedag
odptywaty do obu Bioblokéw. Na odptywach ze studzienki zaprojektowano zasuwy
odcinajace.
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11.6

11.7

11.8

12.

12.1
12.1.1

Istniejacy Bioblok 300MUt

Istniejgcy Bioblok 300MUt zostanie poddany remontowi oraz zmieniony zostanie
uktad napowietrzania komor. Istniejgce aeratory powierzchniowe zostang
zdemontowane. Zamontowane zostang ruszty z dyfuzorami
drobnopecherzykowymi. Powietrze do dyfuzoréw bedzie doprowadzane z dmuchaw
w budynku technicznym. Wymienione zostang takze pompy i armatura pomp
osadowych w osadnikach wtérnych.

Elementy stalowe Bioblokéw zostang wypiaskowane i zabezpieczone
antykorozyjnie. Kratki pomostowe zostang wymienione na nowe wykonane z
tworzywa sztucznego. Rurociggi technologiczne wymienione zostang na nowe.
Wykonany zostanie nowy uktad rurociggbw doptywowych umozliwiajacy
doprowadzenie $ciekow do dowolnej komory.

Bioblok wyposazony zostanie w ochrone katodowa.

Projektowany Bioblok 300MUt

Istniejgcy Bioblok 300 MU zostanie rozebrany (sktada sie on z komoér osadu
czynnego i osadnikéw). Na istniejacym fundamencie pod komorami osadu czynnego
wykonana zostanie nadlewka grubosci 10 cm. Na fundamencie tym zamontowane
zostang nowe komory osadu czynnego. lIstniejgcy fundament pod osadnikami
zostanie rozebrany. Pod nowe osadniki wykonany zostanie nowy fundament
obnizony w stosunku do istniejgcego o 1,21 m. Na nowym fundamencie
zmontowane zostang nowe osadniki o wiekszej gtebokosci. Technologia pracy
istniejgcego i projektowanego Biobloku bedzie identyczna.

Osady z obu Bioblokéw bedg ttoczne istniejgcym rurociggiem do zageszczacza
osadow. Te same pompy beda recyrkulowac¢ osad do komér osadu czynnego.

Bioblok wyposazony zostanie w ochrone katodowa.

Magazyn osadow

Odwodnione osady bedg transportowane do zadaszonego magazynu osadéw. W
magazynie wykonana zostanie $cianka umozliwiajgca gromadzenie osadow do
wysokosci ok. 1,5 m. Catkowita wysokos$¢ Scianki wyniesie 1,9 m co w potagczeniu z
wysunieciem dachu, zapewni zabezpieczenie przed ,zacinaniem” deszczu.
Catkowita pojemno$¢ magazynu wynosi ok. 260 m°. Magazyn wykonany zostanie w
miejscu istniejacych poletek osadowych. Cztery poletka zostang rozebrane a
pozostate dwa zostang jako rezerwa w przypadku awarii prasy filtracyjnej.

CHARKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
| URZADZEN

Branza instalacyjna

Budynek techniczny
Pomieszczenie kraty i piaskownika

Pomieszczenie o wymiarach 9,89 x 11,5 m. Kratopiaskownik zostanie zamontowany
w betonowej ,wannie” ponizej poziomu posadzki w budynku. Zostanie wyposazony
w prasoptuczke z transportem skratek do pojemnika ustawionego na poziomie
posadzki. Ptuczka piasku zostanie ustawiona na poziomie posadzki.

Obok ,wanny” kratopiaskownika w betonowym kanale zamontowana zostanie
awaryjna krata reczna. W przypadku awarii kraty $cieki bedg sie samoczynnie
przelewac¢ do kanatu kraty recznej. Skratki z kraty usuwane bedg na ptyte ociekowg
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i dalej do pojemnika. Kanat kraty recznej zostanie przykryty blachg lub ptytami z
tworzyw sztucznych.

Wyposazenie
Kratopiaskownik

- ilos¢ 1

- wyposazenie krata o przeswicie 6 mm, piaskownik,

- wydajno$é 324 m¥h

- materiat stal nierdzewna OH18N9

- moc 0,87 kW

Prasoptuczka skratek

- ilosc 1

- wydajnosé 2 m%h

- wyposazenie ptukanie skratek, zestaw do podnoszenia
cisnienia wody

- materiat stal nierdzewna O0H18N9

- moc 2,2 kW

Ptuczka piasku

- ilosc 1

- wydajnosé 100 kg/h

- parametry piasku <3% zawarto$ci substancji organicznych w
piasku po ptukaniu

- materiat stal nierdzewna O0H18N9

- moc 1,3 kW

Krata reczna

— ilosé 1 szt

— szeroko$¢ kanatu 600 mm

— gtebokos$¢ kanatu 1200 mm

— przeswit 20 mm

— materiat stal nierdzewna OH18N9

Pojemniki na skratki

— ilos¢ 4 szt
— pojemnos¢ 1100 |
— materiat stal nierdzewna OH18N9

Pojemniki na piasek

— ilos¢ 4 szt
— pojemnos¢ 2401
— materiat tworzywa sztuczne

Przepustnice
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— llos¢

— $rednica
— rodzaj:
— naped

— materiat

Pomieszczenie dmuchaw

2 szt

DN150

do powietrza

reczny z przektadnig i kétkiem

zeliwo

Pomieszczenie o wymiarach 5,14 x 9,89 m. W pomieszczeniu zainstalowane
zostang trzy dmuchawy typu Roots’a do napowietrzania komér osadu czynnego i
jedna dmuchaw piaskownika. Kanat ssawny i rurociagi sprezonego powietrza
wykonane zostang ze stali nierdzewnej OH18N9. Uktad rurociggéw sprezonego
powietrza bedzie umozliwiat skierowanie powietrza w okresie zimowym przez
pomieszczenie krat i piaskownika w celu dogrzewania pomieszczenia. W okresie
letnim powietrze bedzie kierowane z pominigciem pomieszczenia krat i piaskownika.

Wyposazenie

Dmuchawy do napowietrzania komér osadu czynnego

- ilosé

- rodzaj

- wydajnosé
- cinienie

- wyposazenie
- moc silnika
- instalacja
Dmuchawy piaskownika
- ilosé

- wydajnos¢
- moc silnika
- instalacja
Przepustnice
— llos¢é

— $rednica

— rodzaj:

— naped

— materiat
Przepustnice
— llosé

— $rednica

— rodzaj:

— naped

— materiat

3 szt

wirujgcymi ttokami (roots’a)
600 Nm®/h kazda

5,0 m stupa wody
obudowa dzwigkochtonna
15 kW

w budynku

1 szt

17 m%h
0,55 kW
w budynku

6 szt

DN150

do powietrza

reczny z przektadnig i kbtkiem

zeliwo

3 szt

DN80

do powietrza

reczny z przektadnig i kétkiem

zeliwo
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12.1.2

Instalacje wewnetrzne

Wentylacja grawitacyjna

W pomieszczeniu krat i piaskownika projekiuje sie wentylacje grawitacyjng
nawiewno - wywiewng o krotno$ci 2 wymian na godzine.

Wentylacja zapewnia¢ bedzie nastepujacy uktad wymiany powietrza:
- nawiew dotem

- wywiew gorg

Wentylacja mechaniczna

W celu zapewnienia wtasciwej wymiany powietrza w pomieszczeniu krat projektuje
sie dodatkowo wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng o krotnosci 10 wymian
na godzine.

Wentylacja mechaniczna zapewnia¢ bedzie nastepujgcy uktad wymiany powietrza:
nawiew 30% dotem, 70% gorg

wywiew 70% dotem, 30% gorg

Rurociggi technologiczne

Rurociggi technologiczne w budynku technicznym wykonane zostang ze stali
nierdzewnej OH18N9.

Instalacje kanalizacyjne

Rurociggi kanalizacyjne wykonane zostang z rur z PVC. Scieki z budynku
odprowadzane zostang do studzienki przed budynkiem technicznym.

Instalacje wodociggowe

Rurociggi wodociggowe wykonane zostang z rur z PP. Woda zostanie
doprowadzona oddzielnym rurociggiem Kktory zostanie wigczony do sieci za
studzienkg wodomierzows.

Instalacje c.o.

Rurociggi c.0. wykonane zostang z rur stalowych. Projektowana instalacja wtaczona
zostanie do istniejacej instalacji c.o. w budynku obstugowo — technicznym.

Instalacje c.w.

Przygotowanie cieptej wody w umywalce bedzie sie odbywato w podgrzewaczu
przeptywowym.

Stacja zlewcza sciekéw dowozonych

Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych ustawiona zostanie na betonowym
fundamencie.

Wyposazenie
Stacja zlewcza sciekow dowozonych

- ilos¢ 1

- wyposazenie zasuwa odcinajgca, pomiar pH, przewodno$ci
przeptywomierz elektromagnetyczny

- wydajnosé 100 m¥h

- moc 3 kW
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- materiat stal nierdzewna OH18N9
12.1.3 Zbiornik sciekow dowozonych

12.1.4

Zbiornik zelbetowy zagtebiony w gruncie o pojemnosci czynnej ok. 75 m°.
Wyposazony zostanie w mieszadto utrzymujgce zanieczyszczenia w zawieszeniu
oraz pompe zatapialng ttoczgcg $cieki do studzienki rozpreznej przed budynkiem
technicznym.

Wyposazenie
Mieszadto zatapialne

— ilos¢ 1 szt

— moc silnika 1,5 kW
Pompa

— llos¢ 1 szt

— rodzaj: zatapialna
—  wydajnosé 30 m*h

— moc silnika 2,2 kKW
Zawor zwrotny

— llos¢ 1 szt

— Srednica DN100

— rodzaj: kulowy kolanowy
— materiat zeliwo

Zasuwa odcinajgca

— llos¢ 1 szt

— $rednica DN100

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynkag

— naped reczny pod klucz

— materiat zeliwo

Studzienka rozdziatu sciekow
Studzienka betonowa o srednicy wewnetrznej 1200 mm lejem betonowym w dnie.

Wyposazenie
Zasuwa odcinajgca

— llosé 2 szt

— Srednica DN250

— rodzaj: klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

— naped reczny pod klucz
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— materiat zeliwo
12.1.5 Istniejacy Bioblok 300MUt

12.1.6

Istniejgcy Bioblok 300MUt zostanie poddany remontowi oraz zmieniony zostanie
uktad napowietrzania komor. Istniejgce aeratory powierzchniowe zostang
zdemontowane. Zamontowane zostang ruszty z dyfuzorami
drobnopecherzykowymi. Powietrze do dyfuzoréw bedzie doprowadzane z dmuchaw
w budynku technicznym. Wymienione zostang takze pompy i armatura pomp
osadowych w osadnikach wtérnych.

Elementy stalowe Bioblokéw zostang wypiaskowane i zabezpieczone
antykorozyjnie. Kratki pomostowe zostang wymienione na nowe wykonane z
tworzywa sztucznego. Rurociggi technologiczne wymienione zostang na nowe.
Wykonany zostanie nowy uklad rurociggbw doptywowych umozliwiajacy
doprowadzenie sciekow do dowolnej komory.

Bioblok wyposazony zostanie w ochrone katodowa.

Wyposazenie
Ruszty napowietrzajgce

— ilos¢ 9

— materiat stal nierdzewna OH18N9

— ilos¢ dyfuzorow 9 szt o diugosci 1 m na 1 ruszt
Dyfuzory

- ilos¢ 81m

- typ rurowe, dtugos$¢ 1 m,

- materiat membrany EPDM
Pompy osadu

- llosé 3 szt

— rodzaj: zatapialna wraz z armaturg odcinajgcg i zwrotng
— wydajnosé 10 m¥h

— moc silnika 1,3 kW

Projektowany Bioblok 300MUt

Istniejgcy Bioblok 300 MU zostanie rozebrany (sktada sie on z komoér osadu
czynnego i osadnikéw). Na istniejacym fundamencie pod komorami osadu czynnego
wykonana zostanie nadlewka grubosci 10 cm. Na fundamencie tym zamontowane
zostang nowe komory osadu czynnego. lIstniejgcy fundament pod osadnikami
zostanie rozebrany. Pod nowe osadniki wykonany zostanie nowy fundament
obnizony w stosunku do istniejgcego o 1,21 m. Na nowym fundamencie
zmontowane zostang nowe osadniki o wiekszej gtebokosci. Technologia pracy
istniejgcego i projektowanego Biobloku bedzie identyczna.

Osady z obu Bioblokéw bedg ttoczne istniejgcym rurociggiem do zageszczacza
osadéw. Te same pompy bedg recyrkulowac osad do komér osadu czynnego.

Bioblok wyposazony zostanie w ochrone katodowa.

Bioblok zostanie dostarczony jako gotowy produkt pochodzgcy od jednego
producenta.
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Wyposazenie
Ruszty napowietrzajgce
— ilos¢ 9
— materiat stal nierdzewna OH18N9
— ilos¢ dyfuzoréw 9 szt o dtugosci 1 m na 1 ruszt
Dyfuzory
- ilos¢ 81 m
- typ rurowe, dtugos$¢ 1 m,

12.1.7

12.1.8

- materiat membrany EPDM
Pompy osadu

- llosé 3 szt

— rodzaj: zatapialna wraz z armaturg odcinajgcg i zwrotng
— wydajnosé 10 m*h

— moc silnika 1,3 kW

Magazyn osadow

Magazyn zostanie wykonany jako zadaszony ze $ciankami umozliwiajgcymi
gromadzenie osadéw do wysokosci 1,5 m. Catkowita pojemnos¢ magazynu wynosi
ok. 260 m°. Magazyn zostanie wyposazony w koparko — tadowarke umozliwiajgca
przerzucanie osaddéw. Oraz przyczepe do transportu osadow.

Wyposazenie
Koparko - tadowarka

— ilos¢ 1

— moc silnika 56 kW

— szerokos$¢ tyzki tadowania 2m

— wysokos¢ zatadunku 29m

— gteboko$¢ kopania 3,0m
Przyczepa

— ilos¢ 1

— fadownos$c¢ 6t

— pojemnos¢ skrzyni podstawowej 423m®

- wywro6t tréjstronny

Technologiczne Instalacje zewnetrzne

Kanalizacja

Rurociagi kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC SN8. Stosowac¢ studzienki z betonowe i
z tworzyw sztucznych.

Wyposazenie
Zasuwa odcinajgca
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llos¢
$rednica

rodzaj:

naped

materiat

Wodociagqi
Wodociagi wykonywac¢ z rur PE100, SDR17, PN10.

Wyposazenie

Zasuwa odcinajagca

llosé
Srednica

rodzaj:

naped

materiat

Zasuwa odcinajgca

llosé
$rednica

rodzaj:

naped

materiat

Zasuwa odcinajgca

llos¢
Srednica

rodzaj:

naped

materiat

Hydranty

Rurociaqi sprezonego powietrza

llos¢
Srednica
rodzaj:

materiat

2 szt
DN250

klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

reczny pod klucz

zeliwo

2 szt
DN80

klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

reczny pod klucz

zeliwo

1 szt
DN65

klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

reczny pod klucz

zeliwo

1 szt
DN32

klinowa do zabudowy podziemnej z obudowg i
skrzynka

reczny pod klucz

zeliwo

2 szt
DN80
nadziemne

zeliwo

Rurociggi sprezonego powietrza wykonacé z rur ze stali nierdzewnej 0H18N9.

Wyposazenie
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Przepustnice
— llosé 6 szt
— $rednica DN100
— rodzaj: do powietrza
— naped reczny z przektadnig i kétkiem
— materiat zeliwo

12.1.9

Rurociagi osadowe

Rurociagi osadowe wykonywa¢ z rur PE100, SDR17, PN10.

Rozbidrka istniejacego stanowiska kraty
Opis ogdélny
Stanowisko kraty stanowi koryto o szerokosci 0,6 m, dtugosci 3 m gtebokosci 0,9 m.

Konstrukcja zelbetowa. Nad korytem wykonany jest dach wiatka o konstrukcji
stalowej

Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sie, ze jego stan techniczny jest dobry.
Opis rozbiérki

Przed rozpoczeciem budowlanych robét rozbiérkowych nalezy:

- zdemontowacé urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

Kolejnosé prac rozbiérkowych:

Demontaz kraty recznej

Rozbidrka dachu

Rozbidrka stalowej konstrukcji wiaty ( 4 stupy stalowe)

Rozbidrka Scian zelbetowych.

Rozbiérka dna ( ptyty zelbetowej )

S N

Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopéw gruntem rodzimym, bez
odpadow Grunt zageszczaé¢ warstwami.

7.  Uporzagdkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Elementy zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczny usuwajac gruz na zewnatrz
obiektu, na plac sktadowy lub bezposrednio na srodek transportu.

12.1.10 Rozbidrka istniejagcego stanowiska zlewczego

Opis 0gdlny

Stanowisko zlewcze stanowi jednokomorowg studnie o przekroju kwadratowym o
gtebokosci 90 cm.

Konstrukcja zelbetowa.
Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sie, ze jego stan techniczny jest dobry.
Podczas ogledzin obiektu nie stwierdzono niebezpiecznych zarysowan na scianach.

Opis rozbiérki
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Przed rozpoczeciem budowlanych robét rozbiérkowych nalezy:
- zdemontowacé urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu,
Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

1. Demontaz kraty recznej

2.  Rozbioérka scian zelbetowych.

3.  Rozbidrka dna ( ptyty zelbetowej )

4. Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopoéw gruntem rodzimym, bez
odpadéw. Grunt zageszczaé warstwami.

5.  Uporzadkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
Elementy zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczny usuwajac gruz na zewnatrz
obiektu, na plac sktadowy lub bezposrednio na srodek transportu.

12.1.11 Rozbiérka istniejgcego Biobloku 300MU

Opis 0gdélny

Bioblok skfada sie z prostokgtnego zbiornika (komory osadu czynnego) o wymiarach
6,3 x 18 m podzielone go wewnetrznymi scianami na trzy rébwne czesci oraz trzech
osadnikéw prostokatnych o wymiarach 2,5 x 2,5 m. Gtebokos$¢ zbiornikéw ok. 3,5 m.

Konstrukcja zbiornikéw stalowa, zagtebiona w gruncie ponad poziom terenu
wyprowadzone sg sciany zbiornikéw na wysokos¢ ok. 0,6 m.

Na wysokosci korony zbiornikéw w ich osi wykonany jest pomost stalowy, na ktérym
zainstalowano aeratory powierzchniowe.

Ekspertyza stanu technicznego

Po dokonaniu przeglgdu obiektu stwierdza sie, ze jest on w $rednim stanie
technicznym . Elementy konstrukcji i wyposazenia sg czesciowo skorodowane.

Opis rozbidrki

Przed rozpoczeciem budowlanych robét rozbiérkowych nalezy:

- zdemontowacé urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

Demontaz aeratoréw i pozostatego wyposazenia technologicznego
Demontaz pomostu roboczego

Odkopanie zbiornikdw do poziomu fundamentéw

> b~

Demontaz konstrukcji stalowej zbiornikdw
5.  Uporzagdkowanie terenu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

12.1.12 Rozbidrka istniejacych poletek osadowych

Opis ogélny
Poletko sktada sie z 6 kwater, kazdej o wymiarach 6,5x30 m. Ogrodzenie kazdej
kwatery wykonane jest z prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

Poletka wyposazone sg w drenaz odwadniajacy. Trzy z szesciu poletek zostang
rozebrane.

Ekspertyza stanu technicznego
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Po dokonaniu przegladu obiektu stwierdza sie, ze jego stan techniczny jest dobry.
Opis rozbidrki

Kolejnos¢ prac rozbiérkowych:

1. Oczyszczenie poletka.

2.  Demontaz prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

3.  Demontaz stupkéw zelbetowych.

4. Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopoéw gruntem rodzimym, bez
odpadéw. Grunt zageszczaé warstwami.

5.  Uporzadkowanie terenu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Elementy zelbetowe rozbiera¢ w sposéb mechaniczno-reczny usuwajgc gruz na
zewnatrz obiektu, na plac sktadowy lub bezposrednio na srodek transportu.
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12.2
12.2.1

Branza architektoniczna

Budynek techniczny

Budynek parterowy, zlokalizowany bezposrednio przy istniejgcym budynku
obstugowo-technicznym, oddylatowany od $cian budynku warstwg styropianu gr. 12
cm.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, parterowy, bez podpiwniczenia, kryty
jednospadowym dachem.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 182,25 m?
Powierzchnia uzytkowa: 160,08 m?
Wysoko$¢ maksymalna: 4,62 m
Kubatura: 799,5 m®

Dane techniczne:

— fundamenty: tawy fundamentowe i $ciany fundamentowe zelbetowe, wg pro;.
konstrukciji,

— posadzka przyziemia: ptyta zelbetowa wylewana na zageszczonym podfozu,

— $ciany zewnetrzne - dwuwarstwowe: bloczki z betonu komoérkowego gr. 24
cm ocieplone styropianem gr. 12 cm,

— $ciany wewnetrzne konstrukcyjne: bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm,

— nadproza: prefabrykowane typu L19 oraz wylewane Zzelbetowe - wg proj.
konstrukciji,

— stropodach: jednospadowy, konstrukcja stalowa ptatwiowo-ryglowa,
— izolacje termiczne:
— $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplone styropianem gr. 12 cm,

— $ciany fundamentowe ocieplone styropianem o podwyzszonej odpornosci na
wilgoc¢ gr. 8 cm,

— stropodach ocieplony wetng mineralng twardg gr. 20 cm,

— okna o wspodtczynniku przenikania ciepta srednim dla catego elementu max.
U=1,1 W/m?K,

— drzwi zewnetrzne stalowe i brama rolowana stalowa — z ociepleniem,

— izolacje przeciwwilgociowe poziome: na ptycie posadzki powtokowa izolacja
przeciwwodna lub papa termozgrzewalna,

— izolacje przeciwwilgociowe pionowe: taw i Scian fundamentowych oraz $cian
kanatéw technologicznych — powtokowa,

— wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna - wg projektu
instalacyjnego,

Wykonczenie wewnetrzne:

— $ciany pomieszczenia dmuchaw: tynk cementowo-wapienny malowany farbg
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12.2.2

— Sciany pomieszczenia krat: ptytki oktadzinowe ceramiczne (powierzchnia
zmywalna) na catej wysokosci scian,

— posadzka pomieszczenia dmuchaw: betonowa malowana farbg do podtozy
betonowych,

— posadzka pomieszczenia krat: ptytki gresowe antyposlizgowe,
— sufity: blacha trapezowa

— parapety okien: ptytki oktadzinowe ceramiczne

Wykonczenie zewnetrzne:

— $ciany: tynk mineralny cienkowarstwowy gtadki,

— stropodach: papa termozgrzewalna,

— rynny i rury spustowe: pcv,

— okna: pev,

— drzwi i brama: stalowe, brama rolowana, drzwi z kratkg nawiewna,

— cokot: ptytki oktadzinowe ceramiczne lub gresowe,

Wyposazenie instalacyjne:

Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,
wentylacji mechanicznej, technologiczng. Wszystkie instalacje wg projektow
branzowych.

Magazyn osadow

Magazyn osadow zaprojektowany w formie otwartej wiaty. Konstrukcja zelbetowa
stupowo — ryglowa. Wiezba dachowa w formie drewnianych kratownic. Dach
dwuspadowy. Od wewnetrznej strony wiaty zaprojektowano $ciany oporowe
wyznaczajgce miejsce sktadowania osadow. Mury wysokosci ok. 2,0 m w Swietle,
maksymalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1,5 m.

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 418,20 m?
Powierzchnia uzytkowa: 353,43 m?
Wysokos¢é maksymalna: 6,39 m
Kubatura: 2511,0 m®

Dane techniczne:

— fundamenty: tawy fundamentowe i sciany fundamentowe Zelbetowe, wg proj.
konstrukciji,

— posadzka przyziemia: ptyta zelbetowa wylewana na zageszczonym podtfozu,
— stupy, rygle konstrukcyjne i $ciana oporowa: zelbetowe, wg proj. konstrukcji,

— sSciana kolankowa: powyzej belkowienca $ciana kolankowa betonowa,
wylewana, gr. 12 cm, usztywniona trzpieniami zelbetowymi na przedtuzeniu
stupéwkonstrukcyjnych,
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wiezba dachowa: drewniana, prefabrykowana, w postaci wigzaréw kratowych,
wg proj. konstrukciji,

izolacje przeciwwilgociowe: pionowe i poziome taw i scian fundamentowych —
powtokowe

Wykoniczenie zewnetrzne:

elementy konstrukcyjne: stupy i rygle wiaty, scianka kolankowa oraz $ciana
oporowa — wylewane betonowe,

pokrycie dachu: blacha trapezowa powlekana,
rynny i rury spustowe: pcv,

posadzka: betonowa

12.2.3 Budynek obstugowo-techniczny

Zaprojektowano ocieplenie $cian istniejgcego budynku obstugowo-technicznego w
nastepujagcym oraz wymiane czesci okien na okna pvc.

docieplenie scian zewnetrznych styropianem gr, 12 cm (powyzej cokotu)

docieplenie $cian fundamentowych oraz cokotu styropianem o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢ gr. 8 cm (gtebokosc¢ ocieplenia min 1,0 m ponizej poziomu
posadzki budynku),

tynk zewnetrzny mineralny cienkowarstwowy gtadki,
cokét wykonczony ptytkami ceramicznymi lub gresowymi,

okna pcv o wspofczynniku przenikania ciepta srednim dla catego elementu max.
U=1,1 W/m?K,

likwidacja jednego otworu okiennego w kottowni — zamurowanie bloczkami
betonowymi gr. 12 cm i ocieplenie jak catej elewacii,

ocieplenie istniejgcego daszku nad wejsciem do budynku oraz Scian attyki ze
styropianu gr. 5 cm, tynk jak na elewacji,

wymiana pokrycia daszku nad wejsciem na nowe z papy termozgrzewalnej,

wymiana parapetoéw zewnetrznych na nowe z blachy stalowej powlekanej lub
ocynkowanej,

wymiana rynien i rur spustowych na nowe z pcv,

wymiana elementow opierzenia attyki i daszku nad wejsciem na nowe z blachy
stalowej ocynkowanej,

kolorystyka wg rysunkéw

12.2.4 Budynek trafostaciji

Zaprojektowano odnowienie elewacji istniejgcego budynku trafostacji ze zmiang
kolorystyki (wg podstawowego koloru elewacji pozostatych budynkéw). Zaktada sie
minimalng ingerencje w zakresie niezbednych napraw elewacji, wymiany
zniszczonych elementéw oraz malowania.
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12.3 Branza konstrukcyjna
12.3.1 Budynek techniczny

12.3.1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek techniczny oczyszczalni sciekéw
komunalnych, ktéry bedzie wybudowany w skarpie, przy istniejacym budynku.

12.3.1.2 Podstawa opracowania
— Projekt Budowlany Architektury
— Woytyczne technologii - INWOD

— Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkéw i zbiornikéw technologicznych
na terenie oczyszczalni $ciekOw potozonej na dziatce nr 125 w Moryniu,
sporzadzona w styczniu 2016 r. przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne "GeoGT”,

— Dokumentacja archiwalna ,Budynek obstugowo-techniczny oczyszczalni sciekéw w
Moryniu” z grudnia 1978 r., wykonana przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego w Szczecinie,

— Obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

12.3.1.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje obliczenia statyczne gtéwnych elementéw konstrukcyjnych oraz
rysunki konstrukcyjne. Projekt jest wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

12.3.1.4 Charakterystyka obiektu

Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji mieszanej stalowo-
zelbetowej, czesciowo murowanej. Obiekt jest czesciowo zagtebiony w skarpie.

12.3.1.5 Ekspertyza techniczna istniejgcego budynku obstugowo-technicznego

Projektowany budynek bedzie przylegat do sciany budynku obstugowo-
technicznego. Istniejgcy obiekt jest parterowy, niepodpiwniczony z jednospadowym
stropodachem. Ekspertyza techniczna, w tym przypadku, dotyczy okreslenia stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych pomieszczen garazowych, sgsiadujgcych
z budowag nowego obiektu.

tawy fundamenty-betonowe, szer. 60 cm(informacja z dok.archiwalnej)- nie badano.
Sciany fundamentowe—-murowane z cegly petnej szer. 38cm(informacja z
dok.archiwalnej) —nie badano.

Sciany no$ne - murowane, ceramiczne, gr.38 cm — stan dobry

Stropodach- wentylowany, DZ-3, jednospadowy, pokryty papg - stan dobry.

12.3.1.6 Wnioski ekspertyzy

Ocene taw i scian fundamentowych nalezy wykonac w trakcie robét ziemnych, po
ich odstonieciu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy powiadomi¢ autora
projektu.
Poziom nowoprojektowanych taw nalezy dostosowa¢ do faw istniejacego
budynku.

Zakres robo6t budowlanych zwigzanych z przebudowg budynku nie ma negatywnego
wplywu na konstrukcje sgsiedniego budynku, a w szczegdlnosci na fundamenty,
naprezenia w_gruncie pod fundamentami, na $ciany, stropodach i nie narusza
istniejgcej konstrukcji budynku pod warunkiem  wykonania robét zgodnie z
projektem, pod nadzorem uprawnionej osoby oraz zgodnie ze sztukg budowlans.
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12.3.1.7 Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny budynku stanowig sciany oraz dach lekki w konstrukcji
stalowej. Budynek posadowiono na tawach.

12.3.1.8 Zalozenia przyjete do obliczen posadowienia budynku

Strefa $niegowa - Il

Strefa wiatrowa - |

Gtebokos¢ przemarzania — 80 cm
Warunki gruntowe - proste
Kategoria geotechniczna - druga

12.3.1.9 Obowigzujace normy zastosowane do projektowania

A.

Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:

PN-82/B-02000,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
PN-80/B-02010,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.
PN-77/B02011,0bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.
PN-82/B-02001,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
PN-82/B-02003,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.

Nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwoch stanéw granicznych:

PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-90/B-03200,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie”

PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”

12.3.1.10 Programy zastosowane do obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych:

Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”
Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Building design suite ”.

Programy inzynierskie dla projektantow budowlanych i architektéw. Program ,Pakiet
SPECBUD".

Pakiet programéw ABC - firmy PRO-SOFT.6

12.3.1.11 Posadowienie budynku

Grunt wystepujgcy w miejscu posadowienia okreslajg odwierty nr 6 i 7 opinii
geotechnicznej.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej gtebokosci posadowienia budynku.
1. Nalezy zdjg¢ warstwe nasypdéw niekontrolowanych o migzszosci ca. 240 cm
2. Przy istniejacym budynku wykona¢ ca. 40 cm warstwe piasku Sredniego
zageszczonego do 1p=0.60.

3. Ponizej zalega 40 cm warstwa | tj. gliny wilgotne, plastyczne o usrednionej
wartosci stopnia plastycznosci 1,.=0.32. Ponizej wystepuje warstwa V tj. piaski
Srednie i grube, wilgotne i nawodnione, Srednio zageszczone, o usrednionej
wartosci stopnia zageszczenia 1p=0.60.
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Poziom parteru -0.25 =52.12 m npm
Poziom taw fundamentowych od -3.42 = 48.70 m npm
do -2.17 = 49.95 m npm

Uwagi do robét ziemnych

— Wskazane jest wykonywanie prac fundamentowych w okresie suchym, aby nie
dopuscic¢ do podniesienia poziomu wod gruntowych.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naptywem wéd opadowych.

—  Wykop nalezy wykona¢ zachowujgc kat naturalnego stoku (30 stopni), jesli nie
bedzie to mozliwe nalezy skarpe zabezpieczyé za pomocg ptyt drogowych lub w
inny sposoéb.

— Nie odstaniac¢ taw istniejgcego budynku na okres dtuzszy niz 14 dni, aby nie

— dopusci¢ do odprezenia gruntu znajdujgcego sie w ich sgsiedztwie.

— Budynek mozna obsypa¢ gruntem, od strony skarpy na wysokosci przyziemia,
dopiero po wykonaniu konstrukcji posadzki.

— Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, po wykonaniu wykopu

potwierdzi¢ prawidtowosc¢ przyjetego sposobu posadowienia.

12.3.1.12 Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie budynku na fawach fundamentowych o wym. 60x30 cm
wykonanych z betonu C20/25, na podktadzie betonowym C12/15, zbrojonych stalg
AllIN(RB500W). Od strony istniejacego budynku wykona¢ schodkowe tawy na pozio-
mie odkopanych faw fundamentowych, projektowany poziom taw budynku technicznego
moze ulec korekcie po wykonaniu wykopu.

Zbrojenie podituzne taw fundamentowych, w zatamaniach budynku uciagli¢ za
pomocg 4 pretéw katowych o ramionach 50x50cm, ze stali #12 A-IlIN(RB500W).

Sciany fundamentowe wylewane, gr. 24 i 38 cm, wylewane z betonu C20/25,
zbrojone stalg AIlIN(RB500W).

Izolacje wedtug projektu architektury.

12.3.1.13  Sciany

Zaprojektowano sciany z bloczkéw z betonu komérkowego, gr. 24 cm, na zaprawie
klejowej.

Przebicia instalacyjne przez sciany i fundamenty uscisli¢ na budowie, z
projektantem instalacji sanitarnych.

12.3.1.14 Belki i nadproza
— prefabrykowane typu ,L-19”,
— nadproza i podciggi zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 i stali AIIIN(RB500W).

12.3.1.15 Wience

Zaprojektowano wieniec obwodowy, na zwienczeniu $cian zelbetowych, zbrojony
stalg A-1IIN(RB500W). Zbrojenie podtuzne wszystkich wiencéw, w zatamaniach
budynku uciggli¢ za pomocg pretow katowych o ramionach 100x100cm. W wiencu
zatopi¢ marki do mocowania elementéw dachu.
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12.3.1.16 Dach

Zaprojektowano jednospadowy dach w konstrukcji stalowej. Stalowe ptatwie oparto
na stalowym ryglu oraz $cianach poprzecznych. Do ptatwi przymocowac trapezowg
blache,

Zaprojektowano elementy dachu:
rygiel HEA 340,

ptatwie IPE 180,

tezniki z pretédw okragtych 112.

Wszystkie elementy wykona¢ ze stali S235, oczyscic i zabezpieczy¢
antykorozyjnie odpowiednimi powtokami malarskimi.

12.3.1.17 Uwagi koncowe

12.3.2

12.3.2.1

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad
BHP.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych/Dz.U. nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/. Szczegdlne bezpieczenstwo
zachowac przy wykonywaniu wykopu w skarpie, przy istniejgcym budynku.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce je do stosowania oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,B”

Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Zbiornik sciekéw dowozonych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagtebiony Zzelbetowy, monolityczny  zbiornik
Sciekbw dowozonych, przewidziany do realizacji w ramach rozbudowy i
modernizacji oczyszczalni Sciekow komunalnych w Moryniu.

12.3.2.2 Podstawa opracowania

— wytyczne technologiczne- INWOD,

— Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkéw i zbiornikéw
technologicznych na terenie oczyszczalni sciekdédw potozonej na dziatce nr 125 w
Moryniu, sporzadzona w styczniu 2016 r. przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne
"GeoGT”,

— Obowigzujace przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

12.3.2.3 Zakres opracowania.

Projekt budowlany wykonany jest w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe.
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12.3.24 Charakterystyka obiektu.

Zbiornik zostat zaprojektowany jako zamkniety, monolityczny prostopadtoscian, o
rzucie kwadratowym, wyniesiony ponad teren z jednej strony 0.10 m, z pozostatych
trzech stron 0.50 m ponad poziom terenu. Sciany, przekrycie, dno zbiornika majg
grubosé 25 cm.

12.3.2.5 Uktad konstrukcyjny budynku

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowig $ciany, ptyta denna i strop przekrycia z
zebrami podstropowymi.

12.3.2.6 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podstawowe elementy nosne takie, jak strop zelbetowy, $ciany i plyta
fundamentowa zostaty obliczone jako elementy zamocowane w podporach.

12.3.2.7 Zatozenia przyjete do obliczen

Strefa sniegowa - I

Strefa wiatrowa - |

Gtebokos$¢ przemarzania — 80 cm

— Przyjeto obcigzenie naziomem (samochodem ) o obcigzeniu zastepczym
réwnomiernie roztozonym q=10 kN/m?, od strony bez skarpy. W miejscu tym
nalezy w widocznym miejscu ustawi¢ tablice ostrzegawczg z informacijg
,DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE NAZIOMU 10 kN/m?”

12.3.2.8 Obowigzujace normy zastosowane do projektowania

A. Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:

— PN-82/B-02000,0Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”

— PN-80/B-02010,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

— Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.

— PN-77/B02011,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”

— Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.

— PN-82/B-02001,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

— PN-82/B-02003,0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.

B. Nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwdch stanéw granicznych:

— PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

— PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

12.3.2.9 Programy zastosowane do obliczen stat.-wytrzymatosciowych:

— Firmy Autodesk — Program ,,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”

— Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Building design suite .

— Programy inzynierskie dla projektantow budowlanych i architektow. Program
,Pakiet SPECBUD”.

12.3.2.10 Posadowienie zbiornika

Warstwy gruntu stanowigce o posadowieniu obiektu okresla otwdr nr 3 opinii
geotechnicznej. Nalezy wybra¢ ca 320 cm nasypu niekontrolowanego. W wykopie
moze sie pojawi¢ okoto 50 cm wody gruntowej ktérg na czas wykonywania wymiany
gruntu odprowadzi¢ poza wykop. Dokona¢ okoto 70 cm wymiany gruntu stosujgc
piaski srednie zageszczajgc warstwami do 1p=0.60.

Poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia.
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poziom terenu -0.50 = 51.50 m npm do 0,00 = 52.00 m npm
poziom spodu ptyty fundamentowej -4.40 = 47.60 m npm

W Swietle kryteriow okreslonych w "Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych" z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U.
z 2012 r. poz.463 przyjeto :

warunki posadowienia obiektu - proste
kategorie geotechniczng - druga

— Budynek nalezy posadawia¢ zgodnie z projektem Kkonstrukcji oraz zgodnie z
zaleceniami dokumentacji geotechnicznej.

— Wskazane jest wykonywanie prac fundamentowych w okresie suchym, aby nie
dopusci¢ do podniesienia poziomu wéd gruntowych.

— Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnika.

12.3.2.11 Opis konstrukcji zbiornika
Plyta denna

Zaprojektowano ptyte o gr. 25 cm i wymiarach 6,90 x6,90 m z odsadzkami o
szerokosci 20 cm. Ptyte wyla¢ z betonu C35/45 W8 F150, zazbroic¢ stalg BSt500S.
Posadowienie ptyty na warstwie betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm
Otulenie od spodu i od géry 40 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu 0.3 mm i
od géry 0.1 mm.

Ptyta stropowa wewnetrzna

Zaprojektowano ptyte stropowg wewnetrzng o gr. 25 cm, z kwadratowym
zagtebieniem (100cm) przeznaczonym na pompe. Materiaty j.w. Komore pomiedzy
ptyta denng, a plyta stropu wewnetrznego wypetnic piaskiem.. Na pltycie
uksztattowac spadki w kierunku zagtebienia.

Otulenie od spodu i od géry 40 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu 0.1 mm i
od go6ry 0.1 mm.

Ptyta przekrycia

Zaprojektowano ptyte przekrycia zbiornika gr. 25 cm, z trzema otworami na stalowe
wtazy. Materiaty jw. W ptycie wyksztattowa¢ 2 Zebra podstropowe o wymiarach
25x60 cm.

Otulenie od spodu 40 mm i od géry 30 mm, dopuszczalne zarysowanie od spodu
0.2 mm i od géry 0.3 mm.

Sciany zelbetowe

Zaprojektowano $ciany gr. 25 cm, wysokosci 425 cm, utwierdzone w ptycie denne;.
Materiaty jw. W scianach wyksztattowa¢ dwa otwory na przejscie rur do doptywu i
odptywu $Sciekdéw.

Otulenie od $rodka 40 mm i od zewnatrz 30 mm, dopuszczalne zarysowanie od
wewnatrz 1.2 mm i od zewnatrz 0.3 mm.

Izolacje

Izolacje poziomg dna zbiornika wykona¢ na podktadzie betonowym z 2 warstw papy
bitumicznej.

Zewnetrzne Sciany zbiornika zabezpieczy¢ dwukrotng warstwg bitumiczna.

Ptyty denne i Sciany wewnatrz zbiornika zabezpieczy¢ powtokg z zywicy.

12.3.2.12 Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i przepisow
BHP oraz zgodnie z normami. Skarpy wykopdw nalezy zabezpieczyc¢.
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12.3.2.13 Wymagania ogolne

— Proba wodna —przed witaczeniem do eksploatacji wykonaé prébe szczelnosci wg
odrebnych przepisow. Nie nalezy wykonywac przytgczy instalacyjnych do czasu
zakonczenia proby wodnej.

— Wszystkie przerwy robocze uszczelni¢ wezami iniekcyjnymi. Iniekcje przeprowadzic¢
po zakonczeniu wykonywania obiektu.

— Miejsca przejsc¢ rur przez sciany okresla projekt technologiczny.

— Elementy wyposazenia wykonac¢ ze stali nierdzewnej.

12.3.2.14 Uwagi koncowe

— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
z zachowaniem zasad BHP.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych/Dz.U. nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze szczegd6lnym uwzglednieniem
przypadku robot przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m.

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze
znakiem ,B” i ,CE".

— Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

12.3.3 Projektowany Bioblok

12.3.3.1 Przedmiot opracowania.
W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw Inwestor planuje
wymiane urzgdzen pod Bioblokiem. Przedmiotem opracowania jest posadowienie
pod nowoprojektowanymi urzgdzeniami Biobloku, przy zatozeniu wylania nowej
ptyty pod osadnikami oraz zachowania istniejgcej ptyty pod Bioblokiem.
12.3.3.2Podstawa opracowania.

— ,Koncepcyjny projekt technologiczny rozbudowy i modernizacji oczyszczalni
$ciekbw komunalnych” z grudnia 2015 r, opracowany przez mgr inz. Pawa
Zarczynskiego,

— Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkéw i zbiornikéw technologicznych
na terenie oczyszczalni $ciekOw potozonej na dziatce nr 125 w Moryniu,
sporzadzona w styczniu 2016 r. przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne "GeoGT”,

— Dokumentacja archiwalna ,Fundament pod Bioblok Mu-300 w oczyszczalni $ciekdéw
w Moryniu” wykonany przez inz. J.B. Pruszynskiego w kwietniu 1979 r.,

— wytyczne technologii — INWOD,
— inwentaryzacja obiektu,
— dokumentacja fotograficzna,

— obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.
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12.3.3.3Zakres opracowania.
Opracowanie zawiera:

— analize mozliwosci wykorzystania istniejgcej ptyty fundamentowej pod Bioblokiem do

— montazu nowych urzgdzen Biobloku, przy zatozeniu dziatania tych samych obcigzen od
nowej konstrukciji,

— projekt budowlany ptyty fundamentowej pod nowe urzgdzenia osadnikow.
Projekt budowlany zostat wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe.

12.3.3.4 Ocena stanu technicznego ptyty pod Bioblokiem

Na podstawie archiwalnej dokumentacji ptyty fundamentowej pod biobloki,
wykonanej w 1979 roku, przez inz. J. B. Pruszynskiego, dokonano sprawdzenia
nosnosci istniejagcej ptyty fundamentowe;.

Zatozenia przyjete do obliczen:
— grubos$c¢ ptyty fundamentowej 67 cm,
— otulenia 5 cm,
— beton B15 (C12/15) i stal A-0 St0S,
— ciezar pustego Biobloku 27000 kg, ilo$é $ciekéw 390 m°,
— podtoze piaski $rednie [p=0.60.

Po przeliczeniu stwierdzam, ze nowy Bioblok nie powoduje zwiekszenia obcigzen, a
naprezenia w ptycie fundamentowej, jak i w gruncie, nie zostang przekroczone.

Po odkryciu ptyty fundamentowej nalezy dokona¢ jej oceny technicznej, jesli ptyta
bedzie pozbawiona peknie¢, znaczgcych rys, to mozna przystgpi¢ do dalszych
prac. W przypadku jesli jej stan bedzie budzit watpliwosci nalezy wezwac autora
projektu.

12.3.3.5 Zakres robo6t do wykonania

wykonanie gtebokiego wykopu — realizacja obiektu odbedzie sie w sasiedztwie

istniejgcej zabudowy, z jednej strony istniejgcego Biobloku, z drugiej istniejacej

drogi, a za nig istniejgcej wiaty, pozostate dwa boki nie majg ograniczen, skarpy
sgsiadujgce z innymi obiektami nalezy zabezpieczyé, na przyktad ptytami
drogowymi, w celu zmniejszenia kata skarpy, wykop wykonac¢ w trzech etapach:

a/ etap |- do poziomu wierzchu istniejgcych ptyt

b/ etap II- do 20 cm ponizej spodu istniejgcej ptyty Biobloku,

c/ etap lll — do poziomu posadowienia ptyty pod osadniki,

— demontaz starych stalowych urzadzen,

— odkrycie ptyty fundamentowej, oczyszczenie i sprawdzenie stanu technicznego
wierzchniej warstwy ptyty fundamentowej,

— jesli ptyta fundamentowa bedzie pozbawiona rys i jej stan techniczny bedzie dobry,
nie bedzie budzit watpliwosci, nalezy sku¢ wierzchnig warstwe (ok. 10 cm), w to
miejsce utozy¢ warstwe zbrojenia i zala¢ betonem, wyréwnujac jej zewnetrzng
powierzchnie,

— rozbiérka ptyty pod osadniki,

— po wykonaniu |l etapu wykopu wykona¢ stabilizacje gruntu pod ptytg biobloku
poprzez iniekcje z betonu lub iniekcje zywiczna,

— wykona¢ Il etap wykopu, wyla¢ nowg ptyte fundamentowa, zabezpieczajgc 2 cm
dylatacji pomiedzy nowg ptytg a betonem iniekcyjnym,

— wykonac izolacje powtokowe na zagruntowanym podtozu,

w razie potrzeby w fundamentach osadzi¢ niezbedne elementy do mocowania
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konstrukcji stalowej,
— po wykonaniu powyzszych prac mozna ustawi¢ nowe urzadzenia Biobloku, kt6rych
elementy stalowe zabezpieczy¢ odpowiednimi powtokami.

12.3.3.6 Obowiazujace normy zastosowane do projektowania

A. Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:
— PN-82/B-02000,0bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
— PN-80/B-02010,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
— PN-82/B-02001,0bcigzenia budowli. Obcigzenia state”
— PN-82/B-02003,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
B. Nosnosci elementow konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych:
— PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
— PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

12.3.3.7 Programy zastosowane do obliczen stat.-wytrzymatosciowych:

Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”
Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Building design suite ”.

Programy inzynierskie dla projektantéw budowlanych i architektéw. Program ,Pakiet
SPECBUD".

Pakiet programoéw ABC - firmy PRO-SOFT.

12.3.3.8 Posadowienie ptyt fundamentowych

Na podstawie opinii geotechnicznej istniejacy fundament pod bioblokiem oraz
nowoprojektowany pod osadnikami bedg posadowione na podiozu z piaskow
$rednich o 1p=0.60.

Stwierdzono poziom wody gruntowej na poziomie 47.15 m npm. Jezeli w trakcie
wykonywania wykopu i fundamentu woda gruntowa sie pojawi, nalezy obnizy¢ jej
zwierciadto. Zaleca sie prowadzenie prac w porze suchej i zabezpieczenie wykopu
przed wodg opadowa.

projektowany poziom ptyty osadnikéw -1.71 = 45.59 m npm
istniejgcy poziom plyty biobloku -0.80=46.50 m npm

W Swietle kryteribw okreslonych w "Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych" z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U.
z 2012 r. poz.463 przyjeto :

warunki posadowienia budynku - proste
kategorie geotechniczng - druga

12.3.3.9 Ptyta fundamentowa pod Bioblok
Istniejgca ptyta ma wymiary w rzucie 1899x700 cm i projektowang wysokos¢ 80 cm.

Warstwe wierzchnig, wzmacniajgca, ptyty istniejgcej nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 (W8) i stali BSt500S. Wzmocnienie podfoza pod ptyta wykonaé przez
iniekcje betonem C25/30 lub przez iniekcje zywiczng.

12.3.3.10 Ptyta fundamentowa pod osadniki wtorne

Nowoprojektowang ptyte wykonac gr. 50 cm i wymiarach 360 x960, z betonu C25/30
(W8) i stali BSt500S. Ptyte wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10.

"INWOD" Inzynieria Srodowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Waldemar Lagiewka
Marzec 2016



Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekdw komunalnych w Moryniu

Projekt budowlany Strona 43

12.3.3.11 Izolacje

Wykonac izolacje powtokowe na zagruntowanym betonie.

12.3.3.12 Uwagi koncowe

12.3.4

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad
BHP.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych/Dz.U. nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/. Uwzgledni¢ nalezy prace w
gtebokich wykopach.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce je do stosowania oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,B”

Obiekty nalezy realizowac¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Magazyn osadow

12.3.4.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest magazyn osadéw odwodnionych zaprojektowany w
formie otwartej wiaty, nad miejscem osuszania osadéw odwodnionych.

12.3.4.2 Podstawa opracowania.

Projekt Budowlany Architektury,

Wytyczne —INWOD,

Opinia geotechniczna dla projektowanych budynkéw i zbiornikéw technologicznych
na terenie oczyszczalni $ciek6w potozonej na dziatce nr 125 w Moryniu,
sporzadzona w styczniu 2016 r. przez Przedsigbiorstwo Geotechniczne "GeoGT”,
Obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

12.3.4.3 Zakres opracowania.

Projekt budowlany wykonany jest w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia
na budowe.

12.3.4.4 Charakterystyka obiektu.

Konstrukcje wiaty stanowig zelbetowe stupy, na ktérych wsparto zelbetowe rygle.
Na ryglach bezposrednio oparto drewniang, wigzarowo-kratowg konstrukcje dachu.
Miejsce skfadowania osadéw wyznaczajg Sciany oporowe o wysokosci 2,0 m.
Maksymalna wysokos$c¢ sktadowania osadow wynosi 1.50 m od posadzki. Na scianie
muru oporowego nalezy umiesci¢ informacje dla uzytkownika — MAKSYMALNA
WYSOKOSC SKEADOWANIA OSADOW - 1.5 m OD POSADZKI.
Dane wiaty:
— szerokosc¢ hali — 20.45 m zewnetrzna strona stupéw nosnych, (20.00 m wymiar
w osiach)
— dlugos¢ — 20.45 m zewnetrzna strona stupéw nosnych, (20.20 m wymiar w
osiach)
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— osiowy rozstaw stupdw w $cianach szczytowych 3.935, 3.94, 4.25, 3.94, 3.935m
— osiowy rozstaw stupéw wzdtuz kierunku podtuznego 4x5.05 m

— wysokos$¢ hali w kalenicy - 3.85m

— nachylenie potaci dachu 5°

— posadowienie na stopach.

12.3.4.5 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Podstawowe elementy nosne zostaly obliczone jako ramy, wieloprzestowe,
zakotwione w stopach fundamentowych. Konstrukcje ram stanowiag zelbetowe stupy
i rygle.

Obcigzenia atmosferyczne (Snieg i wiatr) oraz ciezar pokrycia, obcigzenie
technologiczne 0.35 kPa oraz obcigzenie jednej pofaci panelami fotowoltaicznymi
0.20 dziatajg na blache trapezowa, a nastepnie na ptatwie drewniane, wigzary, a
dalej na zelbetowg konstrukcje wsporcza.

Obcigzenie poziome wiatrem dziata na stupy zelbetowe i dalej przekazywane jest na
stopy fundamentowe.

Sztywnos$¢ przestrzenng hali zapewniajg stopy, stupy i stezenia dachu.

Przyjeto obcigzenie posadzki sktadowanymi odpadami o wysokosci max 150 cm.
Obcigzenie od materiatow sktadowanych przenosi¢ ma:

— posadzka zelbetowa gr 25+35 cm,

— $ciana oporowa o grubosci 20 cm.

12.3.4.6 Zatozenia przyjete do obliczen posadowienia obiektu

— Strefa $niegowa -
— Strefa wiatrowa - |
— Gtebokos¢ przemarzania — 80 cm

12.3.4.7 Obowigzujace normy zastosowane do projektowania

A. Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:
— PN-82/B-02000,0Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
— PN-80/B-02010,0Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.
— PN-77/B02011,0bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.
— PN-82/B-02001,0Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
— PN-82/B-02003,0bcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
B. Nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwéch stanéw granicznych:
— PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

e PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

e PN-90/B-03200,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie”
PN-B-03150:2000,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Arkusze 01 do 03”

e PN-B-03002:1999,Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie i
obliczanie”.

12.3.4.8 Programy zastosowane do obliczen:

— Firmy Autodesk — Program ,Robot Structural Analysis Professional”.
— Firmy Autodesk — Program ,AutoCad Revit Structure Suite ”.
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— Programy inzynierskie dla projektantow budowlanych i architektéw. Program
,Pakiet SPECBUD”.

12.3.4.9 Posadowienie budynku.

W miejscu posadowienia znajduje sie ca. 200 cm warstwa nasypéw
nieniekontrolowanych, ktére nalezy usuna¢. Pod stopami wykona¢ 100 cm warstwe
podsypki z piasku $redniego zageszczanego warstwami co 30 cm do [p=0.60.
Nastepnie wykona¢ 75 cm piasku zageszczanego j.w. pod posadzke.

Ponizej znajduje sie warstwa nosna (lll) t.j. piaski gliniaste/piaski drobne o 1,=0.05.
W poziomie posadowienia woda nie wystepuije.

Poziom spodu posadzki -0.25 = 53.85 m npm

Poziom posadowienia stop i muru -1.00 = 53.10 m npm

W Swietle kryteriow okreslonych w "Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych" z dnia 25 kwietnia 2012 r. zawartych w Dz. U.
z 2012 r. poz.463 przyjeto :

warunki posadowienia budynku - proste
kategorie geotechniczng - druga

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym naptywem wéd opadowych.
Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem geotechnicznym.

12.3.4.10 Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie:

— dla stupéw zelbetowych obiektu, na stopach fundamentowych wykonanych z
betonu C25/30, zbrojonych stalg BSt500S,

— dla Scian, w ksztalcie sciany oporowej o grubosci stopy 30 cm (przyjeto
maksymalng szerokos¢ rozwarcia rysy 0.2 mm od strony osadéw).

12.3.4.11 Izolacje
Wg projektu architektury.

12.3.4.12 Posadzka

Zaprojektowano posadzke zelbetowg o gr. 25 do 35 cm, zbrojong gorg i dotem stalg
BSt500S. Posadzke nalezy zdylatowac ,szczelnie”. Wykona¢ z betonu C 35/45 W8
z dodatkiem widkien poliolefinowych, utozy¢ na podkiadzie betonowym z betonu
C8/10 i dwéch warstwach papy termozgrzewalnej. Przyjeto maksymalng szerokosé
rozwarcia rysy 0.2 mm (géra).

Wykona¢ elastyczne potaczenia posadzki z murem oporowym za pomocag
elastycznych uszczelek np. listew.

12.3.4.13 Stupy wylewane

Zaprojektowano stupy o wymiarach 25x38, 25x25 cm, wylewane z betonu
C25/30, zbrojone stalg BSt500S, zwienczone belkowiencem.

12.3.4.14 Belkowieniec
Zaprojektowano obwodowy belkowieniec o wymiarach 38x25 i 25x25cm,
materiaty j.w. W Scianach szczytowych wykona¢ wiehce skosne wienczgce
$ciany kolankowe.
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12.3.4.15  Sciany kolankowe

Sciany kolankowe wykonaé wylewane gr. 12cm. Ze stupdw wypuscié zbroje-
nie do trzpieni usztywniajgcych $ciany kolankowe.

12.3.4.16 Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy wigzarowy, trapezowy przekryty blachg
trapezowa.

Na jednej potaci przyjeto potozenie paneli fotowoltaicznych o obcigzeniu
charakterystycznym 0.20 kN/m?. Rozstaw wigzaréw co 100 cm.

Wykonanie wigzaréw zleci¢ do wykonania wyspecjalizowanej firmie, ktora
zaprojektuje wigzary zgodnie z witasng technologia. Do projektu budowlanego
zatgczono obliczenia statyczne dachu, w ktérych okreslony jest zatozony schemat
statyczny dachu. Ewentualne zmiany nalezy skonsultowac¢ z autorem projektu.

Elementy wigzara:

— pas dolny 6x22 cm,

— pas gorny 6x22 cm,

— stupki 6x17, 6x9.5 cm

— krzyzulce 6x12 cm, 6x14.5.
Zastosowac drewno klasy C 24

Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczy¢ solnym impregnatem ognio,
biochronnym i biobdjczym, zgodnie z instrukcjg producenta.

Elementy drewniane wiezby dachowej stykajgce sie z elementami zelbetowymi i
murem zabezpieczy¢ papg asfaltowg. Elementy tgcznikédw wigzardw ze stali
nierdzewnej.

12.3.4.17 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej. Blache uktada¢ na drewnianych
ptatwiach 6x6 cm, o rozstawie co 30 cm.

12.3.4.18 Uwagi koincowe

— Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad
BHP.

— Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych/Dz.U.
nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/, uwzgledniajgc przy tym
prace szczegolnie niebezpieczng jak prace na wysokosci.

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajace je do stosowania oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B” i ,CE”.

— Wszelkie zmiany lub odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.
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12.4
12.4.1

12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

Branza drogowa

Droga dojazdowa do magazynu osadu

Zaprojektowano droge o szerokosci 4,0 m umozliwiajacg zawrécenie pojazddéw
przywozacych osad do magazynu. Droga w planie prowadzi réwnolegle do jednej ze
§cian magazynu i zawraca tgczac sie z wjazdem do magazynu. Zewnetrzny promien
luku przyjeto réwny 8,65 m z uwagi na istniejgce drzewa. Nawierzchnie jezdni
przyjeto jako wykonang z mieszanki mineralno-asfaltowej grubosci 8 cm.

Przed magazynem zaprojektowano poszerzenie o wymiarach 3,5 m szerokosci i 11
m dtugosci z kostki betonowej w celu utatwienia wyjazdu pojazdéw z magazynu.
Pochylenie poszerzenia przyjeto rowne 2% z odprowadzeniem wody w teren.

Dojazd do stacji zlewczej sciekow

Nawierzchnie stanowiska zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej za
wyjatkiem otoczenia wpustu, gdzie przewidziano nawierzchnie z betonu
cementowego. Dtugos¢ stanowiska przed miejscem podtgczenia samochodu wynosi
9,5 m. Szerokos¢ nawierzchni przyjeto 3,0 m. Pochylenie poprzeczne wynosi 2% w
kierunku istniejgcej jezdni. Jezdnia bedzie obramowana kraweznikiem betonowym
15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Przed szafkg z urzadzeniami spustowymi
zaprojektowano niecke wykonang z betonu cementowego z wpustem drogowym w
najnizszym miejscu.

Dojazd do budynku technicznego

Nawierzchnie dojazdu do nowego obiektu zaprojektowano z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniami 5 m wewnetrzny i 8
zewnetrzny. Wysokosciowo dojazd nalezy dowigzaé do poziomu posadzki w nowym
budynku praz istniejacej nawierzchni drogi zaktadowe;j.

Zestawienie ilosci robot i materiatow:

Lp. | Nazwa pozycji Jedn. | ilos¢
1 | Stabilizacja C1,5/2, 15 cm m? 390
2 | Warstwa kruszywa 0/31,5 mm, 20 cm m? | 390
3 | Nawierzchnia z MMA m? | 390
3 Krawezniki drogowe 15x30 cm mb 25

Przekréj normalny

Konstrukcje projektowanych drog i poszerzen zaprojektowano mieszanki mineralno-
asfaltowej (warstwa sScieralna AC 11S 4 cm i warstwa wigzaca AC 16P — 4 cm.,
utozonych na podbudowie z kruszywa #0/31,5 mm o grubosci 20 cm. Dolng warstwe
podbudowy zaprojektowano z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o grubosci
15 cm.

Przy stanowisku zlewczym Sciekéw jezdnia od strony skarpy bedzie obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30 cm. ustawionych na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.
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12.4.6

12.4.7

12.4.8

12.4.9

Odwodnienie

Odwodnienie drég przyjeto metodg powierzchniowg za pomocg zaprojektowanych
spadkdéw podtuznych i poprzecznych odprowadzajgcych wode w przylegty teren.

Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej stwierdzono
wystepowanie w podtozu w miejscach projektowanych poszerzen i drog warstwy
nasypow niekontrolowanych o migzszosci od 1 do 2 m. Ponizej znajdujg sie piaski
gliniaste z przewarstwieniami piaskéw drobnych i zwir.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi. Przed przystgpieniem do robét, w
miejscu planowanych drég i poszerzen nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej i
zagescic istniejgce podtoze.

Urzadzenia obce

W trakcie prowadzonych prac przy zblizaniu sie do sieci i instalacji podziemnych
prace nalezy wykonywac recznie. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu zaznaczone sg
na mapie do celéw projektowych.
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12.5 Branza elektryczna

12.5.1 Bilans mocy

Zestawienie mocy oczyszczalni

Rozdzielnica RS - sterownia

Lp Nazwa odbiornika Pz (kW)
1 Pompa w zbiorniku $ciekéw dowozonych — P1 2,2

2 Mieszadto w zbiorniku sciekéw dowozonych — M1 1,5

3 Bioblok | — pompa osadu — 1P1 1,3

4 Bioblok | — pompa osadu — 1P2 1,3

5 Bioblok | — pompa osadu — 1P3 1,3

6 Bioblok Il — pompa osadu — 2P1 1,3

7 Bioblok Il — pompa osadu — 2P2 1,3

8 Bioblok Il — pompa osadu — 2P3 1,3

9 Sterowanie i sterownik 0,3

Moc zainstalowana Pz=11,8 kW Moc obliczeniowa Po=5,5 kW
Rozdzielnica RD — budynek techniczny

Lp Nazwa odbiornika Pz (kW)
1 Dmuchawa - D1 15

2 Dmuchawa — D2 15

3 Dmuchawa — D3 15

4 Dmuchawa piaskownika - DP 0,55

5 Sterowanie i sterownik 0,3

Moc zainstalowana Pz=45,85 kW Moc obliczeniowa Po=27,5 kW
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Rozdzielnica RK — budynek techniczny

Lp Nazwa odbiornika Pz (kW)
1 Szafka kratopiaskownika - SK 6,9
2 Szafka ptuczki piasku 5,0
3 Wentylacja 1,0
4 Podgrzewacz wody 3,7
5 Oswietlenie i gniazda 0,5
Moc zainstalowana Pz=17,1 kW Moc obliczeniowa Po=8,55 kW
Rozdzielnica RW — wiata
Lp Nazwa odbiornika Pz (kW)
1 Gniazda 1fi 3f 10,4
2 Oswietlenie 0,7
Moc zainstalowana Pz=11,1 kW Moc obliczeniowa Po=6,64 kW
Rozdzielnica
Lp Nazwa odbiornika Pz (kW)
1 Rozdzielnica ROO — stacja odwadniania osadu 15,5
2 Rozdzielnica ROS— budynek socjalny 2,5
3 Rozdzielnica RA — oswietlenie agregatu 2,5
4 Szafka stacji zlewczej - SZ 3,5

Moc zainstalowana Pz=24 kW Moc obliczeniowa Po=14,25 kW
Moc obliczeniowa Po = 62,44 kW Prad obliczeniowy lo = 98 A
Do celoéw obliczeniowych przyjeto nastepujgce wartosci:

Rozdzielnica gtébwna RG-1:

Moc obliczeniowa Po=63,44 kW
Prad obliczeniowy 10=98 A
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12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

12.5.6

12.5.7

Zasilanie oczyszczalni sciekow

Obiekty oczyszczalni zasilane bedg z istniejgcej stacji transformatorowej 15/04 kV
bedacej na terenie oczyszczalni. Obecnie zainstalowany jest jeden transformator

Okablowanie elektryczne i pomiarowe

Projekt przewiduje wykonanie nowych tras zasilajgcych, sterowniczych,
sygnalizacyjnych, pomiarowych i komunikacyjnych uktadanych w oddzielnych
wigzkach (zasilajgce i sterownicze przenoszace sygnaty o napieciu 230 VAC w
jednej wigzce, pozostate w drugiej). Dla Swiattowodu zaprojektowano kanalizacje
pierwotng wykonang z rur HDPE.

Na zewnatrz budynkéw kable nalezy utozy¢ w wykopie, w ziemi na gtebokosci 70
cm w warstwie piasku 2x10 cm, linig falistg z zapasem 3% w stosunku do dtugosci
rowu kablowego. Catos¢ przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu o grubosci 20 cm i
przykry¢ folig ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Pozostatg gtebokos$¢ rowu
zasypac gruntem rodzimym.

W przypadku, gdy trasa kablowa przebiega pod droga, Sciezka, krzyzuje sie z
kanalizacjg badz inng trasg kablowg, kable nalezy uktadac¢ w rurach ochronnych.

Transformator

Obecnie jest zamontowany transformator olejowy 3-faz, typ TNOSC, moc 100 kVA,
15750+2,5-3x2,5%/400 Yzn5 - witasnos¢ Inwestora. Rok produkcji 1994. Moc
transformatora jest wystarczajgca dla projektowanych odbioréw. Nie przewiduje sie
wymiany istniejacego transformatora, a zalecany jest jedynie przeglad i konserwacja
potgczen.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej

Obecnie zaméwiona moc to 30 kW. Przektadniki prgdowe uktadu pomiarowego
150/5A.

Wymagane bedzie zwigkszenie mocy zamowieniowej.

Nie przewiduje sie zmiany uktadu pomiarowego.

Agregat pradotworczy

Oczyszczalnia posiada agregat pradotwérczy o mocy 44 kVA dla potrzeb
awaryjnego podtrzymania pracy gtownych urzgdzen oczyszczalni po zaniku
napiecia zasilajgcego.

Nie przewiduje sie wymiany agregatu pragdotworczego.

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej na oczyszczalni realizowana jest baterig kondensatorow
o mocy 95 kVA. Ze wzgledu na zastosowanie przemiennikédw czestotliwosci do
nowo projektowanych dmuchaw powietrza, ktére stanowig wigkszg czes¢ catkowitej
mocy pobieranej, projekt nie przewiduje zastosowania baterii kondensatoréw do
kompensacji mocy biernej. Nalezy jednak zabezpieczyé uktad zasilania przed
niepozadanym zjawiskiem przekompensowania mocy biernej pojemnosciowej, ktéra
moze sie w takim przypadku pojawic.

Podtagczona do sieci energetycznej nieobcigzona przetwornica czestotliwosci
stanowi dla sieci obcigzenie pojemnosciowe. W tym celu w obwodach zasilania
przetwornic zastosowano taczniki stycznikowe umozliwiajgce odtgczenie ich od
zrodta zasilania.
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12.5.8

12.5.9

Rozdzielnica gtéwna zasilajaca RG-1

Rozdzielnica zlokalizowana w sterowni (budynek socjalny). Zasilana jest ze stacji
transformatorowej kablem YAKY 4x50. Dla projektowanych potrzeb niezbedna
bedzie wymiana kabla na kabel YKY 4x50. Do rozdzielnicy doprowadzony jest tez
kabel zasilania z agregatu pradotwérczego. W rozdzielnicy jest przetgcznik reczny
sie¢ -0-agregat. Projektuje sie dostosowac rozdzielnice do nowych potrzeb.
Poniewaz moc zainstalowana znacznie przekracza moc agregatu pradotwdérczego,
projektowany jest w rozdzielnicy miernik parametrow sieci. Zadaniem pomiaru
bedzie biezgce kontrolowanie obcigzenia, szczegdlnie w przypadku zasilania
oczyszczalni z agregatu pradotwérczego. Miernik parametréw sieci zainstalowany w
rozdzielnicy RS. Z rozdzielnicy gtbwnej zasilane beda nastepujace rozdzielnice:

— Rozdzielnica RS (w sterowni budynku socjalnego) - nowa
— Rozdzielnica RD (w pomieszczeniu dmuchaw) - nowa

— Rozdzielnica ROO (w stacji odwadniania) — istniejaca

— Rozdzielnica ROS (budynk socjalny) — istniejgca

— Rozdzielnica RA (pomieszczenia agregatu) — istniejaca

— Rozdzielnica RK (budynku kraty) — nowa

— Rozdzielnica RW (wiata) — nowa

— Zasilanie stacji zlewczej

Rozdzielnica RS

Projektowana jest nowa rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RS, zlokalizowana w
pomieszczeniu sterowni obok rozdzielnicy RG-1. Zasilana z RG-1 kablem YKYzo
5x4 mm2. Zadaniem rozdzielnicy jest:

— zasilanie i sterowanie 3 pomp osadu Biobloku I,

— zasilanie i sterowanie 3 pomp osadu Biobloku II,

— zasilanie i sterowanie mieszadta w zb. retencyjnym Sciekéw dowozonych,
— zasilanie i sterowanie pompy $ciekéw dowozonych.

W rozdzielnicy projektuje sie sterownik programowalny PLC z modutami wejsé/wyjs¢
do zbierania sygnatow i sterowania pracg oczyszczalni $Sciekdw. Na elewaciji
rozdzielnicy projektowany jest kolorowy dotykowy panel operatorski z ekranem 10”.
Rozdzielnica zbudowana z obudowy metalowej, 0 wymiarach 2000x1000x400mm, z
ptyta montazows i z cokotem 100 mm.

Do sterownika w rozdzielnicy RS podtgczone bedg sygnaty:
— pomiary zawartosci tlenu w Biobloku i Il

— pomiary odczynu pH w Biobloku | i Il

— pomiary temperatury $ciekow w Biobloku I i Il

— pomiar poziomu w zb. retencyjnym

— pomiar poziomu w zageszczaczu osadu

— pomiar przeptywu sciekdédw oczyszczonych

— sygnalizacje poziomow suchobiegu w zb. retencyjnym

— sygnalizacje ze stacji odwadniania
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— sygnalizacja zasilania oczyszczalni z sieci energetycznej
— sygnalizacja zasilania oczyszczalni z agregatu prgdotwérczego

— parametry zasilania: moc czynna, moc bierna, prad, napiecie, cos ¢.

12.5.10 Rozdzielnica RD — pomieszczenie dmuchaw

Projektowana jest nowa rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RD, zlokalizowana w
pomieszczeniu dmuchaw. Zasilana z RG-1 kablem YKYzo 5x35 mm2. Zadaniem
rozdzielnicy jest:

— zasilanie i sterowanie dmuchawy powietrza do Biobloku |
— zasilanie i sterowanie dmuchawy powietrza do Biobloku Il

— zasilanie i sterowanie dmuchawy powietrza rezerwowej dla Biobloku | lub
Biobloku I

— zasilanie i sterowanie dmuchawy powietrza do napowietrzania piaskownika

Kazda z dmuchaw powietrza napedzana bedzie przez przetwornice czestotliwosci
do regulacji wydajnosci dmuchaw w zaleznosci od pomiaru zawartosci tlenu w
komorach napowietrzania.

W rozdzielnicy projektuje sie rozszerzenie sterownika PLC z modutami wejsé/wyjs¢
do zbierania sygnatow i sterowania pracg oczyszczalni $Sciekdédw. Na elewaciji
rozdzielnicy projektowany jest kolorowy dotykowy panel operatorski z ekranem 7. Z
elewacji mozliwe bedzie reczne sterowanie praca dmuchaw. Rozdzielnica
zbudowana z obudowy metalowej, o wymiarach 1800x1000x400mm, z ptytg
montazowg i z cokotem 200 mm. Rozdzielnica wyposazona bedzie w wentylator do
chtodzenia.

Do rozdzielnicy podtgczone bedg sygnaty:
— z szafki kratopiaskownika SKP
— z szafki ptuczki piasku SPP
— z sygnalizatora przekroczenia stezenia gazow AS (siarkowodér, metan)
Rozszerzenie sterownika w rozdzielnicy RD potgczone zostanie kablem
Swiattowodowym ze sterownikiem w rozdzielnicy RS.

12.5.11 Rozdzielnica RK — pomieszczenie kraty i piaskownika

Projektowana jest nowa rozdzielnica zasilajgco-sterownicza RK, zlokalizowana w
pomieszczeniu kraty. Zasilana z RG-1 kablem YKYzo 5x16 mm2. Zadaniem
rozdzielnicy jest:

— zasilanie szafki kratopiaskownika SKP

— zasilanie szafki ptuczki piasku SPP

— zasilanie i sterowanie wentylatorow

— zasilanie sygnalizatora przekroczenia stezenia gazéw

— zasilanie podgrzewacza wody

— zasilanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych pomieszczenia kraty

— zasilanie instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych pomieszczenia dmuchaw
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Rozdzielnica zaprojektowana z obudowy poliestrowej o wymiarach 650x430x210
mm, o IP65, zawieszonej na Scianie.
12.5.12 Rozdzielnica RW — magazyn osadéw

Projektowana jest nowa rozdzielnica zasilajgca RW, zlokalizowana przy wiacie.
Zasilana z RG-1 kablem YKYZzo 5x6 mm2. Zadaniem rozdzielnicy jest zasilanie
oswietlenia i gniazd wtykowych wiaty.

Rozdzielnica zaprojektowana z obudowy poliestrowej o wymiarach 425x325x180
mm, o IP65, zawieszonej na konstrukcji. Na elewacji rozdzielnicy taczniki do
zatgczenia oswietlenia. W centrum wiaty zaprojektowano 2 zestawy gniazd
wtykowych z wytgcznikiem. W zestawie bedzie 1 gniazdo wtykowe 3f+N+PE 16A i 1
gniazdo wtykowe 1f+N+PE 10A.
12.5.13 Rozdzielnica ROO - stacja odwadniania osadu
Zasilanie budynek stacji odwadniania pozostaje bez zmian. Projektowane jest tylko
podtgczenie sygnatéw pracy i awarii stacji odwadniania do systemu wizualizacji.
12.5.14 Rozdzielnica ROS - budynek obstugowo - techniczny

Zasilanie budynku obstugowo - technicznego pozostaje bez zmian.

12.5.15 Szafki wtasne urzadzen

Nastepujace urzadzenia technologiczne sg dostarczane wraz z szafkami zasilajgco
sterowniczymi, petnym wyposazeniem facznie z instalacja , podtgczeniem,
sprawdzeniem i uruchomieniem:

— kratopiaskownik z prasg skratek
— ptuczka piasku
— stacja zlewcza
Szafki wtasne beda wyposazone w bezpotencjatowe styki pracy i awarii urzgdzen.
Projektuje obejmuje zasilanie w/w szafek i zbieranie informacji o pracy i awarii
urzadzen.
12.5.16 Szafki sterowania lokalnego SV-1, SV-2 i SV-3
Zaprojektowano 3 szafki sterowania lokalnego:
— szafka SV-1 przy zbiorniku $ciekéw dowozonych
— szafka SV-2 przy pompach osadu BIOBLOKU |
— szafka SV-3 przy pompach osadu BIOBLOKU Il
Szafka SV-1 obstuguje nastepujgce napedy:
— mieszadito w zbiorniku sciekéw dowozonych - M1
— pompe sciekéw dowozonych — P1

W szafce SV-1 podtgczone sg kable zasilajgce do napedéw, sygnalizatory poziomu
$ciekOw oraz pomiar poziomu $ciekow.

Szafka SV-2 obstuguje nastepujgce napedy:
— pompe osadu — 1P1
— pompe osadu — 1P2
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— pompe osadu — 1P3

Projektowane jest wykorzystanie istniejgcego kabla sterowniczego YKSY 37x1,5
mm.

Szafka SV-3 obstuguje nastepujgce napedy:
— pompe osadu — 2P1
— pompe osadu — 2P2
— pompe osadu —2P3

Projektowane jest wykorzystanie istniejagcego kabla sterowniczego YKSY 37x1,5
mm.

Dla kazdego napedu projektowany jest przetgcznik rodzaju sterowania Reka -0-
Auto. W pozycji ,Reka” mozliwe lokalne zatgczenie i wytgczenie napedu. W pozycji
,0” brak mozliwosci zatgczenia (lokalnie i zdalnie). W pozycji ,Auto” naped
sterowany zdalnie przez sterownik PLC.

Kazda z szafek sterowniczych bedzie miata wytgcznik bezpieczenstwa wspdlny dla

wszystkich napedéw ktére obstuguje. Dla kazdego napedu bedzie sygnalizowany

stan pracy i awarii. Obudowy poliestrowe o wymiarach 500x430x210 mm, o IP 65.
12.5.17 Oswietlenie terenu oczyszczalni

Na terenie oczyszczalni zamontowanych jest 12 stupdéw oswietleniowych. Z powodu
ztego stanu stupdw zaprojektowano wymiane stupéw na nowe:

— stupy oswietleniowe ocynkowane okragte |=5 m — szt. 13

wysiegniki 1m —szt.13

— oprawa uliczna z lampg ledowg — szt.13

— ztaczki IZK z bezpiecznikiem D01 6A —szt. 13
— zigczki IZK niebieskie — szt. 13

— fundament betonowy B-80 — szt. 13

Nie projektowana jest wymiana kabli oSwietlenia terenu.

12.5.18 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych budynku technicznego

W pomieszczeniu kraty projektowany jest montaz 9 opraw swietldwkowych
hermetycznych 2x36W, oraz 3 gniazd wtykowych 1f+N+PE o IP44. W
pomieszczeniu dmuchaw zaprojektowano 6 opraw $wietlbwkowych hermetycznych
2x36W i 2 gniazda wtykowe 1F+N+PE o IP44. Oswietlenie i gniazda wtykowe
zasilane z rozdzielnicy RK. Instalacje oswietlenia i gniazd wykonac jako natynkowa.
Kable uktadane w korytkach kablowych ocynkowanych oraz rurkach PCV.

12.5.19 Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych wiaty

W nowoprojektowanej wiacie na osad projektowany jest montaz 6 opraw
Swietlowkowych hermetycznych 2x56W podwieszanych. Na poczatku i na koncu
wiaty zamontowac¢ zestawy gniazd wtykowych (3f+N+PE 16A i 1f+N+PE 16A) z
wytgcznikiem. OsSwietlenie i gniazda wtykowe zasilane z rozdzielnicy RW.
Zatgczenie os$wietlenia wytgcznikami schodowymi zamontowanymi na obu koncach
wiaty. Instalacje oswietlenia i gniazd wykonac¢ jako natynkowg. Kable uktadane w
korytkach kablowych ocynkowanych oraz rurkach PCV.
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12.5.20 Instalacja wentylacji w budynku technicznym

W pomieszczeniu kraty budynku technicznego zaprojektowano mechaniczng
wentylacje nawiewng i wywiewna. Sterowanie wentylacji reczne lub przekaznikiem
czasowym. W pomieszczeniu kraty zaprojektowano sygnalizacje przekroczenia
stezenia siarkowodoru i metanu. Przekroczenie stezenia gazéw spowoduje
zatgczenie wentylatorow i bedg wentylowaé¢ tak diugo jak diugo bedzie trwato
przekroczenie stezenia.

12.5.21 Polgczenia wyrownawcze

Celem poprawienia bezpieczenstwa i warunkow eksploatacyjnych nalezy wykonac
sie¢ potgczen wyrownawczych. Przy uktadaniu kabli sitowych na dnie wykopu
(przed wykonaniem podsypki z piasku) nalezy utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn
4x30. Do ptaskownika nalezy przytgczyc:

— zaciski przewoddw ochronnych PE w rozdzielnicach
— uziomy otokowe obiektdéw

— instalacje wyréwnawczg budynku technicznego

— konstrukcje wiaty

— konstrukcje biobloku | (tgcznie ze zbiornikami osadu)
— konstrukcje biobloku Il (fgcznie ze zbiornikami osadu)

Potagczenia ptaskownika starannie zabezpieczy¢ przed wptywami czynnikow
atmosferycznych i technologicznych wyziewdéw chemicznych.

W budynku technicznym wykonac¢ instalacje wyréwnawczg do ktorej przytgczyc
metalowe czesci maszyn, konstrukcji stalowych, rurociggdéw, obudowy rozdzielnic i
korytka kablowe. Potgczenia wykona¢ przewodem miedzianym o przekroju nie
mniejszym niz 6 mm2. Instalacje wyrbwnawczg wykonac z ptaskownika FeZn 4x30 i
pomalowac w zétto-zielone pasy.

12.5.22 Opis systemu sterowania, pomiarow i automatyki

System sterowania zaprojektowano w oparciu o sterownik programowalny PLC.
Sterownik zamontowany w rozdzielnicy RS, a rozszerzenie sterownika IM w
rozdzielnicy RD w budynku technicznym. Komunikacja pomiedzy sterownikiem a
rozszerzeniem sterownika swiattowodem za pomocg sieci Ethernet.

Sterownik wyposazony bedzie w:

— moduty wejsciowe do zbierania sygnatéw cyfrowych z obiektow,

— moduty wyjsciowe do sterowania cyfrowego

— moduty wejs¢ analogowych do zbierania pomiaréw obiektowych 4-20 mA

W rozdzielnicach RS i RD zaprojektowano przetgcznice $Swiattowodowe oraz
konwertery $wiattowodowe. Caty proces technologiczny oczyszczalni bedzie
sterowany przez sterownik. Oprocz tego kazdy naped (nie wyposazony we witasng
szafke sterowniczg) bedzie wyposazony w sterowanie lokalne do zatgczenia i
wytgczenia napedu. Podglad oraz zmiane parametrow pracy poszczeg6lnych
urzadzen bedzie umozliwiat program wizualizacyjny zainstalowany na komputerze.
Ponadto bedzie on umozliwiat raportowanie i archiwizacje istotnych parametrow
procesowych. Dodatkowo na elewacjach rozdzielnic RS i RD zostang zamontowane
dotykowe panele operatorskie ktére umozliwig lokalny podglad oraz sterowanie
praca danej czesci oczyszczalni za kt6rg odpowiada rozdzielnica.
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Na Biobloku | i Il projektowane sg nastepujgce pomiary:
— pomiar odczynu pH $ciekow

— pomiar temperatury sciekéw

— pomiar zawartosci rozpuszczonego tlenu

Zawartos¢ tlenu w komorze napowietrzania bedzie regulowana przez dmuchawy
pracujgce ze zmienng wydajnoscia.

W  zbiorniku $cieké4w dowozonych zaprojektowano pomiar poziomu Sciekdéw
(hydrostatyczny), oraz 3 sygnalizatory poziomu:

— sygnalizator poziomu max

— sygnalizator poziomu suchobiegu dla mieszadta

— sygnalizator poziomu suchobiegu dla pompy

W zageszczaczu osadu zaprojektowano pomiar poziomu osadu (ultradzwiekowy).
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12.5.23 Obliczenia
Obliczenia koordynacji pomiedzy przewodami i urzadzeniami zabezpieczajgcymi oraz obliczenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.
Obliczenia kabli zewnetrznych uktadanych w ziemi
Lp Kabel Typ Dlugo$¢ | Zabezpiecz. Ib In ldd Spadek In<lb<ldd 1,6xIb<1,45xldd Samoczynne wyt.
napiecia zasilania
m A A A
%
1 Stacja transform.— rozdz. RG-1 YKY 4x50 45 9G NH1 125 98 168 0,59 98<125<168 200<243,6 27,3V<230V
2 Rozdz. RG-1 - rozdz. RS YKY 5x4 6 gG D02 25 15,1 35 0,15 15,1<25<35 40<50,7 14,4V<230V
3 Rozdz. RG-1 - rozdz. RD YKY 5x35 60 gG D02 63 39,8 126 0,45 39,8<63<126 100,8<182,7 36,2V<230V
4 Rozdz. RG-1 - stacja zlewcza YKY 5x4 9 gG D02 20 3,9 35 0,45 3,9<20<35 32<50,7 164V<230V
5 Rozdz. RG-1 — rozdz. RK YKY 5x16 65 gG D02 35 13,7 78 0,35 13,7<35<78 56<113,1 57,3V<230V
6 Rozdz. RG-1 — rozdz. RW YKY 5x6 100 gG D02 25 10,7 45 1,12 10,7<25<45 40<65,2 160,4V<230V
7 Rozdz. RS — mieszadto M1 YKY 4x4 95 PKZMO0-4 4 2,7 28 0,32 2,7<4<28 6,4<40,63 55,8V<230V
8 Rozdz. RS — pompa P1 YKY 4x4 95 PKZM0-6,3 6,3 3,5 28 0,48 3,5<6,3<28 10,1<40,6 87,9V<230V
9 Rozdz. RS — pompa 1P1 YKY 4x2,5 78 PKZM0-4 4 2,5 27 0,42 2,5<4<27 6,4<39,15 73,4V<230V
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10 Rozdz. RS — pompa 1P2 YKY 4x2,5 75 PKZMO0-4 4 2,5 27 0,4 2,5<4<27 6,4<39,15 70,6V<230V
11 Rozdz. RS — pompa 1P3 YKY 4x2,5 72 PKZMO0-4 4 2,5 27 0,39 2,5<4<27 6,4<39,15 67,7V<230V
12 Rozdz. RS — pompa 2P1 YKY 4x2,5 60 PKZMO0-4 4 2,5 27 0,32 2,5<4<27 6,4<39,15 60,5V<230V
13 Rozdz. RS — pompa 2P2 YKY 4x2,5 58 PKZMO0-4 4 2,5 27 0,31 2,5<4<27 6,4<39,15 54,3V<230V
14 Rozdz. RS — pompa 2P3 YKY 4x2,5 55 PKZMO0-4 4 2,5 27 0,3 2,5<4<27 6,4<39,15 51,7V<230V
15 Rozdz. RS - przetwornik 1QT1 YKY 3x1,5 85 S301 B6 6 0,09 20 0 0,09<6<20 0,14<29 142,8V<230V
16 Rozdz. RS — przetwornik 2QT1 YKY 3x1,5 85 S301 B6 6 0,09 20 0 0,09<6<20 0,14<29 117,6V<230V
17 Rozdz. RS — przetwornik FT1 YKY 3x1,5 10 S301 B6 6 0,09 20 0 0,09<6<20 0,14<29 25,2V<230V
Stacja transform. - Szafka SOK1 YKY 3x1,5 35 gG NH1 20 10 27 10<20<27 16<39,15
Stacja transform. - Szafka SOK2 YKY 3x1,5 45 gG NH1 20 10 27 10<20<27 16<39,15
Obliczenia kabli wewnetrznych uktadanych w korytkach kablowych
Lp Kabel Typ Dtugosc¢ Zabezpiecz. Ib In Idd Spadek In<Ib<ldd 1,6xlb<1,45xIdd Samoczynne wyt.
napiecia zasilania
m A A A
%
18 Rozdz. RD/fal. — dmuchawa D1 ZYEL%Y-J 15 gG 00C 50 24 61 0,27 24<50<61 80<88,5 33,9V<230V
X
19 Rozdz. RD/fal. — dmuchawa D2 2Y§L1COY-J 12 gG 00C 50 24 61 0,22 24<50<61 80<88,5 26,9V<230V
X
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20 Rozdz. RD/fal. — dmuchawa D3 ZYEL*FOY-J 15 gG 00C 50 24 61 0,27 24<50<61 80<88,5 33,9V<230V
X
21 Rozdz. RD — dmuchawa DP YKY 4x1,5 10 PKZMO0-1,6 1,6 1 15 0,04 1,0<1,6<15 1,6<21,7 3,9V<230V
22 Rozdz. RK —sz. YKY 5x4 16 gG D02 25 11 35 0,3 11<25<35 56<113,1 38,5V<230V
kratopiaskownika
23 Rozdz. RK — sz. ptuczki piasku YKY 5x4 16 gG D02 20 8 35 0,22 8<20<35 32<50,7 29,2V<230V
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12.5.24 Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) przed porazeniem pradem
elektrycznym zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Sie¢ elektryczng nalezy wykona¢ w systemie uziemien TN-C-S z rozdzieleniem
przewodu neutralnego N i ochronnego PE. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
nalezy zastosowaé samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz potgczenia
wyréwnawcze. Realizowane to bedzie przez dobér zabezpieczen, dobor przekrojow
kabli oraz zastosowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych.

12.5.25 Ochrona katodowa

Do ochrony przed korozjg konstrukcji stalowych BIOBLOK zastosowac ochrone
katodows.

Katodowy uktad ochronny przeznaczony jest do ochrony przed korozjg konstrukciji
stalowych, ktoérych powierzchnie stykajg sie ze srodowiskami posiadajgcymi cechy
elektrolitu, a wiec srodowiskiem gruntowym lub wodnym.

Projektowanie i dobor urzgdzehn na ochrone katodowg oczyszczalni moze byc¢
realizowany przez osoby posiadajgce Certyfikat 3 poziomu Personelu Ochrony
Katodowej — PN-EN 15257:2008.

Projektowane sg 2 kable zasilania, 2 stacji ochrony katodowej z rezerwowych
zabezpieczen w stacji transformatorowe;.

12.5.26 Uwagi koncowe

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC 60364,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w
zakresie instalacje elekiryczne oraz z zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej.

Po zakonczeniu robdét wykona¢ pomiary sprawdzajgce rezystancji izolacji
przewodow, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien
ochronnych i wyréwnawczych zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Zastosowane do budowy instalacji materiaty powinny posiada¢ wtadciwe certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci z PN oraz $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o certyfikaciji.

Podfgczenia urzadzen technologicznych do instalacji wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczno-ruchowg tych urzadzen.

12.5.27 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401).

Z uwagi, ze prace budowlane bedg wykonywane na czynnym obiekcie nalezy
zwrdci¢ szczegllng uwage przy pracach demontazowych i montazowych na
niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym oraz mozliwosci zalania
$ciekami komor, pompowni i zbiornikow.

Przy uktadaniu kabli roboty wykonywac recznie, zwr6ci¢ uwage na wystepujace
czynne kable zasilajgce i sterownicze.

Wszelkie prace montazowe, demontazowe oraz przetgczenia prowadzi¢ mozna po
uprzednim uzgodnieniu z wtascicielem obiektu.
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