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SPIS ZAWARTOSCI KONSTRUKCJI

I. Opis techniczny konstrukcii

Il. Rysunki konstrukcyjne:

KW1 - Rzut fundamentow.

KW 2- Rzut przyziemia

KW3 - Rzut dachu

KW4 - Przekroje budynku

KW5 — Posadowienie budynku

KWé6 — Zbrojenie dolne ptyty

KW?7 — Zbrojenie gorne ptyty

KW8- Zbrojenie wiencodw ptyty

KW9 - Elementy wylewane

KW10 -Elementy stalowe dachu. POZ.1.02, i marki
KW11 - Elementy stalowe dachu. POZ.1.03, POZ.1.04, oparcia belek
KW12 - Elementy Slusarskie - drabinki

KW13 - Elementy §lusarskie — olbramowanie kanatu
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I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA
do projektu wykonawczego
fundamentu pod stacje zlewcza
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekow komunalnych
w gminie Moryn
1. Przedmiot i podstawa opracowania.

1.1 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest fundament pod stacje zlewcza, ktéra zostata zaprojektowana
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych w gminie Moryn..

1.2 Podstawa opracowania.
e Wytyczne technologii - INWOD

e Obowigzujace przepisy i normy projektowe oraz budowlane.
2. Charakterystyka obiektu.

3. Zatozenia przyjete do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
3.1 Uktad konstrukcyjny budynku
Przyjeto ptyte fundamentows ....

3.2 Zalozenia przyjete do obliczen posadowienia budynku

e Gtebokos¢ przemarzania — 80 cm

e Warunki gruntowe - proste

e Kategoria geotechniczna - pierwsza
3.3 Obowigzujace normy zastosowane do projektowania

Podstawowych obcigzen dziatajgcych na konstrukcje:
e PN-82/B-02000,0bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci”
e PN-80/B-02010,0Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”
Zmiana PN-80/B-02010/Az1 z pazdziernika 2006 r.
e PN-77/B02011,0bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem”
Zmiana PN-77/B02011/Az1 z lipca 2009 r.
e PN-82/B-02001,0bcigzenia budowli. Obcigzenia state”
e PN-82/B-02003,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne”.
Nosnosci elementdéw konstrukcyjnych dla dwdch stanéw granicznych:
e PN-81/B-03020,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
e PN-B-03264:2002,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”
e PN-90/B-03200,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne projektowanie”
e PN-B-03002:1999,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”
3.4 Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:
e Firmy Autodesk — Program ,,Autodesk Robot Structual Analyssis Professional”
e Firmy Autodesk — Program ,Autodesk Building design suite ”.
e Programy inzynierskie dla projektantéw budowlanych i architektéw. Program ,Pakiet
SPECBUD".
e Pakiet programéw ABC - firmy PRO-SOFT.6
4. Opis konstrukciji.
Zaprojektowano posadowienie stacji zlewczej na ptycie fundamentowej, o0 wymiarach
220x120 cm i grubosci 25 cm.
Plyte wyla¢ z betonu C20/25, na podkfadzie betonowym C8/10. Zazbroi¢ stalg
AllIIN(RB500W).

Izolacje




5. Uwagi koncowe

e Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad
BHP.

e Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych/Dz.U. nr
120 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/..

e Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajgce je do stosowania oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,B”

e Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.
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