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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA

do projektu wykonawczego wymiany stolarki okiennej i nowej elewaciji istniej acego
budynku obstugowo -technicznego oraz nowej elewacji budynku trafostacji
w ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw komunalnych

w gminie Mory n

A-1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest proket wymiany stolarki okiennej i nowej elewacji istniejgcego
budynku obstugowo -technicznego oraz nowej elewacji budynku trafostaciji

Podstawa opracowania:

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne konstrukcyjne,

- decyzja ustalajgca lokalizacje inwestycji celu publicznego,

- dokumentacja archiwalna istniejgcych obiektéw udostepniona przez Zamawiajgcego,
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe oraz budowlane.

A-2. Dane ogolne - stan istnie] acy oraz zakres projektu.

Budynek obstugowo — techniczny.

Budynek obstugowo — techniczny, istniejacy na terenie dziatki, wybudowany zostat w technologii
tradycyjnej. Sciany murowane z cegly, gr. 38 cm z attyka. Stropodach ptaski wentylowany.

Budynek obecnie nie jest ocieplony, posiada czesciowo wymieniong stolarke okienng.

Niniejsza dokumentacja obejmuje roboty budowlane zwigzane z ociepleniem $cian zewnetrznych
budynku oraz wymiang pozostatych okien na nowe.

W zwigzku z budowg nowego budynku technicznego, zlokalizowanego bezposrednio przy
potudniowej scianie budynku, dokumentacja obejmuje takze likwidacje jednego otworu okiennego w
kottowni budynku (jedno z pieciu okien w kottowni).

Budynek trafostaciji.

Budynek trafostacji, istniejgcy na terenie dziatki, wybudowany zostat w technologii tradycyjnej.
Sciany murowane z cegty, gr. 38 cm z attyka.

Budynek nie jest ocieplony. Zakres robo6t budowlanych przewiduje wytgcznie naprawe i odnowienie
istniejgcej elewacji bez wymiany pozostatych elementéw budynku.

A-3. Dane techniczne.

Budynek obstugowo — techniczny.

Dla docieplenia sciany zewnetrznej budynku przyjeto metode ,lekka”.

Najlepszym rozwigzaniem jest stosowanie kompletnych systemow przebadanych pod katem
wzajemnej zgodnosci uzywanych materiatow.

Sciane zewnetrzng budynku po odpowiednim przygotowaniu tj. reperaciji tynkéw i ich oczyszczeniu
pokrywa sie ciggta warstwg ptyt styropianowych mocowanych na klej i kotki plastikowe stanowigca
izolacje termiczna.

Warstwa ochronna zbrojona siatkg z wibkna szklanego zapewnia szczelno$¢ na przenikanie
wilgoci z wod opadowych, odpornosé na uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatosé
uktadu na pekniecia w miejscach tgczenia plyt styropianowych.

Wyprawa elewacyjna nadaje kolor i stanowi dodatkowg warstwe izolacyjna.



Zamurowanie jednego okna w kottowni wykona¢ za pomoca bloczkow z betonu komdérkowego gr.
12 cm klasy M5 na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej.

Zakres docieplenia:

Projekt zaktada docieplenie fasady budynku od poziomu terenu do gérnej krawedzi attyki. W celu
unikniecia mostkdéw termicznych i r6znej pracy materiatdw budowlanych, ociepleniem nalezy
réwniez objg¢ gobre i wewnetrzng strone $cian attyki i zadaszenia wejscia.

Ocieplenie scian zewnetrznych od poziomu parteru wzwyz zaprojektowano z ptyt styropianowych
grubosci 12 cm EPS 70-040 (FS15), ocieplenie scian od poziomu terenu do wysokosci istniejgcego
cokotu — z piyt styropianowych gr. 8 cm EPS 100 038 (FS-20).

Ocieplenie gornej i wewnetrznej strony attyk oraz zadaszenia wejscia — z ptyt styropianowych gr. 5
cm. Ocieplenie wnek okiennych — z ptyt styropianowych gr. min. 3 cm (styropian EPS 70-040
(FS15)).

Technologia wykonania:

Ocieplenie elewacji wykona¢ metodg bezspoinowg ETICS ( BSO ). Roboty zaprojektowano jako
ocieplenie ptytami styropianowymi z warstwg wykonczeniowg z tynku mineralnego malowanego
farbg silikatowg. Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy naprawic¢ sciany budynku.
Usunac z elewacji wszystkie zbedne elementy oraz przymocowac do elewacji potrzebne w obecnej
chwili zwisajgce przewody (telefoniczne, elektryczne, antenowe itp.). Zbi¢ wszystkie odspojone i
uszkodzone tynki. Nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie parapetéw,
ogniomurow oraz gzymsow. Po wykonaniu tych prac nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem wszystkie
elewacje w celu oczyszczenia podtoza. Dla lepszej przyczepnosci warstwy docieplajgcej catos¢
tynkow, po wyschnieciu wykonanych napraw, zagruntowac preparatem gruntujgcym gteboko
penetrujgcym odpowiednim dla danego systemu. Podczas ocieplania budynku nalezy zwrdcié¢
szczegOlng uwage na tzw. miejsca trudne i rygorystycznie przestrzega¢ zasad mocowania
termoizolacji w takich miejscach, jak narozniki, cokoty, krawedzie wokét osciezy okiennych i
drzwiowych. Wiasciwe i dokladne wykonanie ochroni elewacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi a jednoczesnie powstrzyma uciekajg- ce przez nie ciepto. Prace prowadzic scisle
wg instrukcji ITB nr 447/2009. Do robo6t ociepleniowych nalezy stosowaé piyty styropianowe
wymienione w krajowych lub europejskich aprobatach technicznych, stanowigcych specyfikacije
techniczne zestawow wyrobow do wykonania ETICS oraz opisanych w aprobacie technicznej
przyjetego systemu docieplenia scian zewnetrznych budynku. Ptyty styropianowe EPS powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:20009 i by¢ klasy, co najmniej E wedtlug PN-EN13501-
1:2007+A1:2010 (odpowiadajgce okresleniu ,samogasngce” wedlug rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury) o grubosci zgodnej projektem, spetniajgce dodatkowo nastepujace wymagania: --
wymiary powierzchniowe: nie wiecej niz 600 x 1200 mm, -- powierzchnie piyty: szorstkie po
krojeniu z blokéw, -- boki proste lub profilowane na zaktadke lub piéro-wpust, -- krawedzie: proste,
ostre i bez wyszczerbien. Zakres stosowania styropianu w ETICS wynika przede wszystkim z
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego podanych w rozporzgdzeniu. Grubosc¢ piyt
powinna miesci¢ sie w granicach objetych odpowiednig specyfikacjg techniczng. Przed
przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych wykona¢ prébe przyczepnosci styropianu do
podtoza. Prace ociepleniowe wykonywac w czasie bezdeszczowej pogody oraz unikac silnego
nastonecznienia. Nastonecznione elewacje nalezy zakry¢ siatkg ochronng w celu zabezpieczenia
ptyt przed bezposrednim oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych ( promieniowanie UV ), ktére
destrukcyjnie wptywajg na powierzchnie styropianu. Ptyty nalezy chroni¢ przed ich nagrzewaniem.
Bezposrednia ekspozycja ptyt (ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne ) na dziatanie
promieniowania stonecznego spowoduje nagrzewanie eksponowanej powierzchni plyty.
Przyklejone do elewacji ptyty styropianowe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca,
stosujac na rusztowaniach siatki i plandeki ostonowe w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3
dni po ich zakonczeniu. Plyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo ( wzdtuz diuzszej
krawedzi) rozpoczynajgc klejenie od listwy startowej z zachowaniem mijankowego uktadu spoin




pionowych. Nie moga tworzyc¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami Sciennymi. Ptyty uktada¢
tak aby wszystkie scisle przylegaly do siebie i podioza. Nie dopuszcza sie wystepowania masy
klejgcej w spoinach. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca,
nakilada sie jg metodg ,pasmowo-punktowg”. £gczna powierzchnia natlozonej masy klejgcej
powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni przyklejanej ptyty. Zwrdcié¢ szczegblng uwage
na rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptycie styropianowej. W opracowaniu przyjeto uniwersalny
klej do styropianu dopuszczony w aprobacie technicznej przyjetego systemu docieplenia $cian
zewnetrznych budynku. Przyklejone piyty nalezy przymocowac¢ za pomocg dopuszczonych do
obrotu tgcznikdéw z trzpieniem stalowym oraz z zatyczkg EPS i dopuszczonych do zastosowania w
aprobacie technicznej przyjetego systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku . Dlugos¢
kotwienia wynosi min. 4 cm w podtozu betonowym. Stosowac min. 4-5 kotki na 1 m2 , w strefie
narozy budynku 6 kotkow na 1 m2 . Koitki uktada¢ dopiero po stwardnieniu kleju ( po uptywie
minimum 24 godziny od przyklejenia ptyt i zgodnie z wytycznymi aprobaty technicznej przyjetego
systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku). Odlegtos¢ usytuowania tgcznikow od krawedzi
ptytowych materiatéw powinna by¢ nie mniejsza niz a 2 15 cm. Podczas osadzania/montazu
lacznikéw mocujgcych materiat izolacji termicznej do podtoza, wbijany lub wkrecany trzpien
rozporowy tgcznikow powinien by¢ zlicowany z wierzchnig (zewnetrzng) powierzchnig talerzyka
dociskowego. Zastosowanie tgcznikbw do mechanicznego mocowania termoizolacji na
ocieplanych scianach budynkéw nie moze powodowaé miejscowego zwichrowania talerzykow
dociskowych tgcznikéw oraz wichrowania sie lub podnoszenia mocowanych ptyt styropianowych.
Przed osadzaniem tgcznikdw w poditozu wykonane otwory nalezy oczysci¢ z urobku przez ich
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury materiatu
termoizolacyjnego przez tgcznik. Gtéwka tgcznika powinna byc¢ zlicowana z powierzchnig phyt
termoizolacyjnych. Na zaizolowanej scianie piwnic przyklei¢, od poziomu fundamentu do okoto 30
cm powyzej poziomu gruntu, styropianu ekstrudowanego grubosci 13 cm. Warstwe zbrojong
nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia piyt ( nie pdzniej niz po 3 miesigcach ). Prawidlowo zatopiona siatka
zbrojgca powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejgcej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci,
by¢ calkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie moze w zadnym wypadku leze¢
bezposrednio na ptytach styropianowych. Warstwa zbrojona powinna mie¢ grubos¢ zgodng z
wytycznymi aprobaty technicznej przyjetego systemu docieplenia scian zewnetrznych budynku i
musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem minimum 10 cm
zarO6wno w pionie jak i w poziomie, a na narozach minimum 15 cm. Zaklady siatki nie moga
pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Po zatopieniu siatki nalezy dokfadnie
wygtadzi¢ warstwe zaprawy klejowej uzywajgc pacy metalowej gtadkiej. W projekcie przyjeto
systemowg siatke zbrojacg z widkna szklanego dopuszczong do stosowania w aprobacie
technicznej przyjetego systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku. Przed przyklejeniem
siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego dziatania czynnikow
atmosferycznych, a zwlaszcza stonca, ktore powoduje rozcigganie sie rolki i - w konsekwencji -
widoczng deformacije w czasie przyklejania siatki na scianie. Szczegdlnie jest to istothe w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. Przy stosowaniu
dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocg tgcznikow, musza by¢ one mocowane pod
warstwg zbrojong. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien, drzwi) w celu zabezpieczenia
przed zwiekszonymi naprezeniami nalezy bezposrednio na warstwe termoizolacji naklei¢ pod
katem 45° dodatkowe paski siatki (minimum okoto 25 x 35 cm). Pomiedzy stolarkg okienng i
drzwiowg a warstwami wykonczeniowymi systemu ocieplenia zamontowac profile przyokienne lub
tasme rozprezng a pod parapetami systemowg listwe podparapetowg z siatkg. W narozach
budynku, osciezy okiennych i drzwiowych zamontowac profile naroznikowe. W miejscu dylatacji
budynku zastosowac¢ systemowe profile dylatacyjne z PCW z siatkg zatopiong w warstwie
zbrojonej. W czesci parterowej i na cokole utozy¢ dwie warstwy siatki zbrojgcej. Doktadne
wykonanie warstwy zbrojonej jest wazne ze wzgledow konstrukcyjnych i estetycznych. Do prac
tynkarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy podktadowej. Po zagruntowaniu
warstwy zbrojonej preparatem gruntujgcym natozy¢ silikatowg zaprawe tynkarskg dopuszczong do
stosowania w aprobacie technicznej przyjetego systemu docieplenia scian zewnetrznych budynku



w tzw. kolorze transparentnym, faktura gtadka. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od
wykonania tej warstwy i zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej przyjetego
systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywaé zgodnie
z przewidziang w projekcie fakturg. Mase tynkarskag nalezy rozprowadzac za pomoca kielni, pac
lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu warstwe wyprawy nalezy zaciera¢ pacg stalowa, z tworzywa sztucznego lub gagbki
poliuretanowej - w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture. W celu unikniecia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a swiezo naktadang masg tynkarska, nalezy zapewnic
wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw. Prace tynkarskie
wykonywac przy optymalnej temperaturze podtoza i otoczenia dla tych robét wynoszacej okoto +20
°C. W trakcie naktadania i wysychania tynku chroni¢ go przed zbytnim nastonecznieniem,
deszczem, wiatrem az do catkowitego wyschniecia. Podczas wysychania tynku temperatura nie
moze spasc¢ ponizej +10 °C. Tynk silikatowy transparentny malowac¢ farbg silikonowg podang w
aprobacie technicznej przyjetego systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku po
wyschnieciu tynku ( 3-5 dniach od nalozenia tynku ). Przyjeto dwukrotne malowanie farba.
Malowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi karty technicznej. Wszelkie powstate na tynku wykwity
nalezy przed malowaniem bezwzglednie usung¢. Malowanie i wysychanie farby powinno odbywac¢
sie przy temperaturze podioza i otoczenia podanej w wytycznych zawartymi w aprobacie
technicznej przyjetego systemu docieplenia $cian zewnetrznych budynku. Malowane powierzchnie
nalezy chronic¢ przed zbytnim nastonecznieniem, deszczem, wiatrem do ich catkowitego
wyschniecia. Czas wysychania farby uzalezniony jest od warunkéw zewnetrznych i chtonnosci
podioza. Wynosi okoto 4 godzin. Przez 24 godziny od momentu aplikacji temperatura nie moze
spasc¢ ponizej +8 °C. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie wszystkich powierzchni, ktére
mogg by¢ narazone na zabrudzenie farbg, gdyz zawarte w niej szklo wodne moze doprowadzi¢ do
ich trwatego uszkodzenia. Kazdego rodzaju przejscia miedzy r6znymi systemami ocieplajgcymi i
sgsiadujgcymi z nimi elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd., muszg by¢
wykonane w sposéb gwarantujgcy ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku
nalezy stosowa¢ miedzy innymi r6znego rodzaju tasmy uszczelniajgce typu rozpreznego oraz
elastyczne masy uszczelniajgce. Trwalos¢ systemu ociepleniowego zalezy od jakosci i dokladnosci
wykonania wszystkich warstw ocieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i
zalecen instrukcji technicznych do uzytych materiatow i instrukcji ITB. Wigkszos¢ uszkodzen w
systemach ociepleniowych $cian wynika z btedéw wykonawczych.

Nalezy przewidzie¢ odbiory posrednie robét i odbior koncowy tzn.: -- roboty przygotowawcze starej
wyprawy tynkarskiej do potozenia docieplenia, -- zamocowanie ptyt termoizolacyjnych, --
wykonanie warstwy zbrojonej, -- wykonanie wyprawy tynkarskiej, -- wykonanie obrébek
blacharskich. Poszczegdlne fazy roboét zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika Budowy. Po zakohczeni catosci robot
ociepleniowych, tgcznie z obrébkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i
sporzgdzi¢ protokoét odbioru. Przy odbiorze koncowym ocenia sie nastepujgce elementy ocieplenia:
-- rownosc¢ powierzchni, wedtlug wymagan normowych, jak dla | kategorii tynkéw zewnetrznych, --
jednolitos¢ faktury, -- jednolito$¢ koloru, -- prawidtowos$é wykonania wszystkich szczego6tow
ocieplen i ich zgodnosc¢ z dokumentacja, -- prawidtowos¢ potgczenia ocieplenia z innymi
rozwigzaniami elewacji scian. Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys,
pofatdowan, zagtebien, ubytkow oraz widocznych potgczeh miedzy poszczegdlnymi fragmentami
wypraw.

Wykornczenie zewnetrzne:

Tynk zewnetrzny.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, gtadki, silikatowy malowany farbg silikonowa na kolor
podstawowy jasno popielato bezowy (wg wzornika NCS: S 1502-Y50R). Fragmenty $cian
malowane na kolor srednio popielato bezowy (wg wzornika NCS: S 2005-Y40R), zgodnie z
rysunkiem kolorystyki elewaciji.



Cokot (o wysokosci ok. 50 cm) wykonczony ptytkami gresowymi lub klinkierowymi w kolorze
Srednio szarym, o formacie prostokatnym, w ukitadzie poziomym bez przesuniecia. Plytki klejone
na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej, dostosowanej do wybranego materiatu. W
przypadku klinkieru nalezy stosowac¢ zaprawe i fuge trasowg. Fuga w kolorze szarym.

Komin kottowni z cegty klinkierowej — bez zmian.

Pozostale kominy — nalezy odnowi¢ wyprawe tynkarska wg opisu elewacji trafostacji ponizej.

Obroébki blacharskie, rynny, rury spustowe:

Rynny i rury spustowe PVC, obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej, dostosowujgc ich
wymiary do grubosci docieplanych scian.

Parapety powinny wystawac¢ poza lico $ciany co najmniej 40,0mm w sposéb zapewniajgcy
szczelnosé potgczen.

Budynek trafostaciji.

Zakres rob6t budowlanych przewiduje wylgcznie naprawe i odnowienie istniejgcej elewacji ooraz
niezbednych elementéw opierzen, rur spustowych i rynien, bez wymiany pozostatych elementow
budynku.

Przed przystgpieniem do prac nalezy naprawic¢ sciany budynku. Usunac¢ z elewacji wszystkie zbedne
elementy oraz przymocowac do elewacji potrzebne w obecnej chwili zwisajgce przewody
(telefoniczne, elektryczne, antenowe itp.). Zbi¢ wszystkie odspojone i uszkodzone tynki. Nalezy
zdemontowac rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie parapetéw, ogniomuréw oraz gzymsow.
Usuna¢ odspojone fragmenty tynku i miejsca te uzupetni¢ nowym tynkiem cementowo — wapiennym.
Po wykonaniu tych prac nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem wszystkie elewacje w celu oczyszczenia
podioza. Powierzchnie zagruntowac, a w przypadku znacznych nierownosci wygtadzi¢ gtadzig
cementowo wapienng i ponownie zagruntowaé. Malowac farbg silikonowg na kolor podstawowy jasno
popielato bezowy (wg wzornika NCS: S 1502-Y50R).

Cokot (o wysokosci jak istniejgca - ok. 35 cm) wykonczony ptytkami gresowymi lub klinkierowymi w
kolorze srednio szarym, o formacie prostokgtnym, w uktadzie poziomym bez przesuniecia. Plytki
klejone na zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodpornej, dostosowanej do wybranego materiatu. W
przypadku klinkieru nalezy stosowac zaprawe i fuge trasowag. Fuga w kolorze szarym.

W celu utozenia ptytek nalezy catkowicie zbi¢ warstwe istniejgcego tynku, oczyscic i zagruntowaé
warstwe konstrukcyjng muru, wyréwnac zaprawg klejowg z wtopiong siatkg konstrukcyjng i na tak
przygotowang powierzchnie klei¢ ptytki cokotu. W przypadku gdy ptytki cokotu bedg wystawac przed
lico wyzszej czesci Sciany, powyzej cokotu (na granicy z linig tynku) nalezy zatozyC opierzenie z
blachy tytanowo-cynkowej uniemozliwiajgce przenikanie wody opadowej za ptytki cokotu.

Rynny i rury spustowe PVC, obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej.



A-4.  Uwadqi.

Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz zgodnie z instrukcjami ITB i
zaleceniami instrukcji technicznych zatgczonych do uzywanych materiatéw. Roboty budowlane
zZwigzane z ze stosowaniem zestawow wyrobow do wykonywania ocieplenia budynku powinny byc¢
wykonywane przez wyspecjalizowane licencjonowane firmy. Przy prowadzeniu robét
ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepéw czasowych miedzy naktadaniem poszczego6lnych
warstw zgodnie z instrukcjg Producenta systemu. W czasie wykonywania wszystkich prac
zachowac i przestrzegac przepisy BHP.

Budowe nalezy realizowac¢ zgodnie z powyzszym projektem. Dopuszcza sie zmiane
zaprojektowanych materiatdw na rownorzedne pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Opracowanie:
arch. Marta Krysztofiak



