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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

al/ Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja modernizacji nawierzchni placu
w Dzierzgoniu

b/ Badania geotechniczne

¢/ Mapa do celéw informacyjnych

d/ KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH

| POLSZTYWNYCH - Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.2. Zatozenia ogdlne

Projekt zaktada remont nawierzchni placu w Dzierzgoniu przy ulicy Odrodzenia
dziatki nr 450/15 i 451.

Zakres projektowanych prac obejmuje :

1/ Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej naktadkg z betonu asfaltowego
o grubosci 3-17cm

2/ Utozenie siatki wzmacniajgcej z widkna szklanego impregnowanego asfaltem
3/ Utozenie nawierzchni — warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego grubosci 4cm
4/ Czesciowe przetozenie istniejacych kraweznikow betonowych oraz nawierzchni
z kostki betonowej / zjazd i chodnik /.

5/ Regulacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego — pokryw studni rewizyjnych

2. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany do zagospodarowania to plac o nawierzchni bitumicznej ograniczony
kraweznikami betonowymi

Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zty / wystepujg liczne spekania i ubytki masy
bitumicznej / i wymaga naprawy.

Wody opadowe z placu odprowadzane sg na przylegte tereny zielone.

W miesigcu grudniu 2023 przeprowadzono inwentaryzacje geodezyjng placu.
Stwierdzono nieréwnosci i zapadniecia nawierzchni.

Na podstawie przeprowadzonych w grudniu 2023 badan geotechnicznych stwierdzono
ze pod warstwa nawierzchni bitumicznej o grubosci 5 — 7cm wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych / piaski srednie przemieszane z kamieniami - w stanie
Sredniozageszczonym.

Woda gruntowa do gtebokosci 1m ponizej poziomu terenu nie wystepuje.

Pod placem przebiega nastepujgce uzbrojenie podziemne - kanalizacja sanitarna
Brak jest zieleni wysokie;.



3. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PLACU

Projektuje sie modernizacje istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez utozenie
2 warstw betonu asfaltowego:

a/ wyréwnanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16 w 50/70

0 zmiennej grubosci warstwy 3-17cm.
b/ utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

a/ Wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej

Powierzchnie podtoza nalezy oczysci¢ i usungc wszelkie luzne czesci.
Nastepnie istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub
asfaltem uptynnionym w ilo$ci minimum 0,5kg asfaltu na 1m2 / po odparowaniu wody lub
uptynniacza /.
Krawezniki do wysokosci uktadanej masy bitumicznej nalezy przesmarowac asfaltem.

Warstwe wyréwnania uktada¢ mechanicznie zachowujgc minimalng grubos¢ warstwy
30mm.

b/ Siatka wzmacniajgca

Pomiedzy wyrownaniem a warstwg Scieralng nalezy utozyc siatke zbrojeniowa
przeciwspekaniowg wykonang z widkien szklanych wstepnie przesgczang asfaltem.

Siatke uktada sie na podtozu z jednoczesnym podgrzewaniem.

Podczas procesu rozktadania, mikrofolia od spodu siatki ma by¢ catkowicie stopiona,
a powtoka bitumiczna siatki winna by¢ nagrzana.

Nalezy stosowac wytacznie siatke zbrojeniowa dostosowana do uktadania bezposrednio
pod warstwa Scieralng o grubosci 4cm.

Szczegotowa technologia | wymagania dotyczgce siatki wzmacniajgcej zawarto
w Specyfikacjach technicznych.

c/ Warstwa Scieralna

Zaprojektowano warste Scieralng z betonu asfaltowego AC11 S 50/70

Utozona warstwe wyréwnujgcg nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem
uptynnionym w ilosci minimum 0,5kg asfaltu na 1m2 / po odparowaniu wody lub
uptynniacza /.

Zaleca sie ukfadanie nawierzchni rozscietaczem o szerokosci roboczej 5m
/ projektowane rzedne wysokosciowe pokazane sg w siatce 5x5m /

Ztgcza robocze powinny by¢ rowno obciete, a powierzchnia obcietej krawedzi powinna
by¢ oklejona samoprzylepng tadmg asfaltowo — kauczukows.




7. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych nalezy wyregulowaé do poziomu projektowanej
jezdni.

8. PRZEI:OZENIE FRAGMENTOW CHODNIKA | DOJAZDU, WYMIANA
KRAWEZNIKOW BETONOWYCH

W celu dopasowania istniejgcego zjazdu i przylegtego chodnika do projektowanych
rzednych modernizowanej nawierzchni placu nalezy:

1/ Rozebraé¢ okoto 14m istniejgcego kraweznika betonowego.
Rozebrane krawezniki nalezy wywiez¢ poza teren budowy i wbudowac nowe krawezniki
betonowe 100x30x15cm uktadane na tawie betonowej 30x30cm z betonu C12/15.

2/ Rozebra¢ fragment przylegtego chodnika z kostki betonowej o powierzchni
okoto 10m2
Rozebrang kostke nalezy utozy¢ ponownie na warstwie podsypki cementowo piaskowe;.

3/ Rozebra¢ fragment zjazdu na teren placu z kostki betonowej o powierzchni
okoto 20m2.
Rozebrang kostke nalezy utozy¢ ponownie na warstwie podsypki cementowo piaskowe;j.

9. PRACE WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zielone poza przektadanymi kraweznikami
nalezy wyréwnac i obsiac trawa.

10. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkow terenowych i rzeczywistych rzednych terenu
niewielkie zmiany projektowanych rzednych terenu przy zachowaniu minimalnej grubosci
warswy wyrownujgcej 3cm i zachowaniu projektowanego spadku placu.

Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Inwestorskim.



R

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Istniejgcy kraweznik do zachowania

I:I Przefozenie istniejqcej nawierzchni
zjazdu z kostki betonowe]j
Przefozenie istniejqcej nawierzchni

[ chodnika z kostki betonowe]j

———  Projektowany kraweznik betonowy

. Rzedna projektowane;j

11,49 nawierzchni bitumicznej
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T
UWAGA:
1. SREDNIA GRUBOSC UKtADANYCH WARSTW NAWIERZCHNI
BITUMCZNEJ WYNOSI 9CM
2. MINIMALNA GRUBOSC UKtADANCYH WARSTW NAWERZCHNI
o BITUMICZNEJ WYNOSI 7CM (BCM WYROWNANIE+ 4CM WARSTWA éC\ERALNA)
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