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OKRZEI - DZIERZGON- CALOSC- PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia jm. | Razem
1|ROBOTY POMIAROWE, ROZBIORKI
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
0.3 km
0.300
2|Rozebranie kraweznika betonowego na tawie betonowej z wywozem i utylizacjg gruzu m
d.1
377 m
377.000
3|Rozebranie nawierzchni ulicy z elementéw betonowych z wywozem i utylizacjg gruzu betonowego |m2
d.1
1150 m2
1150.000
2|REMONT JEZDNI
2.1|Roboty ziemne
4|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.2.1
300 m3
300.000
5|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m?2
d.2.1
1100 m2
1100.000
6|Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm  |m2
d.2.1
1100 i
1100.000
2.2|Oporniki betonowe i podbudowa
7|tawa betonowa zwykia m3
d.2.2
35 m3
35.000
8|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d.2.2
393 m
393.000
9|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.2
1020 m?2
1020.000
2.3|Nawierzchnia jezdni
10| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce [m2
d.2.3|cementowo-piaskowej
1020 m?2
1020.000
3|MIEJSCA POSTOJOWE
3.1|Roboty ziemne
11|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.3.1
40 m3
40.000
3.2|Podbudowa i oporniki betonowe
12|Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  [m2
d.3.2|kat. |-l
140 m2
140.000
13|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grubosé warstwy po zag. 10 cm  |m?2
d.3.2
140 m2
140.000
14|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d3:2
140 m2
140.000
15|tawa betonowa zwykia m3
d.3.2
3 m3
3.000
16|Oporniki kamienne o wymiarach 12x25 cm m
d.3.2
33 m
33.000
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3.3|Nawierzchnia z plyt betonowych azurowych
17|Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm w kolorze szarym z wypetnieniem otwo- |m2
d.3.3|réw zwirem 2/4mm
130 m?2
130.000
3.4|Nawierzchnia z kostki betonowej
18|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce |m?2
d.3.4|cementowo-piaskowej / pasy rozdzielajace miejsca postojowe /
4.5 m?2
4.500
4|ZJAZDY NA POSESJE
4.1|Roboty ziemne
19|Roboty ziemne z wywozem i utylizacjg urobku m3
d.4.1
12 m3
12.000
4.2|Podbudowa i oporniki betonowe
20|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  [m2
d.4.2|kat. Il
40 m?2
40.000
21|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej - grubo$¢ warstwy po zag. 10cm  |m2
d4.2
40 m2
40.000
22|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.4.2
35 m?2
35.000
23|tawa betonowa zwykta m3
d4.2
3 m3
3.000
24|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm m
d4.2
35 m
35.000
4.3|Nawierzchnia z kostki betonowej
25|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podsypce |m?2
d.4.3|cementowo-piaskowej
33 m?2
33.000
5|REGULACJA UZBROJENIA PODZIEMNEGO, PRACE WYKONCZENIOWE
26|Regulacja istniejgcych pokryw studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej szt
d.5
8 szt
8.000
27|Regulacja istniejgcych zasuw wodnych szt
d.5
3 szt
3.000
28|Regulacja istniejgcych zasuw gazowych szt
d.5
2 szt
2.000
29|Regulacja istniejgcego hydrantu szt
d.5
1 szt
1.000
30|Regulacja istniejgcych studzienek i stupkéw teletechnicznych szt
d.5
1 szt
1.000
31|Regulacja istniejgcych wpustéw deszczowych szt
d.5
2 szt
2.000
32|Regulacja istniejgcej studni wodomierzowej szt
d.5
1 szt
1.000

Norma STD Wersja 4.31 Nr seryjny: 10616 Uzytkownik: Piotr Wojczal



OKRZEI - DZIERZGON- CALOSC- PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.-m. Razem
33|Reczne profilowanie i zageszczenie terenu poza uktadanymi obrzezami m2
d.5
300 m?2
300.000
34|Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2
d.5
300 m?2
300.000
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