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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

a/ Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja modernizacji ulicy Okrzei

w Dzierzgoniu

b/ Opinia geotechniczna

¢/ Mapa do celéw informacyjnych

d/ KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH

| POtSZTYWNYCH - Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

1.2. Zatozenia ogdlne

Projekt zaktada remont nawierzchni ulicy Okrzei oraz remont utwardzenia dziatek
nr 269/2, 285, 293/8, 288/19, 271/9, 860, 294/19, w Dzierzgoniu.

Dziatki nr 269/2, 285, 293/8 — stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Dziatki nr 288/19, 271/9, 860, 294/19 — stanowig wtasnos¢ Gminy Miasta Dzierzgon.

Zakres projektowanych prac obejmuje :
1/ Rozebranie nawierzchni jezdni z elementéw betonowych
2/ Rozebranie kraweznikow
3/ Ustawienie opornikdw betonowych na tawie betonowej
4/ Utozenie nawierzchni ulicy z kostek brukowych betonowych o grubosci 8cm w kolorze
szarym na podbudowie z kruszywa tamanego
5/ Regulacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego - wpustéw deszczowych studni
rewizyjnych, zasuw wody, hydrantu podziemnego

Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— klasa drogi — dojazdowa

— kategoria ruchu KR1

— grupa nosnosci podtoza G2

2. STAN ISTNIEJACY

Ulica Okrzei w Dzierzgoniu w zakresie opracowania jest osiedlowg ulicg o szerokosci.

Szerokos¢ jezdni wynosi od 3,5 do 5,0m.

Pobocza ulicy to chodniki oraz tereny zielone.

Nawierzchnia ulicy wykonana jest z elementdw betonowych typu trylinka oraz czesciowo
z ptyt zelbetowych azurowych - ograniczona kraweznikami betonowymi.

Stan techniczny nawierzchni jezdni jest zty i wymaga wymiany.

Chodniki jezdni wykonane z kostki betonowej sg w stanie dobrym i nie wymagajg
wymiany.

Wody opadowe z ulicy odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej za pomocg zeliwnych
wpustéw ulicznych oraz na sgsiednie ulice.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono ze w podtozu
gruntowym wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych / piaski drobne przemieszane
z humusem i cegtami / w stanie Sredniozageszczonym.



Woda gruntowa wystepuje w 2 punktach pomiarowych na gtebokosci okoto 1,0 m
ponizej poziomu terenu.
Pod jezdnia przebiega nastepujgce uzbrojenie podziemne:

1/ gazociag

2/ kable teletechniczne
3/ kable energetyczne

4/ kanalizacja sanitarna
5/ kanalizacja deszczowa

W zakresie pasa drogowego brak jest zieleni wysokiej.

3. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni jezdni i czesciowo podbudowy na
gtebokos¢ okoto 30cm, oraz wymiane czesci kraweznikow betonowych.

Roboty ziemne przy modernizacji nhawierzchni ulicy na gtebokos¢ nieprzekraczajgcg
30cm nie powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

3.1. Rozbiorki,

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki betonowe
2/ Nawierzchnie ulicy z trylinki i ptyt zelbetowych azurowych.

Gruz betonowy nalezy wywiez¢ i utylizowac na legalnym wysypisku lub ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

3.2. Roboty ziemne, warstwa odsaczajaca

Po rozebraniu nawierzchni ulicy nalezy wykonac¢ wykopy do gtebokosci projektowanego
koryta.

Przewidywane roboty ziemne na gtebokos¢ do 30cm nie powodujg kolizji z utozonym
uzbrojeniem podziemnym.

Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac ze szczegodlng

uwaga.
Urobek nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Koryto jezdni nalezy wyréwnac i zagescic, nastepnie roztozy¢ warstwe piasku grubosci
10cm.

3.3. Oporniki betonowe

Jako ograniczenie ulicy zaprojektowano oporniki betonowe szare o wymiarach
100x20x12cm z fazg w gornej czesci.

Oporniki uktadane sg po trasie istniejgcych kraweznikéw betonowych.

Oporniki uktada¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x30cm wykonanej z betonu C12/15.

Wysoko$¢ opornikéw ponad projektowang nawierzchnie ulicy wynosi 6 cm od strony
poboczy i chodnika.

Krawezniki betonowe oznaczone na rysunku nr 1 w dobrym stanie technicznym nalezy
pozostawic.



3.4. Podbudowa

Jako podbudowe zasadniczg zaprojektowano warstwe kruszywa tamanego 0/31,5mm
C90/30 o grubosci warstwy 20cm, zageszczong do poziomu wtérnego modutu
odksztatcenia E2 minimum 130MPa.

3.5. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze szarym.
Spadek poprzeczny ulicy — jednostronny 2%.
Spadek podtuzny zgodnie z rzednymi wysokosciowymi pokazanymi na rysunku nr 1.

Szczegodty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

4. MIEJSCA POSTOJOWE

W miejscu wskazanym na rysunku nr 1 zaprojektowano 9 miejsc postojowych do
parkowania prostopadtego, o wymiarach 2,5 x 5,4m.

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych azurowych 60x40x10cm szarych
z wypetnieniem otworéw zwirem 4/8mm.

Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ pasem z kostki granitowej 10x10cm
spoinowanej zaprawg cementowa.

5. ZJAZDY NA POSESJE

Projektuje sie zjazdy na posesje w lokalizacji pokazanej na rysunku nr 1.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze grafitowym, ograniczonej
obrzezami betonowymi 8x30x100cm.

Szczegobty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunku nr 2.

5. REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH | ZAWOROW

Istniejgce pokrywy studni rewizyjnych, wpusty deszcowe, zawory wody i gazu, hydrant
podziemny oraz studzienki teletechniczne wyregulowa¢ do poziomu projektowanej jezdni
i chodnikow.

6. PRACE WYKONCZENIOWE

Po zakonczeniu prac budowlanych tereny zielone poza opornikami nalezy wyrownac
i obsiac¢ trawa.

7. UWAGI KONCOWE

1/ Przed rozpoczeciem prac wykonawca wykona i uzgodni w Gminie Dzierzgon
projekt tymczasowej organizaciji ruchu, ograniczajgcy do minimum utrudnienia
w komunikacji mieszkancéw ulicy Okrzei.

2/ Dopuszcza sie w zaleznosci od warunkéw terenowych i rzeczywistych rzednych terenu
niewielkie zmiany projektowanych rzednych niwelety i zjazdéw na posesje.



Istniejqce wpusty do requlacji

km 0+000.00
POCZATEK ODCINKA NR 1

LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowe]

[ 1 20x10x8cm w kolorze szarym

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowe]
|:] 20x10x8cm w kolorze grafitowym

Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt
] azurowych betonowych 60x40x10cm

wypefnionych zwirem 4/8mm

Opornik betonowy 12x25x100cm z fazg

wystajgcy 6¢cm ponad powierzchnie jezdni
------- Opornik betonowy 12x25x100cm z fazq

wystajgcy 2cm ponad powierzchnie jezdni

Opornik betonowy 12x25x100cm z fazg
utozony réwno z powierzchnig kostki

Istniejqcy kraweznik betonowy do pozostawienia

Istniejgce wpusty do regulaciji

Projektowane rzedne nawierzchni

km 0+140.40
KONIEC ODCINKA NR 1

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1

Tresé Rysunku | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawniefi | Podpisy 1:500
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
Nazwa projektu | REMONT NAWIERZCHNI ULICY OKRZEI NA DZIALCE NR 285 11.2023
ORAZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI BUDOWLANEJ NR 288/19 | \p ryg

Adres

DZ. NR 269/2, 285, 293/8, 288/19, 271/9, 860, 294/19
obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON




Przekro) A—A

8cm

Kostka betonowa 8x10x20cm
w kolorze szarym

Scm

Podsypka cementowo—piaskowa

20cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5mm E3=130MPa

10cm

Piasek

TEREN Z\ELONY{ 300 p EREN ZIELONY
— TRAWNIK | T
‘ ﬁslﬂl | \‘ =2 <Ly |
(T LA et \
M. gE

Przekro] B—8

TEREN ZIELONY
— TRAWNIK

Przekro] D=0

Istniejgcy kraweznik do pozostawienia

\ Opornik betonowy 12x25x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm

Kostka betonowa 8x10x20cm

e
PVZGKTOJ Aw *Aw 8cm |w kolorze szarym
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
20cm |mechanicznie 0—31.5mm E3=130MPa
10cm |Piasek
TEREN ZIELONY, 300/370/47 JTEREN ZIELONY
- ‘TRAWN\K 1 \ T— TRAWNIK|
ol
L L
o o -
M
Opornik betonowy 12x25x100cm
)3%0& na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm

Opornik betonowy 12x25x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm,
ufozony réwno z powierzhnig kostki

A

e Kostka betonowa 8x10x20cm
p rz e k rOJ C - C 8cm |w kolorze szarym
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
. Kostka bet 8x10x20 J
Piyty betonowe azurowe 60x40x10cm 8cm woio\grzee sozmqivyvr?q S 20cm |mechanicznie 0—31.5mm E3=130MPa
;Ocm v;yze*mime ?W\krem 4/8mm 3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa 10cm |Piasek
£m 0ds)yprd plaskowd — Kruszywo famane stabilizowane
Kruszywo famane stabilizowane 20cm |mechanicznie 0—31.5mm E3=130MPa TEREN ZIELONY 370
15cm | mechanicznie 0=31.5mm 10em |Pigsek — TRAWNIK £ ‘ ‘ 4“
500 P 500 i j;ﬂ
| \ |
|| 2 -
‘ " Istniejgcy kraweznik do pozostawienia
1 " : e 30
POy Istniejqcy kraweznik do pozostawienia Opornik betonowy 12x25x100cm
| na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm
Opornik betonowy 12x2£x1&00m
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm
. Kostka betonowa 8x10x20cm
P KZ e k KOJ E — E Bcm |w kolorze grafitowym
3cm  |Podsypka cementowo—piaskowa
Kruszywo famane stabilizowane
20cm |mechanicznie 0—31.5mm E3=1350MPa
10cm |Piasek

8cm

Kaostka betonowa 8x10x20cm
w kolorze szarym

Scm

Podsypka cementowo—piaskowa

20cm

Kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0-31.5mm E3=130MPa

10cm

Piasek

Istniejgcy kraweznik do pozostawienia

| [ ZMIENNA

“12%@1

T

Opornik betonowy 12x25x100cm
na fawie betonowej (C12/15) 30x30cm

Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—-257 Gdarisk ul. Trawki 17 /1

Adres

DZ. NR 269/2, 285, 293/8, 288/19, 271/9, 860, 294/19
obreb 0001, jedn, ewid. 221601_4 DZIERZGON

Tres¢ Rysunku | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:25
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
Nazwa projektu | REMONT NAWIERZCHNI ULICY OKRZElI NA DZIALCE NR 285 11.2023
ORAZ UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DZIALKI BUDOWLANEJ NR 288/19 |\ g




