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warstwa odsączająca piaskowa - gr. 20cm               
kamień łamany 0-31,5  - gr.  20 cm 

podłoże gruntowe

podsypka piaskowo cementowa 3:1  -gr.5 cm
 kostka betonowa  10x20x8 cm- szara gr.8,0 cm 

skala 1:35
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Skala:

Branża: DROGOWA

Nazwa i adres
obiektu:

Nr rys:

Data: 12/2023

Tytuł rysunku:

Inwestor:

A . M .  N I E R U C H O M O Ś C I

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0080/PWBD/16

Gmina Dzierzgoń
ul. Plac Wolności 1
82 - 440 Dzierzgń

Projektował:
branża
drogowa Skala:

Branża: DROGOWA

Nazwa i adres
obiektu:

Nr rys:

 1 : 35

Data: 12/2023

Pr z ebudowa (modernizacja) ul icy Pionierskiej  w Dzierzgoniu
dz .  nr   223 ; 144   obręb Dzierzgoń       Gmina Dzierzgoń

Tytuł rysunku:

Inwestor:

A . M .  N I E R U C H O M O Ś C I

mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. nr POM/0080/PWBD/16

Gmina Dzierzgoń
ul. Plac Wolności 1
82 - 440 Dzierzgń

Projektował:
branża
drogowa

PRZEKROJE NORMALNE  1-1

Warstwy zagęszczone do Is>= 0,98
UWAGA:

warstwa odsączająca piaskowa - gr. 20cm               
kamień łamany 0-31,5  - gr.  20 cm 

podłoże gruntowe

podsypka piaskowo cementowa 3:1  -gr.5 cm
 kostka betonowa  10x20x8 cm- szara gr.8,0 cm 


