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ST-00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia
"PRZEBUDOWA KUCHNI | STOtOWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GIECZNIE".

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST-00.00 s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt sanitarnych dla nowoprojektowanego budynku Szkoty Podstawowej w Giecznie ul.
Szkolna 2, zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktére okreslone zostaty w projekcie: "Przebudowa
kuchni i stotowki w Szkole Podstawowej w Giecznie".

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi SST.

Niniejsza Specyfikacja oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem [5], stosowane bedg jako dokument przetargowy przy zlecaniu — zgodnie z Prawem
zamoéwien publicznych [2] — robdt opisanych w pkt. 1.3. oraz przy realizacji tych robot.

Specyfikacje techniczne (ogdlna i szczegdtowe), a takie pozostate dokumenty przetargowe, tj.
Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia (SIWZ), dokumentacja projektowa oraz wszelkie
uzupetnienia do SIWZ wydane przez Zamawiajgcego w toku procedury przetargowej jako odpowiedz
Zamawiajgcego na zapytania Wykonawcéw zadane na pismie, stanowig integralng czes¢ umowy o
roboty budowlane, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robét obejmuje (roboty instalacyjne):
. montaz instalacji wod-kan.
. montaz instalacji centralnego ogrzewania;
. montaz instalacji wentylacji mechanicznej;
. wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
branzowymi specyfikacjami technicznymi. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w
powigzaniu z nastepujgcymi specyfikacjami branzowymi:

ST -00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna - Instalacja sanitarne
SST-01.00 Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

SST-01.01 Wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
SST-01.02 Instalacja kanalizacji sanitarnej

SST-02.00 Instalacja centralnego ogrzewania

SST-03.00 Instalacja wentylacji mechanicznej

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Wymagania ogdlne
a) Wszelkie decyzje nalezy konsultowac z wtascicielem obiektu.

b) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie o roboty budowlane. Przy przekazywaniu terenu budowy strony uzgodnig sprawy
organizacyjne, jak:

e zasady wjazdu pojazdéw Wykonawcy na teren obiektu,
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* miejsce do sktadowania materiatdw, narzedzi i drobnego sprzetu,
e pomieszczenie socjalne dla pracownikéw.

c¢) Wykonawca jest zobowigzany do:

e odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony robdt w czasie ich trwania, tj. od przejecia terenu
budowy do koricowego odbioru robét przez Zamawiajgcego,

e zabezpieczenia materiatéw i sprzetu przed kradziezg,

e utrzymania porzadku i czystosSci na terenie budowy,

e usuwania na biezgco zbednych materiatéw, opakowan, sprzetu,

e biezgcego wywozu z terenu budowy odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg robdt, tj. gruzu
budowlanego z rozbiérek, elementéw drewnianych, ztomu stalowego i zeliwnego, materiatéw
izolacyjnych, materiatdw elektroinstalacyjnych, Smieci, itp., bez zbednego sktadowania w
pomieszczeniach budynku lub na terenie przylegtym do budynku,

e zabezpieczenia uzbrojenia terenu przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i uzytkownika uzbrojenia, jezeli zostanie przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,

e oznaczenia budowy przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym na terenie
budowy.

d) Wykonawca zapewni staty nadzér nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane
bez ograniczen (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych lub konstrukcyjno-
budowlanej) oraz aktualne na dzien odbioru koricowego robdt zaswiadczenie wydane przez Izbe
Inzynieréw Budownictwa, ktéra bedzie petni¢ obowigzki kierownika budowy zgodnie z Prawem
budowlanym [1]. Zamawiajacy wymaga ponadto powotania kierownikéw robdt posiadajgcych
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w innej specjalnosci niz posiadanej przez kierownika
budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zawartej w projekcie, zgodnie z przepisami rozporzadzenia [7].

e) Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo—finansowy robét wg wzoru podanego przez
Zamawiajgcego. Harmonogram bedzie stuzyt do kontroli postepu robdt oraz jako podstawa do
fakturowania roboét.

f) Sprawy organizacyjne wynikte w trakcie wykonywania robdét, Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inwestorem lub osobg przez niego wskazang albo z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone
roboty, aby nie stwarzac sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonywane prace budowlane nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne. Jako wytwarca
odpadow, Wykonawca ma obowigzek ich segregacji, transportu i utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach [4]. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy



a) Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w przepisach [9], [10] i [11] oraz w planie BIOZ.

*  Wykonawca zobowigzany jest zapewnié pracownikom zatrudnionym na budowie odpowiednie
zaplecze socjalno — sanitarne.

 Wykonawca powinien zapewni¢ stosowanie przez pracownikow — odpowiednich do rodzaju
wykonywanych prac — srodkéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej, maseczek, okularéow
ochronnych, hetmdéw ochronnych, itp., oraz sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci jak:
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym.

e Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie
bhp i technologii prowadzonych prac, ze szczegélnym uwzglednieniem robdt niebezpiecznych lub
stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan
narzedzi i sprzetu.

e Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi (np. lakiery, emalie) nalezy stosowad sie $cisle do
wytycznych producenta podanych w kartach bezpieczeristwa/charakterystyki dla danego wyrobu.

* Na miejscu rozbidorki powinna znajdowa¢ w oznaczonym miejscu sie apteczka oraz numery
telefondw alarmowych oraz sprzet przeciwpozarowy na stanowisku spawaczy.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym prowadzenie

w budynku prac niebezpiecznych pozarowo. Bedzie utrzymywat srodki ochrony przeciwpozarowej w

stanie gotowosci, zgodnie z przepisami w tym zakresie. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw

ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robét albo przez wykonujacych roboty.

1.4.5. Ogrodzenie terenu budowy
W przypadku robdt wykonywanych poza budynkiem wymagane jest odgrodzenie miejsca pracy i
odpowiednie oznakowanie jako zabezpieczenie przed dostepem oséb nieupowaznionych.

1.4.6. Nazwy i kody CPV
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji
zawarte sg w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45320000-6  Roboty izolacyjne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania
Sciekéw

1.5. Okreslenia podstawowe

- Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

- Budynek — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;



- Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

- Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
nieistotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- Dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

- Wymagania techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w Polskich Normach,
aprobatach technicznych, warunkach technicznych wykonania i odbioru robét oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

- Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV). Stanowi on jednolity system klasyfikacji udzielanych zamoéwien publicznych,
ktorego celem jest standaryzacja terminologii.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad
budowa/robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robodt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

- Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych SST, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwana dalej
»specyfikacjg techniczng SST” — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci
wymagania witasciwosci wyrobéw budowlanych, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byc
ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;

- Wyrdb budowlany — oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci
uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw
budowlanych (art. 2 pkt 1 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroby
budowlane;

- Umowa - nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w
wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne na wykonanie robdt objetych
specyfikacjg techniczng;



Pozostate okreslenia — zgodne i zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych, Polskich Normach,
przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogodlne dotyczgce witasciwosci materiatow i wyrobow

ZAMAWIAJACY AKCEPTUJE WYtACZNIE
WYROBY | URZADZENIA W GATUNKU I

a) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1
Prawa budowlanego, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu lub sg udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].

b) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobdw, ktére sa:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang (PN-
EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT), albo

e umieszczone w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

e oznakowane znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent wydat na swojg wytaczna
odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng krajows,

e dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta, zgodnie z rozporzadzeniem [8].

c) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek gromadzenia i posiadania dokumentacji wbudowanych w
obiekt wyrobdéw, wymaganej przez powotane przepisy, i okazywania tej dokumentacji kazdorazowo
na zgdanie Zamawiajgcego. Do dokumentdw tych Zamawiajgcy zalicza: certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty albo deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne, atesty higieniczne, wazne na czas realizacji robét. Wymienione dokumenty, a takze
instrukcje montazowe, instrukcje uzytkowania i konserwacji, wszystkie w jezyku polskim, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowym robét.

d) Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu budowlanego akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w umowie. Wyroby dostarczone przez
wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢
niezwtocznie usuniete z terenu budowy.

2.2, Wymagania ogodlne dotyczace przechowywania, transportu i skladowania

1) Przechowywanie materiatéw — wyrobdw i urzadzen, a takze ich sktadowanie powinno odbywad
sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci
dla robdt. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wtasciwosci.

2) Sktadowanie materiatéw moze odbywaé sie wytgcznie na terenie budowy lub na terenie bazy
Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw na budowie.

3) Wielkos¢ i czestotliwos$é¢ dostaw powinna gwarantowaé wifasciwy postep robdt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem.

4) Materiaty i wyroby budowlane nalezy transportowac srodkami zalecanymi przez producenta, w
oryginalnych opakowaniach, w pozycjach podanych przez producenta w instrukcjach.
Niedopuszczalne przy wytadunku jest zrzucanie materiatdw z pojazdu.



3. Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét budowlanych

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robot.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa.

4) Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét.

2) Nalezy stosowac sprzet i narzedzia odpowiednie dla technologii wykonywanych robét.

3) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym
umowa.

4) Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

5. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych zgodnie z umowa, projektami
budowlano-wykonawczymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét (SST), zasadami
wiedzy technicznej, przepisami, w tym techniczno—budowlanymi, oraz przepisami bhp i ppoz.

b) Nadzér nad prawidtowa realizacjg robét ze strony Zamawiajacego beda sprawowali Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego oraz Projektant w ramach ustanowionego nadzoru autorskiego.

c) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ i przechowywac dziennik budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego podczas przekazania terenu budowy, zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [6].

d) Wprowadzenie jakichkolwiek zmian podczas realizacji zamdéwienia wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego i Projektanta: wpisem do dziennika budowy, zapisem w protokole z narady
technicznej, odrebnym pismem, aneksem do umowy — w zaleznosci od charakteru tych zmian.

5.2. Likwidacja terenu budowy

Wykonawca, po zakonczeniu robét, zobowigzany jest do likwidacji i uporzagdkowania terenu budowy
oraz petnego uporzgdkowania terenu wokdt budynku. Fakt uporzadkowania terenu budowy i jego
przywrdcenia do stanu pierwotnego zostanie stwierdzony zapisem w protokole odbioru koricowego
robot.

6. Kontrola jakosci, odbiér wyrobdw i robét budowlanych

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobdéw i robét budowlanych zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Kontrola jakosci robdét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét budowlanych i
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami WTWiO [13].

b) Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

c) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaé od producenta lub sprzedawcy wyroby budowlane
odpowiedniej jakosci wraz z dokumentami wprowadzajgcymi te wyroby do obrotu lub udostepnienia
na rynku krajowym.




d) Zamawiajacy moze kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej SST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zaakceptowania probki wyrobdw przeznaczonych do wbudowania, co najmniej 7 dni przed
planowanym ich wbudowaniem, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

e) Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociaggnieciach
dotyczacych jakosci robdt i wbudowanych wyrobdéw. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
dodatkowych prac wyniktych z nieprawidtowego wykonania robét lub/i zastosowania niewtasciwych
materiatdw ponosic¢ bedzie Wykonawca.

6.2. Odbidér robét budowlanych

6.2.1. Rodzaje odbioréw

Dla robét objetych zamdwieniem okresla sie nastepujgce rodzaje odbioréw robét:

— odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny.

a) Odbidr roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik budowy lub robét ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu. O ile nie dopetni tego obowigzku, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te roboty lub
wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. Kierownik budowy lub robét zgtasza
wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do odbioru i powiadamia o tym Inspektora nadzoru, ktory
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni (lub jak w umowie) od daty wpisu do dziennika
budowy i powiadomienia, dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze prowadzenie robét lub nakazuje
usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu
usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z
projektem wykonawczym, wymaganiami WTWIiO [13] oraz specyfikacjg techniczng SST, ktdore w
dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy dokona¢ w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru, jezeli wymagajg tego przepisy
WTWiO.

b) Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem technicznym i
specyfikacjg techniczng SST. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w celu prowadzenia biezgcych rozliczer robét. W odbiorze
uczestniczg Kierownik budowy/robot i Inspektor nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci spisujg
protokdt zaawansowania robodt, ktéry stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej.

c)  Odbiér koricowy

Celem odbioru koncowego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci oraz zgodnosci z projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng SST i umowa.

Wykonawca zgtasza do odbioru koncowego roboty po ich catkowitym zakorczeniu, dokonaniu badan
odbiorczych oraz pomiaréw z wynikiem pozytywnym, w tym uruchomienie kottowni i instalacji
odbiorczych w ruchu ciggtym 72-godzinnym.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koncowego zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.
Odbidr konczy sie spisaniem protokotu odbioru koricowego podpisanego przez wszystkie strony.

d) Odbiér ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym i rekojmi oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Odbiér odbedzie sie zgodnie z postanowieniami umowy.



6.3. Dokumenty odbiorowe

Przy odbiorze korncowym robét Wykonawca jest zobowigzany przykazaé¢ Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

* dziennik budowy,

* oswiadczenie Kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego,

e dokumentacje powykonawczg, tj. kopie rysunkéw z projektu budowlanego lub wykonawczego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt, potwierdzonymi przez
Projektanta i Inspektora nadzoru —w 2 egz.,

* protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

* protokoty préb szczelnosci i innych badan odbiorczych instalacji,

e protokoty badan, sprawdzen i pomiardow instalacji elektrycznych,

* Swiadectwa sprawdzenia (legalizacji) miernikdw,

e zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP typu E i D w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym i
gazowym,

* sprawozdanie z badania jakosci wody pitnej oraz badania parametréw wody uzdatnionej,

e zaswiadczenie kominiarskie,

* dokumenty wprowadzajace do obrotu wyroby budowlane, z ktérych wykonano roboty,

* instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

* instrukcja obstugi kottowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza instalacji gazowej podziemnej,

e oswiadczenie o przeszkoleniu wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie obstugi
wykonanych instalacji,

* karta gwarancyjna Wykonawcy na wykonane roboty,

* inne, wymagane w specyfikacjach szczegétowych SST.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robét powinien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem [5] na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt. Kazda pozycja
przedmiaru powinna by¢ zaopatrzona numerem szczegétowej specyfikacji technicznej SST,
zawierajgcej wymagania dla danej pozycji. Dla zminimalizowania ryzyka ryczattu zaleca sie, aby
Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonat wizji lokalnej terenu budowy, a takze zdobyt na
swojg wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne
do prawidtowego ustalenia ceny ofertowej i wykonania zamowienia zgodnie z zawartg umowa.

7.2. Obmiar robét
Nie jest wymagany obmiar robdt ze wzgledu na przyjetg przez Zamawiajgcego forme wynagrodzenia.

8. Rozliczenie roboét
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

9. Dokumenty odniesienia

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164, ze
zm.)



[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570)
[4] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987)
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)
[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953, ze zm.)
[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126)
[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966)
[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
[10] Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860, ze zm.)
[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.)
[13] »Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych Tom |, Il i IV
Budownictwo ogdlne”, wydane przez ARKADY 1990r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” wyd. COBRTI INSTAL Zeszyty nr 5, 6, 7, 8
2002/2003r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt” Zeszyty nr 1, 2, 3, 4, 5, wyd. ITB
2006/2007r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” wyd. Polsk
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji 1995r.
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SST-01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
SST-01.01 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNE]J, CIEPLE)
| CYRKULACYJNEJ

Kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegétowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczagce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze specyfikacjg 0golng — czes¢ ogdlna pkt 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

1.3.1 Przedmiotem robdt jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla
istniejgcej Szkoty Podstawowej w Giecznie do tematu: "Przebudowa kuchni i stotéwki w Szkole
Podstawowej w Giecznie".

1.3.2 Zakres rzeczowy robot:

1) Montaz przewoddw instalacji wodociggowej z rur wielowarstwowych do wody zimnej;

2) Montaz przewoddéw instalacji wodociggowej z rur wielowarstwowych do wody cieptej i
cyrkulacyjnej;

3) Montaz armatury odcinajacej, czerpalne;j.

1.4 Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng — pkt. 4

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki pojec stosowanych w specyfikacji

1.5.1. Pion wodociggowy — przewdd pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd (rozgatezienie)
do poszczegdblnych pomieszczen.

1.5.2. Podejscie doptywowe (gatazka) — przewody, ktére odchodzg od odgatezienia do
poszczegdlnych punktow poboru wody.

1.5.3. Pozostate okreslenia — zgodne i zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych, Polskich
Normach, przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (WTWiO).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST — 00 pkt 2.

a) Wyroby budowlane nalezy zaméwi¢ u producenta lub sprzedawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robot bez przestojéw i zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robdt.
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b) Wykonawca ma obowigzek egzekwowac¢ od producenta lub sprzedawcy wyroby budowlane
odpowiedniej jakosci (nowe, jakosé 1) wraz z dokumentami wprowadzajgcymi te wyroby do obrotu
lub udostepnienia na rynku krajowym.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur
wielowarstwowych PERT/AL/PERT tgczonych poprzez zgrzewanie. Potgczenia rurociggdw z zaworami
lub innymi elementami instalacji posiadajgcymi ztgcza gwintowane wykonywacé poprzez
wykorzystanie odpowiednich ztgczek. Podczas montazu przewoddw nalezy przestrzegac instrukcji
producenta.

Nie dopuszcza sie zmiany materiatu przewoddéw wodociggowych zgodnie z zasadg jednorodnosci
materiatowej instalacji.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2.2. Armatura

2.2.2.1.Bateria umywalkowa stojgca z przytaczami elastycznymi, sterowany spust (tworzywo),
regulator ceramiczny, chrom, z dwoma zaworami odcinajgcymi.

2.2.2.2. Bateria do zlewozmywaka stojgca, przytgcze elastyczne, sterowany spust (tworzywo),
regulator ceramiczny.

2.2.2.3. Zawor katowy dn15/10.

2.2.2.4. Zawor wyptywowy Scienny 1/2".

2.2.2.5. Zawor kulowy katowy 1/2"x 3/4" do podtgczenia zmywarki.

2.2.2.6. Termostatyczny zawér mieszajgcy dn20 o wydajnosci 35 |/min.

Zakres regulacji temperatury 35-70°C, z blokadg temperatury na poziomie 38°C (wezty sanitarne) +
ztgczki montazowe + dwa zawory odcinajgce dn20;

2.2.2.7. Zawodr antyskazeniowy BA (izolator przeptywdéw zwrotnych) DN32 (istniejacy uktad
wodomierzowy wody zimnej na cele socjalno-bytowe).

2.2.2.8. Armatura odcinajgca powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji.

3.  SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robdt oraz warunki bezpieczenstwa przy ich
wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych oraz instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw wyrobdéw
budowlanych (rury, armatura, izolacje).

5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1 Przewody

=  Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
Sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewnié mozliwosc
odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.
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Poziome przewody (rozgatezienia) i podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w zakrywanych
bruzdach sciennych (szerokosc¢ bruzdy dla trzech zaizolowanych rur — ok. 20 cm, gtebokos¢ ok. 10
cm), natomiast piony — po Scianie.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle utozone, przy czym najnizej
przewdd zimnej wody (na wysokosci 2,20 m nad podtogg), w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja,
woda ciepta.

Przewody w bruzdach nalezy izolowac cieplnie otuling termoizolacyjng z pianki z polietylenu, po
uprzednim przeprowadzeniu préby szczelnosci na zimno.

Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego i badaniu szczelnosci instalacji.

Nie wolno prowadzié¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Odlegtos¢
miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w
miejscach krzyzowania sie przewodow — 5 cm).

Podczas montazu instalacji rurociggi nalezy odpowiednio zamocowac¢ do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa wykonang ze specjalnej,
przeznaczonej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki sg
niedopuszczalne. Srednice obejm odpowiadajg érednicom zewnetrznym rur. Rozstaw (odlegto$c)
podpdr zalezny jest od rodzaju i Srednicy rur oraz rdznicy temperatur: roboczej czynnika oraz
temperatury otoczenia w trakcie montazu.

Przy stosowaniu do mocowania rurociggdéw innych elementdéw, nalezy zwraca¢ uwage na to, aby
nie wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur.

Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

Jezeli instalacja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy jg dodatkowo zabezpieczy¢
karbowana rurg ochronna. Scianki tej rury musza znajdowa¢ sie w odlegtoéci co najmniej 25 cm
od szczeliny dylatacyjnej.

Wszelkiego rodzaju potaczenia z odbiornikami, armaturg odcinajaca lub regulacyjng w oparciu o
ztagcza gwintowane mozliwe jest tylko w miejscach tatwo dostepnych. W ztgczach tego typu
dopuszcza sie dodatkowe uszczelnienia np. typu O-ring.

Mocowanie do stropu tylko uchwytami systemowymi z tworzywa zgodnie z oferta systemu.
Nalezy zachowa¢ odstep mocowan ok. 1m.

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
za pomoca przejsc p.poz.

5.2.2 Tuleje ochronne

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy prowadzié
tulejach ochronnych wykonanych np. z cienko$ciennych rur z tworzywa.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ sciany od grubosci Sciany o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okofo 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

5.2.3 Montaz armatury

5.2.3.1 Na przewodach pionowych nalezy zainstalowac zawory kulowe odcinajace odgatezienia.
5.2.3.2 Na przewodach zasilajgcych zimnej i goracej wody nalezy zainstalowaé zawory odcinajace,
ktore powinny pozostawac stale w petni otwarte.

5.2.3.2 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
5.2.3.4 Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna wynosi¢ dla baterii $ciennych do
umywalek — 1,00 + 1,15 m nad podtoga,
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5.3. Zabezpieczenie przed namnazaniem sie mikroorganizmoéw (bakterie Legionella) w przewodach
instalacji wody ciepte;j.

W celu ograniczenia rozwoju bakterii chorobotwdrczych w przewodach instalacji cieptej wody oraz w
wezle cieplnym, przewiduje sie okresowe (co 7-10 dni) przegrzewanie wody cieptej do temperatury
702C na okres co najmniej 5 minut w godzinach nocnych. Przegrzana woda powinna sptyngc¢ przed
ponownym zastosowaniem wody uzytkowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowacé kontrole zgodnosci wykonania robdt i wbudowanych
wyrobow

a) zprojektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami dokonanymi w dzienniku budowy,

b) wymaganiami okreslonymi w przepisach WTWiO,

c) niniejszg specyfikacjg techniczna.

6.2 Zakres badan instalacji wodociggowej

Wszystkie instalacje wodne muszg by¢, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Bud.-Montazowych poddane prdébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przy czym
ci$nienie prébne musi wynosié¢ 1,5 krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Prébe cisnieniowq nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepng, gtdwnga i koncowa.

6.2.1. Préba wstepna

Przy probie wstepnej nalezy zastosowad ciSnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie,
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara. Nie mogg wystgpic¢ zadne nieszczelnosci.

6.2.2. Préba gtéwna

Bezposrednio po préobie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ciSnienie prébne, oczytane po prdbie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bara.

6.2.3. Préba koricowa

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowa (impulsowg). W
probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié nieszczelnosé.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.

9.2. Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cze$¢ 1. Wymagania
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ogolne.

Inne przepisy:
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL 2003r.

(zeszyt nr 7).
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SST-01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJA SANITARNA
SST-01.02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegétowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnej sanitarne;j.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie zatgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Zgodnie ze specyfikacjg 0golng — czes¢ ogdlna pkt 1.1

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3.1 Przedmiotem robdt jest wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji dla
istniejgcej Szkoty Podstawowej w Giecznie do tematu: "Przebudowa kuchni i stotéwki w Szkole
Podstawowej w Giecznie".

1.3.2 Zakres rzeczowy robét:

1) Montaz przewoddw kanalizacyjnych z rur PVC w typie HT (odpornych na wysokie temperatury) o
Srednicy 50, 751 110 mm, w tym: piony, potpiony i poziomy kanalizacyjne;

2) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalki, zlewozmywaki jednokomorowe, zlew,
zawory napowietrzajgce @75 i @110 mm oraz rewizje @75 i ¢110.

1.4 Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogdlng — pkt. 4

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

1.5.1 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewodow stuzacych do szybkiego usuwania
Sciekdw poza budynek, sktadajacy sie z: podejs¢, piondw i poziomow kanalizacyjnych.

1.5.2 Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztattki taczace przybory sanitarne z pionem lub
poziomem kanalizacyjnym.

1.5.3 Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody t3czace podejscia
kanalizacyjne na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

1.5.4 Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki z pionéw do sieci;
wyrdznia sie przewdd gtowny oraz przewody drugorzedne.

1.5.5 Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych zbierane
sg Scieki.

1.5.6 Urzadzenia pomocnicze - syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajace, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

1.5.7. Pozostate okreslenia — zgodne i zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych, Polskich
Normach, przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (WTWiO).
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2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST — 00 pkt 2.

a) Wyroby budowlane nalezy zaméwi¢ u producenta lub sprzedawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robodt bez przestojéw i zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robét.

b) Wykonawca ma obowigzek egzekwowac od producenta lub sprzedawcy wyroby budowlane
odpowiedniej jakosci (nowe, jakosé 1) wraz z dokumentami wprowadzajgcymi te wyroby do obrotu
lub udostepnienia na rynku krajowym.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Przewody

Rury i ksztattki z PVC-U w typie HT odpornego na wysokie temperatury przeptywajgcych Sciekdw: w
przeptywie chwilowym do 95°C wg PN-EN 1329. Zaleca sie stosowanie jednego systemu
instalacyjnego.

2.2.2. Przybory sanitarne

2.2.2.1. Umywalki ceramiczne (w kolorze biatym), z otworem, do mocowania na $rubach,
2.2.2.2. Zlewy (w kolorze biatym), z otworem, do mocowania na szafce,

2.2.2.3. Zmywarka

2.2.2.4. Zawor napowietrzajacy wg aprobaty technicznej.

Srednica [mm]: 75; 110; Przepustowo$é powietrza — 7,7 |/s,

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

2.3.1. Rury nalezy sktadowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni wolnej od ostrych wystepdéw i
nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koricéw rur.

2.3.2. Kartony z ksztattkami nalezy w czasie transportu i sktadowania chroni¢ od wilgoci i
przechowywac pod dachem do czasu ich rozpakowania.

2.3.3. Przybory sanitarne przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.

3.  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wykonania robdt oraz warunki bezpieczenstwa przy ich
wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Instalacje wykonaé nalezy zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych oraz instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw wyrobdéw
budowlanych.

5.2 Wymagania szczegétowe

5.2.1 Przewody

5.2.1.1 Przewody nalezy uktadad kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

5.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ nalezy pod posadzka parteru z zachowaniem spadku 3,0%.
5.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy Scianie.
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5.2.1.4 Wszystkie piony ze wzgleddéw estetycznych nalezy obudowac (lekka obudowa rozbieralna wg
wytycznych budowlanych).

5.2.1.5 Obudowe pionu nalezy wyposazyé w otwér wentylacyjny, aby zapewni¢ niezaktécony doptyw
powietrza do zaworu powietrznego, a takze dostep w celu dokonania przegladu zaworu.

5.2.1.6 WSszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu powyzej
wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu. W obudowie przewidzie¢ dostep do
czyszczakow.

5.2.1.7 Podejscia odptywowe z przyboréw prowadzi¢ nalezy nad lub pod stropem z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

5.2.1.8 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddéw
poziomych o $rednicy do 110 mm wynosi 1,0 m. Piony nalezy zamocowa¢ w dwdch miejscach: pod
stropem (kielichem) — punkt staty i w potowie pionopietra — punkt przesuwny (kompensacja w
kielichu).

5.2.1.9 Pofaczenia rur i ksztattek wykonac¢ nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowgq. Potgczenie
takie kompensuje wydtuzenie liniowe do 1mm na 1m.

5.2.2 Tuleje ochronne

5.2.2.1 W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢ tuleje
ochronne z tworzywa sztucznego.

5.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢é rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej co najmniej o dwie
grubosci scianki przewodu.

5.2.2.3 Przestrze pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ masg plastyczng
nie dziatajacg korozyjnie na rure.

5.2.3 Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

5.2.3.1 Umywalki nalezy montowaé¢ w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wtasciwe ich
uzytkowanie.

5.2.3.2 Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 m nad podtogg i nalezycie przymocowacd
do $ciany, zeby byta stabilna.

5.2.3.3 Szczeline pomiedzy $ciang a umywalka nalezy wypetni¢ silikonem (po uprzednim
zabezpieczeniu Sciany i umywalki tasmg malarska).

5.2.3.4 Zawor napowietrzajacy nalezy montowac pionowo, jako zakonczenie pionéw kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowad kontrole zgodnosci wykonania robdt i wbudowanych
wyrobow

a) zprojektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami dokonanymi w dzienniku budowy,

b) wymaganiami okreslonymi w przepisach WTWiO,

c) niniejszg specyfikacjg techniczna.

6.2 Zakres badan instalacji kanalizacyjnej

6.2.1 Badania szczelnosci

1) Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Badanie wykonaé przed zamontowaniem obudowy na piony.

Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.
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8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji.

PN-81/B-10700/01 Urzadzenia sanitarne

AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

PN-EN 681 Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.

AT/97-01-0126-01 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajgce.

AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.

Inne przepisy:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il instalacje
sanitarne i przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.
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SST-02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST-02.00) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla istniejgcej Szkoty Podstawowej w Giecznie,
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktére okreslone zostaty w projekcie: "Przebudowa kuchni i
stotéwki w Szkole Podstawowe]j w Giecznie".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-02.00, bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
 Montaz przewodow;
e Montaz grzejnikéw;
e Montaz armatury;
* lzolacja cieplna;
» Badania odbiorcze i wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w specyfikacji ST-00 pkt 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Instalacja centralnego ogrzewania (c.0.) — instalacja odbiorcza zaczynajaca sie za zaworami
odcinajgcymi od zZrédta ciepta (wezet cieplny) stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej
(grzewczej) miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach budynku, w celu ogrzewania
tych pomieszczen.

1.5.2. Grzejnik — element wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, w ktédrym czynnikiem
grzewczym jest woda, przeznaczony do oddawania ciepta w sposéb zorganizowany ogrzewanemu
pomieszczeniu, przy czym proces wymiany ciepta z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i
konwekcje.

1.5.3. Projekt - nalezy przez to rozumiec¢ Projekt Budowlany"

"Rozbudowa i przebudowa ztobka miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng".

1.5.4. Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg pomiedzy wykonawcg a zamawiajgcym
w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamdwienie publiczne na wykonanie przedmiotu
specyfikacji;

1.5.5. Pozostate okreslenia — zgodne i zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych, Polskich
Normach, przepisach techniczno-budowlanych, w tym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (WTWiO).
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2. WYROBY BUDOWLANE
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w specyfikacji ST — 00 pkt 2.

a) Wyroby budowlane nalezy zaméwi¢ u producenta lub sprzedawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujagcym wykonanie robdt bez przestojow i zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robét.

b) Wykonawca ma obowigzek egzekwowaé od producenta lub sprzedawcy wyroby budowlane
odpowiedniej jakosci (nowe, jako$¢ 1) wraz z dokumentami wprowadzajgcymi te wyroby do obrotu
lub udostepnienia na rynku krajowym.

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Przewody

2.2.1.1. Przewody instalacji c.0o. prowadzone pod stropem piwnicy, w kanatach instalacyjnych, w
przestrzeni stropu podwieszanego

Rury ze stali niestopowej 1.0034 (E195) lub 1.0215 (E220) wg PN-EN 10305-3, ocynkowane
galwanicznie na zewnatrz, o potgczeniach na ztgczki zaciskowe (lub zaprasowywane) z uszczelnieniem
EPDM. Max cis$nienie robocze 16 barédw, max temperatura robocza +120°C.

Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu instalacyjnego ze stali, sktadajgcego sie z rur i
ztaczek, przeznaczonego dla wewnetrznych zamknietych instalacji grzewczych, jednego producenta.

2.2.1.2. Przewody instalacji c.0. prowadzone w bruzdach sciennych

Zaprojektowano wykonanie instalacji z rur wielowarstwowych. Max cisnienie robocze 10 baréw, max
temperatura robocza +95°C.

Do montazu instalacji prowadzonej w posadzkach lub w bruzdach $ciennych, stosowac tylko i
wyltgcznie metode potaczen zaciskania aksjalnego (nasuwanie tulei zaciskowej na ztgcze wzdtuz osi
rury po uprzednim rozkielichowaniu koricéwki rury) oraz ztgczko mosiezne odporne na odcynkowanie
lub ztgczki z tworzywa sztucznego PPSU przeznaczone do tej metody tgczenia.

Wymagane jest zastosowanie kompletnego systemu instalacyjnego, sktadajgcego sie z rur i ztgczek,
przeznaczonego dla wewnetrznych zamknietych instalacji grzewczych, jednego producenta.

2.2.2. Grzejniki

Grzejniki nascienne. Kolor: standardowy biaty.

Grzejniki stalowe ptytowe, higieniczne z podtgczeniem dolnym do instalacji, z wbudowang wktadka
zaworowa termostatyczng, w komplecie z akcesoriami: zawieszenia, korek, odpowietrznik.

UWAGA:

Na etapie realizacji umowy, przed ztozeniem zamdwienia na grzejniki wybranej przez siebie firmy,
Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sie z Projektantem. W razie koniecznosci dokona on
ponownego doboru wielkosci grzejnikdw w oparciu o program komputerowy opracowany przez te
firme.

2.2.3. Armatura

2.2.3.1. Zespdt przytaczeniowy do grzejnikdw dolnozasilanych z wbudowang wkiadka
termostatyczng, prosty, Dn 15 mm, z funkcja odciecia zasilania i powrotu.

2.2.3.2. Gtowice termostatyczne do bezposredniego montazu na zaworze, z wbudowanym czujnikiem
cieczowym, zakres regulacji temperatury 7-282C, kolor pokretta biaty, standardowe.

Wszystkie gtowice powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczania i blokowania ustawionej wartosci
temperatury.

Stosowac tylko zalecane przez producenta do konkretnej wktadki zaworowej zamontowanej na
grzejniku dolnozasilanym.

UWAGA:
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Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowal sie z Projektantem i uzgodnié
konieczno$¢ przeliczenia nastaw wstepnych zawordw termostatycznych, ktére podane s3 na
rysunkach rozwinie¢ instalacji.

2.2.3.3. Zawor réwnowazacy z ptynng odtwarzalng nastawg wstepna, z odcieciem, z mozliwoscia
pomiaru, przeznaczony do instalowania na przewodzie powrotnym, moze on spetnia¢ funkcje
odcinajgcq pion oraz zawiera kurek spustowy.

UWAGA:

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowal sie z Projektantem i uzgodnié
koniecznos¢ przeliczenia nastaw na zaworach regulacyjnych.

2.2.3.4. Zawory kulowe gwintowane odcinajgce, na cisnienie nominalne PN10 i temperature max
1002C o srednicy Dn 15 do Dn 25 mm

2.2.3.5. Odpowietrzniki automatyczne

- proste o srednicy Dn 10 z zaworem stopowym (odcinajgcym) Dn 15, przy rozdzielaczach;

- katowe o srednicy Dn 15, na grzejniki.

2.2.4. lzolacja cieplna

Przewody prowadzone w piwnicy oraz kanatach instalacyjnych nalezy izolowaé otulinami z wetny
mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

Rury wielowarstwowe prowadzone w bruzdach $ciennych czy w posadzce izolowa¢ izolacjg z pianki
PE z powtoka ochronna.

Przewody nalezy zaizolowac termicznie poprzez izolacje cieplng (materiat 0,035 W/mK) o minimalne;j
grubosci (zgodnie z Dz.U. nr 201 poz.1238 2009.01.01.):

1. Srednica wewnetrzna do 22mm min. 20mm

2. $Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm min. 30mm

3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100mm min. réwna srednicy wewnetrznej rury
4. $rednica wewnetrzna ponad 100mm min. 100mm

5. przewody i armatura wg poz. 1 -4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodoéw min. % wymagan z poz. 1 -4

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Wedtug normy PN-B-02421:2000 izolacje cieplng nalezy stosowac na catej powierzchni prostych
odcinkow, ksztattek i potaczen przewoddw.

3.  SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.

3.2. Wymagania szczegétowe

Roboty wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego, sprawnego sprzetu ( pitka
do metalu, gietarka, gwinciarka, zaciskarka, klucze, mtotek, itp.).

Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace
niekorzystny wptyw na srodowisko, nie bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do stosowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.
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4.2. Wymagania szczegétowe

4.2.1. Rury

Wszelkie czynnosci zwigzane z przetadunkiem, sktadowaniem i transportem rur zalezy wykonywac z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Zatadunek i wytadunek rur na paletach nalezy wykonywaé przy
uzyciu wozkéw widtowych. Rury tadowane pojedynczo muszg by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich
zawiesi. Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe o ptaskiej
platformie. Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu bezposrednio na
platformie, z przektadkami drewnianymi. Rury nalezy mocno zwigzaé¢, aby unikngé przesuwania
podczas transportu.

Rur nie wolno zrzuca¢ na miejscu sktadowania, powinny by¢ przenoszone. Do roztadunku recznego
mozna wykorzysta¢ zawiesia poliestrowe. Podczas roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek
znajdowat sie pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

Rury powinny byé¢ sktadowane w zamknietych pomieszczeniach, z przektadkami drewnianymi
odpowiednio szerokimi i ptaskimi. Nie nalezy sktadowal rur bezposrednio na podtozu, lecz na
podktadkach drewnianych. Rury posegregowac wedtug srednicy.

4.2.2. Grzejniki

Grzejniki nalezy transportowa¢ z nalezytg ostroznoscig, przewozi¢c w suchych i zamknietych
przestrzeniach fadunkowych i przenosi¢ tylko w pozycji pionowej. Zaréwno palety jak i pojedyncze
grzejniki w czasie transportu trzeba zabezpieczy¢ tasmg tak, aby sie nie przesuwaty. Zatadunek i
wytadunek grzejnikéw powinien odbywac sie w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej
lub nie zdeformowac grzejnika od uderzenia.

Grzejniki nalezy magazynowac w zamknietych, suchych pomieszczeniach. Grzejniki nalezy sktadowac
na paletach, a zdjete z palet ustawi¢ w pozycji pionowej. Grzejnikéw nie wolno rzucac ani ciggnac¢ po
podtozu.

Grzejniki dostarczane s w opakowaniu fabrycznym. Podczas montazu grzejnika nalezy otwierac
opakowanie tylko w wymaganym miejscu. Dopiero po wykonaniu wszystkich prac w pomieszczeniu
mogacych uszkodzi¢ grzejniki, a przed ich nagrzewaniem, cate opakowanie musi by¢ usuniete.

4.2.3. Armatura i urzadzenia

Armature i urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych, posegregowane wedtug
przeznaczenia i $rednic.

4.2.4. lzolacja termiczna

Materiaty izolacyjne przewozi¢ nalezy krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Materiaty sktadowaé w pomieszczeniach
zamknietych, czystych i suchych w fabrycznych opakowaniach kartonowych posegregowane wedtug
Srednic.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robdt oraz warunki bezpieczenstwa
przy ich wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Instalacje wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych [2, 3] oraz instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw wyrobdw
budowlanych (rury, grzejniki, armatura, izolacje).

5.1.2. Zakres robét wg kolejnosci ich wykonywania:

- zamontowac poziome przewody instalacji c.0. rozprowadzajagce pod stropem, w kanatach
instalacyjnych;

- zamontowac grzejniki i przewody instalacji c.o0. od pionu do grzejnikéw w posadzce;
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- zamontowac na grzejnikach zespot przytagczeniowy do grzejnikow dolnozasilanych z wbudowanym
zaworem termostatycznym;

- zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce kgtowe na grzejniki;

- po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg wodociggowa
odpowietrzajac instalacje poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych,

- wykonac prébe szczelnosci wodg zimng instalacji c.o.,

- wyregulowac¢ instalacje c.o. poprzez odpowiednie ustawienie nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych oraz zaworu réwnowazgcego przy rozdzielaczu w wezle cieplnym,

- zamontowac gtowice termostatyczne; w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i
wyzszej zablokowac nalezy dolny zakres nastawy na 16°C,

- wykonac izolacje termiczng poziomych przewoddw rozprowadzajgcych instalacji c.o.,

- przeprowadzi¢ badanie dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji c.o.

5.2.  Wymagania szczegétowe

5.2.1. Montaz przewodoéw

5.2.1.1. Prowadzenie przewoddéw

Przewody rozprowadzajgce biegnace od piondéw (zasilajace i powrotne) prowadzi¢ pod stropem.
Poziome przewody uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku rozdzielaczy tak zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji.

Piony nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Przewody prowadzone na powierzchni Scian nalezy mocowac¢ do przegréd budowlanych. Do
mocowania nalezy uzywac¢ uchwytéw z tworzywa sztucznego. W przypadku stosowania obejm
stalowych, pomiedzy obejmg a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke ochronng
np. z gumy lub tasmy z miekkiego PVC. Gdy zachodzi konieczno$¢ prowadzenia przewoddéw pod
tynkiem, woéweczas przewdd ten powinien by¢ zaopatrzony w otuline elastyczng. Przy prowadzeniu w
bruzdach nalezy okresli¢ indywidualnie wymiary bruzd majgc na uwadze srednice rur i grubosé
otuliny. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy wykonywac w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przesuwanie sie przewodu.

5.2.1.2. Mocowanie rur i kompensacja wydtuzen termicznych rur

Kompensacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez naturalne zatamania
trasy, wykonanie odsadzek przy potaczeniu pionu z poziomem, prawidtowym usytuowaniu podpdr
statych i ruchomych.

5.2.1.3.  Przejscia rur przez przegrody budowlane

1) Przejscia rurociggdw przez przegrody budynku wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych (Sciany,
stropy).

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
izolowanej termicznie rury przewodowej:

— co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez Sciane,

— co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez strop.

Grubosc izolacji w tulejach ochronnych réwna sie potowie grubosci wymaganej dla danych $rednic.
Przestrzen miedzy rurg przewodows a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
elastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Tuleje powinny wystawac ze Scian o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny
wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng
(rozeta).

2) Przejscia instalacyjne rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego budynku
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Wszystkie przejscia instalacyjne rur przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej (REI/ El) danej przegrody.

5.2.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg zawieszen systemowych w miejscach zaznaczonych na
rysunkach, zachowujgc przy tym nastepujagce minimalne odlegtosci od przegréd budowlanych:
150mm od podtogi, 150 mm od parapetu oraz 150 mm od sciany bocznej (od strony grzejnika, z
ktorego boku nie jest zamontowana armatura grzejnikowa). Grzejniki pod oknami nalezy umieszczaé
we wnece okiennej symetrycznie.

Grzejniki nalezy montowaé¢ w opakowaniu, tj. w folii kurczliwej. Folie usung¢ po wykonaniu robodt
wykonczeniowych, a przed prébg dziatania na goraco.

Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatgzek i scian.

Podczas montazu nalezy przestrzegac wytycznych producenta grzejnikow.

5.2.3. Montaz armatury

Potfaczenia przewoddéw z armaturg nalezy wykona¢ jako pofaczenia gwintowane. Armatura powinna
by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2.3.1. Zawory regulacyjne

1) Zawory grzejnikowe

Grzejniki dolnozasilane wyposazone sg w wktadke zaworowg, na ktérg nalezy zamontowac pasujaca
do niej gtowice termostatyczng. Do dolnych kréécdw przytgczeniowych podtaczyé zespot
przytgczeniowy odcinajacy.

Gtowice nie mogg by¢ zastoniete (zastony, obudowa, meble, itp), od czego zalezy ich prawidtowe
dziafanie.

Nastawy wstepne na zaworach powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu instalacji,
ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno. Numery nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
podano w czesci rysunkowej projektu, na rysunkach rozwinie¢ instalacji c.0. Czynno$¢ nastawienia
nalezy dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworu

2) Zawory regulacyjne

Do réwnowazenia przeptywu w instalacji c.o. przy rozdzielaczu c.o. w wezle cieplnym nalezy
zamontowac zawér réwnowazacy na przewodzie powrotnym, przestrzegajac kierunku przeptywu
wskazanego strzatka na korpusie zaworu. Na zasilaniu zamontowaé zawdr kulowy odcinajacy.

Przed montazem instalacje przeptukad i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno.

Lokalizacje i $rednice wszystkich zawordw oraz nastawy zawordw réwnowazgcych pokazano na
rysunkach rozwinie¢ instalacji w projekcie.

Wyregulowania dokonac zgodnie z instrukcjg producenta zaworoéw.

5.2.3.2. Odpowietrzenie

Na grzejnikach zasilanych odpodtogowo z wbudowang wktadkg zaworowg zamontowac
odpowietrznik automatyczny katowy.

Automatyczny odpowietrznik mozna wkreci¢ dopiero po wyptukaniu instalacji. Przed napetnieniem
instalacji wodg i jej wyptukaniu na zakonczeniu pionu nalezy jedynie zamontowac zawér stopowy, a
zamiast odpowietrznika automatycznego katowego na grzejnikach - tymczasowo zamontowac
odpowietrzniki reczne.

5.2.4. lzolacja cieplna rurociggow

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie otulinami z materiatow izolacyjnych, po uprzednim
przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacji na zimno.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche. Rury nalezy izolowaé w stanie zimnym.
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Izolacje cieplng nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta systemu. Do montazu
zaleca sie stosowac elementy montazowe takie jak kleje, klipsy, tasmy samoprzylepne, itp. firmowe
— oferowane przez producenta otuliny.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

5.2.5. Oznaczanie przewoddéw i armatury

Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykonaé na zaizolowanych przewodach w
pomieszczeniu wezta cieplnego strzatkami z folii samoprzylepnej w kolorze barwy rozpoznawcze;j:
przewdd zasilajgcy - jasnoczerwony,

przewdd powrotny - niebieski,

oraz umiescié napis C.O.

Kazde zabezpieczone ppoz. przejscie instalacyjne oznakowac specjalnga tabliczkg lub naklejka.

5.2.7. Badania odbiorcze instalacji c.o.

5.2.7.1. Préba szczelnosci na zimno

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem antykorozyjnym oraz wykonaniem izolacji
termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci na zimno.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie (co najmniej dwukrotnie)
przeptuka¢ wodg wodociggowa. Instalacje napetni¢ wodg zimng, a nastepnie doktadnie odpowietrzy¢
poprzez reczne otwieranie zawordw stopowych. Badanie szczelnosci wodg zimng nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami WTWiO instalacji ogrzewczych [2] na ci$nienie 5 bar w czasie
30 minut. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w czasie badania nie stwierdzono spadku cisnienia
na manometrze. Po przeprowadzeniu badania sporzadzi¢ nalezy protokét.

Nie nalezy oprézniaé instalacji z wody do momentu napetnienia jej wodg uzdatniong z wezta

cieplnego.

5.2.7.2 Badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci instalacji na goraco

Badanie dziatania i szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach wody instalacyjnej, w okresie grzewczym.

Przed przystgpieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej 72 godziny.

— Podczas badania dokonaé ogledzin wszystkich pofaczen i uszczelnien. Wynik badania szczelnosci na
gorgco uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

— W ramach badania efektédw regulacji instalacji nalezy:

a) skontrolowac prace grzejnikdw co najmniej reka ,,na dotyk”,

b) skontrolowac¢ temperature powietrza w pomieszczeniu,

c) skontrolowac spadki cisnienia wody grzewczej mierzone na rozdzielaczu w wezle cieplnym.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania
instalacji byt negatywny, badanie nalezy powtérzyé w terminie okreslonym w tym protokole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac kontrole zgodnosci wykonania robot i wbudowanych
wyrobow

a) z projektem technicznym instalacji centralnego ogrzewania oraz z ewentualnymi zapisami
dokonanymi w dzienniku budowy,

b) wymaganiami okreslonymi w przepisach WTWiO [2]i [3],

c) niniejszg specyfikacjg techniczna.

6.2. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 6.
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6.2.1. Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podlegaja:

a) sposodb prowadzenia przewodow,

b) elementy kompensacji,

c) przejscia przewoddw przez Sciany i stropy,

d) lokalizacja grzejnikéw,

e) wykonanie izolacji cieplnej,

g) oznaczenia przewodow oraz przejsc instalacyjnych przez przegrody oddzielenia ppoz.

6.2.2. Do odbioru koricowego powinny by¢ zatgczone:

- protokoty z odbioru izolacji cieplnej, proby szczelnosci na zimno, badania dziatania i szczelnosci
na goraco,

- dokumenty wprowadzajace do obrotu lub udostepnienia na rynku krajowym wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje, (deklaracje wfasciwosci uzytkowych, deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci, atesty higieniczne, itp.),

- instrukcje montazu oraz karty gwarancyjne producenta lub sprzedawcy na wyroby zastosowane
w instalacji,

- instrukcja obstugi instalacji.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ogdlne zasady przedmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.

9.2. Normy

* PN-90/B-0143D Ogrzewnictwo. instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

* PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-90/B-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

e PN-EN 10305 Rury stalowe precyzyjne ze szwem.

 PN-91/M-75009  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania.

e PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania.

e PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

e PN-EN 442-3:2004 Grzejniki. Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

e PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

9.3. Inne dokumenty

[1] , Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania”. Cobrti Instal Zeszyt nr 2

[2] ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” Cobrti Instal Zeszyt nr 6

[3] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

[4] Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i w
zakresie niesprzecznym z obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

[5] Dokumentacje techniczno-robocze (DTR) oraz instrukcje montazowe producentéw.
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SST-03.00 INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Kody CPV:

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST-03.00) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejagcej Szkoty Podstawowe] w
Giecznie, w ramach projektu: "Przebudowa kuchni i stotéwki w Szkole Podstawowej w Giecznie".

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja SST-03.00, bedaca uzupetnieniem ogdlnej specyfikacji ST-00, stanowi dokument
przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
* Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej w wykonaniu zewnetrznym;
» Montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej w wykonaniu podwieszanym;
e Montaz wentylatoréw dachowych wywiewnych;
 Montaz elementédw wentylacyjnych;
* Uruchomienie wentylacji mechanicznej, kontrola dziatania i badania odbiorcze;
* Montaz i demontaz rusztowania.

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacje ogdlng przedstawiono w specyfikacji ST-00 pkt 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
okresleniami stosowanymi w WTWiO instalacji wentylacyjnych [1].

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w specyfikacji ST — 00 pkt 2.

2.2. Wymagania szczegétowe

a) Materiaty i urzadzenia nalezy zamoéwi¢ u producenta lub dostawcy z odpowiednim
wyprzedzeniem gwarantujgcym wykonanie robdt bez przestojow, i zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem robét.

b) Przy zakupie nalezy zwrdci¢ uwage na kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych danego wyrobu,
jak: dokumentacja techniczna, instrukcja uzytkowania, karta gwarancyjna, certyfikat lub deklaracja
zgodnosci, Aprobata Techniczna, Atest higieniczny, itp. W/w dokumenty powinny by¢ dostarczone w
jezyku polskim.

c) Urzadzenia wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich Dyrektyw Parlamentu
Europejskiego oraz norm zharmonizowanych.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 3.
Sprzet pomiarowy: anemometr, termometr.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST — 00 pkt 4.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne nalezy transportowac i przechowywac zgodnie z instrukcjg
producenta. Urzadzenia dostarczane s3 w kartonach i zabezpieczone za pomocg arkuszy
styropianowych. Urzadzenia przechowywac¢ w kartonach, w pomieszczeniach zamknietych. Chronic
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wifasciwosci wykonania robét oraz warunki bezpieczenstwa przy ich
wykonywaniu podano w specyfikacji ST-00 w pkt. 1.4.5. oraz w pkt. 5.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Podfaczenia elektryczne urzadzen powinna wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
elektryczne.

5.2.  Wymagania szczegétowe

5.2.1. Montaz centrali wentylacyjnej

Urzadzenia nalezy montowac w miejscu okreslonym w projekcie technicznym, zachowujgc minimalne
odlegtosci od przegrod budowlanych poziomych i pionowych wymaganych przez producenta, za
pomocg konsoli montazowych (wspornikow) dostarczanych w komplecie z urzagdzeniem.

Wykonaé podtgczenia do instalacji elektryczne;.

5.2.2. Montaz elementéw wentylacyjnych

* Przed zaméwieniem przewoddéw (prostki z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym odpowiadajgce normie PN-EN 1505), Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ ich
doktadng dtugosc.

* Przewody wentylacyjne prostokatne na przejsciach przez sciany budynku nalezy wykonywaé w
otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewoddw z izolacja. Przebicia otworéw wykonac zgodnie z specyfikacjg SST-02.01.

Ewentualne uzupetnienia ubytkéw w elewacji budynku po w/w przebiciach wykonaé nalezy zgodnie z

pkt. 5.5. Czes¢ A Roboty murarskie i tynkarskie specyfikacji SST-02.02. Przewody na catej grubosci

Sciany obtozy¢ wetng mineralng i uszczelni¢ masg ogniochronna.

* Przejscie kanatu wentylacyjnego z rur typu spiro przez dach wymaga wykonania przebicia.
Przewdd nalezy jednak odizolowaé wetng mineralng od przegrody i uszczelni¢. Ewentualne ubytki
w ociepleniu stropodachu i pokryciu nalezy uzupetni¢ tak, aby uzyskac¢ jednolite, szczelne
pokrycie dachowe.

* Przewody wentylacyjne nawiewne izolowaé¢ wetng mineralng gr. 40 mm z ptaszczem z folii
aluminiowe;.

* Przewdd wentylacyjny wywiewny prowadzony poza budynkiem izolowa¢ wetng mineralng gr. 80
mm z ptaszczem ze stali.

5.2.3. Uruchomienie wentylacji mechanicznej, kontrola dziatania i pomiary kontrolne.

5.2.3.1. Przed podtaczeniem zasilania i uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢
poprawnos$¢ podtgczenia silnikdw wentylatoréw i sterownikdw, w tym podtaczenia przewodu
uziemiajgcego. Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w
instrukcji uzytkowania.
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5.2.3.2. W trakcie 72-godzinnego ruchu prébnego nalezy sprawdzi¢ dziatanie wentylacji zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w projekcie technicznym, czy wszystkie urzadzenia i elementy
wentylacyjne zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola powinna objgc
dziatanie wentylatorow oraz szafy sterowniczej i innych elementéw regulacji automatycznej wg
procedury prac opisanej w WTWIiO instalacji wentylacyjnych [1]. W razie warunkow pogodowych
uniemozliwiajgcych sprawdzenie dziatania termostatu przeciwzamrozeniowego (temperatura
zewnetrzna powyzej +72C), badanie zostanie wykonane w terminie pdzniejszym w sprzyjajacych
warunkach pomiarowych, tj. przy temperaturze okoto 02C lub ponizej.

5.2.3.3. W czasie kontroli dziatania nalezy wykonaé:

a) pomiar poziomu dzwieku A podczas pracy urzadzen wentylacyjnych; nie powinien przekroczy¢
poziomu 40 dB(A) £3 dB(A) w obstugiwanych pomieszczeniach,

b) pomiar skutecznosci dziatania wentylacji; wymaganych wydajnosci £ 15%.

Protokoty z w/w pomiaréw Wykonawca zatgczy do protokotu odbioru koricowego.

5.2.4. Montaz i demontaz rusztowania

1) Montaz i demontaz rusztowan ramowych warszawskich przysciennych o wysokosci 8 m i
przesuwnych o wysokosci 4 m powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierownictwem uprawnionej osoby, w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR).

2) Wszystkie elementy wchodzace w sktad rusztowania nalezy sprawdzi¢ pod katem stanu
technicznego, eliminujac te, ktdre nie gwarantujg bezpiecznej eksploatacji rusztowania.

3) Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny rusztowania, w tym jego stabilnos¢.

4) Rusztowania powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-00 pkt. 6.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac kontrole zgodnosci wykonania robét i wbudowanych
wyrobow

a) z projektem technicznym wentylacji mechanicznej oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie (np. zwigzanych z wprowadzeniem przez Wykonawce
rozwigzan réwnowaznych na etapie postepowania o zamowienie publiczne), w tym:

- usytuowania urzgdzen w stosunku do przegrdd (sScian, podtogi),

- czy urzadzenie wentylacyjne posiada charakterystyke techniczng zgodnie z okreslong w projekcie
technicznym,

b) wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO [1],

c) niniejszg specyfikacja.

6.2. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ST-00 pkt 6.

6.2.1. Sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace
roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace:

a) przejscia przewoddw przez przegrody budowlane,

b) izolacja termiczna,

Po dokonaniu odbioru w/w prac nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego.
6.2.2. Do odbioru koricowego powinny by¢ zatgczone protokoty badan technicznych — czesciowych,
protokdt z kontroli dziatania instalacji podczas 72-godzinnego ruchu probnego oraz protokoty z
przeprowadzonych pomiaréw kontrolnych.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w specyfikacji ST-00 pkt 7.
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8. Rozliczenie roboét
Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w specyfikacji ST-00 pkt 8.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Dokumenty odniesienia wymienione w specyfikacji ST-00 pkt 9 oraz ponizsze.
9.2. Normy

*  PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

* PN-83/B-03430/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej.

e PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potfgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym. Wymiary.

e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania i
oznaczenie.

* PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

9.3. Inne dokumenty

[1] ,Warunki Techniczne Wpykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL
Zeszyt nr5

[2] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988r.

Warunki techniczne do stosowania w sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji i w
zakresie niesprzecznym z obowigzujgcymi przepisami prawa i Polskimi Normami.

[3] Dokumentacje techniczno-robocze (DTR) oraz instrukcje uzytkowania.

[4] llekroé¢ w niniejszej specyfikacji mowa o projekcie technicznym nalezy przez to rozumie¢ Projekt
budowlano-wykonawczy ,,Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja”.
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