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szczegot na potaczeniu
odtwarzanej konstrukgji i istniejacej jezdni
skala 1.20 [wymiary w cm]
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Frezowanie ist. nawierzchni
pod proj. geosiatke z wiokien szklanych

Geosiatka z wtokien szklanych
wstepnie powlekana bitumem o wytrz. na rozciag. 120/120 kN/m
podfuznie/poprzecznie - uktadana na potaczeniu stara nowa nawierzchnia
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Proj. konstrukcja nawierzchni bitumicznej
- odtworzenie konsfrukgji
Prz. konstrukcyjny nr &
Autor:

1=l Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
Tals Kaczor M. Kwiatkowski A. SC
b [ ul. Kosmonautow 33, 20-358 Lublin

Inwestor: %
3 ul

Powiat Swidnicki w Swidniku
. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

Przebudowa przej$é dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi

projektanta

mgr inz.Kamil Bucor

Nazwa powiatows;j nr 2131L (Al.Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).
Fam PROJEKT WYKONWACZY Nr rysunku:
opracowania:
Przebudowa przejé¢ dla pieszych RYS-03.6
Tyt SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE Skala:
rysunku: - potaczenie nowej i starej nawierzchni 1:20
Funkcja: Nazwisko: Specjalnost: Nr uprawnien: Podpis: Data:
Projektant mgr inz. Robert Puliriski drogowa LUB/0077/POOD/03
10.2023
Aystent




