Prz. konstrukcyjny nr 1a

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWE J:
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm {(barwy czerwonej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T4 - 3 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3.a

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WYSPY O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (DLA KR3):

3 Warst h ) Ki k . fem C 20 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy szarej)
2 . Warstwa mrozoochrona z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C3,, - 20 ¢cm .

b 2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 4 cm

NN, RAZEM: 29 cn

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem C3,, - 18 cm
5. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg - 25 cm

Prz. konstrukcyjny nr 1b

RAZEM: 76 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ Z KOSTKI BETONOWE J:

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy grafitowej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T4 - 3 cm

3. Warstwa mrozoochrona z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem (3, - 20 cm

RAZEM: 29 cm
Prz. konstrukcyjny nr 3.b
Prz konsf/'ukcyjny nr2a PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH NA SZEROKOSCI WYSPY DZIELACEJ:
1 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy czerwonej)
2 S : NOWA WARSTWA SCIERALNA DROGI DLA PIESZYCH Z KOSTKI BETONOWEJ: 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
ist. 1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy czerwonej) 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
podbudowa 2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - min. 3 cm L. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem C3,, - 18 cm
5. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyz - 25 cm
RAZEM: 76 cm
Prz. konstrukcyjny nr 2.b
— 2 e NOWA WARSTWA SCIERALNA SCIEZKI ROWEROWEJ Z KOSTKI BETONOWE:
it 1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm (barwy grafitowej)
podbudowa 2. Podsypka cementowo-piaskowa %:4 - min. 3 cm

Prz. konstrukcyjny nr 3.c

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA SCIEZKI ROWEROWEJ NA SZEROKOSCI WYSPY DZIELACEJ:
1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy grafitowej)
2. Podsypka cementowo-piaskowa T:4 - 4 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm
L. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem C,, - 18 cm
5. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyz - 25 cm

RAZEM: 76 cm

Prz. konstrukcyjny nr 4
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIA BITUMICZNEJ - ODTWORZENIE KONSTRUKCJI (DLA KR3):
1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 - 4 c¢m
2. Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - L c¢m Autor: 1= Zaktad Ustug Profe§jonalny9h "KAMAK"
3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACT6P 50/70 - 8 cm pal | ’f(aCZOfM- ’:W'a;'go"z"gkégé beI,
4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego (90/3 utrwalonej mechanicznie - 20 cm ut osm(lanau oW 35, - i
5. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem C3,, - 18 cm westor: %}‘; Powiat Swidnicki w Swidniku
6. Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cyq - 25 cm o ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik
RAZEM: 79 cm Przebudowa przej$é dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogi
RETR PR RIS PO Namwe powiatowej nr 2131L (Al.Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
S ) p na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).
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