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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

OSWIADCZENIE - BRANZA DROGOWA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)
oswiadcza si¢, i1z praca projektowa pod nazwa: ,,Przebudowa przejs¢ dla pieszych
zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikoéw Polskich w m.
Swidnik na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)” w stadium projektu
wykonawczego jest wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, umowg z dnia 08.08.2023r. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzyc¢.

Lublin, 24 pazdziernik 2023 r.

podpis projektanta
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania
1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 08-08-2023 r. na wykonanie prac projektowych

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1518)

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych CzeS¢ 3 — WR-D-41-3

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4 — WR-D-41-4

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023
poz. 645)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 988 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesSnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatdow drogowych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al. Lotnikéw Polskich w m. Swidnik na odcinku od
km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00)” z umowg z dnia 08.08.2023r.
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

1.3. Adres inwestycji
Planowany do przebudowy odcinek drogi powiatowej nr 2131L Al. Lotnikdw Polskich
w zakresie przebudowy przejs¢ dla pieszych potozony jest administracyjnie na terenie gminy
Miasto Swidnik, powiat $widnicki, wojewddztwo lubelskie.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna 061701 1 Miasto Swidnik

obreb 0001 Miasto Swidnik
233 — al. Wojska Polskiego

1154/20 — Al. Lotnikdw Polskich
1210 — ul. Niepodlegtosci

1.4. Inwestor
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Powiat Swidnicki
ul. Niepodlegtosci 13, 21-040 Swidnik

1.5. Jednostka projektowa
Niniejszy projekt zostat opracowany przez:
Zaktad Ustug Profesjonalnych "KAMAK"
Kaczor M. Kwiatkowski A. sc
ul. Kosmonautow 33, 20-358 Lublin

1.6. Dane personalne projektanta branzy drogowej

mgr inZz.  Robert Puliiski — uprawnienia budowlane Nr LUB/0077/POOD/03
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogi

2. Zakres i cel opracowania

Przebudowa przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 2131L (Al. Lotnikéw Polskich w m. Swidnik na odcinku od km rob. 0+000,00
do km rob. 0+100,00)” swoim zakresem obejmuje:
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik

na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

2.1. w branzy drogowej

- roboty rozbiérkowe w tym:

(@]

(@]

©)

o

roboty rozbiérkowe zwigzane z likwidacjg przejscia dla pieszych w obrebie
skrzyzowania al. Lotnikow Polskich z ulicg Andrzeja Struga wraz z pokryciem
powierzchni trawnikowych humusem i zasianie trawy

roboty rozbidrkowe zwigzane z dostosowaniem do nowych parametrow przej$¢
dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow

roboty rozbiérkowe zwigzane 2z wprowadzeniem systemu Fakturowych
Oznaczen Nawierzchniowych

roboty rozbiérkowe zwigzane z likwidacjg prawostronnego zjazdu w rejonie
skrzyzowania al. Lotnikow Polskich z ulicg Wojska Polskiego wraz z pokryciem

powierzchni trawnikowych humusem i zasianie trawy

- przebudowa przejscia dla pieszych na al. Lotnikdw Polskich zgodnie z wymogami
wytycznych WR-D-41-3, w tym:

(@]

uwzglednienie wymagan punktu 9.2 w zakresie wykonania pasa
bezpieczenstwa dla pieszych
uwzglednienie wymagan punktu 14.3 w zakresie systemu fakturowych

oznaczen nawierzchni

- przebudowa przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow dla rowerow na skrzyzowaniu: al.

Lotnikéw Polskich z ul. Niepodlegtosci zgodnie z wymogami wytycznych WR-D-42-2 i
WR-D-42-3, w tym:

= przebudowe istniejgcej drogi dla rowerowych w celu dostosowania do
zaprojektowanych zmian w organizacji ruchu

= uwzglednienie wymagan punktu 14.2 w zakresie ramp kraweznikowych

= uwzglednienie wymagan punktu 9 WR-D-42-2 w zakresie skrajni
rowerowych

» uwzglednienie wymagan punktu 9.2 w zakresie wykonania pasa
bezpieczenstwa dla pieszych

= uwzglednienie wymagan punktu 14.3 w zakresie systemu fakturowych
oznaczen nawierzchni

= uwzglednienie wymagan punktu 17.2 WR-D-42-2 w zakresie urzgadzen

zwigzanych z ruchem rowerdéw tj. podpérki przy przejazdach dla rowerow

- przebudowa przejs¢ dla pieszych oraz przejazdow dla roweréw w rejonie

skrzyzowania al. Lotnikébw Polskich z al. Wojska Polskiego zgodnie z wymogami
wytycznych WR-D-42-2 i WR-D-42-3, w tym:
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

= dostosowanie korytarzy ruchu do przebudowywanego przejscia dla
pieszych i przejazdu dla rowerow poprzez wymiane kolorystyczng kostki.
= uwzglednienie wymagan punktu 9 WR-D-42-2 w zakresie skrajni
rowerowych
= przebudowa wyspy dzielgcej w celu zaprojektowania odpowiedniej
szerokosci strefy oczekiwania dla rowerzystow (2,5m) w tym roboty
zwigzane z uzupetnieniem nawierzchni jezdni gtbwnej w miejscu korekty
wyspy
= uwzglednienie wymagan punktu 5 WR-D-42-3 w zakresie zmiany
promieni wylukowan na skrzyzowaniach drog rowerowych
= uwzglednienie wymagan punktu 9.2 w zakresie wykonania pasa
bezpieczenstwa dla pieszych
= uwzglednienie wymagan punktu 17.2 WR-D-42-2 w zakresie urzagdzen
zwigzanych z ruchem rowerdéw tj. podpérki przy przejazdach dla rowerow
wymiane elementow betonowych na nowe ( kraweznik, obrzeza) w zwigzku z
likwidacjg zjazdu
wymiane kolorystyczng kostki na likwidowanym zjezdzie w celu ucigglenia ist. drogi

dla pieszych i rowerow

2.2. w branzy elektryczno-konstrukcyjna zwigzana z sygnalizacja swietlng
roboty demontazowe,
budowa kanalizacji kablowej wraz urzgdzeniami ,
montaz konstrukcji masztow z wysiegnikiem i masztéw sygnalizacyjnych MS wraz z
wykonaniem fundamentéw i elementami sygnalizacji Swietlne;j

o latarnie sygnalizacyjne dla pojazddw, pieszych i rowerzystow

o przyciski [wibratory] dla pieszych

o wyswietlacze czasu

montaz elementéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych,

2.3. w branzy inzynieria ruchu
wykonanie oznakowania pionowego,
wykonanie oznakowania poziomego,

uruchomienie sygnalizacji Swietlnej,
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

3. Stan istniejacy wraz z analizg powigzania drogi z innymi drogami
publicznymi

Aleja Lotnikéw Polskich w m. Swidnik jest jednym z gtdwnych ciagdw
komunikacyjnych miasta w kierunku pétnoc-potudnie, pomiedzy ciggami drogi ekspresowej
S12/17 oraz drogi wojewddzkiej nr 822 ul. Zwirki i Wigury, skupiajgcymi ruch w kierunku
Portu Lotniczego Lublin oraz lokalny ruch w granicach miasta. Jest to ulica dwujezdniowa
klasy G o szerokosci jezdni 2 x 10,0m, ze Srodkowym pasem dzielagcym o zmiennej
szerokosci, w rejonie skrzyzowan ok. 1,0-2,5 m. Ulica posiada nawierzchnie bitumiczng,
obustronne chodniki z kostki brukowej betonowej, przy czym po stronie wschodniej cigg
pieszy potgczony jest ze Sciezkg dla rowerzystow.

PrzejScia dla pieszych przez cigg gtédwny oraz wloty podporzadkowane ulic
Niepodlegtosci i Wojska Polskiego majg szerokos$¢ 4,00m.

Ze wzgledu na zwiekszony ruch dzieci w wieku szkolnym - Zespot Szkot Nr 1 oraz
Szkota Podstawowa Nr 4 w ciggu ulicy Wojska Polskiego wprowadzono strefe ograniczonej
predkosci

Gminna ulica Wojska Polskiego, jednojezdniowa o szerokosci 7,0m, o nawierzchni z
kostki brukowej z obustronnymi chodnikami dla pieszych oraz ciggiem rowerowym po stronie
poinocnej, zasadniczo skupia ruch lokalny dzielnicy mieszkaniowej o zabudowie
indywidualnej.

Gminna ulica Niepodlegtosci, jednojezdniowa o szerokoSci 7,00m, na wilocie
do Al. Lotnikéw Polskich 2 x 6,0m z wyspg podiuzng oraz powierzchniami wytgczonymi z
ruchu, kanalizujgcymi potoki ruchu. Ulica Niepodlegtosci posiada nawierzchnie bitumiczng,
obustronne chodniki oraz Sciezka rowerowa po stronie pétnocnej posiadajg nawierzchnie z
kostki brukowej. Ulica przebiega przez tereny o zabudowie mieszkaniowej wielopietrowej
oraz handlowo-ustugowej.

Na skrzyzowaniu Al. Lotnikdw Polskich z ul. Wojska Polskiego funkcjonuje drogowa
sygnalizacja $wietlna z wzbudzanym przejsciem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystow
przez cigg Al. Lotnikdw Polskich oraz wzbudzanym sygnatem Swiatta zielonego na wlocie ul.
Wojska Polskiego.
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

3.1. Przekroje konstrukcyjne

Prz. konstrukcyjny nr 1.a - Projektowana konstrukcja drogi dla pieszych z kostki

betonowej:
- 6 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. (barwy czerwonej)

- 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - Warstwa mrozoochrona z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Csz/4

Prz. konstrukcyjny nr 1.b - Projektowana konstrukcja sciezki rowerowej z kostki
betonowej:
- 6 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm (barwy
grafitowej)
- 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - Warstwa mrozoochrona z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem Cs4

Prz. konstrukcyjny nr 2.a - Nowa warstwa $cieralna drogi dla pieszych z kostki
betonowej:
- 6 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)

- min. 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Prz. konstrukcyjny nr 2.b - Nowa warstwa $cieralna sciezki rowerowej z kostki
betonowej:
- 6. cm - Warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy grafitowej)

- min. 3 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Prz. konstrukcyjny nr 3 - Projektowana konstrukcja wyspy o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej (dla KR3):

- 8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy szarej)

- 4 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqq/3 utrwalonej
mechanicznie

- 18 cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem Cs/4

- 25 cm - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

Prz. konstrukcyjny nr 3.a - Projektowana konstrukcja przejscia dla pieszych na

szerokosci wyspy dzielacej:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy czerwonej)
4 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej
mechanicznie

18 cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem Cs4

25 cm - Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr

Prz. konstrukcyjny nr 3.b - Projektowana konstrukcja sciezki rowerowej na

szerokosci wyspy dzielacej:

8 cm - Warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej (barwy grafitowej)

4 cm - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 utrwalonej
mechanicznie

18 cm - Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem Cs/4

25 cm - Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr

Prz. konstrukcyjny nr 4
Projektowana konstrukcja nawierzchnia bitumicznej - odtworzenie konstrukcji

(dla KR3):

4 cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55
4 cm - Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70
8 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70

20 cm - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cqg/3 utrwalonej
mechanicznie

18 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowan. cementem Cs/4

25 cm - Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr

3.2. Zagospodarowanie pasow zieleni

Pasy zieleni (zielence) projektuje sie umocni¢ przed szkodliwym dziataniem wod

opadowych (erozja) poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej (torfu) gr. 5 cm i posianie

mieszanki traw.
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

4. Uwzglednienie potrzeb osob niepeilnosprawnych

Zastosowane w projekcie rozwigzania pozwolg osobom z niepetnosprawnosciami na
korzystanie z infrastruktury na zasadzie rownos$ci z innymi osobami (bedg dostepne i bedg
stuzy¢ wszystkim w rownym stopniu). Dostepnos¢ bedzie zapewniona przede wszystkim
dzieki stosowaniu koncepciji uniwersalnego projektowania.

Przy projektowaniu chodnikow zastosowano rozwigzania z uwzglednieniem potrzeb
0sOb niepetnosprawnych. W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegolnosci
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, swobodnego poruszania sie po planowanych
chodnikach zaprojektowano wszystkie przejscia dla pieszych w jednym poziomie z
nawierzchnig jezdni. Zastosowano pochylenia podtuzne nieprzekraczajgce 6%. Oba
rozwigzania tgcznie zapewniajg swobode poruszania sie osobom na wozkach inwalidzkich.

Dojscia do przejs¢ dla pieszych zostaty uzupetnione o :

e pasy prowadzgce PP

e pola uwagi PU

e pasy ostrzegawcze ktore stosuje sie w celu wskazania pieszemu miejsca
bezposredniego zagrozenia

Zaprojektowany system informacji dotykowe;j :

e pasy ostrzegawcze i pola uwagi projektuje sie z kostki brukowej o fakturze
koputkowej ( wypustki) utatwiajgcymi rozpoznanie przejscia dla pieszych przez
osoby niewidome. Kostke betonowg z wypustkami (barwy zottej z wypustkami
uktadane na w 5 rzedach (0,5m) i na catej szerokosci przejscia dla pieszych,
natomiast pola uwagi projektuje sie o wym. 0,6x0,6 m w miejscach zmiany
przebiegu

e pasy prowadzace projektuje sie z ptytek o szerokosci 0,4m i fakturze pretowe]
Nawierzchnia przy przejsciach dla pieszych jest twarda, antyposlizgowa.

Kontrast faktur i kolorystyki nawierzchni zostat dobrany, aby nie sprawia¢ wrazenia

réznic wysokosci, a jednoczes$nie podkreslac gtéwny kierunek ruchu.

5. Urzadzenia obce

W obrebie opracowania zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie terenu: doziemne linie
telekomunikacyjne, doziemne linie elektroenergetyczne oraz o$wietlenie drogowe.

Nie przewiduje sie wystapienia kolizji z urzadzeniami infrastruktury
technicznej w zwiazku z przebudowg przedmiotowej drogi powiatowej.
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Przebudowa przejsé dla pieszych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2131L (Al Lotnikéw Polskich w m. Swidnik
na odcinku od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+100,00).

B.CZESC RYSUNKOWA

— Plan orientacyjny skala 1:10000 Rys. nr 1

— Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 2/1

— Przekroje normalne skala 1:10; 1:20; Rys. nr3/1-3/6
1:50
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